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1.  Opis istniejącego obiektu 

Przedmiotem opracowania jest strefa wejściowa do budynku hotelowego „Albatros” wraz z klatką 

schodową usytuowaną pomiędzy wschodnim a zachodnim skrzydłem budynku. Strefa wejściowa  

składająca się z dwóch części. Części holu, parterowej z szybem windowym przylegającym do budynku 

oraz części biurowej, podpiwniczonej z pomieszczeniami magazynowymi. Skrzydło wschodnie i 

zachodnie skomunikowane poprzez klatkę schodową ze schodami żelbetowymi płytowymi, z biegiem 

zabiegowym oraz z biegiem prostym. 
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Zd.1 Przekrój przez klatkę schodową 

 

2.1 Fundamenty  

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych na głębokości ok. 1,0m poniżej 
istniejącego poziomu terenu, w części parterowej oraz na ławach bezpośrednio pod warstwami 
posadzkowymi w częściach podpiwniczonych. Szyb windy z podszybiem w konstrukcji żelbetowej 
monolitycznej. 
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Zd.2 Widok posadowienia  konstrukcji strefy wejścia wraz z podszybiem windy (wyciąg z dokumentacji 

archiwalnej) 

 
Na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych, w poziomie posadzki brak oznak wilgoci, świadczącej o 

podciąganiu wody z gruntu. Na ścianach konstrukcyjnych i innych elementach konstrukcji brak śladów 

zarysowań, lub spękań mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu fundamentu lub zbyt małej 

nośności. Fundamenty spełniają swoją funkcję nośną i nadają się do dalszego wykorzystania. 

 
 
2.2 Ściany konstrukcyjne  

Ściany konstrukcyjne budynku oraz klatki schodowej murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej i cementowej powyżej poziomu terenu. Poniżej poziomu terenu ściany z 
bloczków betonowych, oraz częściowo również z cegły pełnej. Wszystkie ściany zewnętrzne ocieplone i 
otynkowane. 
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Zd.3 Odkrywki materiału ścian konstrukcyjnych (widoczna  cegła pełna). Ściana zewnętrzna klatki 
schodowej wykończona tynkiem cementowym gr. ok. 2cm. 

 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pracownikami technicznymi ośrodka, w ścianach 
konstrukcyjnych można spodziewać się również fragmentów przemurowań z pustaków ceramicznych 
lub cegły kratówki.                                                      

Ściany konstrukcyjne wykończone. Na powierzchniach ścian brak zarysowań czy pęknięć, mogących 
świadczyć o przeciążeniu konstrukcji, lub wadliwym wykonaniu. Na ścianach nie zauważono śladów 
wilgoci, pleśni lub odspojeń tynków. 

W ścianach klatki schodowej, po sprawdzeniu detektorem wykryto duże ilości przechodzących 
instalacji. 
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Zd.5 Widok ścian zewnętrznych w miejscu dobudowywanej klatki schodowej. 

Ściany w stanie dobrym nadającym się do dalszego wykorzystania. 

               .  

2.3 Strop międzykondygnacyjny 

Z uwagi na użytkowanie budynku, oraz wykończenia sufitów nie było możliwości wykonania odkrywek 
stropów. Zgodnie z dokumentacją archiwalną we wschodnim skrzydle budynku występuje strop 
Akerman, natomiast w skrzydle zachodnim zgodnie z układem konstrukcyjnym kondygnacji występuje 
również strop belkowy z wypełnieniem pustakami ceramicznymi lub betonowymi. 

Na dolnych częściach stropu brak widocznych pęknięć czy zarysowań. Nie stwierdzono też 
występowania nadmiernych ugięć, co mogłoby świadczyć o zbyt małej nośności stropów. Stropy 
spełniają swoją role i nie są w sposób ciągły połączone z elementami klatki schodowej objętej 
niniejszym opracowaniem. 

 

2.4 Dach 

Przekrycie budynków w postaci stropodachów, pełnego w skrzydle zachodnim oraz wentylowanego na 
ściankach ażurowych w skrzydle wschodnim. Klatka schodowa przekryta stropodachem pełnym na 
płycie żelbetowej. Wszystkie dachy kryte papą. 
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Zd.6 Widok dachu nad skrzydłem wschodnim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zd.7 Widok dachu nad skrzydłem zachodnim 
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2.5 Inne elementy 

- Stolarka okienna  PCV kompletna, nieuszkodzona 

- Obróbki blacharskie i orynnowania kompletne 

- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne kompletne, nieuszkodzone 

- Obróbki blacharskie kominów prawidłowe i kompletne  

                   

3. Podsumowanie 
Elementy konstrukcyjne strefy wejścia oraz klatki schodowej i szybu windowego w stanie 
dobrym. Nie stanowią ciągłego połączenia z konstrukcją nośną skrzydła zachodniego i 
wschodniego. 

W ścianach konstrukcyjnych klatki schodowej duża ilość instalacji elektrycznych. Podczas prac 
budowlanych należy w pierwszej kolejności odłączyć budynek od zasilania. 

Ściana wewnętrzna skrzydła zachodniego z cegły pełnej może spełniać rolę ściany zewnętrznej 
po jej uprzednim ociepleniu oraz zabezpieczeniu przed wpływem czynników atmosferycznych. 

Usunięcie w całości klatki schodowej oraz elementów konstrukcyjnych strefy wejścia nie będzie 
zagrażać stateczności pozostałej części budynku. 

Elementy konstrukcyjne budynku nie stwarzają zagrożenia, mienia, zdrowia i życia. Budynek w 
stanie dobrym. 

 

 

 
 

OPRACOWANIE: 

 mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk 

       upr. nr LOD/2342/PWOK/14 

       w spec. konstrukcyjno - budowlanej 
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