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Obrzeza betonowe, krawezniki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych i kraweznikdw dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa
budynku Albatrosa oraz budynku ptywalni wraz z budowg tgcznika pomiedzy budynkami na dziatce nr
ew. 175 173/3, obreb Wtadystawowo 02.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenie podstawowe
Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy oddzielajgcy chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
Wymiar nominalny —wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktdremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
obrzezy betonowych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
,Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy wedtug zasad niniejszej
STWIORB sa:
- obrzeza betonowe,
- krawezniki betonowe,
- woda,
- materiaty do wykonania fawy,
Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnosé
do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci uzytkowych.
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Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach

kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy PN-EN 1340

1 Ksztatt i wymiary

Wartosci dopuszczalnych odchytek od | C Dtugosc¢: + 1%:

wymiaréw nominalnych deklarowanych - 4 mm max odchytka ujemna,

przez producenta, z doktadnoscig do + 10 mm max odchytka dodatnia

milimetra Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
11 - dla powierzchni: + 3%:

- 3 mm max odchytka ujemna,

+5 mm max odchytka dodatnia,

- dla innych czesci: + 5%:

- 3 mm max odchytka ujemna,

+ 10 mm max odchytka dodatnia

Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i | C
prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej
1.2 300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ s$rednia < 1,0 kg/m?,
2.1 rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Minimalna
29 wytrz. wytrzymatos¢, MPa wytrzymatosé,
2 5,0 MPa
24,0
Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymatosé F Obrzeza majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
2.3 spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwacji
2.4 Odpornosé na Scieranie GiH Klasa Odpornosé¢ przy pomiarze na tarczy
odpornosci Bohmego,
4 wg zal. H normy - badanie
alternatywne
< 18000 mm?3/5000 mm?
25 Nasigkliwos¢ E <5 % - wg PN-EN-1340
Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalna jej
wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym

6 przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania obrzeza jest zadawalajaca przez
caty okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstoniete  kruszywo  podlegajgce  intensywnemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskéw,
31 b) nie  dopuszcza sie  rozwarstwien w  obrzezach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
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Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy PN-EN 1340
Tekstura J a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura  powinna by¢ poréwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice  w  jednolitosci  tekstury, spowodowane

3.2

nieuniknionymi zmianami we wfasciwosci surowcéw i
warunkdéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

33 odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wfasciwosci surowcéw lub

warunkdéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

Obrzeza betonowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Dostarczony kraweznik powinien posiadaé aktualng Deklaracje producenta.

Kraweznik powinien by¢ wykonany metodg wibroprasowania.

Wymagania dla kraweznika powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1340:2004(3]

1. w zakresie geometrii,

2. nasigkliwos¢ jak dla klasy 2 (warto$¢ srednia <=6%masy),

3. odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — ubytek masy po badaniu,
wartosc¢ Srednia <= 1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5;

4. wytrzymatosc¢ na zginanie jak dla klasy 3 — min. Wytrzymatosé na zginanie 4,8MPa;

5. odpornosé na Scieranie jak dla klasy 4: <=20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg okreslong w
zatgczniku G do PN-EN 1340 [3]).

Ksztatt i wymiary kraweznikow betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej.
Deklarowana przez producenta wytrzymatos¢ na Sciskanie nie powinna byé mniejsza niz wskazana w
Dokumentacji projektowej (30MPa). Powierzchnia kraweznikdw oceniana zgodnie z PN-EN 1340 [3]
nie powinna wykazywac defektéw, takich jak rysy, pekniecia lub odpryski. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340 [3] (lecz nie wiecej niz
wysokosci £3 mm,

a) szerokosci i dtugosci 8mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiardow nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 1340 [3].

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

Do wykonania faw pod obrzeze nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskows.
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Ksztatt i wymiar fawy fundamentowej zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- pity reczne do ciecia betonu,

- gilotyny brukarskie,

- chwytaki.

4. TRANSPORT

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie wyrobu,

- date produkgiji.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét

Transport materiatdow przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét.

Zrédta pozyskania materiatéw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport obrzezy betonowych
zgodnie z punktem 4, sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z punktem 2.

Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji recepty na mieszanke
cementowo-piaskowg na tawy pod obrzeze. Recepta wraz z wynikami badan betonu powinna by¢
przedstawiona w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktowymi.

Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej
niz + 5°C. Dopuszcza sie wbudowanie obrzezy, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 00C do +5°C oraz wtedy gdy podtoze nie jest zamarzniete. Zabrania sie prowadzenia prac podczas
intensywnych opadéw deszczu. Wbudowanie obrzezy nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Dokumentacja
Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczone] trasy
przebiegu obrzeza oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Po
wbudowaniu nalezy obsypac tylng $ciane obrzezy gruntem, zabezpieczajgc przed deformacjami.
Swiatto obrzeza oraz rodzaj obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wypetnienie spoin miedzy obrzezami
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Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wy-nosi £ 1 cm

na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej,

ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na

kazde 100 m obrzeza, dwumetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i

przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie obrzeza, ktdre nie spetniajg wymagan technicznych lub nie zostaty wbudowane zgodnie z

pkt 5 niniejszej STWIORB nalezy wymieni¢ i ponownie wbudowaé.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznac, ze obrzeze zostato ustawione

prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy wykonywac zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie lub zgodnie z
przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie tawy.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej STWiORB.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
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normy

vk wnN e

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1343:2013-05

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13139:2003
PN-EN
13242+A1:2010
PN-EN 1008:2004

Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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