NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont schodéw i tarasu przy wejsciu do zabytkowego budynku szkoty w Ceranowie
08-322 Cerandw, Ceranéw 206 dz. nr 2106/7
Urzad Gminy w Ceranowei
08-322 Cerandw, Ceranéw 140

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Osiak Adam

Stawka roboczogodziny 0.00 zt
Il kw 2023
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, 65.00 % R+S
Zysk [Z] 12.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23.00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Oktadziny z granitu na balkonie, tarasie i schodach wejsciowych do zabytkowego budynku szkoty w Ceranowie
1 Prace przygotowawcze
1/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1/0106-02
70.79 m?2 70.790
RAZEM 70.790
2|KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkow o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m?2
d.1/0105-01
70.79 m?2 70.790
RAZEM 70.790
3|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1/0602-01
70.79 m?2 70.790
RAZEM 70.790
4/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie poditoza m?2
d.1/0106-03
70.79 m?2 70.790
RAZEM 70.790
2 Prace kamieniarskie
5| TZKNBK Montaz posadzki z ptyt wielobocznych o obw.do 6 m/m2 m?2
d.2|XVIm 0109- |- ptaszczyzny poziome
02 - ptyty granitowe gr. 3cm
43.00 m?2 43.000
RAZEM 43.000
6| TZKNBK Montaz oktadziny, stupdw i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 4 cm m?2
d.2|XVIm 0104- |- ptaszczyzny pionowe przy posadzce
01 - ptyty granitowe 2cm
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
7| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm m
d.2|XVIm 0110- |- ptaszczyzny poziome
01 - ptyty granitowe gr. 3cm
9.40 m 9.400
RAZEM 9.400
8| TZKNBK Montaz okfadziny, stupdw i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 4 cm m?2
d.2|XVIm 0104- |- ptaszczyzny pionowe - podstopnice schodéw
01 - ptyty granitowe gr. 2cm
analogia
3.99 m2 3.990
RAZEM 3.990
9| TZKNBK Montaz postumentéw,obeliskdw,trzonéw,latarn itp. o objet.do 0.3 m3/szt szt.
d.2|XVIm 0111- |- donice granitowe przy schodach
08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Oktadziny z granitu na balkonie, tarasie i schodach wejsciowych do zabytkowego budynku szkoty w Ceranowie
1 Prace przygotowawcze
1/KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2 70.790 0.00 0.00
d.1]/0106-02
2|KNR AT-40 Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na m?2 70.790 0.00 0.00
d.1]/0105-01 podtozach poziomych
3|KNR K-04 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 70.790 0.00 0.00
d.1]/0602-01
4/KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m?2 70.790 0.00 0.00
d.1/0106-03
Razem dziat: Prace przygotowawcze 0.00
2 Prace kamieniarskie
5/TZKNBK XVIm |Montaz posadzki z ptyt wielobocznych o obw.do 6 m/m2 |mz2 43.000 0.00 0.00
d.2/0109-02 - ptaszczyzny poziome
- ptyty granitowe gr. 3cm
6/TZKNBK XVIm |Montaz oktadziny, stupéw i kolumn o obw.elem.do 8 m/ |m2 7.300 0.00 0.00
d.2|/0104-01 m2 i grub.do 4 cm
- ptaszczyzny pionowe przy posadzce
- ptyty granitowe 2cm
7| TZKNBK XVIm |Montaz stopni prostych oktadzinowych grub.do6cmi  |m 9.400 0.00 0.00
d.2|0110-01 szer.do 50 cm
- ptaszczyzny poziome
- ptyty granitowe gr. 3cm
8|TZKNBK XVIm |Montaz oktadziny, stupéw i kolumn o obw.elem.do 8 m/ |m2 3.990 0.00 0.00
d.2|/0104-01 m2 i grub.do 4 cm
analogia - ptaszczyzny pionowe - podstopnice schodow
- ptyty granitowe gr. 2cm
9|TZKNBK XVIm |Montaz postumentdw,obeliskdw,trzonéw,latarn itp. o ob- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.2|0111-08 jet.do 0.3 m3/szt
- donice granitowe przy schodach
Razem dziat: Prace kamieniarskie 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14679




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|Prace przygotowawcze 0.00 0.00 0.00
2|Prace kamieniarskie 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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