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dotyczy: warunkéw technicznych wykonania przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej do obiektu tezni

oraz

solankowej zlokalizowanego na dziatce nr 459 w miejscowosci Borowa, gmina Miedzno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.12.2023 r. i jego uzupehienie z dnia 5.01.2024 r. w sprawie jw.
majac na uwadze zalgczony do wniosku plan zabudowy/szkic sytuacyjny, obrazujacy usytuowanie

przylacza wody informujemy, co nastepuje:

WARUNKI OGOLNE

Podigczenia wod.-kan. mozna zrealizowa¢ do istniejacych sieci znajdujacych si¢

w ulicy:

- wodociag - -

- kanat sanitarny | mmm———- e
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1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej:

przylacze wody nalezy wykona¢ poprzez wlaczenie do wodociggu ® 100 mm zlokaliZowanego

na terenie przedmiotowej dziatki;

ciénienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi 0,50 MPa; gwarantujemy wydajnos¢ sieci

wodociagowej ® 100 mm na poziomie 5 U/s;

przylacze wody mozna wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy 40/3,7 mm;

potaczenie z wodociggiem nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie opaski do nawiercania

pod ciénieniem, wraz z montazem zasuwy do przytacza, lokalizowanej w bezposredniej bliskosci

wodociagu;

przykrycie przylacza wody winno wynosi¢ 1,7 m;

przewody przylacza wody nalezy ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm, nalezy

roéwniez zastosowaé obsypke przewodu i zasypke warstwa piasku o grubosci min. 20 cm;

przylacze wody winno by¢ oznaczone tasma sygnalizacyjna;

na terenie przedmiotowej dziatki (nie dalej niz 15 m od wlaczenia do wodociagu) nalezy zabudowaé

studzienke wodomierzows z kregdw betonowych klasy C35/45 lub z tworzywa sztucznego, zakoficzong

wlazem dostosowanym do rodzaju terenu, wyposazong w stopnie zlazowe, w ktorej nalezy

Zlokalizowaé zestaw wodomierzowy; wielko$é studni nalezy dostosowaé do wymiar6w (dtugoscei)

montowanej infrastruktury technicznej;

wodomierz o $rednicy 20 mm montowany bedzie przez PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.

w Czestochowie w komplethym zestawie wodomierzowym skladajacym si¢ z dwdch zaworéw
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grzybkowych o $rednicy 32 mm; dhigoé¢ montazowa dla przedmiotowego wodomierza wynosi
190 mm;

na instalacji wewngtrznej bezposrednio za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy typu BA o Srednicy 32 mm; przed zaworem typu BA nalezy zastosowaé filtr;
za zaworem antyskazeniowym zaleca si¢ zamontowaé zaw6r odcinajacy w celu umozliwienia ustugi
serwisowej zwigzanej z obstuga zaworu typu BA;

przy przejSciach przez przegrody budowlane oraz pod fundamentem przylacze nalezy prowadzié
na plozach dystansowych, w rurach ochronnych, zakoficzonych manszetami.

2. Warunki odprowadzania Sciekéw bytowych:

do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej inne warunki odprowadzenia $ciekéw nalezy uzgodnié
z wlasciwym terenowo organem urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlane;;

w przypadku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w wyniku ktérej nastepuje powstawanie $ciekow
przemystowych Inwestor przed rozpoczgciem dzialalnosci produkcyjnej zobowigzany jest
do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie
na przyjecie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej; jakos¢ Sciekéw dowozonych do urzadzen kanalizacyjnych
PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie musi odpowiadaé warunkom dopuszczalnych
zanieczyszczen okre$lonych w zalgczniku nr 1.

Uwagi:

Nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacja podtaczenia wodociagowego..

Rozpoczecie realizacji rob6t nalezy zglosié w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.

w Czgstochowie, przedktadajac plan sytuacyjny przylacza, sporzadzony na kopii aktualnej mapy

zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz rysunek przedstawiajacy szczegétows lokalizacje wezta wodomierzowego.

Nalezy zapozna¢ si¢ z informacjami dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy

przylaczy wod.-kan., dostgpnymi na stronie internetowej www.pwik.czest.pl.

Przylacze nalezy wybudowaé zgodnie z :

* warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.
w Czestochowie;

e zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

e aktualnymi ,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci i przylaczy wod.-kan.”;

¢ wymaganiami: Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami.

Zastrzegamy sobie wylacznos¢ na wykonanie nawierceni do wodociagéw ulicznych. Pobér wody

warunkujemy wezesniejszym zgloszeniem podlaczenia do odbioru technicznego oraz podpisaniem

stosownej umowy. Umowa ,,0 zaopatrzenie w wode™ zostanie zawarta po dokonaniu odbioru

technicznego przylacza wodociagowego.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej posesji, zmiany rodzaju zabudowy

lub sposobu uzytkowania nalezy wystapi¢ do PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie

o wydanie nowych warunkéw technicznych.

Kompleksowy realizacje¢ przylacza wody moina zleci¢ PWiK Okrggu Czestochowskiego S.A.

w Czgstochowie. Blizszych informacji mozna zasi¢ggnaé pod numerem telefonu: 34 37 73 219.

Niniejsze warunki tracag waznos$¢ po uptywie dwéch lat od daty wydania.

Zalgcznik:
- Dopuszczalne wartosci skladu i stanu $ciekéw dowozonych do urzadzen kanalizacyjnych PWiK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czestochowie.
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Depuszezalne wartoSei skladu i stanm §Sciekéw dewoionych do wrzadeeti kamslizacyjuyceh
PW.1K. ©.Cz S.A. .

I Skiad Sciekéw
‘ ¢
Skiad Sciekéw
(Stezenja dopuszezalne)
950 mg O /dm’

700 mg/dm’
100 mg/dm’

Lp. | Wskaznik zanieczyszczed

1. BZTs
2. Zawiesina og6lna
3. Substancje ekstrahujace sig

eterem nafiowym
4. |[ChZT ' 1650 mg Oy/dm’
5: Substancje rozpuszczone 2000- mgfdm3
6. |Cyjanki wolne 0,5 mg CN/dm’
7.  |Cyjanki ogélne 5,0 mg CN/dm®
8 Fenole lotne 15,0 mg / dm’
9.  |Formaldehyd 2,0 mg HCHO/dm®
18. |Niepolarng skladniki :
ekstrahujace sie eterem 10,0 mg/dm’
naftowym. -
11.  |Rtgé 0,01 ing Heg/dm®
12.  |Miedz 0,9 mg Co/dm’
13. |Cynk 3,0 mgZn/dm’
14. | Chrom™ 0,02 mg Cr/dm’
15. | Oéw 0,6 mgPb/dm’
16. {Kadm 0,01 mg Cd/dm’
17. | Nikiel 0,1 mgNi/dm’

0,6 mg Cr/dm’
15,0 mg/dm’
20,0 mg/dm®
10,0 -mg CNS/dm’®

18. |[Chrom ogélny
19. |Detergenty anionowe
20. |Detergenty nigjonowe

21. |Rodanki

22. | Siarczld 1,0 mg S/dm’ -
23. |Azotamonowy 35,0 mg Nygy/dm’
24. |Azot ogbluy 50,0 mg N/dm’
25. |Fosfor ogbluy . 5,0 mgP/dm®
26. | Chlorki 1000,0 mg Cldm’
27. | Siarczdny 500,0_mg SO,/dm’

IL Stan Sciekéw:

pH od 65 do 95

4

temperatura do 35 °C



