Przedmiar roboét
Rodzaj robét (branza). Roboty drogowe

Inwestycja PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Droga gminna nr 180503C Swiesz - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385diugosci 0,385 km "

Adres: dziatka nr 74 , obreb 0013 Niegibalice gmina Bytori.
NIEGIBALICE
Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Inwestor: GMINA BYTON
BYTON 72
88-231 BYTON
Wykonaweca: WYLONIONY ZOSTANIE W TRYBIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
Sporzagdzit: Roman Skrzypinski
Sprawdzit:
Data opracowania: czerwiec 2023 r.
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Przedmiar

; llosci Liczba/
Lp ol Opis A sktadowe llo§é
1 2 3 4 5 6
1{BCD D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla liniowych robot ziemnych w km 0,39
D-01.01.01.11.01 [terenie réwninnym
BCD_202302
0,385 km 0,39
1.2|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukeyjne m2 2 122,90
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. 11-1V
BCD_202302
1326,5+27,7+552,9+10,2+21,6+184 m2 2122,90
2 PODBUDOWA
2.1{BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 1 364,60
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202302
1364,6 m2 1 364,60
2.2|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 1 364,60
D-04.04.02.21.01 |go6rna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
1364,6 m2 1 364,60
3 NAWIERZCHNIA
3.1{BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych niebitumicznych emulsjg m2 1392,90
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202302
1364,5+28,4 m2 1392,90
3.2|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 1392,90
D-05.03.05.11.01 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
1364,5+28,4 m2 1392,90
3.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 354,30
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202302
1326,6+27,7 m2 1 354,30
3.4|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , m2 1 354,30
D-05.03.05.21.05 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
1326,6+27,7 m2 1 354,30
4 ZJAZDY
4.1|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakgji 0-31,50 mm, warstwa m2 21,60
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202204
21,6 m2 21,60
4.2|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 21,60
D-04.04.02.21.01 [gdrna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
216 m2 21,60
4.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 21,60
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.4|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 21,60
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.5|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 21,60
D-04.03.01.22.04 |asfaltowag
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.6/|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 21,60
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegioéci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
21,6 m2 21,60
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1|BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogowych, szt. 7,00
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_202302
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" llosci Liczba /
Lp Bod Opis IM | sidadowe |  llosé
1 2 3 4 5 6
5.2{BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 4,00
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, Srednich typ A (tréjkgtny o boku 900 mm), folia odblaskowa |
BCD_202302 generacji
2+2 szt. 4,00
5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 3,00
D-07.02.01.44.52 |ocynkowanej, Srednich i matych typ D-4a D-4b D-4¢ 600x900 mm), folia
BCD_202302 odblaskowa | generacji
3 szt. 3,00
5.4|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z szt. 1,00
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji T-5 ,"Zmiana nawierzchni'
BCD_202302
1 szt. 1,00
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych stupkdw tabliczek do znakéw drogowych typ T-1 z | szt. 1,00
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji
BCD_202302
1 szt. 1,00
5.6|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,00
D-07.02.01.44.56 |ocynkowanej, Srednich i matych typ U -Sa i U-9b folia odblaskowa Il generacji
BCD_202302
2 szt. 2,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1\BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa famanego, grubosé warstwy po m2 562,20
D-04.04.02.51.03 |zageszczeniu 15 cm
BCD_202302
552+10,2 m2 562,20
T DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
7.1|GG.00.12.0145233| Wykonanie robdt pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,00
000-9 wykonaniem mapy powykonawczej i wiaczeniem jej do zasobéw geodezyjnych
BCD_202302
1 kpl. 1,00
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