Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
1|BCD D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,665
D-01.01.01.11.01 [terenie réwninnym
BCD_202304
0,665 km 0,665
1.2(BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2 342,100
D-04.01.01.31.01 [nawierzchni w gruntach kat. 1I-IV
BCD_202304
(665-32)*3,7 m2 | 2342,100
2 PODBUDOWA
2.1|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 2 342,100
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202304
(665-32)*3,7 m2 | 2 342,100
2.2|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 2 342,100
D-04.04.02.21.01 [gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202304
(665-32)*3,7 m2 | 2342,100
3 NAWIERZCHNIA
3.1|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 2 278,800
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202304
(665-32)*3,6 m2 | 2278,800
3.2|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 208,500
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202304
(3,6*33)+89,7 m2 208,500
3.3|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 2 483,700
D-05.03.05.11.01 [grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202304
(665*3,6)+89,7 m2 | 2 483,700
3.4|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 2 417,200
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202304
665*3,5+89,7 m2 | 2417,200
3.5|BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, m2 2 417,200
D-05.03.05.21.05 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202304
(665*3,5)+89,7 m2 | 2417,200
4 ZJAZDY
4.1(BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 16,900
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202304
16,9 m2 16,900
4.2(BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 16,900
D-04.04.02.21.01 [gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
16,9 m2 16,900
4.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 16,900
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202304
16,9 m2 16,900
4.4|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 16,900
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
16,9 m2 16,900
4.5|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 16,900
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202304
16,9 m2 16,900
4.6|/BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 16,900
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202304
16,9 m2 16,900
5 OZNAKOWANIE PIONOWE ( dotyczy odcinka od km 0+309 do km 0+980) z

projektu organizacji ruchu
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe |  llogé
1 2 3 4 5 6
5.1|BCD Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 50 mm dla znakéw drogowych, szt. 14,000
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_202304
14 szt. 14,000
5.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,000
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, srednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa |
BCD_202304 generacji
1 szt. 1,000
5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 3,000
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, malychh typ A (tréjkatny o boku 600 mm), folia odblaskowa |
BCD_202304 generacji
3 szt. 3,000
5.4|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,000
D-07.02.01.44.52 |ocynkowanej, srednich i matych typ D--1 folia odblaskowa | generaciji
BCD_202304
2 szt. 2,000
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z szt. 1,000
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji T-5 ,"Zmiana nawierzchni'
BCD_202302
1 szt. 1,000
5.6|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T -6 z | m2 3,000
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji
BCD_202304
3 m2 3,000
5.7|BCDD-07.02.01.44|Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z sblachy szt. 8,000
.5/6 ocynkowanej, $rednich i matych typ U -3a i U-3b folia odblaskowa Il generac;ji
BCD_202304
8 szt. 8,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1|BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po m2 989,000
D-04.04.02.51.03 |zageszczeniu 15 cm
BCD_202304
966,4+22,6 m2 989,000
7 DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
7.1]GG.00.12.0145233| Wykonanie robdt pomiarowych dla inwentaryzaciji powykonawczej wraz z kpl. 1,000
000-9 wykonaniem mapy powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych
BCD_202304
1 kpl. 1,000
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