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OSWIADCZENIE

projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany : )
ROMAN SKRZYPINSKI

(imie i nazwisko skiadajgcego oswiadczenie)

Nr PESEL : 567091315537
zamieszkaty w RADZIEJOWIE.. ul. ..Wyzwolenia 59/7
kod pocztowy .....88-200.. Radziejéw

Oswiadczam, Zze projekt (opracowanie z dnia czerwiec 2023r.)

dotyczacy inwestycji (podacé rodzaj inwestycji) :
» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180503 C nr 180503 C SWIESZ - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385 dl. 0,385km "
Obiekt;
dziatka nr 74 obregb Niegibalice gmina Byton

opracowany na rzecz Inwestora (poda¢ petng nazwe inwestora)

GMINA BYTON
BYTON 72
88- 231 BYTON
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

L)Z { i v
Vo Land 22 N ‘ 2“4«1 ......... MK(VKLZ?
(data ztozenia o$wiadczenia) / zytelny podpis
skftadajgcego oswiadczenie)



Informacja o Obszarze Oddzialywania Inwestyciji

Oswiadczam , ze Obszar Oddzialywania Inwestycji

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180503 C nr 180503 C SWIESZ - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385 dlugosci
0,385km "

/ nazwa inwestycji/

miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

dziatka nr 74 obreb Niegibalice gmina Byton

projektant




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5HL-UEJ-8MM *

Pan ROMAN SKRZYPINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2272/01

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 59/7, 88-200 RADZIEJOW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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D ECYZJA

O STWIERDZERIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIEL~
EYCH FUNECJI TECHRICZEYCH W BUDOWEICTWIE.

¥a podstwaie rozpqrzqdzenia Hinistra Gospodarki Terenowe) I
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegoe (875r w sprawie samodziel-
nych funkcjl technicznych w pudosnictwie/Dz.U.Br &,pox. 46-Z poZ.
zmianami /Dyrekcja Okregowa Drég Poblicznych w Bydgoszczy stwier—
dza,Ze’

Pan Roman SKRZYPINSKI

technik drogowy
urodzony 13 wrzednia {957r w Osatrdéwku

-

o

posiada przygotowanie zawodowe upowsZnlajace do wykonywanis
samodzislnej funkecji obejmufgce] projektowanie w specjalnobci
konsz;ﬂkayjno—.!nsynierskiej w zakresie drég obe jmujacym réwnieZ
typowe przepusty 1 mosty.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na przebudowe drogi gminne;j

1. Cze$¢ opisowa, ogolna

1. Nazwa inwestycji -

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180503 C nr 180503 C SWIESZ - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385 dl. 0,385km "
Obiekt;
dziatka nr 74 obr¢b Niegibalice gmina Byton

3.Inwestor = GMINA BYTON

BYTON 72
88- 231 BYTON
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

II. Podstawa opracowania

1.Zlecenie inwestora tj. Urzad Gminy Byton

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430). Dz .U z 2016 poz.124

3.Wytyczne Projektowania Drég WPD-3.

4.Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych.

5.Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych KPED.

6.Katalogi Kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych KNNR-1, KNNR-6.

7.Ustawa z dnia 20 czerwca — Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. nr 98, poz. 602).

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgcznik do nr 220, poz. 2181.z dnia 23 grudnia 2003 r.)

9.Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.

10.Uzupeltniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

IT1. Opis stanu istniejacego



Droga GMINNA ]
nr 180503 C nr 180503 C SWIESZ - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385 dlugosci
0,385km "ktora jest tematem niniejszego opracowania taczy gospodarstwa

i grunty rolne wsi Niegibalice, z drogg gminng Swiesz —Niegibalice dalej z
droga powiatowg nr 2817C Radziejow -Byton oraz z drogg powiatowa nr 2827C
Kaczewo -Byton o nawierzchni bitumiczne;j.

Dziatki, na ktérych potozony jest przebudowywany odcinek drogi stanowia
przebiegajacy w kierunku zachod- wschod pas gruntu szerokosci 5,5m Calosé
rob6t prowadzona bedzie w obrebie tych dziatek.

Poczatek projektowanego odcinka drogi (km 0+000). Krawedz drogi gminnej o
nawierzchni bitumiczne;j
Inwestor posiada prawo do dysponowania czeécig dziatki dzialka nr 74 obrgb

Niegibalice gmina Byton

Koniec projektowanego odcinka drogi (km 0+385) dziatka prywatna

Odcinek drogi objety planowang przebudowa posiada jezdnie szerokosci

3,5-m o nawierzchni wykonanej z thucznia wapiennego lub ulepszonej thuczniem
wapiennym, mocno zniszczona, z licznymi wybojami utrudniajacymi poruszanie
si¢ pojazdow. Istniejace nawierzchnie wykonane z tlucznia wapiennego po ich
mechanicznym wyprofilowaniu 1 zageszczeniu stanowi¢ beda dolng warstwe
projektowanej, podbudowy z ttucznia wapiennego pod nawierzchnie bitumiczna.
W granicach dzialek objetych opracowaniem lub w bezposrednim ich sgsiedztwie
przebiegaja napowietrzne linie energetyczne, podziemne linie telekomunikacyjne,

podziemne linie wodociggowe.

IV . Stan projektowany

.1 Podstawowe parametry techniczne
—klasa techniczna drogi -L
—predkos¢ projektowa - 30 km/h
—szerokos¢ jezdni -3,50m
—szerokos¢ korony -5,0-5,5m
— szeroko$¢ pobocza -2x 0,75 m
—spadki poprzeczne jezdni -2,0%

—spadki poprzeczne poboczy - 6,0%



—rodzaj nawierzchni
- bitumiczna - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm
- bitumiczna - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4cm

Technologia roboét
1.0dwodnienie

Ze wzgledu na szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego nie przewiduje sie
budowy rowow przydroznych na catej dlugosci odcinka. Przebudowa jezdni
wg przyjetej technologii spowoduje podniesienie niwelety o ok.30cm w
stosunku do stanu obecnego. Odprowadzenie wéd opadowych z korony drogi
nastgpi dzigki spadkom poprzecznym jezdni i poboczy utwardzonych oraz
istniejgcym spadkom podluznym niwelety drogi na przylegly teren.
Odprowadzenie wod opadowych z korony drogi nastapi dzieki spadkom..
2.Podbudowa

- mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy
ttuczniowej na catej dlugosci od km 0+000 do km 0+385 odcinka

z przygotowaniem do wykorzystania jako dolnej warstwy podbudowy,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy ttuczniowej gr . 15cm frakeji 0/31,5
- wykonanie génej w-wy podbudowy tluczniowej gr . 8cm frakcji 0/31,5
3.Nawierzchnia

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W gr.4cm
-wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
4. Zjazdy,

Projektuje si¢ wykonanie zjazdow do gospodarstw i na pola . Konstrukcja
nawierzchni zjazdow taka jak nawierzchni jezdni Zjazdy — nalezy dowigzaé
wysokosciowo do nowej niwelety drogi. Szerokosci i lokalizacje zjazdéw
uzgodniono z wlascicielami gruntow
V. Zestawienie powierzchni zabudowy.

- wg zalaczonego przedmiaru robot
VI1.Roboty uzupetniajgce
W ramach robét uzupelniajacych, projektuje sie pobocza umocnione

kruszywem stabilizowanym mechaniczne gr. 15 cm. frakeji 0/31,5 szer. 0,20 m
z nadaniem normatywnego spadku 6% -obustronnie



Wykonawstwo robot nalezy powierzy¢é specjalistycznej firmie
budownictwa drogowego, a kierowanie nim osobie posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane.

Do wykonawstwa robodt nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:
a/. wyroby budowlane witasciwie oznaczone, dla ktérych
- wydano Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- dokonano oceny zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z  obowigzujgcymi normami lub aprobata techniczng w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczefistwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych
istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Strefe robdt nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Projekt zaktada ustawienie znakow drogowych co jest przedmiotem
odrebnego lecz wspoétzaleznego opracowania "Projektu stalej organizacji
ruchu" dla ktorego uzyskano niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa inwestycji -
» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180503 C nr 180503 C SWIESZ - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385 dlugosci
0,385km "

Obiekt; dziatka nr 74 obreb Niegibalice gmina Byton

Inwestor - GMINA BYTON
BYTON 72
88-231 BYTON
WO0J. KUJAWSKO-POMORSKIE

CZESC OPISOWA

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 180503 C nr 180503 C SWIESZ - NIEGIBALICE od
km 0+000 do km 0+3855 dlugosci 0,385km "polegac bedzie na:
- mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy
thuiczniowej na calej dlugosci odcinka z przygotowaniem do wykorzystania jako dolnej warstwy
podbudowy,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy thiczniowej gr . 15cm frakeji 0/31,5
- wykonanie gonej w-wy podbudowy ttuczniowej gr . 8cm frakcji 0/31,5

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W gr.4 cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 gr.4 cm
- wzmocnienie poboczy
-wykonanie oznakowania pionowego drog
2 Istniejgca droga z rozgraniczonym pasem - o nawierzchni z thucznia
wapiennego.
3.W czasie budowy mogg wystapic zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
-prowadzenie robét na drodze z uwzglednieniem ograniczonego ruchu
lokalnego pojazdow,
-uzycie sprzgtu do wykonania robdt jak: réwniarka, spycharka, koparko
- ladowarka, walec, rozécietacz, skrapiarka, pojazdy transportu,
-skrzyzowanie z napowietrznymi liniami elektrycznymi n.n.
Zagrozenia te wystgpowaty beda w kolejnosci wykonywania robot:
-roboty przygotowawcze
-wykonywanie podbudowy
-wykonywanie nawierzchni
-roboty wykonczeniowe
Pracownicy wykonujacy w/w roboty i obstugujacy wymienione maszyny
musza mieé badania lekarskie:
-powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenia okresowe i na
stanowisku roboczym)
-codzienny instruktaz w zakresie BHP na stanowisku roboczym
Prace na odcinku wykonywanych rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z instrukeja
o sygnatach i znakach drogowych.
Wykonawca zapewni takze bezpieczne oznakowanie robét mieszkanicom tych miejscowosci by nie

stwarza¢ bezposredniego zagrozenia




Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawea:

Sporzadzil:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robét
Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Droga gminna nr 180503C Swiesz - NIEGIBALICE od km 0+000 do km 0+385dlugosci 0,385 km "

dziatka nr 74 , obreb 0013 Niegibalice gmina Byton.
NIEGIBALICE

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

GMINA BYTON
BYTON 72
88-231 BYTON

WYLONIONY ZOSTANIE W TRYBIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Roman Skrzypinski

czerwiec 2023 r.

Inwestor

GMINA BYTON
Byton 72, 88-231 BYTON
woj. kujawsko-pomorskie

tel. 54 285-13-17, fax 54 285-13-77

NIP 889-14-60-344 REGON 910866620 ;

) .
Tir Ructfishi

SeKo Prix 17.2.0.1



Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Rad Upls IM | sktadowe | losé
1 2 3 4 5 6
1{BCD D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _ g :
1.1{BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dia liniowych robét ziemnych w km 0,39
D-01.01.01.11.01 |terenie réwninnym
BCD_202302
0,385 km 0,39
1.2|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 2 122,90
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. [I-IV
BCD_202302
1326,5+27,7+552,9+10,2+21,6+184 m2 2122,90
21 PODBUDOWA _ . . : i SLi :
2.1{BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 1 364,60
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202302
1364,6 m2 1 364,60
2.2|1BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 1364,60
D-04.04.02.21.01 |[gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
1364,6 m2 1 364,60
3 : NAWIERZCHNIA TR _ . : e :
3.1|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych niebitumicznych emulsjg m2 1392,90
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202302
1364,5+28,4 m2 1.392,90
3.2|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 1392,90
D-05.03.05.11.01 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
1364,5+28,4 m2 1392,90
3.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 354,30
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202302
1326,6+27,7 m2 1 354,30
3.4|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, m2 1354,30
D-05.03.05.21.05 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
1326,6+27,7 m2 1 354,30
7 AT - - -
4.1|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 21,60
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202204
21,6 m2 21,60
4.2|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 21,60
D-04.04.02.21.01 |gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 21,60
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.4|BCD Wykonanie warstwy wigZacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 21,60
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.5|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 21,60
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202302
21,6 m2 21,60
4.6|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 21,60
D-05.03.05.21.05 |dowoZonej z odleglosci do 5 km, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
21,6 m2 21,60
=5 OZNAKOWANIE PIONOWE ; :
5.1{BCD Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogowych, szt. 7,00
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami
BCD_202302
3+2+2 szt. 7,00
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llosci Liczba /
Lo Ko Opis IM | skadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
5.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 4,00
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, $rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa |
BCD_202302 generacji
2+2 szt. 4,00
5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakow drogowych z blachy szt. 3,00
D-07.02.01.44.52 |ocynkowanej, srednich i matych typ D-4a D-4b D-4c 800x800 mm), folia
BCD_202302 odblaskowa | generacji
3 szt. 3,00
5.4/BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z szt, 1,00
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji T-5 ,"Zmiana nawierzchni'
BCD_202302
1 szt. 1,00
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T-1 z | szt. 1,00
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji
BCD_202302
1 szt. 1,00
5.6{BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakdéw drogowych z blachy szt. 2,00
D-07.02.01.44.56 |ocynkowanej, $rednich i matych typ U -9a i U-9b folia odblaskowa Il generacii
BCD_202302
2 szt. 2,00
e e ROBOTY WYKONCZENIOWE : ; : : pEeaaE e T =
6.1{BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa &amanego gruboéc warstwy po m2 562,20
D-04.04.02.51.03 |zageszczeniu 15 cm
BCD_202302
552+10,2 m2 562,20
S DECDEZVINA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA : oAl s
7.1|GG.00.12.0145233{ Wykonanie robdt pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,00
000-9 wykonaniem mapy powykonawczej | wiaczeniem jej do zasob6w geodezyjnych
BCD_202302
1 kpl. 1,00
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