Nazwa i adres obiektu

,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 180545 C BOROWO- NOWY DWOR
od km 0+315 do km 0+980 dlugosci 0,665km

Obiekt;
dziatka nr 34 inr 11 obreb Borowo gmina Byton.

PROJEKT WYKONAWCZY
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CPV 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania
fundamentowania oraz wykonania
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OPIS TECHNICZNY
do dokumentacji technicznej na:

., PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 180545 C BOROWO- NOWY DWOR od km 0+315
do km 0+980 dtugosci 0,665km dziatka nr 34 inr 11 obrgb Borowo gmina Byton.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

AN zgMapa zasadnicza w skali 1:500

A" Uodnienia z Inwestorem

A" Rozpoznanie w terenie przez projektanta

@D Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.
z po6zniejszymi zmianami)

A" Ustawa o Drogach Publicznych (Dz. U. 2023r. poz.1047)

AN Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowg drogi gminnej nr 180545 C Borowo-
Nowy od km 0+315 do km 0+980 dtugosci 0,665km

Zakres opracowania obejmuje:

- profilowanie 1 zaggszczenie istniejacej podbudowy tluczniowej

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy thuczniowej gr . 15cm

- wykonanie gornej w-wy podbudowy thuczniowej gr . 8cm

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W o. gr. 4 cm

- wykonaie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 So gr. 4 cm

- wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym grubos$¢ w-wy 15cm
-wykonanie nawierzchni zjazdéw

-wykonanie oznakowania pionowego.

BHBLHEBBRHH

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycji
Drogia gminnej nr 180545 C jest tematem niniejszego opracowania taczy gospodarstwa
1 grunty rolne wsi Borowo, z drogg gminng nr 180457C nr 180546 C a dalej z droga wojewodzka
nr 267 Ujma Duza -Piotrkow o nawierzchni bitumicznej.
Dzialki, na ktorych potozony jest przebudowywany odcinek drogi stanowig
przebiegajacy w kierunku zachod wschod pas gruntu szerokosci -5,0 Catos¢ robot
prowadzona bedzie w obrebie tych dzialek. Poczatek projektowanego odcinka drogi (km
0+315) stanowi obreb skrzyzowania z droga gminng nr 180547C Borowo-Byton 0 nawierzchni
(podwojne powierzchniowe utrwalenie emulsjg i grysami)
Odcinek drogi objety planowang przebudowg posiada jezdni¢ szerokosci 3,4-3,6 m 0 nawierzchni
wykonanej z tlucznia wapiennego lub ulepszonej tluczniem wapiennym, mocno zniszczong, z
licznymi wybojami utrudniajacymi poruszanie si¢ pojazdow. Istniejace nawierzchnie wykonane z
thucznia wapiennego po ich mechanicznym wyprofilowaniu i zageszczeniu stanowi¢ beda dolng
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warstwe projektowanej, dwuwarstwowej podbudowy z tlucznia wapiennego pod nawierzchni¢
bitumiczng.

. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki
wymienione na str. 1. niniejszego opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na
w/w dziatkach.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy dotozy¢
wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robdt ingerencja w $rodowisko naturalne byta jak
najbardziej ograniczona.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Omawiana inwestycja
nie znajduje si¢ na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajacych robot przedmiotow, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z
art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 282) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu, po wczesniejszym
wstrzymaniu robot budowlanych.

3.2 Istniejace uzbrojenie

W granicach dzialek obje¢tych opracowaniem lub w bezposrednim ich sgsiedztwie przebiegaja
napowietrzne linie energetyczne, podziemne linie telekomunikacyjne, podziemne linie
wodociggowe.

Zalecane jest wykonanie przekopow probnych lub prowadzenie robot recznie..

3.3 Podloze gruntowe

Wystepujace grunty sklasyfikowano do grupy nos$nosci G1.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Podstawowe parametry projektowe:

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu dwuwarstwowe] nawierzchni z mieszanki
mineralno — bitumicznej na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltowa podbudowy tluczniowe;.
Docelowo nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci 3,5m z obustronnymi poboczami o szeroko$ci
0,75m .. Przebudowywanadroga biegnie w S$ladzie istniejacej jezdni czg¢sciowo tluczniwej,a
czgsciowo gruntowej. Docelowa szerokos$¢ po przebudowie jezdni wynosi¢ bedzie 3,5m poza odcinkami
dowigzan do istniejace] nawierzchni. Utozenie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé
,,schodkowo”.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne — na

odcinkach prostych daszkowy 2%, a na tuku jednostronny 3%. Wilaczenia w drogi gminne nalezy
wykona¢ poprzez wykonanie wcigcia w istniejgca jezdnie.
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4.2 Rozwiazania projektowe - sytuacja

Nawierzchni¢ nalezy umiesci¢ zgodnie z zalaczonym ,,Planem zagospodarowania terenu”
. Zakres robot w zalagczonym przedmiarze

a Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna drogi -L

- predko$¢ projektowa - 30 km/h
szeroko$¢ jezdni -3,50- m
szerokos$¢ korony - 5,0-5,5m

- spadki poprzeczne jezdni - 2,0%

- spadki poprzeczne poboczy - 6,0%

-rodzaj nawierzchni;
- bitumiczna - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
- bitumiczna - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4cm

b.Konstrukcja nawierzchni:

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 11 W o. gr. 4 cm
- wykonaie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 So gr. 4 cm
c.Konstrukcja Podbudowy

Mechaniczne wyprofilowanie i zaggszczenie istniejacej podbudowy thuczniowej
z przygotowaniem do wykorzystania jako dolnej warstwy podbudowy,
- wykonanie j dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr.15¢m po zaggszcezeniu frakeji 0/31,5
- wykonanie j goérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.8cm po zageszczeniu frakceji 0/31,5
Warstwa gérna rozkladana przy uzyciu rozscielacza
d.zjazdy,
Projektuje si¢ wykonanie zjazdow do gospodarstw 1 na pola .
Konstrukcja nawierzchni zjazdow taka jak nawierzchni jezdni Zjazdy — nalezy dowigzad
wysokosciowo do nowej niwelety drogi. Szerokosci 1 lokalizacje zjazdow uzgodniono z
wlascicielami gruntéw
e.Roboty uzupetniajgce
W ramach robdt uzupelniajacych, projektuje si¢  pobocza umocnione kruszywem
stabilizowanym mechaniczne gr. 15 cm. frakcji 0/31,5 z nadaniem normatywnego spadku 6% -
obustronnie na odcinku

4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowane zostanie powierzchniowo za pomocg spadkow podhuznych 1
poprzecznych:
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- pochylenie poprzeczne — 2% daszkowe na odcinkach prostych i 3% spadek jednostronny na
tuku zgodnie z PZT.
- pochylenie podtuzne zgodnie z istniejagcymi spadkami.

4.4 Zadrzewienie :

W poblizu wystepuje zadrzewienie ktore nie koliduje z przebudowywang droga.

4.5 Szkody gornicze:

inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystgpowania szkod gorniczych.

4.6. Uwagi

Projekt zaktada ustawienie znakéw drogowych co jest przedmiotem odrgbnego lecz
wspotzaleznego opracowania "Projektu stalej organizacji ruchu' dla ktorego uzyskano niezbedne
uzgodnienia i zatwierdzenia.

5. Obszar oddzialywania obiektu

5.1 Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia oddzialywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016. Poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 63, poz. 735)

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. =z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z p6zn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 207 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826
z pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzeniu $ciekow do waod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014r, poz 1446)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowywania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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5.2 Zasieg oddzialywania obiektu:

Przebudowywana droga nie bedzie negatywnie wplywaé na otaczajacy ja teren. Projektowana
nawierzchnia oraz odpowiednia geometria w znacznym stopniu ufatwig dojazd do przylegtych
dziatek. Ewentualne oddzialywanie na przylegly teren wystapi jedynie podczas prowadzenia robot.
Miegdzy innymi hatas ( w dopuszczalnej normie), ruch pojazdow budowy, itp. Wszystkie prace
prowadzone bedg w godzinach od 7:00 do 18:00. Bedzie to krotki okres, co w ogoélnym
rozrachunku w zwiazku z przewidywanymi korzy$ciami nie ma znacznie dla otaczajacego terenu.
Podsumowujac, budowa wptynie na poprawe stanu Srodowiska, zmniejszy poziom hatasu,
zapylenia i uszkodzen zwigzanych z zaleganiem wod opadowych
1 roztopowych w obrebie zjazdu.

Zachowane zostaly wszystkie normatywne odlegtosci obiektu budowlanego od granicy dziatek oraz
obiektéw sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Informacje dotyczace wpisu dzialki lub terenu objetego inwestycja do rejestru zabytkow,
podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

8. Uwagi koncowe
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, wiedza techniczng oraz
przepisami bezpieczenstwa pracy.
Do robdt nalezy uzywac materialy posiadajace atesty, orzeczenia zgodnos$ci z normami oraz
uzyska¢ zgode Zamawiajacego.
Szczegdlowe warunki wykonania i1 odbioru robdt oraz wymagania dla materiatow przeznaczonych
do robot okreslaja specyfikacje techniczne.
9. Informacja BIOZ.
Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ ich wykonania przedstawia przedmiar
robot.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:
tj. odcinek drogi bedzie wylaczony z ruchu kotowego.
Gloéwne zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot to:
Roboty przygotowawcze
roboty rozbidorkowe
Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
Wykonanie podbudowy
Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobistej
wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
wprowadzi¢ czasowa organizacj¢ ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego projektu,
zakazany jest transport materialdéw nad stanowiskami roboczymi
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nalezy dbac o stan nawierzchni drég
stosowac tylko sprzet wlasciwy do transportu

Podstawowe obowiazki pracownikow w zakresie BHP
przystapienie do pracy w pelni zdrowia, w odziezy ochronnej
znajomo$¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy
wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku pracy
znajomo$¢ zasad 1 warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych,
sprzetu 1 narzedzi
dbato$¢ o stan techniczny narzg¢dzi, kabli i urzadzen elektrycznych
znajomos¢ telefondw alarmowych
utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.
U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzaja ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym nie jest konieczne
opracowanie planu BIOZ.

Projekt opracowat:
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INFORMACJA

projektanta o obszarze oddzialywania obiektu
Projektant:
Roman Skrzypinski
( imi¢ 1 nazwisko sktadajacego oswiadczenie)
Zamieszkaly(a):
ul. Wyzwolenia 59/7
88-200 Radziejow
(adres zamieszkania sktadajgcego informacje)
Dotyczy inwestycji:
» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180545 C BOROWO- NOWY DWOR od km 0+315 do km 0+980 dlugosci 0,665km "

adres inwestycji:
dziatka nr 34 inr 11 obrgb Borowo gmina Byton.

Opracowany na rzecz inwestora:

GMINABYTON
BYTON 7288- 231 BYTON
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Informuje iz obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do dziatka nr 34 i nr 11 obreb Borowo

gmina Byton.

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu uwzgledniono nastepujqce akty

prawne:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6z.
Zmianami.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 977 z pdz. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 645 z pdz.
zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pdz. zmianami.

Radziejow 23.11.2023
(miejsce 1 data ztoZenia informacji)

(podpis)
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Wymog: ,,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U 2023, poz. 682 z
poz. zm.)
art. 34 ust.3 pkt.1 ppkt e

OSWIADCZENIE
projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a):
Roman Skrzypinski
( imi¢ 1 nazwisko sktadajacego oswiadczenie)
Zamieszkaly(a):

ul. Wyzwolenia 59/7
88-200 Radziejow
(adres zamieszkania sktadajacego oswiadczenie)

posiadajacy uprawnienia budowlane 146/78/94 do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
inzynieryjnej w zakresie drog, oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie branzy
drogowej, opracowanie z dnia 21.08.2023r, dotyczacy inwestycji:

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180545 C BOROWO- NOWY DWOR od km 0+315 do km 0+980 dlugosci 0,665km "

Obiekt;
dzialka nr 34 inr 11 obr¢b Borowo gmina Byton.

Opracowany na rzecz inwestora:

GMINA BYTON
BYTON 72
88- 231 BYTON
WOJ. KUIAWSKO-POMORSKIE
zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc¢.

Radziejow 23.11.2023
(miejsce 1 data ztozenia oswiadczenia)

(podpis)
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Wymog: ,,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U 2023, poz. 682 z
poz. zm.)
art.34 ust.3d pkt 3 oraz art.34 ust.3e

® POLSKHA

'I'\\lzap.

N
== INZIYNIEROW
;;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-5HL-UEJ-8MM *

Pan ROMAN SKRZYPINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2272/01

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 59/7, 88-200 RADZIEIOW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarnym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www piiboorgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Exs ot
e

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Roman Skrzypinski

Byrskeja Oirngavs Biln Publiczayed
ul, Yo .aiia 8
AB13-61 kol. tir ... ixe. pocze. 119
85-950 BY230SZCZ

0006126437 Bydgoszcz 1994-12-E9

ir ewidencyjny (46/78/9% . .. .- e g

bEcvzJa

0 STWIERDZERIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PRENIENIA SAHMODZIEL-
EYCH FUEECJI TECHNRICZEYCH W BUDOWEICTWIE.

Ha podstwale rozpo_rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowef b 5
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w aprawie samodziel-

nych funkcji technicznych w pudownictwie/Dz.U.Br &,poZz.46-Z poZ.
zmianami/Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w BydgoSZcZy stwier-—

dza,ze;

Pan Roman SERZYPINSKI

technik drogowy
urodzony 13 wrzednlia 1957r w Oatréwku

-

."
o~

poaiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielne] fupkcji obe foujfgcej projektowanie w specjalnosci
konatnxkcyjno-—inzynlerskiej w zakresie drég obejmujicym réwniez

typowe przepusty 1 mosSty.
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