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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu

,DROGA GMINNA nr 180545 C BOROWO- NOWY DWOR
od km 0+315 do km 0+980 dlugosci 0,665km
Obiekt;

dziatka nr 34 inr 11 obrgb Borowo gmina Byton

1. Podstawa prawna opracowania projektu:

e . Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
pazdziernika 2018r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekst ustawy — Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U. 2021 poz. 2065 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2066)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2015t ,, w sprawie

szczegblowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. nr z 2022r. poz. 2377 wraz zalacznikami),

e -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

sprawieszczegOdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywanianadzoru nad tym zadaniem (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718)
e wizja lokalna (inwentaryzacja) w terenie.

2 STAN ISTNIEJACY.

Droga gminna : nr 180545C BOROWO- NOWY DWOR.
0 nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+980  wpisana w
istniejacy uktad komunikacyjny drog przylegtych do rejonu opracowania -
posiada oznakowanie drogowe pionowe organizujgcego ruch pojazdoéw
wymaga korekty i dostosowanie do specyfiki istniejacej sytuacji terenowe;.
w ograniczonej wersji oraz niekompletne

Droga gminna jw. w strefie objetej opracowaniem - obstuguje ruch
pojazdoéw w przebiegu lokalnym W rejonie skrzyzowania z droga gminng nr
180547 Borowo -Byton i droga nr 180546 Swiesz ,istnieje oznakowanie
pionowe na tych skrzyzowaniach



3.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Teren projektowanej organizacji ruchu drogi gminnej . -
usytuowany w miejscowosci Borowo znajduje si¢ w strefie  drog gminnych
nr 180547C nr 180546 C a dalej z drogag wojewodzka nr 267 Uyma Duza -
Piotrkéw o nawierzchni bitumiczne;.
4.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu drogi gminnej -
na czas eksploatacji tego ciagu komunikacyjnego na odcinku drogi o
nawierzchni bitumicznej km 0+000(skrzyzowanie z droga nr 180546 C
Swiesz) skrzyzowanie z droga nr 180547 C Borowo — Byton w km 0+329
do km 0+980 koniec dogi o0 naw. Bitumicznej opracowanie obejmuje
odcinek 0,980km drogi o nawierzchni bitumicznej.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie statego oznakowania drogi
gminnej - co uwidoczniono kolorystycznie na planie sytuacyjnym
niniejszego Projektu.

Niniejsze opracowanie rozwigzuje problem stalej organizacji ruchu w
strefie istniejgcych drog objetej opracowaniem - organizujac ruch kotowy na
drogach gminnych, w spos6b wyznaczajacy jej bezpieczne i zgodne z
obowigzujacymi przepisami warunki eksploatacyjne.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1 Organizacja ruchu.
Niniejszy Projekt okresla zakres 1 sposob wykonania projektowane;j
organizacji ruchu.
Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu w pasie drogowym drogi gminnej
objetej opracowaniem - zostalo dostosowane do istniejgcej sytuacji na
drogach, zapewniajac bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego.
5.2. Oznakowanie

Poczatek drogi zlokalizowany jest w km 0+000(skrzyzowanie z droga nr
180546 C Swiesz)poza obszarem zabudowanym. Oznakowanie przedmiotowego
skrzyzowania jest 0znakowane i posiada zatwierdzony projekt statej organizacji
ruchu. .Skrzyzowanie w km 0+329 z drogg nr 180547 C Borowo — Byton jest
oznakowane 1 posiada zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu. ,wymaga
korekty
Na projektowanej drodze gminnej nr 180545C przewidziano oznakowanie
znakiem A-30 z tabliczka "zmiana nawierzchni"

. Ostry i niebezpieczny zakret w przebiegu oznakowano znakami A-1 i A-2
dodatkowo oznakowano znakami U-3a i U-3b

Droga gminna - na odcinku od km 0+329 do km 0+980 obj¢tym
opracowaniem - funkcjonowa¢ bedzie jako droga podporzadkowana drodze
gminnej nr 180546C Borowo -Byton na odcinku od km 0 +000tj,
skrzyzowanie z drogg nr 180546C Swiesz do km 0+329 bedzie funkcjonowaé
jako droga z pierwszenstwem przejazdu
Sporzadzono schemat organizacji ruchu 1 przedtozono do zatwierdzenia



Szczegoty ustawienia poszczegdlnych znakow przedstawiono na rys. 2.
" Projekt statej organizacji ruchu "

5. 3 ZESTAWIENIE ZNAKOW
a) wymiary znakow stalej organizacji ruchu:

Podczas obowigzywania stalej organizacji ruch, nalezy zastosowac:

znaki drogowe S$rednie dla skrzyzowania z drogg gminng
Dla wszystkich znakow w obrgbie skrzyzowania drogi gminnej z droga
woj. nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa Il generacji

znaki drogowe mate dla dalszej czesci projektowanej drogi

nalezy zastosowac¢ folig odblaskowa | generacji

Grupy Kategorie znakéw

znakoéw | Symbol A B C D
ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
dtugos¢ boku srednica dtugos¢ wysokos¢ (n =0,

podstawy 1,2)

wielkie | W 1200 1000 1200 1200+300 n

duze D 1050 900 900 900+225 n

$rednie | S 900 800 600 600+150 n

mate M 750 600 600 600+150 n

mini MI 600 400 400 400+100 n

b/ zasady umieszczania znakow pionowych
Odleglosci 1 wysokosci ustawienia znakow pionowych powinny
odpowiadac ,, Szczegotowym warunkom technicznym znakow i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom
ich umieszczenia na drogach” oraz powinny by¢ umieszczone w miejscu
dobrej widocznosci.

WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku llos¢
A-1(M) szt.l
A-2 (M) szt.1
A-30(M) 11 gen szt.1
U-3a)ll gen. szt.4
U-3b)II gen. szt.4
Tabliczka T-5zmiana nawierzchni | szt.1
A-7 (S)ll gen szt 2
D-1 szt.4
T-6a szt 6

6. Termin wprowadzenia oznakowania
Przewidywany termin obowigzywania organizacji ruchu. od chwili oddania
drogi gminnej po przebudowie do uzytku

7.UWAGI KONCOWE.



Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
przestrzegajac ustalen planu statej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z
projektantem oraz nadzorem technicznym i instytucji uzgadniajacych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy udziale wlasciwego
terytorialnie Zarzadu drogi.

OPRACOWAL

Roman Skrzypinski



