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Przedmiar roboét
Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI

DROGAGMINNA NR180561CNOWY DWOR - BUDZISEAW od km 2+399 do km 2+831 dt. 0,432 km

wyrownanie istniejacej nawierzchni. wykonanie w-wy $cieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty
odwadniajgce

dziatka nr 23 obreb Budzstaw gmina Byton

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
GMINA BYTON

BYTON 72

88-200 BYTON

WYLONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Roman Skrzypinski
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Artur Ructfishi
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Przedmiar

llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$é
1 2 3 4 B 6
1|D01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD01.01.01.11.0 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,43
1 terenie réwninnym
BCD_202302
0,432 km 0,43
2|D-4.00.00.00 PODBUDOWY
2.1|BCD04.03.01.12.0 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 2 160,00
2
BCD_202302
5,0%432 m2 2 160,00
3]D05.03.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1|BCD-04.03.01.22.0f Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja m2 2 160,00
4 asfaltowg
BCD_202302
5,0*432 m2 2 160,00
3.2|BCD-05.03.05.11.0{Wykonanie warstwy wigZzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, m2 2 160,00
1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
5,0%432 m2 2 160,00
3.3|BCD-04.03.01.22.0{ Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 2 160,00
4 asfaltowag
BCD_202302
5,0%432 m2 2 160,00
3.4|BCD-05.03.05.21.0{ Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , m2 2 160,00
5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
5,0°432 m2 2 160,00
4|D,06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4,1|BCD-06.03.02.12.0/Scinanie poboczy mechanicznie, grubosé warstwy $cinanej 20 cm, wraz z m2 864,00
2 odwiezieniem $cinki na odktad
BCD_202302
432*2*1,0 m2 864,00
4.2|BCD-04.04.02.51.0{Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos$é warstwy po m2 648,00
1 zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
432*2*0,75 m2 648,00
4.3|BCD-06.04.01.21.0|Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu 20 | m 754,00
2 cm
BCD_202302
(432-35)+(432-75) m 754,00
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1|BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakow drogowych, szt. 7,00
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_202302
7 szt. 7,00
5.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,00
D-07.02.01.44.38 |ocynkowane], érednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il
BCD_202302 generacji
1 szt. 1,00
5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,00
D-07.02.01.44.47 |ocynkowanej, $rednich typ B (okragly o $rednicy 800 mm), folia odblaskowa Il
BCD_202302 generacji
1 szt 1,00
5.4|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakow drogowych typ T z szt. 2,00
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji T-1 ,"stop100m"
BCD_202302
2 szt. 2,00
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych siupéw tarczy znakow drogowych z blachy szt. 4,00
D-07.02.01.44.56 |ocynkowanej, $rednich i matych typ U -3a i U-3b folia odblaskowa Il generacji
BCD_202302
4 szt. 4,00
5.6|BCD Przymocowanie do gotowych stupkow tablic znakéw drogowych typ E-17a ,E-18s| szt. 2,00
D-07.02.01.46.11 | " Budzistaw" z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa | generacji
BCD_202204
2 szt 2,00
6|GG.00.12.01 DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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] llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe |  llosc
1 2 3 4 5 6
6.1|GG.00.12.01 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzaciji powykonawczej wraz z kpl. 1,00
45233000-9 wykonaniem mapy powykonawczej i wigczenie jej dozasobow geodezyjnych.
BCD_202302
1 kpl. 1,00
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