Przedmiar robét
Rodzaj robdt (branza): Roboty drogowe
Inwestycja PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Droga gminna nr 180508C LITYCHOWO  od km 0+000 do km 0+955dtugosci 0,955 km "

Adres: dziatka nr 69, obreb Litychowo dziaki nr 43,42 obreb Bytoi gmina Bytori.
Litychowo , Byton

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Inwestor: GMINA BYTON
BYTON 72

88-231 BYTON

Wykonawca: WYLONIONY ZOSTANIE W TRYBIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
Sporzadzit: Roman Skrzypiriski

Sprawdzit:

Data opracowania: czerwiec 2023,
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Przedmiar

: llosci Liczba /
Lp Kod Opis M | skiadowe llosé
1 2 3 4 B 6
1|BCD D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 1,00
D-01.01.01.11.01 |terenie réwninnym
BCD_202302
0,995 km 1,00
1.2|BCD Profilowanie | zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 4 861,20
D-04.01.01.31.01 |nawierzchni w gruntach kat. ll-IV
BCD_202302
3277,8+86,1+18,9+1381+19,5+7,2+70,7 m2 4 861,20
2 PODBUDOWA
2.11BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 3 477,40
D-04.04.02.22.01 [gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
BCD_202302
3369,5+88,5+19,4 m2 3477,40
3 NAWIERZCHNIA
3.1|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 347740
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202302
3369,5+88,5+19,4 m2 3477,40
3.2{BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 347740
D-05.03.05.11.01 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
3369,5+88,5+19,4 m2 3 477,40
3.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 3382,80
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202302
3277,8+86,1+18,9 m2 3 382,80
3.4|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , m2 3 382,80
D-05.03.05.21.05 |grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
3277,8+86,1+18,9 m2 3 382,80
4 ZJAZDY
4.1/BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 70,70
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
BCD_202302
70,7 m2 70,70
4.2|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa m2 70,70
D-04.04.02.21.01 |gdrna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
70,7 m2 70,70
4.3|BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m2 70,70
D-04.03.01.22.03 |asfaltowg
BCD_202302
70,7 m2 70,70
4.4|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 70,70
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
70,7 m2 70,70
4.5/BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych emulsjg m2 70,70
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
BCD_202302
70,7 m2 70,70
4.6{BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 70,70
D-05.03.05.21.05 |dowoZonej z odlegio$ci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
70,7 m2 70,70
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1|BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o srednicy 50 mm dla znakéw drogowych, szt. 7,00
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_202302
3+2+2 szt 7,00
5.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakdw drogowych z blachy szt. 2,00
D-07.02.01.44.43 jocynkowanej, duzych typ B33 o srednicy 900 mm), folia odblaskowa | generagji
BCD_202302
2 szt. 2,00
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llosci Liczba /

iR Kod Mg IM | siadowe | llogé
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5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z blachy szt, 3,00
D-07.02.01.44.37 |ocynkowanej, $rednich typ A (trojkatny o boku 600 mm), folia odblaskowa |
BCD_202302 generacji
1+2 szt 3,00
5.4|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt 1,00
D-07.02.01.44.38 |ocynkowanej, $rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa I
BCD_202302 generacji
1 szt. 1,00
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,00
D-07.02.01.44.52 |ocynkowanej, Srednich i matych typ D-1 folia odblaskowa Il generacji
BCD_202302
2 szt. 2,00
5.6|/BCD Ustawienie luster drogowych U-18b poliweglanowych o wymiarach 800x600 mm | szt. 1,00
D-07.02.01.66.35 |wraz z zabetonowaniem stupkow stalowych.
BCD_202302
1 szt. 1,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1|BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, gruboéé warstwy po m2 1 408,20
D-04.04.02.51.03 |zageszczeniu 15 cm
BCD_202302
1381,5+19,5+7,2 m2 1 408,20
6.2{BCP Niwelacja (profilowanie) powierzchni gruntu dla obiektdw liniowych, POBOCZA | m2 2625,00
451.10.02.15.05 |GRUNTOWE
BCP_202302
875*2*1,5 m2 2 625,00
7 DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
7.11GG.00.12.0145233| Wykonanie robdt pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,00

000-9
BCD_202302

wykonaniem mapy powykonawczej i wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych

1 kpl. 1,00

ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejéw
® (0) 536 519535
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/94
uprawnienia projektowe nr ewlid. 146/78,'9.,
KUP/BD/2272/01 ‘
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