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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu

»DROGI GMINNEJ
nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISLAW od km 2+399 do km 2-+831 dtugosci 0,442km "

Obiekt;

dziatka nr 23 obrgb Budzistaw gmina Byton.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1693 z
pdzna. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784 )
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019
poz.2310 z pdézna. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.z2019p0z.2311t.j.z pdZna. zm.)
Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 3
lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. 22015 r. poz. 313)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania ich na
drogach.

projekt budowlany

wizja lokalna (inwentaryzacja) w terenie.



1STAN ISTNIEJACY.

Projekt obejmuje przebudowe nr 180561 NOWY DWOR -
BUDZISLAW na odcinku od km 2+399 do km 2+831. Poczatek
opracowania zlokalizowany jest w km 2+399, koniec w km 2+831.
Projektowany odcinek znajduje si¢ poza obszarem zabudowanym. Istniejgca
droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0 m Droga gminna nr
180561 NOWY DWOR - BUDZISLAW Wpisana w istniejacy ukiad komunikacyjny
drég przylegtych do rejonu opracowania jest droga nie posiada oznakowania
drogowego (pionowego) organizujacego ruch pojazdéw w dostosowaniu do
specyfiki istniejacej sytuacji terenowe;j.

Droga gminna jw. w strefie objetej opracowaniem - obstuguje ruch
pojazdow w przebiegu lokalnym.

W rejonie skrzyzowania z drogg gminna nr 180605C Dabréwka
Pototéwek - oznakowanie istnieje wymaga uzupetnienia
3.LOKALIZACJA OBIEKTU.

Teren projektowanej przebudowy drogi gminnej jw. - usytuowany w
miejscowosci Budzistaw znajduje sie w strefie drog gminnych ,
powiatowych- i usytuowany je st w obrebie skrzyzowania z droga gminna nr
nr 180605C Dabréwka Pototowek
4.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest stala organizacja ruchu drogi gminnej
od skrzyzowania z drogg gminna o nawierzchni bitumicznej- na czas
eksploatacji tych ciagéw komunikacyjnych - po wykonaniu robét
drogowych ujetych w Projekcie budowlanym przebudowy drogi gminnej.

Projekt budowlany drogowy przebudowy drogi wraz z wymaganymi
prawem budowlanym stosownymi uzgodnieniami i opiniami - stanowi
odrebne opracowanie, ktore posiada Inwestor.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie stalego oznakowania drogi
gminnej - co uwidoczniono kolorystycznie na planie sytuacyjnym
niniejszego Projektu.

Niniejsze opracowanie rozwigzuje problem statej organizacji ruchu w
okresie po realizacji w/w robét drogowych w strefie istniejgcych drég
objetej opracowaniem - organizujac ruch kotowy na drogach gminnych
i drodze powiatowej, w sposob wyznaczajacy jej bezpieczne i zgodne z
obowigzujacymi przepisami warunki eksploatacyijne.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1 Organizacja ruchu.
Projekt przebudowy drogi gminnej jw. stanowiacy odrebne opracowanie
zapewni po zrealizowaniu tegoz zamierzenia inwestycyjnego - bezpieczne
warunki funkcjonowania ruchu kotowego w strefie przyleglej do drogi.



Stata organizacja ruchu przyjeta w niniejszym opracowaniu jest wiec
spefnieniem tychze ustalen na czas eksploatacji drogi - po wykonaniu robét
drogowych zwigzanych z przebudows drogi - podajac sposéb oznakowania i
zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego jaki odbywaé si¢ bedzie na tych
drogach.

Niniejszy Projekt okresla zakres i sposéb wykonania projektowanej
organizacji ruchu.

Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu w pasie drogowym drogi gminnej
objetej opracowaniem - zostato dostosowane do istniejacej i projektowane;
sytuacji na drogach, zapewniajgc bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
drogowego.

5.2. Oznakowanie
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej skrzyzowanie wymagato
zastosowania oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wiaczenie projektowanej drogi do drogi gminnej nr 180605C Dgbréwka
Pototéwek jest zlokalizowane poza obszarem zabudowanym
Na drodze nr 180605C Dabréwka - Pototéwek istnieje oznakowanie
pionowe,skrzyzowania lecz wymaga uzupelnienia
Na projektowanej drodze gminnej nr 180561C Nowy Dwér- Budzistaw
przewidziano oznakowanie znakiem A-7 z Tabliczka T-1,,STOP100m”
ustawienie znaku B-33 ,,50” oraz Tablic miejscowosci E-17a, E-18a
Na drodze gminnej nr 180561C Dodatkowo wprowadzono oznakowanie
znakami U-3a i U-3b w obrgbie skrzyzowania tych drog dla poprawy
bezpieczenstwa ruchu,
Droga gminna - na odcinku objetym opracowaniem - funkcjonuje
jako droga podporzagdkowana drodze gminnej nr 180605C

5. ZESTAWIENIE ZNAKOW

a) wymiary znakéw statej organizacji ruchu:
Podczas obowigzywania stalej organizacji ruch, nalezy zastosowaé:
znaki drogowe $rednie [§ | dla skrzyzowania z drogg gminna
Dla wszystkich znakow w obrgbie skrzyzowania drogi gminnej z drogg
woj. nalezy zastosowaé folie odblaskows II generacji
znaki drogowe mate dla dalszej czgsci projektowanej drogi

nalezy zastosowac folie odblaskowa I generacji

Grupy Kategorie znakow

znakow | Symbol A B C D
ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
dhugosé boku $rednica dlugosé wysokosé¢ (n= 0,

podstawy 1, 2)

wielkie | W 1200 1000 1200 12004300 n

duze D 1050 200 900 900+225 n

$rednie | S 900 800 600 600+150 n

- male M 750 : 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n




b/ zasady umieszczania znakéw pionowych
Odlegtosci i wysokosci ustawienia znakéw pionowych powinny
odpowiada¢ ,, Szczegotowym warunkom technicznym znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzqdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom
ich umieszczenia na drogach” oraz powinny byé umieszczone w miejscu
dobrej widocznosci.

WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku Tlo$¢
A-7 (S) 1 gen szt.1
Tabliczka T-,,STOP 100m | szt. 1
B-33 ,50” szt.1
E-17a szt.1
E-17b szt. 1
U-3a szt,2
U-3b szt,2

6. Termin wprowadzenia oznakowania
Przewidywany termin obowiazywania organizacji ruchu. od chwili oddania
drogi gminnej po przebudowie do uzytku od Suie DA 41O, 25 2L
Z-ca JJA
7.UWAGI KONCOWE. | [ i
Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiqimuﬁgc yImi przeplrsami -
przestrzegajac ustalen planu statej organizacji ruchu.
Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnié z
projektantem oraz nadzorem technicznym i instytucji uzgadniajacych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy udziale wlasciwego
terytorialnie Zarzadu drogi.
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———



o Stary Reczegw-Pacse | | 1 T . o 3&

PRSI SEE A
aacitedy -0 NNNRPSUE S U T

7
L

PLAN ORIENTACYJNY

GMINNEJ NR 180561C Nowy Dwdr — Budzisfaw




