Nazwa i adres obiektu

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISEAW od km 2+399 do km 2+831 dlugoéci 0,432km "

Obiekt;
dziatka nr 23 22/1, 24/1, 27/1, 29/1, 26/3, 28/1,25/1 obreb Budzistaw
dziatka nr 116/1, 4, 115, 31 obreb Oszczywilk gmina Byton.
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OSWIADCZENIE

projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany : .
ROMAN SKRZYPINSKI

{imig | nazwisko skiadajgcego oswiadczenie)

Nr PESEL : 57091315537

zamieszkaty w RADZIEJOWIE.. ul. ..Wyzwolenia 59/7

kod pocztowy .....88-200.. Radziejow

Oswiadczam, Zze projekt (opracowanie z dnia czerwiec 2023r.)
dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji)

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISLAW od km 2+399 do km 2+831 dlugosci 0,432km "

Obiekt;
dziatka nr 23 22/1, 24/1, 27/1, 29/1, 26/3, 28/1,25/1 obreb Budzistaw
dziatka nr 116/1, 4, 115, 31 obreb Oszczywilk gmina Byton

opracowany na rzecz Inwestora (podac¢ petng nazwe inwestora)

GMINA BYTON
BYTON 72
88- 231 BYTON
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.
(e cC L0238

(data ztozenia oswiadczenia)
sktadajgcego o$wiadczenie)




Informacija o Obszarze Oddzialywania Inwestyciji

Oswiadczam , ze Obszar Oddzialywania Inwestycji

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISEAW od km 2+399 do km 2+831 dlugosci 0,432km "

/ nazwa inwestycji/
miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

dziatka nr 23 22/1, 24/1, 27/1, 29/1, 26/3, 28/1,25/1 obreb Budzistaw
dziatka nr 116/1, 4, 115, 31 obreb Oszczywilk gmina Byton

projektant




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5HL-UEJ-8MM *

Pan ROMAN SKRZYPINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2272/01

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 59/7, 88-200 RADZIEJOW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

0 STWIERDZERIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIEL=
HYCH FUHECJI TECHRICZEYCH W BUDOWEICIWIE.

¥a podstwale rozpqrzadzeni.a Ministra Gospodarki Terenowe) I
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege (975r ¥ sprawie samodzliel-

nych funkcjl techniczoych w pudownictwle/Dz.U.Exr &, poz. 46~z poZ.
zmianami/Dyrekcja Okre¢gowa prég Publicznych w BydgoszZczy stwier-

dza,Ze)

Pan Roman SERZTPINSKI

technik drogowy
urodzony {3 wrzefnia 1957 w Ostroéwiku

P

-

poaiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania

samodzielnej funkcji obejmujgcej projfektowanie w specjalnodci
}can;stnzkcrjno-.(nz,ynlerakiej w zakresie drég obe jou jacym réwnie

typowe przepusty i mosty.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego na przebudowe drogi gminne;
I. Czg¢$é opisowa, ogolna

1. Nazwa inwestycji -

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISEAW od km 2+399 do km 2+831 dlugosci 0,432km "

Obiekt;
dzialka nr 23 22/1, 24/1, 27/1, 29/1, 26/3, 28/1,25/1 obreb Budzistaw
dziatka nr 116/1, 4, 115, 31 obreb Oszczywilk gmina Byton
3.Inwestor - GMINA BYTON
BYTON 72
88-231 BYTON

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
1I. Podstawa opracowania

1.Zlecenie inwestora tj. Urzad Gminy Bytofi

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43 poz. 430). Dz .U z 2016 poz.124

3.Wytyczne Projektowania Drog WPD-3.

4 Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych.

5.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych KPED.

6.Katalogi Kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych KNNR-1, KNNR-6.

7.Ustawa z dnia 20 czerwca — Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. nr 98, poz. 602).

8.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. Szczegdtowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (zatgcznik do nr 220, poz. 2181.z dnia 23 grudnia 2003 r.)

9.Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1:500.

10.Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

II. Lokalizacja zadania.

Projekt zaklada zagospodarowanie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: j.w polegajace na prze-
budowie drogi gminnej nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISLAW.

Projekt obejmuje przebudowe nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISLAW na odcinku od km 2+399 do km
2+831. Poczatek opracowania zlokalizowany jest w km 2+399, koniec w km 2+831. Projektowany odcinek znajdu-
Je si¢ poza obszarem zabudowanym. Istniejaca droga posiada nawierzchnig bitumiczna szerokosci 5,0 m z licznymi
spekaniami i odksztatceniami w profilu poprzeczny i podiuznym W sgsiedztwie przebudowywanej drogi wyste-

puja tereny rolnicze.



ITI. Uzasadnienie zadania.

Poczatek i koniec opracowania projektuje sie dowiazaé do istniejacej nawierzchni bitu-
micznej. Istniejgce zjazdy gruntowe nalezy dowigza¢ do nowej podniesionej niwelety jezdni.
Planowana przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu na istniejgcej nawierzchni bi-
tumicznej warstwy wyréwnawczej oraz warstwy $cieralnej, poprawi warunki bezpieczenstwa
ruchu drogowego, a przy tym przyczyni si¢ do ograniczenia emisji spalin i hatasu przy odbywa-
jacym si¢ ruchu z powodu poprawy jego plynnosci. Inwestycja nie koliduje z isiniejgcymi
drzewami. Uzbrojenie techniczne wystepujace w granicach opracowania , lub bezposrednio w
jego sasiedztwie to:

- podziemne i napowietrzne linie energetyczne
- podziemne linie wodociggowe
III. Parametry projektowe

- Droga gminna jednopasowa dwukierunkowa - 5,0 m

- Szeroko$¢ poboczy drogi gminnej— 1,5 m

- Dtugosé projektowanego odcinka — 432,0 m

IV. Zakres opracowania.

Projektowane elementy polega¢ beda na przebudowie drogi gminnej ktora miesci sie w
granicach dzialek wymienionych powyzej.

Projekt przewiduje przebudowe nastepujacych elementow:

a) Drogi powiatowej - projektowana konstrukcja:

b) w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S DLA KR 2 gr. 4 cm uloZona na w-wie
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm DLA KR 2

c) Pobocza - przewiduje si¢ umocnienie istniejacych poboczy na szerokosci 0,75 m de-
struktem asfaltowym lub kruszywem stabilizowanym mech. gr. 8 cm.

d) Podczas umacniania istniejgcych poboczy nalezy nada¢ im spadek poprzeczny 6% w
kierunku rowéw w celu sprawnego sptywu wody. Na dalszym odcinku, tj. 0,75 m, ist-
niejgce pobocza gruntowe wyprofilowaé¢ dostosowujac wysokosciowo do umocnienia
destruktem.

e) Odwodnienie - przewiduje si¢ zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, ktore
jest odprowadzone do istniejacych rowoéw. Rowy nalezy oczysci¢ z namutu wraz z wy-
profilowaniem skarp i dna.

f) Roboty ziemne — zaklada si¢ wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z poboczami me-

chanicznie oraz recznie. Po wykonaniu rob6t ziemnych — przy uzyciu sprzetu mecha-



nicznego (w czgsci recznej) i splantowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zagesz-

czenia.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obwigzuje bezwzgledny zakaz

uzywania sprzetu mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig

szczegdlnie w rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego; przestrzegaé zalecen

stuzb odpowiedzialnych za poszczegolne media, roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem
(wodociagi, przylacza elektroenergetyczne , telekomunikacyjne i gazowe).

V. Zestawienie powierzchni zabudowy.

- wg zalaczonego przedmiaru robot

Wykonawstwo robot nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a
kierowanie nim osobie posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa rob6t nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.:
a/. wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych
- wydano Certyfikat na znak bezpieczenistwa
- dokonano oceny zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z  obowigzujgcymi normami lub aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenistwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Strefe rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Projekt zaktada ustawienie znakéw drogowych co jest przedmiotem odrebnego lecz
wspolzaleznego opracowania "Projektu stalej organizacji ruchu",dla ktérego uzyskano niezbedne
uzgodnienia i zatwierdzenia.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa inwestycji -
» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISEAW od km 2+399 do km 2+831 diugosci 0,432km "

Obiekt;
dziatka nr 23 22/1, 24/1, 27/1, 29/1, 26/3, 28/1,25/1 obrgb Budzistaw
dziatka nr 116/1, 4, 115, 31 obreb Oszczywilk gmina Byton

Inwestor - GMINA BYTON
BYTON 72
88- 231 BYTON
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

CZESC OPISOWA

» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 180561 NOWY DWOR - BUDZISLAW
od km 2+399 do km 2+831 dlugosci 0,432km "'polegaé bedzie na:
- §cinanie poboczy
- oczyszezenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W o. gr. 4 cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 So gr. 4 cm
- wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
-wykonanie oznakowania pionowego.
-oczyszcezenie Towow z namutu z profilowaniem skarp i dna grubo$¢ namutu 20 cm
2.Istniejaca droga z rozgraniczonym pasem - 0 nawierzchni z thucznia
wapiennego.
3.W czasie budowy moga wystapi¢ zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi:
-prowadzenie robot na drodze z uwzglgdnieniem ograniczonego ruchu
lokalnego pojazdow,
-uzycie sprzgtu do wykonania robdt jak: rowniarka, spycharka, koparko
- tadowarka, walec, rozicietacz, skrapiarka, pojazdy transportu,
-skrzyzowanie z napowietrznymi liniami elektrycznymi n.n.
Zagrozenia te wystgpowaly beda w kolejnosci wykonywania robot:
-roboty przygotowawcze
-wykonywanie podbudowy
-wykonywanie nawierzchni
-roboty wykonczeniowe
Pracownicy wykonujacy w/w roboty i obstugujacy wymienione maszyny
musza mie¢ badania lekarskie:
-powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP (szkolenia okresowe i na
stanowisku roboczym)
-codzienny instruktaz w zakresie BHP na stanowisku roboczym
Prace na odcinku wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcja
o sygnalach i znakach drogowych.
Wykonawca zapewni takze bezpieczne oznakowanie robdt mieszkancom tych miejscowosci by nie
stwarza¢ bezposredniego zagrozenia '




Rodzaj robot (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

GMINA
Byton 72,8 (
j. kujawsKo-pomoLs

Przedmiar robét
Roboty drogowe

PRZEBUDOWA DROGI

DROGAGMINNA NR180561CNOWY DWOR - BUDZISEAW od km 2+399 do km 2+831 di. 0,432 km
wyrownanie istniejgcej nawierzchni. wykonanie w-wy $cieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty

odwadniajgce

dziatka nr 23 obreb Budzstaw gmina Byton

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

GMINA BYTON
BYTON 72
88-200 BYTON

WYLONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Roman Skrzypinski

czewiec 2023 r

Inwestor

ad 88-200 Radzjei
uprawnion (0) 536519 535 I
hudewlane nrewjq.
uprawnlenia projektowe nr ewid, izgi‘;g{;‘
KUP/BD/2272,/01 o

Artur Rucirnishi

SeKo Prix 17.2.0.1



Przedmiar

, llosci Liczba /
Lp Red Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1]D01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|BCD01.01.01.11.0 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w km 0,43
1 terenie réwninnym
BCD_202302
0,432 km 0,43
2]|D-4.00.00.00 PODBUDOWY
2.1|BCD04.03.01.12.0 |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych ulepszonych bitumem m2 2 160,00
2
BCD_202302
5,0%432 m2 2 160,00
3|D05.03.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1|BCD-04.03.01.22.C| Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 2 160,00
4 asfaltowg
BCD_202302
5,0*432 m2 2 160,00
3.2|BCD-05.03.05.11.0| Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, m2 2 160,00
1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
5,0*432 m2 2 160,00
3.3{BCD-04.03.01.22.0| Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 2 160,00
4 asfaltowg
BCD_202302
5,0*432 m2 2 160,00
3.4|BCD-05.03.05.21.0|Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, m2 2 160,00
5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_202302
5,0%432 m2 2 160,00
41D,06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1|BCD-06.03.02.12.0[Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy $cinanej 20 cm, wraz z m2 864,00
2 odwiezieniem $cinki na odktad
BCD_202302
432*2*1,0 m2 864,00
4.2|BCD-04.04.02.51.C|Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa famanego, grubos¢ warstwy po m2 648,00
1 zageszczeniu 8 cm
BCD_202302
432*2*0,75 m2 648,00
4.3|BCD-06.04.01.21.0|Oczyszczenie rowow z namuilu z profilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu 20 | m 754,00
2 cm
BCD_202302
(432-35)+(432-75) m 754,00
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1{BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dia znakéw drogowych, szt. 7,00
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
BCD_202302
7 szt. 7,00
5.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,00
D-07.02.01.44.38 |ocynkowanej, $rednich typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa I
BCD_202302 generacji
1 szt. 1,00
5.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,00
D-07.02.01.44.47 |ocynkowanej, $rednich typ B (okragly o érednicy 800 mm), folia odblaskowa I
BCD_202302 generacji
1 szt. 1,00
5.4|BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z szt. 2,00
D-07.02.01.46.17 |blachy aluminiowej, folia odblaskowa | generacji T-1 ,"stop100m"
BCD_202302
2 szt. 2,00
5.5|BCD Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 4,00
D-07.02.01.44.56 |ocynkowanej, $rednich i matych typ U -3a i U-3b folia odblaskowa Il generacji
BCD_202302
4 szt. 4,00
5.6{BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic znakéw drogowych typ E-17a ,E-18z| szt. 2,00
D-07.02.01.46.11 | " Budzistaw" z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa | generacji
BCD_202204
2 szt. 2,00
6]GG.00.12.01 DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

SeKo Prix 17.2.0.1




: llosci Liczba !/
Lp Kod Opis . sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
6.1]GG.00.12.01 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z kpl. 1,00
45233000-9 wykonaniem mapy powykonawczej i wigczenie jej dozasobow geodezyjnych.
BCD_202302
1 kpl. 1,00
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