OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY TELEKOMUNIKACYJNE)J

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa - Kanatu technologicznego na terenie LSSE
w Okmianach. Inwestorem jest Gmina Chojndéw ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnéw.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
» Umowa z Zamawiajgcym
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, z wykazem wtascicieli i wiadajgcych
» Ustalenia z Zamawiajacym
» Dane zebrane przez projektanta w terenie
>

Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe nastepujacych elementéw:

Studnie kablowe typu SKR-1 6,0 kpl.
Studnie kablowe typu SKR-2 5,0 kpl.
Kanat technologiczny KTu. 1322,5m.
Kanat technologiczny KTp. 85,0 m.

4. Stan projektowany

W strefie opracowania tj. na LSSE w Okmianach projektuje sie budowe drogi lokalnej. W zwigzku
z tym jako jej element nalezy zaprojektowac Kanat Technologiczny do wykorzystania w przysztosci

przez lokalnych operatorow telekomunikacyjnych.

5.Budowa kanatu technologicznego

Projektuje sie Kanat Technologiczny o profilu KTu sktadajgcy sie w catym zakresie opracowania

z jednej rury ostonowej RHDPE125/7,1, jednej rur S$wiattowodowych RHDPE 40/3,7



i prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x10/8 po jednej stronie ulicy. Przy przejsciach przez ulice lub
pod wjazdami projektuje sie Kanat Technologiczny o profilu KTp skfadajacy sie z dwdch rur
RHDPE125/7,1, z tym, ze w jednej z nich znajduje sie jedna rura swiattowodowa RHDPE 40/3,7
i prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8
W ciggu kanatu technologicznego nalezy zbudowac studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2.Do studni
kablowych zastosowac ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy Zeliwne ciezkie wypetnione
betonem zbrojonym w klasie wytrzymato$ci minimum B125. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b niepowotanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na
ktéddke systemowaq. Przy uktadaniu rur Kanatu Technologicznego nalezy zwrdci¢ uwage na to by
gtebokos$¢ ich posadowienia pod powierzchnia wynosita 0,8 m, natomiast pod powierzchnig
wjazdéw i jezdni wynosita minimum 1,0 m.
Zabrania sie ciecia rury RHDPE 40/3, 7 oraz wigzki 7x10/8 poza studniami, przy czym nalezy starac
sie utozy¢ catos¢ zakresu rur bez ciecia. W studniach pozostawi¢ niezbedne dla tgczenia rur
i mikrorur "zapasy" technologiczne po ok 1-2m.
Koncéwki rur uszczelni¢ gazoszczelnie zaslepkami systemowymi. Stosowaé systemowe ztgczki
mikrorur. Na dokumentacje powykonawczg nalezy nanies¢ lokalizacje ztgczy mikrokanalizacji i rur
Swiattowodowych.
Po montazu Kanatu Technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ testy
droznosci  (testy kulowe) i testy szczelnosci pneumatycznej dla  kazdej rury.
Mikrokanalizacje nalezy wybudowaé w sposéb zapewniajgcy jej trwatosé i funkcjonalnos$é , co
osigga sie przez wiasciwg jakos¢ wykonania i zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz
spetnienie ponizszych wymogow:
- mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE z rowkowanymi/ $ciankami
wewnetrznymi i z warstwg poslizgowa,
- klasa odpornosci na Sciskanie mikrorurki zapewni wytrzymatosé¢ 180N przy zachowaniu
wspotczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki,
- mikrorurki i ztgczki mikrorurek zapewnig wytrzymato$¢ pneumatyczng minimum 12bar stale jak
i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli swiattowodowych,
- mikrorurki bedg miaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego okreslenia traktu
kablowego na catej trasie.
Kolorystyka mikrorur w wigzce powinna by¢ nastepujgca: 1-czerwony, 2-niebieski, 3-biaty, 4-

zielony, 5-fioletowy, 6-pomaranczowy, 7 —szary,



Mikrorurki uktadane w kanale technologicznym w postaci wigzki prefabrykowanej powinny by¢
dostarczone w fabrycznym foliowanym oplocie gwarantujgcym integralnos¢ podczas przeciggania
wigzki mikrorurek. Z uwagi na koniecznosc¢ faczenia mikrorur stosowac nalezy dedykowane dla
danego systemu mikrokanalizacji ztgczki przelotowe, ztgczki redukcyjne oraz zatyczki koncow
mikrorur. taczenie mikrorur wykonywaé tylko w studniach kablowych. Podczas instalowania
ztaczek stosowac specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienia mozliwie
gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczna
$ciankg mikrorury. Wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. i przysypac warstwag przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Rury ostonowe utozy¢ nad profilami rur swiattowodowych i
wigzek mikrorur i jednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm. W potowie
gtebokosci rowu utozyé tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 mm. i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Korncowym elementem prac jest zasypanie
i zageszczenie rowu oraz uporzadkowanie terenu budowy. W czasie budowy studni kablowych
zwroci¢ uwage na to by ich pokrywy byty na tych samych rzednych, co nawierzchnia chodnika. Do
zasypania rowu mozna uzy¢ rodzimego gruntu pod warunkiem, ze jest on pozbawiony kamieni i
gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W przypadku dotgczenia kanatu technologicznego poprzez kanalizacje wewnatrzosiedlowg
bezposrednio do budynku , kanaty technologiczne nalezy obustronnie uszczelnié systemowym

rozbieralnym uszczelnieniem wodo-gazoszczelnym dedykowanym dla przepustéw kablowych.
UWAGA:

Wszystkie prace wykonywaé z wykorzystaniem narzedzi recznych z bardzo duzg starannoscig

i doktadnoscia z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na inne sieci podziemne.

6.Zagospodarowanie terenu i ochrona srodowiska

Projektowana budowa Kanatu Technologicznego nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego obiektu, rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Projektowana budowa nie ma wptywu
na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Dla projektowanej budowy nie

przewiduje sie strefy ochronne;.



7. Uwagi koncowe.
Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno — budowlanymi, a takze z obowigzujgcymi
normami. Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami,
a w szczegdlnosci obowigzujagcymi przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach
uzgadniajgcych oraz przepisami BHP, a takze nalezy przestrzegac¢ przepiséw porzadkowych na
drogach publicznych.
Okreslony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykonaé firma posiadajgca odpowiednie
doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.
Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w ktorej
beda zawarte:

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

- protokoty z pomiaréw szczelnosci oraz kalibracji Kanatu Technologicznego

- projekt z naniesionymi zmianami

- dokumenty jakosciowe zabudowanych materiatéw
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1.
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajagc dane wynikajgce ze
szczegbtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.
Podczas analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage zarédwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robodt
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.
Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” precyzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

8. Stosowane normy i akty prawne

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty muszg by¢ zgodne z
Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- O drogach publicznych, wraz z ich pdzniejszymi zmianami,



Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r.

w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1040),

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Uwagami zawartymi w opinii ZKUPS.

Zarzadzeniem Mt z dnia 12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii

telekomunikacyjnych wzdtuz drdg publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk

i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkoéw, jakim te linie powinny odpowiadad

Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,

Obowigzujgcymi PN i BN oraz wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac aktualne dokumenty jakosciowe.

Podstawowe Normy:

BN-85/8984-
01

BN-73/8984-
05
BN-72/3233-
13
BN-74/3233-
17
BN-88/8984-
17/03
BN-72/3233-
72
BN-73/3233-
02
BN-73/3233-
03
BN-69/9378-
30

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja
i wymiary

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

9. Zestawienie podstawowych materiatéw:

NouhswnNe

Rura RHDPE 125/7,1 1492,5 m.
Rura RHDPE 40/3,7 1407,5 m.
Mikorura prefabrykowana foliowana 7x10/8 1407,5 m.
Studnia kablowa typu SKR-1 6,0 kpl.
Studnie kablowe typu SKR-2 5,0 kpl.
Zaslepka na rure fi 125 23.0 szt.
Zaslepka na rure fi 40 10,0 szt.



8. Zaslepka na mikrorurke 7x10/8 10,0 szt.
9. Tasma ostrzegawcza 1407,5 m.

Il. Czes¢ tabelaryczna

TABELANR 1
Zakres budowanych ciggdéw kanatu technologicznego

L.p. | Typ ciggu Jednostka Zakres
Budowa ciggu KTu m. 1322,5
2 Budowa ciggu KTp m. 85,0
TABELA NR 2
Zestawienie dtugosci odcinkdéw ciggdw rur miedzy studniami
Odcinek linii Typ budowli
p. Dtugos$é (m)
Od studninr | Do studninr KTu KTp
1 SK-1 SK-2 199,0 -
2 SK-2 - - 15,0
3 SK-2 SK-3 110,0 -
4 SK-3 SK-4 200,0 -
5 SK-4 SK-5 - 28,0
6 SK-5 SK-6 197,5 -
7 SK-6 - - 15,0
8 SK-6 SK-7 161,0 -
9 SK-7 SK-8 183,0 -
10 SK-8 - - 14,5
11 SK-8 SK-9 30,0 -
12 SK-9 SK-10 44,0 -
- 12,5
36,0 -
13 SK-10 SK-11 162,0 -
Razem 1322,5 85,0
TABELA NR 3

Zbiorcze zestawienie liczby i typow studni kablowych

Lp. | Studnie kablowe (szt.)

SKR-1 SKR-2
1 6,0 5,0

Opracowat:




