OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE)J
Budowa drogi lokalnej na terenie LSSE w Okmianach

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn. ,, Budowa drogi
lokalnej na terenie LSSE w Okmianach”. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
dolnoslgskim, powiecie legnickim, w gminie Chojndw w podtnocnej czesci wsi Okmiany pomiedzy
Autostradg A4, a drogg krajowg nr 94.
Inwestorem jest Gmina Chojndw, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnéw.

Zamierzenie inwestycyjne na terenie LSSE w Okmianach polega¢ bedzie na budowie drogi
lokalnej (cigg I, cigg II-1l) wraz z odwodnieniem i budowg kanatu technologicznego.
Budowana droga bedzie petni¢ docelowo funkcje dojazdowa dla przysztych zabudowan

zlokalizowanych wzdtuz tych drog.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe drogi lokalnej (Cigg I-I oraz Cigg lI-11),

- przebudowe skrzyzowan,

- budowe 4 zjazdow:
w km 0+097,92 w ciggu I-l o nawierzchni z mastyksu grysowego SMA11
w km 0+148,92 w ciggu |-l o nawierzchni z mastyksu grysowego SMA11
w km 0+253,52 w ciggu |-l o nawierzchni z kostki betonowej
w km 0+265,81 w ciggu ll-Il o nawierzchni z kostki betonowej

- likwidacja rowdw przydroznych

- rozbiorki istniejgcych elementow zagospodarowania terenu kolidujgcych z inwestycjq,

- rozbiorka istniejgcych przepustow

- przebudowa i budowa rowow otwartych,

- budowa 5 przepustow g 600mm,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,

- budowe kanatu technologicznego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- wycinki drzew i krzewow,

- zagospodarowanie terenow zielonych wraz z dostosowaniem wysokosciowym terenow



przylegtych do projektowanego uktadu drogowego;

- wykonanie wszystkich robot niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego.

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

pod projektowany pas drogowy:
450/290, 450/61, 450/59, 450/57, 450,54, 450/55, 450/294 (z podziatu 450/31), 450/58, 450/56
— obreb 0014 Okmiany ( jednostka ewidencyjna 020902_2, Chojndéw - Gmina).

teren niezbedny do przebudowy istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
poza proj. pasem drogowym — czasowe zajecie:

450/26, 450/20 — obreb 0014 Okmiany ( jednostka ewidencyjna 020902_2, Chojnéw - Gmina).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta

pomiedzy Gming Chojndw, a biurem projektowym EMWAY Maciej Emilianéw z Zielonej Gory.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

e Opinia geotechniczna pod projektowang budowe drogi lokalnej na terenie LSSE w Okmianach,
gm. Chojndw opracowana przez Pracownie Geologiczng s.c. Joanna i Robert tukasiewicz
z Gtogowa w czerwcu 2023 r.,

o Wizja lokalna w terenie,

e Ustalenie podjete z Inwestorem,

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy Budowy drogi lokalnej na terenie LSSE w Okmianach wykonany
kwietniu 2022 r. przez RDK PROJEKT Sp. z o0.0. Bielany Wroctawskie,

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wtasnym zakresie,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1693,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1518,

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U. 2023 poz. 682.

e Uzgodnienia i opinie administracyjne.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia —

(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).



e Warunki techniczne przytgczenia sieci i usuniecia kolizji,
e Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich z 1987r.,
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych - Dz. U. 2023 poz. 162,

4. STAN ISTNIEJACY

Teren, na ktorym planowane jest przedsiewziecie, zlokalizowany jest w pétnocnej czesci wsi
Okmiany niedaleko Autostrady A4 i drogi krajowej nr 94.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym — pola uprawne, porosniete
pojedynczymi drzewami, krzewami oraz drogi gruntowe - do ktérego dojazd odbywa sie istniejaca
utwardzong ulicg Szwedzka (droga asfaltowa ). Projektowana droga bedzie sie taczyta bezposrednio
z ulicg Szwedzka.

Teren ten posiada zréznicowanie terenu, ktdre wynosi od okoto 184,10 m n.p.m. do 190,75 m
n.p.m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren przylegty lub do istniejacych rowow
przydroznych.

W zakresie inwestycji stwierdzono wystepowania infrastruktury pod jak i nad ziemnej w postaci:
- sieci wodociggowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci energetyczne

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drogi lokalnej w zakresie:
e  budowy jezdni (cigg I-l, ciag ll-11),

e budowy poboczy,

e budowy zjazdéw,

e przebudowy i budowy rowdéw przydroznych wraz z przepustami,
e budowy kanatu technologicznego

Wyzej wymienione elementy posadowione zostaty ,na istniejgcym terenie”, a ich konstrukcje
posiadajg wysokos¢ wynoszgcg do 69cm. Majgc na uwadze powyzsze, uwzgledniajgc jednoczesnie
minimalne gtebokosci sieci, nad ktdrymi zostaty zaprojektowane ww. nawierzchnie zaktada sie, ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie kolidowata z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane niwelety drog prowadzone sg po istniejagcym terenie niwelujgc nieznacznie
istniejagce odchylenia terenowe (porzadkujgc spadki). W nawigzaniu do powyzszego stwierdza sie,

ze tak prowadzona niwelety nie powodujg kolizji pionowych z istniejgcym uzbrojeniem.



UWAGA!!!

Zwraca sie uwage na wykonywanie robdt, ktére powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznosciq, tak aby nie spowodowac jakichkolwiek uszkodzen istniejgcego uzbrojenia.
Nie wyklucza sie istnienia innych nie naniesionych linii urzqdzen i/lub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane urzgdzenia nalezy powiadomi¢ witasciwy

organ.

4.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w $Srodkowej czesci Réwniny
Chojnowskiej. Rownina Chojnowska stanowi jednostke przejsciowg miedzy Rowning Legnicka,
a Pogdrzem Kaczawskim. Stanowi ona zdenudowang rownine morenowg z ostaricami kemowymi
i pokrywa lessowg (J. Kondracki ,Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne”,
Warszawa 1994r). Rzedne terenu w rejonie opracowania zawierajg sie w granicach od ok. 183,9
m n.p.m. do 0k.189,8 m n.p.m.

W ramach prac wiertniczych wykonano sze$¢ otwordw geotechnicznych do gtebokosci:
2,0m (otw. nr 2-7) oraz jeden otwér geotechniczny do gtebokosci 4,0m (otw. nr 1).

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordéw
czwartorzedowych  reprezentowanych przez plejstocenskie utwory wodnolodowcowe
i lodowcowe. Osady rodzime zalegajg bezposrednio pod glebg o grubosci 0,2m (otw. nr 1-5)
lub pod warstwg nasypowg o migzszosci 0,4-0,9m (otw. nr 6-7). W sktad warstwy nasypowej
wchodzg ttuczen i piasek.

Warunki hydrogeologiczne w podtozu dokumentowanego terenu sg bardzo korzystne dla
planowanej inwestycji. W zadnym z wykonanych otwordw geotechnicznych nie stwierdzono

zwierciadta wody podziemnej do gtebokosci 2,0-4,0m.

OSADY WONOLODOWCOWE ,,fgQp”

Obejmuja utwory sypkie wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych, piaskdéw drobnych, piaskow
drobnych zaglinionych, piaskéow $rednich ze zwirem oraz pospdtek. Osady wodnolodowcowe
wystepuja w kazdym z wykonanych otworédw, w otworach nr 1-6 opisano je bezposrednio
pod przykryciem gleby lub nasypow od gtebokosci 0,2-0,4mppt. Z kolei w otworze nr 7 strop
piaskow udokumentowano pod warstwa glin tj. od poziomu 1,6mppt. W otworach nr 3, 5i 6,

warstwa piaszczysta ma migzszos¢ 0,4-0,7m i podscielana jest osadami gliniastymi. W pozostatych



otworach nie osiggnieto spggu warstwy piaszczystej do gtebokosci rozpoznania 2,0 - 4,0m. Grunty

wodnolodowcowe posiadajg odcienie zéttobrgzowe, z6tte, bragzowo-szare, szarozétte i szare.

OSADY LODOWCOWE ,,gQp”

Reprezentowane sg przez gliny piaszczyste (lokalnie z domieszkg zwiréw) oraz piaski gliniaste.
Grunty lodowcowe opisano pod warstwg piaszczystg (otw. nr 3, 5-6) lub nasypowg (otw. nr 7)
od gtebokosci 0,8-0,9mppt. Spagu osaddéw gliniastych w otworach nr 3, 5-6 nie osiggnieto do

gtebokosci rozpoznania 2,0m, z kolei w otworze nr 7 migzszos¢ glin wynosi 0,7m.

Warunki hydrogeologiczne w podfozu dokumentowanego terenu sg bardzo korzystne dla
planowane] inwestycji. W zadnym z wykonanych otwordéw geotechnicznych nie stwierdzono
zwierciadta wody podziemnej do gtebokosci 2,0-4,0m.

Pod wzgledem przepuszczalnosci grunty sypkie nalezg do gruntéw o korzystnych
parametrach filtracyjnych z kolei piaski gliniaste i gliny piaszczyste charakteryzujg sie wyraznie
stabszymi parametrami. W miejscach gdzie w podfozu zalegajg piaski, wody opadowe swobodnie
infiltrowa¢ w podfoze nie powodujgc nagromadzen na powierzchni terenu, w miejscach
wystepowania migzszej warstwy piaszczystej (otwér nr 1) istniejg rowniez dogodne warunki do
wykonania studni chtonnych. W pozostatych miejscach osady spoiste bedg utrudnia¢ infiltracje wod

w gtgb  podioza.

Wyznaczone w ten sposob wspatczynniki filtracji wynosza:

- pospotki — utwory bardzo dobrze przepuszczalne k>1073 m/s

- piaski Srednie — utwory dobrze przepuszczalne k=103 +10%m/s
- piaski drobne — utwory $rednio przepuszczalne k=10 +10° m/s
- piaski gliniaste — utwory stabo przepuszczalne k=107 +10® m/s
- gliny piaszczyste — utwory poétprzepuszczalne k=10%+108 m/s

W podtozu dokumentowanego terenu  wystepujg  grunty  mineralne, rodzime,
reprezentowane przez sypkie osady wodnolodowcowe i spoiste osady lodowcowe. Grunty podtfoza
zaliczono do pieciu warstw geotechnicznych na podstawie rdznic genetycznych, litologicznych

i w parametrach geotechnicznych rozpoznanych gruntéw.

Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:



warstwa la — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski pylaste, piaski drobne i piaski
drobne zaglinione. S3 to osady Srednio zageszczone, mato wilgotne. Stopien zageszczenia
utworow tej w-wy wynoszacy I0=0.60 ustalono na podstawie wykonanego w otworze nr 4
badania za pomoca sondy lekkiej DPL. Piaski drobne to grunty niewysadzinowe w grupie
nos$nosci podtoza G1 niezaleznie od warunkéw wodnych, z kolei piaski pylaste to grunty
watpliwe nalezgce do grupy nosnosci podtoza G2-G3 w zaleznosci od panujacych warunkow

wodnych.

warstwa Ib — obejmuje wodnolodowcowe piaski Srednie z domieszkg zwiréw. Sg to grunty mato
wilgotne, srednio zageszczone. Stopien zageszczenia piaskow Srednich ustalono analogicznie
jak dla warstwy la i wynosi Ip=0.60. Piaski $rednie to grunty niewysadzinowe nalezgce do grupy

nosnosci podtoza G1 niezaleznie od panujgcych warunkéw wodnych.

warstwa Ic — zaliczono do niej wodnolodowcowe pospédtki. S3 one gruntami Srednio

zageszczonymi, mato wilgotnymi. Parametr wiodacy dla pospdtek przyjeto jak
dla ww. warstw. Jako parametr wiodgcy przyjeto wynik Io=0,60. Podobnie jak pozostate grunty
sypkie pospdtki to grunty niewysadzinowe w grupie nosnosci podtoza G1 niezaleznie

od warunkow wodnych.

warstwa lla — obejmuje gliny piaszczyste pochodzenia lodowcowego. Sg to grunty wilgotne,
o konsystencji twardoplastycznej. Stopien plastycznosci gruntdw wyznaczono w oparciu
o badania metoda wateczkowania gruntu. Przyjety w ten sposéb para-metr wynosi [1=0.12.
Grunty te zaliczcono do grupy konsolidacyjnej ,B”. Gliny piaszczyste sg gruntami bardzo

wysadzinowymi (grupa G4 — niezaleznie od panujgcych warunkéw wodnych).

warstwa llb — reprezentowana przez lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem.
Sa to grunty wilgotne, charakteryzujgce sie konsystencjg twardoplastyczna.
Parametr  wiodacy, tj. stopien plastycznosci rowny 11=0.0 wyznaczono korzystajgc z metody
wateczkowania gruntéw. Opisywane osady zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Piaski gliniaste i
gliny piaszczyste sg gruntami bardzo wysadzinowymi (grupa G4 — niezaleznie od panujgcych

warunkéw wodnych).

Uwaga:
W sytuacji gdy po wykonaniu korytowania w podtozu wystgpig grunty watpliwe/wysadzinowe

lub wystgpi woda gruntowa nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowac sie z Projektantem



Whioski:

Przebadane podioze na terenie miejscowosci Okmiany jest niejednorodne. Podioze
rodzi-me zbudowane jest z gruntéow sypkich o zréznicowanym uziarnieniu oraz gruntow
spoistych charakteryzujgcych sie odmienng konsystencja,

Grunty rodzime podtoza w otworach nr 6-7 przykrywa warstwa nasypOow O migzszosci
0,4-0,9m. W obrebie nasypow opisano ttuczen i piasek. W otworach nr 1-5 grunty rodzime

przykrywa warstwa gleby o grubosci 0,2m,

Wystepujgce w podfozu grunty rodzime zaliczono do 5 warstw geotechnicznych:
warstwa la - piaski pylaste, piaski drobne I0=0.60

warstwa Ib - piaski Srednie 10=0.60

warstwa Ic - pospotki I0=0.60

warstwa lla - gliny piaszczyste 11=0.12

warstwa Ilb - piaski gliniaste, gliny piaszczyste 1.=0.0

W podtozu przedmiotowego terenu do gtebokosci 2,0-4,0mppt nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody podziemnej.

Warunki budowlane w podtozu planowanej budowy drogi lokalnej na terenie LSSE
sg zrdznicowane - dwudzielne.

Zaleca sie aby:

e w tych odcinkach drogi, w ktérych pod glebg/nasypami wystepuja niewysadzinowe grunty

piaszczyste tj. w rejonie wykonania otwordw 1-6 nalezy wykonaé¢ warstwy konstrukcyjne
nowej drogi po usunieciu warstwy humusowej/nasypowej i dogeszczeniu piaszczystych
gruntéw rodzimych,

w odcinkach drogi gdzie pod nasypami wystepujg bardzo wysadzinowe grunty gliniaste,
tj. w rejonie otworu nr 7 nalezy wykona¢ czesciowg wymiane gruntu z zastrzezeniem
bezwzglednego utozenia na stropie gruntow gliniastych warstwy stabilizacyjnej,

wszystkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym, ktéry
sprawdzi parametr zageszczenia zaréwno gruntéw w dnie wykorytowanego pasa

drogowego jak i zageszczenie poszczegdlnych warstw podbudowy drogowe;j.

W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntéw nie wymienionych w dokumentacji nalezy wezwac
uprawnionego geologa w celu dokonania odbioru wykopu.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Informacje ogdine.

Cel strategiczny budowy drogi lokalnej wraz z kanatem technologicznym realizowany bedzie

poprzez osiggniecie celdow szczegdtowych, ktorymi sg:

- budowa drogi stanowigcej dojazd do sasiadujacych posesji,

- otwarcie sgsiadujgcych terenéw na nowe inwestycje,

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi,

- dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standardow,

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

- poprawe estetyki drogi oraz otoczenia,

- ochrona $rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziatywan akustycznych i emisji do
powietrza,

Przedmiotowy obiekt budowlany stanowi droge publiczng wyposazong w jezdnie, pobocza, rowy

przydrozne. W nawigzaniu do powyzszego zaktada przeznaczenie ww. elementdw zgodnie z ich

przeznaczeniem tj. przemieszczania sie pojazdéw jedno, dwusladowych (po powierzchni jezdni)

Budowana droga na dzien dzisiejszy nie bedzie wyposazona w oswietlenie. Przewidziane bedzie

w kolejnym etapie wg. odrebnego opracowania i procedur.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot budowlanych niezbedne bedzie rozbidrka istniejgcych konstrukcji
nawierzchni, elementdw je ograniczajgcych jak i elementdéw organizacji ruchu. Szacunkowa ilos¢
elementow/powierzchni rozbieranych wynosi:

- rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu gruntowym — 38,50mb,

- rozebranie istniejgcych przepustow (w ciggu lI-1l) — 22,92mb,

- rozebranie istniejgcych scianek czotowych (w ciggu II-11) — 15,00m?,

- kraweznik betonowy wraz z tawq betonowgqg — 7,5mb,

- frezowanie istn. nawierzchni asfaltowej gr. 4cm — 590m?,

- rozebranie konstrukcji nawierzchni asfaltowej [wraz z podbudowg] — 191m?,

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw praktycznie

po terenie istniejgcym. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania wykopu



w formie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni, pod rowy przydrozne oraz
przepusty (o tacznej objetoséci 7695,0m3).

Grunt nasypowy w ilo$ci okoto 1597,0m3 (uzyskany podczas robdt przygotowawczych)
zagesci¢ warstwami grubosci 20cm do Is>1,0.

Nadmiar materiatu pochodzacego z odspojenia w ilo$ci okoto 6098,0m3 , ktéry nie bedzie
wykorzystany w robotach wykonczeniowych (piasek), ktdry nie nadaje sie na posadowienie pod
projektowane nawierzchnie (tj. zuzel, ttuczen przemieszany piaskiem), ani jako materiat nasypowy
przy zasypywaniu nowobudowanych przepustow nalezy wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko
Wykonawcy i poddaé utylizacji.

Budowe uktadu komunikacyjnego przewidziano po wykonaniu uksztattowania terenu i niwelacji do
rzednych spodéw konstrukcji drogi.

Uwaga:

- w czasie wykonywania robdét ziemnych zwracac szczegélng uwage na istniejgce uzbrojenia

- materiat z rozbidrki nienadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé z placu
budowy i podda¢ utylizacji.

5.2.2. ZIELEN

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie wycinke drzew 30 szt. (mierzonych
na wys. 130cm) o $rednicy 10 + 35 cm oraz karczowanie krzewéw w ilosci 0,11ha kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem.

Drewno nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Karpine oraz gatezie wywiezé
z terenu budowy i zutylizowac.
W zakres wycinki drzew wchodzg nastepujgce roboty:
- wyciecie drzew,
- karczowanie drzew po scince,
- usuwanie systemu korzeniowego pozostatego po wycince drzew wraz z zasypaniem i
zageszczeniem powstatego doftu,
- ciecie drzewa na pniaki dtugosci ok. 1m,
- przewiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora,
- wywiezienie i utylizacja karpiny i gatezi,
- karczowanie krzewdéw wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacja,
Po wykonaniu wycinki i uprzatnieciu terenu z catej powierzchni zalegania w granicach

opracowania nalezy zdjg¢ istniejgcy humus w ilosci 3528m3.



Projektowany trawnik, skarpy, skarpy i dna rowéw przydroznych wykonaé siewem mieszankg traw
niskich na podtozu z humusu o gr. 15 cm uzyskanego podczas robdt przygotowawczych w ilosci
7894m?

Nadmiar humusu w ilosci 2343,9m3 wywieZzé na odktad Wykonawcy lub miejsce wskazane przez

Inwestora i podac utylizacji.

5.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Projektowana droga (cigg I-l i cigg Il-ll) bedzie posiadac¢ przekrdj drogowy 1 x 2, tj. jedng
jezdnie i dwa pasy ruchu. Szerokos¢ catkowita jezdni bedzie wynosita 7,0 m, a szerokos¢ pasa ruchu
3,5 m. Jezdnie zostaty zaprojektowane z SMA oraz ttucznia (w ciggu II-Il w miejscu dowigzania do
terenu istniejgcego ).

Parametry techniczne drdg zostang tu dostosowane do parametrow wymaganych dla drog
klasy ,L” i predkosci projektowej Vp = 60 km/h, kategorii ruchu KR4/KR5 i nosnosci konstrukcyjnej
jezdni do obcigzen 115 kN na os.

Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie budowy drogi gminnej wraz z budowa kanatu
technologicznego

W ramach niniejszego opracowania wykonana zostanie rowniez budowa i przebudowa rowéw
odwadniajgcych wraz z zarurowaniem rowéw. Przewiduje sie rowniez likwidacje 1 przepustu oraz
zasypanie czesci rowu w ciggu lI-11.

Istniejgca linia rozgraniczajgca pas drogowy drég gminnych (ciag I-I oraz ciag Il-ll)
o szer. 15,40 +36,80m.
Dojazd do istniejgcych przepompowni:
e w ciggu |-l projektowanym zjazdem w KM 0+253,52 o szer. 4,00m
e wciagu lI-Il projektowanym zjazdem w KM 0+265,81 o szer. 3,50m
ograniczone kraweznikiem betonowym o wym. 15x22x100cm posadowionym na tawie betonowej
C12/15 z oporem. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i istniejgcej drogi wyokraglone bedzie
tukiem kotowym o promieniu 3,0 m. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu cegta k. szarego
gr.8 cm.
Pozostatg czes$¢ dziatek po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé, wyplantowac a nastepnie
wykonaé humusowanie i obsianie mieszankg traw.

Wzdtuz drogi przewiduje sie budowe poboczy, przebudowe i budowe rowdw przydroinych,

przepustow, budowe zjazdu oraz przebudowe skrzyzowan z istn. ulicg Szwedzkg.

Projektowanymi nawierzchniami nalezy dowigzaé sie do nawierzchni istniejgcych.




Parametry techniczne proj. sieci drogowej:

droga jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu,
Kategoria drogi — gminna (cigg I-l, ciag llI-11),
Klasa drogi ,,L”,
Predkosc¢ projektowa Vp =60km/h,
Kategoria ruchu:
- KR5 (ciag I-1) od KM 0+000,00 do KM 0+569,30
- KR4 (cigg I-1) od KM 0+569,30 do KM 1+147,57
- KR4 (ciag II-1l) od KM 0+000,00 do KM 0+284,27
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
Szerokos¢ jezdni - 7,00 m,
Dtugosc¢ drogi gminnej (cigg I-1) —1147,57m,
Dtugosc¢ drogi gminnej (ciag II-11) —306,55m,
Spadek podtuzny jezdni (cigg I-1) - 0,500% + 2,993%
Spadek podtuzny jezdni (cigg Il-Il) - 0,407% + 1,257%,
Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%
Nawierzchnia jezdni (ciag I-1, ciag II-1l) z SMA i ttucznia,
Nawierzchnia poboczy z ttucznia,
Szerokos$¢ pobocza —0,75m,
Spadek poprzeczny pobocza — 6%,
Spadek poprzeczny pobocza - jednostronny 6,0%,
Promienie tukdw wyokraglajacych zastosowanych w obrebie skrzyzowan — R=8,00 +11,00 m,
Rowy przydrozne o gtebokosci min. 0,5m, szerokosci dna rowu 0,5m i pochyleniu skarp 1;1,5,
(przy Sciankach czotowych i duzych spadkach podtuznych przyjeto umocnienie dna i skarp
ptytami azurowymi o wym. 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm),
Drenaz ,francuski” w rowie przydroznym w ciggu |-l od km 0+022,00 do km 0+540,78,
3 studnie retencyjne zlokalizowane w rowie przydroznym w ciagu I-I:
w km 0+260,76 (nr 1), w km 0+384,21 (nr 2) i w km 0+028 (nr 3)
Projektowane przepusty (betonowe) w miejscach zarurowania rowu:
a) Przepust nr 1 ¢ 600, L=9,90m od KM 0+550,20 do KM 0+560,51

(cigg I-l lewa strona, rownolegle do osi),



b) Przepust nr 5 ¢ 600, L=11,00m w KM 0+022,00 (cigg I-I, prostopadle do osi)
c) Przepust nr 2 ¢ 600, L=9,90m od KM 0+261,02 do KM 0+271,26
(ciag ll-Il lewa strona, réwnolegle do osi),

d) Przepust nr 3 ¢ 600, L=9,90m w KM 0+040,02 (ciag Il-Il, prostopadle do osi),
e) Przepust nr 4 ¢ 600, L=9,90m w KM 0+258,41 (cigg II-1l, prostopadle do osi),
e Scianki czotowe przepustéw - prefabrykowane dla rury o $rednicy @ 600 mm
e Likwidacja 2 przepustéw wraz ze Sciankami czotowymi w ciggu II-1I:

w KM 0+047,16 (L= 10,31m) i w KM 0+191,82 (L=12,61m),
e likwidacja (do zasypania) istniejgcego rowu przydroznego (prawostronnego) w ciggu II-lI

na odcinku od KM 0+040,41 do KM 0+180,45
e Zjazd w ciggu |-l w KM 0+097,92 z mastyksu grysowego SMA11
e Zjazd w ciggu |-l w KM 0+148,92 z mastyksu grysowego SMA11
e Zjazd w ciggu |-l w KM 0+253,52 z kostki betonowej, szer. 4,00m
e Zjazd w ciggu lI-1l w KM 0+265,81 z kostki betonowej, szer. 3,50m

Istniejgcy uktad i obstuga komunikacyjna budowanej drogi z innymi drogami nie ulegnie

zmianie i odbywac sie bedzie poprzez przebudowywane skrzyzowania z ulicg Szwedzka.

6.4. Rozwigzania geometryczne

Ciag |-l (o dtugosci 1147,57 m) sktada sie w planie z 10 odcinkéw prostych oraz 9 tukéw
o promieniach: R=100+1000m, projektowane spadki podtuzne mieszcza sie w przedziale
0,50% =+ 2,993% wyokraglone tukami pionowymi o promieniach: R=1500+3000m.

Ciag II-1l (o dtugosci 306,55 m) sktada sie w planie z 6 odcinkédw prostych, 1 zatomu oraz 4 tukéw
o promieniach: R=150+1000m, projektowane spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale
0,407 % + 1,257%.

Obstuga komunikacyjna budowanej drogi lokalnej (cigg I-I i cigg IlI-l) na terenie LSSE
w poétnocnej czesci wsi Okmiany (wojewddztwo dolnoslgskie, powiat legnicki, gmina Chojndw)
pomiedzy Autostradg A4, a drogg krajowa nr 94 odbywac sie bedzie poprzez istniejgca utwardzong
ulice Szwedzkg (droga asfaltowa ).
Projektowana droga taczy sie bezposrednio z ulicg Szwedzka.
Zatamanie krawedzi powigzan wyokraglono tukami kotowymi o promieniach:

e R=3,0m dla zjazdow,

e R=8,0+11,0m dla przebudowywanych skrzyzowan.

Projektowanymi nawierzchniami nalezy dowigzac sie do nawierzchni istniejgcych.



5.4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE
Niwelete drogi wyznaczono w oparciu o proste i fuki pionowe z uwzglednieniem mozliwosci
dowigzania sie do istniejgcego terenu zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym.
Profil podtuzny drogi uksztattowano w taki sposdb, aby bilans mas ziemnych byt mozliwie bliski
wartosci zerowej. Niweleta projektowanych drog pokrywa sie z istniejgcymi terenem.
Projektowane spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale 0,407 % + 2,993 %. Zatamanie spadkéw
podtuznych wyokraglone zostato tukami pionowymi o promieniach 1500 m + 3000 m.
Spadki poprzeczne projektowanych drég zaprojektowano jako jednostronne o spadkach do 2,0 %.
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostang poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w przylegte istniejgce
i projektowane rowy przydrozne, co wptynie korzystnie na bilans wdéd oraz mikroklimat w rejonie

oddziatywania (przeciwdziata nie osuszaniu terenu).

Zageszczenie wokot rury przepustu  powinno by¢ wykonane odpowiednim sprzetem,
aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora. Bezposrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95.
Nalezy uwazaé, aby nie spowodowal przemieszczenia rury wskutek zbytintensywnego

zageszczenia.

5.5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

> Nawierzchnia jezdni (cigg I-1) od KM 0+023,53 do KM 0+569,30 oraz poszerzeniach
o (KR5 G-2+G-4)

- warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm,
- warstwa wigzqca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC22P gr. 12cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31.5mm gr. 25cm,
-warstwa  podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiqzanej spoiwem  hydraulicznym

(cementem) gr. 20cm,

> Nawierzchnia jezdni (cigg I-1) od KM 0+569,30 do KM 1+147,57
Nawierzchnia jezdni (ciag Il-11) od KM 0+038,69 do KM 0+284,27 oraz poszerzeniach
o (KR4, G-2+G-4)

- warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm,



- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 6cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy AC22P gr. 10cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cooy3
o uziarnieniu 0/31.5mm gr. 25cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem  hydraulicznym

(cementem) gr. 20cm,

> Nawierzchnia jezdni

dla ciggu I-1 od km 0+000,00 do km 0+023,53

dla ciggu ll-1l od km 0+000,00 do km 0+038,69

- warstwa Scieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm,

- warstwa profilujgca (wyréwnawcza) - beton asfaltowy AC16W gr. sr. 3cm

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni na gtebokos¢ do 4cm,

(uwaga: w miejscach potaczenia istniejgcej konstrukcji z nowg konstrukcjg nalezy utozyc siatke

z widkien szklanych 120/120kN, wstepnie przesaczang asfaltem)

Fot. Rodzaj nawierzchni asfaltowej

> Nawierzchnia _ ttuczniowa (dowigzanie wysokosciowe) dla ciggu Ill-ll _od KM 0+284,27

do KM 0+306,55

- warstwa scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coos3 0 uziarnieniu 0/31.5mm gr. 25 cm,
(mieszanke zamiatowac miatem kamiennym 0/4mm).

Fot. Rodzaj nawierzchni ttuczniowej



> Nawierzchnia pobocza

- warstwa scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coos3 0 uziarnieniu 0/31.5mm gr. 15cm,
(mieszanke zamiatowac miatem kamiennym 0/4mm).

Fot. Rodzaj nawierzchni na poboczach

1 - 7

> Nawierzchnia zjazddéw z kostki betonowej

- w-wa Scieralna z kostki betonowej ,,cegta”, koloru szarego gr. 8cm (spoiny wypetnione piaskiem),
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cags3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

gr. 19cm,

Fot. Rodzaj kostki na zjeZdzie




» Nawierzchnia zjazdéw asfaltowych (konstrukcja jak dla nawierzchni jezdni (cigg I-I) od KM 0+023,53

do KM 0+569,30

Nawierzchnie zjazdéw nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100cm ustawionych na tawie betonowej z

oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1).

> Nawierzchnia terendw zielonych oraz skarp

- warstwa humusu gr. 15cm, wraz z obsianiem mieszankg traw niskich,

- podtoze gruntowe.

> Nawierzchnia umocnionych skarp i dna rowu:

- ptyty azurowe betonowe o wym. 40x60x8cm (otwory technologiczne wypetnione betonem),
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 10cm,

- podtoze gruntowe.

» Drenaz ,francuski” w rowie przydroznym

na odcinku ciggu |-l od km 0+022,00 do km 0+540,78 w proj. rowie przydroznym przewiduje sie
wykonanie ww. drenazu poprzez nasypanie zwiru 8/32mm, ktory zostanie ,zawiniety” w
geowtdkninie 200g/m? o wymiarach 40x80cm. Szczegdt konstrukcyjny drenazu przedstawiono na

rysunku nr 4D.

> Studnie retencyjne

w ciggu projektowanego drenazu w projektowanym rowie ciggu |-l jw. zaprojektowano 3 studnie
retencyjne w km 0+260,76 (nr 1), w km 0+384,21 (nr 2) i w km 0+028,00 (nr 3) wykonane z kregdow
zelbetowych (82000/150) i gtebokosci 3,0m wypetnione warstwami filtrow z kruszywa naturalnego o
frakcji 20-40mm oraz o frakcji 10-20mm. Schemat Studni retencyjnej przedstawiono na rysunku nr

5D.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia

projektowana jezdnia drogi publicznej

mastyks grysowy SMA 11 4244 m2
Cigg I-l (KR5) YiS grysowy




projektowana jezdnia drogi publicznej
mastyks grysowy SMA 11 6177 m?
Cigg I-I oraz Cigg Il-Il (KR4)
projektowana jezdnia drogi publicznej
Cigg Il - Il (dowigzanie wysoko$ciowe ttuczen 165 m?
do istnigjgcego terenu)
projektowane pobocze ttuczen 2175 m?
kostka betonowa cegta 46 m?
projektowane zjazdy koloru szarego
mastyks grysowy SMA 11 70 m?
Projektowane umocnione skarpy ptyty betonowe azurowe 203 m?
i dna rowu o wym. 40x60x8cm
humus obsiany mieszankg
projektowane tereny zielone 7894 m?
traw niskich
Istniejgce tereny zielone 4257 m?
RAZEM: 25321 m?

7. Wykaz projektowanych prefabrykatow betonowych.
W zwiazku z przyjetym przekrojem zjazdu w ramach realizacji przedmiotowego zadania niezbedne
jest wbudowanie:

- 56,0 mb kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm,

8. Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury.

W nawigzaniu do rodzaju, a takze charakteru prac nalezy wyregulowac cata armature (studnie itp.),
ktora znajduje sie na obszarze planowanej inwestycji. Na podstawie materiatow pozyskanych
z osrodka geodezyjnego =zaktada sie, ze podczas realizacji inwestycji niezbedne bedzie
wyregulowanie:

- 40 studni kanalizacyjnych,

Armature znajdujgcg sie w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowg o parametrach
dostosowanych do przenoszenia obcigzen wynikajgcych z ruchu wystepujgcego na danej

nawierzchni.

9. Whnioski, uwagi koncowe, wytyczne dla Generalnego Wykonawcy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonaé urzgdzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar

robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.



Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwata nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wfasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszystkie roboty rozbidrkowe zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych przed
przystgpieniem przez wykonawce do robot zasadniczych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét drogowych nalezy catg geometrie wynies¢
w teren i porownac zgodnosc terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robodt zasadniczych.

Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowej
(wymagana akceptacja wprowadzanych zmian przez Projektanta), majgcych na celu optymalne
dostosowanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce warunkow terenowych.
Podczas robot rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

W czasie realizacji zadania nalezy wykona¢ wszystkie roboty, ktére beda niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego (np. dowigzania do
powierzchni przylegajgcych do pasa drogowego).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonywania robdot winny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, branzowych oraz odpowiednim przepisom. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzegaé zasad BHP oraz prawidlowo oznakowaé teren placu
budowy.

Nasyp nalezy zagesci¢ warstwami — grubos¢ warstw zalezna od uzytego sprzetu.

Nie mozna dopusci¢ aby po wykonaniu warstwy stabilizacji podtoza gruntowego w trakcie trwania

budowy odbywat sie po niej ruch samochoddw ciezarowych,

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot

budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie Rozporzgdzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Emilianéw



