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 PODPISUPRAWNIENIA BRANŻA

PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Emilianów DROGOWA
   LBS/0080/PBD/16
  do projektowania bez  ograniczeń
   w specjalności drogowej

BUDOWA DROGI LOKALNEJ NA TERENIE LSSE W OKMIANACH

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

SZCZEGÓŁ B (KR5)
POBOCZERÓW JEZDNIA
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warstwa z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

[mieszankę zamiałować]

warstwa humusu obsiana mieszanką
traw niskich  - gr. 15cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGÓŁ C (KR4)
POBOCZEJEZDNIA ZIELEŃ
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SZCZEGÓŁ D (KR4)POBOCZEJEZDNIA ZIELEŃ
75

6%

4
6

10
65 25

20

2%
6%

SZCZEGÓŁ E
ŚCIANKA

CZOŁOWASKARPA SKARPA

1:1,5

SZCZEGÓŁ F (KR4)
JEZDNIAZJAZD

1:1,5
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3 warstwa z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
[mieszankę zamiałować]
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przepust betonowy

warstwa humusu obsiana mieszanką traw niskich  - gr. 15cm

warstwa humusu obsiana mieszanką traw niskich  - gr. 15cm

wastwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm

wastwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm

wastwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P gr.12cm

wastwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
kruszywem C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm gr. 25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 19cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

kostka betonowa typu cegła (k. szarego) gr. 8cm

wastwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm

wastwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 6cm

wastwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P gr.10cm

wastwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
kruszywem C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm gr. 25cm
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wastwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR ≥ 20% gr.zmienna

wastwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm

wastwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 6cm

wastwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P gr.10cm

wastwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
kruszywem C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm gr. 25cm
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20

wastwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) gr. 20cm

20

wastwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) gr. 20cm

15

wastwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR ≥ 20% gr. zmienna

wastwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) gr. 20cm

4 2 6 3 10 15 37,5 15

wastwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR ≥ 20% gr. zmienna

wastwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR ≥ 20% gr.zmienna

wastwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
kruszywem C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm gr. 30cm

rura przepustowa betonowa Ø 600mm

proj. umocnienie skarpy  ażurowymi płytami
betonowymi 40x60x8cm - otwory wypełnione betonem

podsypka piaskowa gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. zmienna
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ścianka czołowa prefabrykowana

SZCZEGÓŁ A (KR5)

1:1,5
1:1,5

30

warstwa humusu obsiana mieszanką traw niskich  - gr. 15cm
drenaż - żwir 8/32 mm w geowłókninie 200g/m2
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wastwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR ≥ 20% gr.zmienna
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proj. umocnienie skarpy i dna rowu ażurowymi płytami
betonowymi 40x60x8cm - otwory wypełnione betonem

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.10cm

SZCZEGÓŁ TYPOWY KR5 i (KR4)
JEZDNIA
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wastwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
kruszywem C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm gr. 25cm

wastwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm

wastwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm (6cm)

wastwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P gr.12cm (10cm)

wastwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) gr. 20cm

siatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych z włókien
szklanych 120/120kN, wstępnie przesączana asfaltem

wastwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm
siatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych z włókien
szklanych 120/120kN, wstępnie przesączana asfaltem

wastwa profilująca - beton asfaltowy AC16W gr. śr. 3cm

sfrezowana istniejąca nawierzchnia jezdni na głębokość do 4cm

dla rury Ø 600mm z fundamentem K

K

 Ø600mm

wastwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 11 gr. 4cm

wastwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 6cm

wastwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy
AC22P gr.10cm

wastwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
kruszywem C90/3 o uziarnienu 0/31,5mm gr. 25cm

wastwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym (cementem) gr. 20cm

warstwa z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
[mieszankę zamiałować]

SZCZEGÓŁ GJEZDNIA TŁUCZNIOWA
DOWIĄZANIE POBOCZE
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warstwa z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

[mieszankę zamiałować]

warstwa humusu obsiana mieszanką
traw niskich  - gr. 15cm1:1,5

wastwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR ≥ 20% gr. zmienna

wastwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C90/3 o
uziarnienu 0/31,5mm gr. 25cm
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