
3 OPRAWA LED  IP44 830 1400 LM (1400 lm; 19.0 W; 1xLED)

7 OPRAWA LED  MPRM 830 DIM DALI (4200 lm; 38.0 W; 1xLED)

9 OPRAWA LED AWARYJNA 1H Z NAKLEJKĄ KIERUNKOWĄ (140 lm; 1.1 W; 1xLED)

11 OPRAWA LED AWARYJNA 1H AREA  (419 lm; 3.0 W; 1xLED)

Legenda opraw oświetleniowych

PRZEJŚCIA PRZY ZMIANIE STREFY POŻAROWEJ USZCZELNIĆ OGNIOOCHRONNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ  O

WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA

GŁÓWNE CIĄGI PROWADZIĆ NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH W SUFICIE PODWIESZANYM, KOŃCOWO JAKO
PODTYNKOWE.
INSTALACJE WYKONYWAĆ TAK ABY NIE KOLIDOWAŁY Z KONSTRUKCJAMI BUDYNKU  - OSPRZĘT
BRYZGOSZCZELNY IIP 44 W SANITARIATACH, POMIESZCZENIACH MOKRYCH
DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE I SANITARNE

INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO WYKONYWAĆ PRZEWODAMI NHXMH-J 3x1,5mm2

INSTALACJE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJNEGO WYKONYWAĆ PRZEWODAMI NHXMH-J 4x1,5mm2

INSTALACJE GNIAZD 230/400 VAC WYKONYWAĆ KABLAMI PRZEWODAMI 3(5)x2,5mm2
INSTALACJE SIŁOWE WYKONYWAĆ PRZEWODAMI NHXMH-J/ KABLAMI N2XH-J, PRZEKROJE WG SCHEMATÓW

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA WG.
PN-EN 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
DOCELOWE LOKALIZACJE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD UZGODNIĆ NA ROBOCZO Z INWESTOREM.

UWAGA! ZASTOSOWAĆ TYPY OPRAW ANALOGICZNE DO ZAINSTALOWANYCH NA OBIEKCIE.

TN-S
W UKŁADZIE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:


