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Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d, punkt 3 oraz art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 1. poz. 682, 553, 967) o§wiadczamy, Ze:
Materiaty zgtoszeniowe - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE
ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z LAZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZLOBKA

Adres obiektu: dz. nr 2109/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza

Inwestor: Urzad Gminy Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Kope¢

nr upr. proj. LUB/0132/PWQOE/10

do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych



Zakres opracowania
Przylacza

Bez zmian.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnatrzbudynkowe w zakresie:

Przebudowa instalacji o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,

Przebudowa instalacji gniazd wtykowych ogdlnych,

Przebudowa instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych) typu DATA,
Przebudowa instalacji zasilajacych dla urzgdzen wentylacji

Montaz przepustéw pozarowych na granicach stref pozarowych przy przejsciach okablowania,
Ochrona przeciwpozarowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Instalacje niskopradowe

Opracowanie obejmuje instalacje niskopradowe dla budynku w zakresie:

Przebudowa instalacji okablowania strukturalnego (LAN),
Przebudowa instalacji telewizyjne;.

Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem
* Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika
*  Przepisy i Normy (lub réwnowazne do wskazanych norm):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 iDz. U.
7 2014.883 pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010.109.
719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003.120.1126).

PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czg$¢ 4-2: Ogdlne warunki stosowania
kabli -- Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddéw na
napigcie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (UO/U)

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty



instalacji i urzadzen

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-46: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czeg$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia
do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obciazalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepie¢ -- Cze$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -- Czg§¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Postanowienia
ogdllne

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe -- Czg$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;j

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe — Terminologia

PN-ISO 8421-6:1997 — Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i $rodki
ewakuacji

PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego

PN-EN 50173-1:2018-07 — Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --



Czeg$¢ 1: Wymagania ogdlne

* PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

*  PN-EN 50174-2:2018-08 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg§¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

* PN-EN 50310:2016-09 — Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach iinnych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

* PN-EN 50346:2004 — Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

*  PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 4-2: Ogblne warunki stosowania
kabli -- Przewodnik stosowania

. Charakterystyka obiektu

* Napigcie sieci nN: 0,4 kV

*  Czgstotliwos¢ napigcia: 50 Hz

* moc przylaczeniowa zgodnie z WP: 35 kW
* system sieciowy: 0,4/0,23kV - TN-C-S

. Zasilanie obiektu i ztacze ZK-PWP

Bez zmian, istniejace.

. Rozdzielnica gtowna RG
Bez zmian, istniejaca.

. Instalacje elektryczne wewnetrzne - wymagania ogolne
Uktad sieci w obiekcie: TN-S.
Instalacja odbiorcza z odrgbng ochronng zyta zéitozielong PE. Nalezy stosowaé przewody instalacyjne
energetyczne z zylami miedzianymi na napigcie 500/750V (np. typu HDHp-J) / kable na napigcie — 0,6/1
kV (np. typu N2XH-J). Rozdzielnice i tablice II klasy izolacji. System ochrony od porazen — samoczynne
wylaczenie, II klasa izolacji, polgczenia wyrGwnawcze uziemione.
Gléwne ciagi instalacyjne w metalowych korytkach perforowanych i siatkowych, instalacje koncowe
w rurach ostonowych pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem.
Uwaga: przy przejsciu przewoddéw przez granice stref pozarowych przejscia, przepusty kablowe, kable
i przewody uszczelni¢ masa ognioodporng EI120.
Dla budynku zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
nalezy stosowac kable i przewody o klasie minimalnej okre§lonej w normie PN-EN 50575 jako:
Dca-s2, d1, a2 — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi
B2ca-s1b, d1, al — dla dr6g ewakuacji
Wszystkie kable prowadzone wewnatrz drég ewakuacji muszg posiada¢ klas¢ minimalng okre§long w ww.
rozporzadzeniu jako B2ca-s1b, d1, al lub odporno$¢ pozarowg (np.: FE180/PH90 E90).
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania kabli i przewodéw o wyzszej klasie ,,CPR” niz jest wymagana.
Nalezy zachowac odlegtoéci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami
przepisow.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub réwnowaznej do wskazanej
normy).



. Konstrukcje wsporcze
Bez zmian, istniejace. Konstrukcje wraz z istniejacym okablowaniem nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania remontu.

. Oswietlenie

. Oswietlenie podstawowe
Opracowanie obejmuje przebudowe¢ o$wietlenia w zakresie pokazanym na rysunku E-01.

W przypadku nowych opraw nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED. Wymagane poziomy
natezenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy --
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Dla projektowanych opraw przyjeto natezenia oswietlenia: sanitariaty - 200 lux, pomocnicze
pomieszczenia - 200lux, sale zabaw — 300Ix.

Przyjeto oprawy o parametrach minimalnych:

Nr oprawy Parametry oprawy
na planie

OPRAWA LED [P44 830 1400 LM (1400 Im; 19.0 W; 1xLED)

OPRAWA LED AWARYJNA 1H Z NAKLEJKA KIERUNKOWA (140 Im; 1.1 W; 1xLED)

3
7 | OPRAWA LED MPRM 830 DIM DALI (4200 Im; 38.0 W; 1xLED)
9
1

11 | OPRAWA LED AWARYJNA 1H AREA (419 Im; 3.0 W; 1xLED)

W przypadku opraw nowych nalezy dobra¢ te same typy co oprawy zastosowane na obiekcie. Oprawy
demontowane i mocowane w nowych lokalizacjach nalezy oczysci¢ przed montazem. Oprawy istniejace
zdemontowac lub zabezpieczy¢ na czas trwania remontu.

. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Opracowanie obejmuje przebudowe¢ o$wietlenia awaryjnego w zakresie pokazanym na rysunku E-O1.
Zgodnie z Normg PN-EN 1838 (lub réwnowazna do wskazanej normy) wydzielone oprawy o$wietlenia
awaryjnego zapewniajg S$rednie nat¢zenie oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie z PN. Wzdluz
srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 2 1x. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy
niz 1:40; 50% wymaganego nat¢zenia powinno by¢ uzyskane w ciaggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek.
Czas minimalny zgodnie z normg 1h.

Wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego maja pracowac¢ w systemie ,,na ciemno”.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ na oddzielnym obwodzie przewodami miedzianymi
instalacyjnymi z zyta ochronng 4x1,5mm2 — 500V. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego winny
posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zasilanie opraw awaryjnych wykona¢ od najblizszych istniejacych opraw.

. OS$wietlenie kierunkowe
Bez zmian, istniejace. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania remontu.

. Instalacje gniazd 230~
Opracowanie obejmuje przebudowe w zakresie pokazanym na rysunku E-02. Typ osprzetu dobraé
analogiczny do zastosowanego na obiekcie.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach mocowane na
wysokosci 0,3 m nad poziomem podtogi. Gniazda w sanitariatach na wysokosci 1,5 m.



W sanitariatach, kuchni stosowaé osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP44. W
pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2x.

. Gniazda komputerowe
Bez zmian, istniejace. Gniazda nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania remontu.

. Gniazda telewizoréw
Opracowanie obejmuje przebudowe w zakresie pokazanym na rysunku E-02.

Gniazda z demontazu, wysoko$¢ montazu ok. 2m od podtoza lub inna, ustalona z Inwestorem.

. Zasilanie i sterowanie instalacji sanitarnych
Bez zmian, istniejgce. Nalezy przygotowaé gniazdo na potrzeby zasilania grzejnika elektrycznego w
tazience zasilone od istn. obwodu oraz podigczy¢ zasilanie wentylatora wyciggowego w lazience
(zasilanie wentylatora z obwodu o$wietleniowego pomieszczenia). Sterowanie wentylatorem za pomoca
regulatora lub zatagczanie wraz z o$§wietleniem pomieszczenia, wylaczanie np. z opdznieniem czasowym.
Realizacja sterowania zgodnie z wytycznymi branzy sanitarne;j.

. Instalacje uziemiajace
Bez zmian, istniejace.

. Instalacje potaczen wyréwnawczych
Do instalacji nalezy przytaczy¢ wszystkie nowe elementy wyposazenia wymagajace uziemienia, tj.
blaty robocze, obudowy urzadzen, kanaty stalowe wentylacji oraz pozostale niewymienione elementy
przewodzace, obudowy rozdzielnic, szaf itp.
Do polaczen stosowaé¢ przewody typu LgYzo 4-10mm”. Przewody uktadaé na pod tynkiem ok.
30 cm od podtoza.
Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami jego ciaglto$¢ irezystancje, oraz wykonac
zabezpieczenia antykorozyjne i oznakowanie kolorystyczne instalacji. Rezystancja uziemien nie moze
przekracza¢ 10 Ohm.

. Instalacje odgromowe
Bez zmian, istniejace.

. Instalacje LAN
Opracowanie obejmuje przeniesienie gniazd zgodnie z rys. E-02 i E-03. Na przedluzanych kablach
zamocowac taczowki RJ45-RJ45. Dla nowych odcinkéw nalezy zastosowac typ okablowania analogiczny
do istniejacego.

. Standardy i normy referencyjne dla instalacji okablowania strukturalnego
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego:

* PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cz¢$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

*  PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci



*  PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania
* International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrécie CPR, wymuszajacym na wszystkich
producentach kabli, oferujagcych swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobéw pod
wzgledem reakcji na ogien nalezy w instalacji okablowania strukturalnego opisanej w niniejszym
opracowaniu zastosowa¢ przewody o izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2ca -s1b, dl1, al. Celem
regulacji CPR jest podniesienie bezpieczenstwa budynkéw przez stosowanie przebadanych
i sklasyfikowanych przewoddw oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.
Rozporzadzenie wprowadza réwniez obowigzek wystawiania od 1 lipca 2017 roku Deklaracji
Wtasciwosci  Uzytkowych przez producenta na podstawie klasyfikacji przeprowadzanej przez
Laboratorium Notyfikowane lub Notyfikowang Jednostke Certyfikujaca. Powstaja nowe etykiety
produktowe. Wymagania w zakresie klas odpornosci pozarowej budynkéw zgodne z normg N SEP-E-
007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli iinnych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien. Nalezy wraz z materialem dostarczy¢ wspomniane dokumenty
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

. Miedziane kable instalacyjne
Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i gtosu:
Opis: Kabel U/UTP kat. 6 250 MHz
Zgodnos¢ z aktualnymi PN-EN 50173
normami (lub PN-EN 50288
réwnowaznymi): IEC 61156

ISO/IEC 11801,

IEC 60332-3-24,

IEC 60754 — 1/2

IEC 61034 -1/2

PN-EN 50575/PN-EN 50399
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
Odporno$¢ na dziatanie | B2ca-slb dl al

ognia (Euroklasa)
Srednica przewodnika: drut 23 AWG

Srednica zewnetrzna kabla 8 mm

Minimalny promien gigcia | 4 x §rednica zewngtrzna
(statyczny)
Ostona zewnetrzna: LSOH

. Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac bedg zastosowa¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajace odpowiednie
atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i przechowywaé
wszystkie dokumenty zwiazane z jako$cia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla
sprowadzanych materiatéw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy
elektrycznej 1isanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN
i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujac wpiséw do dziennika budowy.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary.
Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich



badan instalacji.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujgce warunki:

A: Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czedci miedzianej i §wiattowodowe;:

A.l. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktdry powinien posiada¢
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréw wedlug aktualnie obowiazujacych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowa¢ si¢ minimum III
poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

,»Channel” lub w konfiguracji tacza statego ,,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodno$¢ parametréw znormami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne
z tymi, ktdre sa zawarte w najnowszych edycjach norm PN-EN 50173-1:2018-07 lub ISO/IEC11801 (lub
réwnowaznych norm) dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ no$nika,
limit testu (klasg) oraz wspodtczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone)
i przyréwnane do limitu:

. RL (ttumienie sygnalu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtragceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej
z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwdch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. ACR-F (wspoéiczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej
z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

. Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Réznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

. Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiardw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie w calej wymaganej dziedzinie
czgstotliwodci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym
dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru $wiattowodowego.

B. Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujaca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.




B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujagcymi normami
ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 (lub réwnowaznymi normami)
dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.
B.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢
zZ obowigzujagcymi normami przez przedstawienie -certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.
B.5. Wykonawca musi posiadaé status Licencjonowanego Instalatora Projektowania
i Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujaca warunki udzielania
w/w gwarancji przez tegoz producenta.
B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jako$ci parametrow technicznych
i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢

* Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych

*  Oznaczenia poszczegdlnych obudéw, kabli i portéw w panelach krosowych

* Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej
i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopi¢ pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Zaktada si¢ mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych niz podane w dokumentacji przetargowej,
pod warunkiem zapewnienia parametrOw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej
i rdownoczes$nie w pelni spetniajacych zalozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego o fakcie wyboru urzadzen poprzez zalaczenie kart katalogowych lub temu podobnych
dokumentéw do zatwierdzenia.

Proponowane materialy muszg spelnia¢ wymagania okre$lone w stosownych ustawach i wymagania
normatywne oraz by¢ dopuszczone do stosowania na rynku.

. Instalacja CCTV

Bez zmian, istniejace. Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac remontowych.

. System wideo w salach zabaw

Opracowanie obejmuje przeniesienie gniazda HDMI zgodnie z rys. E-02 i E-03.

Gniazdo AV (HDMI) zamontowaé na suficie w proponowanej lokalizacji. Gniazdo potaczy¢ kablem
HDMI z gniazdem sygnatu wejsciowego przy blacie stotu. Zastosowaé kable prefabrykowane dtugosci
10m, zapas przewodu zwing¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

. Instalacje przywolawcze
Bez zmian, istniejace.

. Instalacje telewizji

Opracowanie obejmuje przeniesienie gniazda RTV-SAT zgodnie z rys. E-02 i E-03. Do przedtuzenia
okablowania zastosowaé laczowke typu F, okablowanie koncentryczne typu RG6 o parametrach jak
istniejace okablowanie.

Gniazdo zamontowa¢ na suficie w proponowanej lokalizacji. Po wykonaniu prac wykona¢ testy toru
transmisyjnego. Przenies¢ telewizor wraz z uchwytem.



. Ochrona przeciwprzepieciowa
Bez zmian, istniejaca.

. Ochrona od porazen

Ochrong instalacji w pomieszczeniu przyjmuje si¢ w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-
S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane czg$ci czynne oraz obudowy
o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 4X, wszystkie metalowe czgsci dostgpne przewodzace uziemione.
Ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Czas wytaczenia: < 0,2 s,
napiecie dotykowe <50 (25)V.
Ochrong przed dotykiem posrednim beda zapewniacé:
a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wylaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wyltacznikéw réznicowo-pradowych z pradem wytaczenia 30 mA.
b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronno$ci

Potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywac jako stale; przerwanie lub
rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzgdzi, polgczenia stale mozna
wykona¢ poprzez spawanie, nitowanie lub docisk $rubowy. Powierzchnie stykowe polaczen nalezy
oczysci¢. Miejsca lub odcinki przewodéw ochronnych, w ktdrych metaliczna ciggto$¢ nie moze by¢
zachowana, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym.

. Ochrona pozarowa obiektu
Bez zmian, istniejace.

. Wytyczne BHP
Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Uzytkownik powinien
opracowa¢ instrukcje dla poszczegélnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania
i konserwacje.
Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegétowe oprawy
o$wietlenia awaryjnego oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) nalezy nie rzadziej niz raz na rok przeprowadza¢ przeglady
techniczne i czynnos$ci konserwacyjne.
Urzadzenia elektroenergetyczne dla sieci niskopradowych winny by¢ kontrolowane ikonserwowane
zgodnie z DTR producentéw.

. Uwagi koncowe
Do prowadzonych prac nalezy stosowaé wytacznie produkty i materialy posiadajace odpowiednie atesty
lub certyfikaty na znak zgodno$ci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i przechowywac
wszystkie dokumenty zwigzane z jako$cia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. dla
sprowadzanych materiatéw. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy
elektrycznej 1isanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN
i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujac wpiséw do dziennika budowy.
Wymagania odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji techniczne;.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres badan
1 pomiaréw:



. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna, atestami i deklaracjami producentéw, obowiazujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materialéw, aparatow i urzadzen ich poprawne

dziatanie),
. pomiary rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,
. sprawdzenie zgodnosci podiaczen urzadzen,
. pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrownawczej),
. sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzen,
. sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadéw sterowania i regulacji,
. pomiary odbiorcze wydajnosci okablowania,
. testy funkcjonalne poszczegdlnych systemow.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w koordynacji z opracowaniami branzowymi, wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i sprawowania nadzoru nad danym
rodzajem prac.

Wytyczne branzowe - branza budowlana:
* Przewidzie¢ w stropach oraz w $cianach otwory celem swobodnego przejscia okablowania,
orurowania, bednarek itp.
*  Przewidzie¢ bruzdy dla kabli i przewodéw prowadzonych pod tynkiem oraz otwory pod uchwyty
kablowe, mocowane do elementéw konstrukcji budynku.
Wytyczne branzowe - branza sanitarna:
*  Przewidzie¢ dostawe i montaz urzadzen — z przygotowaniem urzgdzen do podtgczenia zasilania
* Nie montowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzacji nad wyposazeniem elektrycznym, np.
tacznikami, gniazdami itp.

Odbioru rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét ze
specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy. Dopuszcza si¢ wykorzystanie norm i przepiséw rownowaznych do
wskazanych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowych
instalacji oraz pelnej zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



J Obliczenia

. Bilans mocy
Brak zmian w bilansie mocy obiektu.

. Dobér kabli i zabezpieczen
Dobér przewoddéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata oraz spadki napigcia zgodnie z PN-
HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym oraz PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje
elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 5-52: Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

. Zestawienie rysunkow
. E-01 Rzut parteru Plan instalacji oSwietlenia
. E-02 Rzut parteru Plan instalacji gniazd i sitowych
. E-03 Rzut dachu Plan instalacji niskopradowych



