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Lublin, 11.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z 2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt dotyczacy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z LAZIENKA
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZLOBKA (dz. nr 2109/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza) w
Niedrzwicy Duzej przy ul. Krasnicka 51 A

Inwestor i adres Inwestora:

Gmina Niedrzwica Duza
ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres Petniona Imie i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnos¢
(BRANZA) | numer uprawnien budowlanych

ARCHITEKTURA | Projektant | mgr inz. arch. Marian Smolyn
spec. upr., |architektoniczna

Num.upr., |UPR.BUD. 302/SWOKK/2017

KONSTRUKCJA mgr inz. Tomasz Koroluk
Oceng stanu spec. upr., |konstrukcyjno-budowlana
technicznego Num.upr., | UPR. BUD. LUB/0212/PBKb/19

SANITARNA mgr inz. Adam Rzeczycki
Ocena stanu Spec. upr., instalacyjna

technicznego Num.upr. UPR. BUD. LUB/0066/PWBS/18




OPIS TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z LAZIENKA
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZLOBKA (dz. nr 2109/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza) w
Niedrzwicy Duzej przy ul. Krasnicka 51 A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem dotyczaca opracowania projektu budowlanego

* Inwentaryzacja pomieszczen w budynku przeznaczonych do zmiany sposobu uzytkowania

» Aktualna mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1 :500

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz ze zmianami)

» Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego pomieszczenia Sali
edukacyjnej w istniejacym budynku Ztobka na sale zabawowg z wydzieleniem pom. tazienki wraz z
mozliwoscig wydzielania zaplecza w projektowanej sali zabaw za pomocg mobilnej Scianki dziatowe;.

Niniejsze opracowanie dot. dostosowania przedmiotowego pomieszczenia na potrzeby organizacii
dodatkowej grupy (18 dzieci) do 3 roku zycia. Maksymalng ilo$¢ dzieci przyjeto przeliczajac powierzchnie
sali zabaw zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 10 lipca 2014r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy.
Ztobek nie jest placowka integracyjna.

W chwili obecnej budynek Ziobka jest miejscem pobytu dziennego dla dzieci w wieku od
ukoniczenia 6 miesigca zycia do 3 lat. Ztobek zapewnia regularng opieke w wymiarze powyzej 5 godzin
dziennie wzgledem kazdego dziecka, wychowanie i wyzywienie. Przestrzen budynku w chwili obecnej
przystosowana do prowadzenia 2 grup (2x15 dzieci).

Dodatkowo w budynku zlokalizowana jest sala edukacyjna, blok sanitarny z szatnig dla dzieci, czes¢
biurowa z pokojem socjalnym dla personelu, blok z rozdzielnig positkow wraz z zmywalnig naczyn,
pomieszczenia porzadkowe oraz pomieszczenie pomocnicze. Budynek Zztobka zaprojektowano, jako
parterowy.

Z kazdej z sal zapewniono dostep do toalet z urzadzeniami przystosowanymi odpowiednio do
wieku.

Zywienie dzieci odbywac sie bedzie w systemie ,cateringowym”. Gotowe zestawy, przywozone w
termosach przez firme cateringowa, zamawiane sg na okreslong godzing. Podawane sg przez to
bezposrednio po dostawie. Droga czystych positkbw odbywa sie poprzez wyodrebnione wejscie do
budynku.



Brudne naczynia myte w pom.zmywalni. Resztki positkow przechowywanych w szczelnych pojemnikach i w
nich wynoszone oraz zagospodarowywane zgodnie z odrebnymi przepisami.

W przypadku dzieci karmionych mlekiem matki — mleko dostarczane bedzie we wtasnych butelkach
w ilosciach wynikajacych z ilosci karmien. Butelki z mlekiem bedg podpisane i przechowywane w lodéwce
znajdujacej sie w rozdzielni positkdw. Butelki przechowywane bedg w pojemniku zamykanym. Butelki oraz
niewykorzystane mleko rodzice bedg odbierac na koniec pobytu dziecka w Ztobku w danym dniu. Mleko
podgrzewane bedzie w podgrzewaczu butelek. Dodatkowo na blacie umieszczony jest sterylizator do
smoczkow.

Planowane prace zwigzane z dostosowania przedmiotowego pom. Sali edukacyjnej na potrzebe
prowadzenia jednej grupy nie wptyng na zewnetrzng bryte budynku, prace nie wykraczajg poza wnetrze
budynku objetego opracowaniem. Budynek objety opracowaniem jest wydzielony przegrodami statymi.

Planuje sie wykonanie rob6t budowlanych wewnatrz budynku polegajacych na wyposazeniu czesci
budynku (lokalu) objetego opracowaniem na potrzeby nowej funkcji, uktad wewnetrzy budynku
ztobka, jego instalacji elektrycznych, wod.kan. C.O wentylacji pozostaje bez zmian. Nie planuje sie
prac budowlanych wplywajacych na konstrukcje budynku. Projektowana zmiana sposobu
uzytkowania zwigzanego z drobnymi pracami dostosowawczymi nie wymagajacymi uzyskania
pozwolenia na budowe.

Projektowana sala zapewnia wtadciwe naswietlenie Swiattem dziennym, czyli powierzchnia okien jest >niz
1/8 powierzchni podtogi. Naswietlenie dzienne zapewnia wiasciwy czas nastonecznienia w dniach
réwnonocy czyli co najmniej 3 godziny w godzinach 8-16.

W nowoprojektowanej sali zapewnione ogrzewanie podtogowe. Wentylacja w pomieszczeniu jest
nawiewno-wywiewna i zapewnia, co najmniej 15m3/h na 1 dziecko (okna sg otwieralne w celu
przewietrzenia pomieszczen).

Dla dzieci zapewniona jest w tazience odpowiednia ilo§¢ umywalek -min.1 na 15 dzieci i 1 miska ustepowa.
Dodatkowo w tazience wydzielono miejsce do mycia nocnikéw, ich przechowywania (szafka na nocniki nie
moze by¢ dostepna dla dzieci) oraz miejsce do przewijania dzieci z szafkg na pieluchy.

Szatnia umozliwia przechowywanie odziezy dla dzieci w tacznej ilosci 48.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania w projektowanej Sali (np. jako elementy wykonczenia
pomieszczen) muszg charakteryzowac sie m.in. nastepujacymi cechami:

- bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych krawedzi, bez
szpar, nie wydzielajace szkodliwych substancii itp.);

- mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci itp.);

- dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

- trudno zapalne

Ww. cechy wyrobow musza by¢ udokumentowane (wiasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne,
certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

Nie zaleca si¢ stosowania szyb w drzwiach, ewentualnie zastosowane szkto powinno by¢ bezpieczne i
zabezpieczone przed sttuczeniem

Uwaga: przegrody budowlane (Sciany i stropy) - powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania akustyczne.



3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania sali dedykacyjnej na sale zabaw dla
18 dzieci wraz tazienkg w istniejgcym budynku Ztobka w Niedrzwicy Duzej. Niniejsza ekspertyza ma za cel
oszacowaC czy zmiana sposoby uzytkowania nie ptynie negatywnie na stan budynku oraz czy
przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na stan techniczny budynku.

EKSPERTYZA TCHNICZNA DOT. ZMIANY SPOSOBU UiYTKOW_ANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW
DLA 18 DZIECI WRAZ Z L AZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU Zt OBKA

3.1 Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania Ekspertyzy Technicznej jest:
* Inwentaryzacja budowlana branzy budowlanej,

» Projekt budowlany branzy architektoniczne;j,

» Wizja lokalna na obiekcie,
* Ogledziny i badania makrometryczne elementdw konstrukcyjnych.

3.3 Dane ogdlne

Stan istniejacy

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania zlokalizowana na parterze w budynku Ztobka w
Niedrzwicy Duzej. Przed zmiang sposobu uzytkowania w lokalu znajdowata sie Sala Edukacyjna. Wizualnie
lokal jak i sam budynek w dobrym stanie technicznym. Budynek Ztobka powstat wg indywidualnego projektu
opracowanego przez jednostke projektowg MONMAR - PROJEKT Marian Smolyn.

3.4 Dane techniczne dotyczace konstrukcji

Wizja lokalna

Przeprowadzono wizje lokalng w opiniowanym obiekcie. Podczas wizji lokalnej dokonano
rozpoznania schematéw konstrukcyjnych budynku oraz dokonano ogledzin stanu technicznego.

Obciazenia

Przedmiotowy lokal znajduje si¢ w budynku ztobka. Dotychczasowy sposéb uzytkowania ulega
zmianie. Kategoria uzytkowania wg PN-EN 1991-1-1:2002.
Istniejaca kategoria C1 (obcigzenie zmienne od 2-3 kN/m2) kategoria po zmianie sposobu uzytkowania C1
(obcigzenie zmienne od 2-3 kN/m2)- bez zmian. W zwigzku z powyzszym planowana zmiana sposobu
uzytkowanie nie przekracza istniejgcych obcigzen budynku, nie wptywa na elementy konstrukcyjne budynku
i nie powoduje zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia bgdz srodowiska.

3.5 Ocena stanu technicznego

Fundamenty
Posadowienie budynku na tradycyjnych fundamentach. Fundamenty w dobrym stanie technicznym.



Nie stwierdzono na gtebokosci posadowienia wystepowanie wdd gruntowych czy zawolgocen. Fundamenty
bez zmian w niniejszym opracowaniu.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane. Sciany nadziemia zgodnie z projektem pierwotnym
zaprojektowano z bloczkow silikatowych drazonych 15MPa gr. 24cm na zaprawie 5MPa. Sciany
konstrukcyjne bez zmian w niniejszym projekcie.

Stropy

Stropy w przedmiotowym budynku zgodnie z projektem budynkiem zaprojektowano jaki
gestozebrowy sprezony grubosci 24cm z betonu B25 (C20/25). Stropy budynku w dobrym stanie
technicznym. Uktad elementéw stropowych bez zmian w niniejszym projekcie.

Whioski i zalecenia

Bryta istniejgcego budynku oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne w budynku istniejgcym
pozwalajg na prawidtowe wykonane projektowanej zmiany sposobu uzytkowania wybranego lokalu.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania moze by¢ przeprowadzona w sposdb zapewniajacy
zachowanie bezpieczenstwa budynku i nie bedzie stanowita uszczerbku praw oséb trzecich.

Elementy konstrukcyjne budynku sa w dobrym stanie technicznym. Obiekt posiada peitng
sprawnos¢ techniczng i uzytkowa w przenoszeniu obcigzen budynku. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Planuje sie wykonanie robét budowlanych wewnatrz budynku polegajacych na wyposazeniu
czesci budynku (wybranego lokalu) objetego opracowaniem na potrzeby nowej funkcji, uktad
wewnetrzy lokalu, gtéwny uklad instalacji elektrycznych, wod.kan. C.0 pozostaje bez zmian. Nie
planuje sie prac budowlanych wptywajacych na konstrukcje budynku w celu naruszenia ukfadu
statycznego.

* OPIS STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy lokal zlokalizowany w budynku Zobka na parterze. Budynek jest obiektem
wolnostojagcym zlokalizowanej na dzialce w otoczeniu terenu zielonego. Przed budynkiem usytuowano
parking, plac manewrowy dla samochodu strazackiego. Plac zabaw dla dzieci usytuowano na terenie
zielonym przed budynkiem. Lokal z dostepem z poziomu terenu w celu umozliwienia dzieciom kontakt z
Zielenia.

Dojazd i dojscie do budynku sg utwardzone nawierzchnig z kostki brukowej. Budynek zaopatrzony jest w

media tj.: wode, kanalizacje sanitarng, CO, elektryczng oraz gaz, wentylacje mechaniczna.

Obstuga komunikacyjna inwestycji na dotychczasowych zasadach poprzez istniejacy zjazd.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIE ZMIENI ZAPOTRZEBOWANIA W MEDIA.
ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA MIESCI SIE W ZAPEWNIONEJ PRZEZ DYSPONENTOW SIECI
ILOSCI. NIE PROJEKTUJE SIE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

» KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego lub jego czeSci okresla projektant na
podstawie wynikow badan geotechnicznych gruntu, w zalezno$ci od stopnia skomplikowania warunkdéw
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwo$ci przenoszenia
odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji,



jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego
oddziatywania tego obiektu na srodowisko.

Warunki gruntowe sklasyfikowano, jako proste.

Obiekt budowlany zaliczono do piewszej kategorii geotechnicznej.

» OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja nie wykracza poza budynek, w ktorym projektowana zmiana sposobu opracowania,
projektowane zmiany nie wpltywajg ujemnie na Srodowisko naturalne. Obszar oddziatywania inwestycji
zamyka sie w granicach opracowywanego budynku i dziatkach, na ktérych on zlokalizowany.

* INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
»  Zaopatrzenie budynku w wode istniejacym przytaczem wodociggowym.
» odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku istniejagcym przytaczem kanalizacji sanitarnej lokalnej

» zaopatrzenie lokalu w energie elektryczng na dotychczasowych zasadach
e ogrzewanie podtogowe

* PARAMETRY TECHNICZNE. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POW (m2) POSADZKA

0.1 Wiatrotap 3,60 Gres

0.2 Sala zabaw- 15 dzieci 55,33 wyktadzina

0.3 Rozdzielnia positkow 9,78 Gres

0.4 ' Wiatrotap 4,11 Gres

0.5 Zmywalnia naczyn stotowych 2,26 Gres

0.6 Kottownia 7,72 Gres o

0.7 Pom. pomocnicze 6,18 Gres S o

0.8 Pom. porzadkowe 1,95 Gres <,':'->‘ .:g

0.9 '~ Pom. biurowe 13,92 Gres 3c

0.10 Pom. socjalne 8,00 Gres é'tﬁ

0.11 Sala zabaw- 15 dzieci 55,33 wyktadzina

0.12 tazienka 12,31 Gres

0.13 Komunikacja 36,95 Gres

0.14 ' WC 4,44 Gres

0.15 Szatnia 18,21 Gres -

0.16 tazienka 9.38 Gres < %

0.17 Sala zabaw- 18 dzieci 55.28 wyktadzina <:‘_>‘ 2

0.18 Pom. pomocnicze 9.30 wyktadzina = & %
ED
g o

-Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowana powierzchnia) - 73, 96 m2

W lokalu bedzie przybywac grupa 18 dzieci.



«  OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Projektuje sie wykonanie nastepujacych robét adaptacyjnych i remontowych zwigzanych z przygotowaniem
pomieszczen pod Ztobek:

« DEMONTAZ WYKLADZINY;
« DEMONTAZ SUFITU;
« MONTAZ SCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ GR.12CM, H=3.00M;
«  WYKONANIE KRATEK TRANSFEROWYCH;
«  WYKONANIE BRUZDOWANIA POD PRZEWODY, RURY;
« PRZEBUDOWA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
«  MONTAZ RUR, PRZEWODOW;
«  MONTAZ DRZWI;
«  TYNKOWANIE, MALOWANIE SCIAN;
«  UKLADANIE PLYTEK;
«  WYKONANIE PODEJSC POD URZADZENIA
«  WYKONANIE ZABODOWY (KABINY WC)
« MONTAZ BATERII, URZADZEN,
«  MONTAZ GRZEJINIKA;
«  WYKONANIE OTWOROW W SCIANACH, STROPIE;
«  WYKONANIE, PRZEBUDOWA WENTYLACJ!;
«  DEMONTAZ/ ZMIANA LOKALIZACJI OSWIETLENIA;
«  MONTAZ SUFITU.
Uwaga: szczegotowy zakres robot zgodnie z przedmiarem robét poza tym projektem.
« DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek przystosowany do korzystania dla oséb niepetnosprawnych, co uwzglednia zasady
zawarte w Konwencji o prawach o0séb niepetnosprawnych, sporzadzong w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. budynek dostosowano do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych oraz oséb starszych. Dostep do budynku
zaprojektowano bez barier architektonicznych. Dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez odpowiednio
dostosowane dojécia i dojazdy. Potozenie drzwi wejSciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary
pomieszczen wejsciowych umozliwiajg dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym.
Drzwi do pomieszczen wewnatrz budynku bez progéw. W pracach wykorczeniowych nalezy unikac
stosowania powierzchni polyskliwych w wykoriczeniach wnetrz przedszkola. Sciany i podiogi nalezy
wyraznie ze sobg kontrastowa¢. Posadzki z materiatéw antypo$lizgowych. Wigczniki $wiatta oraz istotne



gniazda powinny znajdowac sie w miejscach, do ktorych moze dotrze¢ osoba poruszajaca sie na wozku.
Nalezy unikac nieostonigtych zrodet Swiatta, zwtaszcza zardéwek i zarowek halogenowych.

* BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Planowana zmiana sposobu uzytkowania lokalu pozwala na racjonalne wykorzystanie
pomieszczen. Zgodnie z pierwotnym zatozeniem budowe budynku Ztobka miejsca parkingowe
Zlokalizowane przed budynkiem, nie ma koniecznosci zaprojektowania dodatkowych miejsc parkingowych,
miejsca parkingowe, ich liczba bez zmian w niniejszym projekcie. Obstuga parkingowa na dotychczasowych
zasadach. Miejsca parkingowe zapewnione sg przy budynku, wjazd bezpo$rednio z drogi publiczne;.

« PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Nie przewiduje sie w nim zadnych form szkodliwych emisji. Budynek nie jest zaliczony do inwestyciji
mogacych oddziatywaé negatywnie na $rodowisko. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw na pobyt
ludzi, pomieszczenia zaprojektowano w odpowiedni sposdb, przewidziano ich oswietlenie, ogrzewanie,
wentylacje.

b. Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegréd

Dla wybranego typu budynku przegrody budowlane muszg uwzgledniajgc maksymalny wspétczynnik
przenikania ciepta wg WT 2021:

Sciana zewnetrzna - 0,2 [W/m2K],
Dach, stropodach- 0,15 [W/m2K],
Podtoga na gruncie- 0,30 [W/m2K],
Okna pionowe- 0,9 [W/m2K],

Drzwi zewnetrzne - 1,3 [W/m2K]

Ponadto w obiekcie nalezy zastosowaC urzadzenia grzewcze, oswietlenie charakteryzujg sie niskim
zuzyciem energii. Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie wptywa na wskaznik zawarty w § 329
wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng pozostaje bez zmian. Nie planuje
sie prac w zakresie zmiany parametrow technicznych przegréd zewnetrznych, ktére wptyng na izolacyjno$¢
cieplna.

c. Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow

Scieki sanitarne odprowadzane na dotychczasowych zasadach. Wody opadowe odprowadzane
powierzchniowo na teren dziatki. Odpady bytowe sktadowane w pojemnikach w wyznaczonym,
zadaszonym miejscu, dostepnym dla wyspecjalizowanego przedsiebiorstwa ustug komunalnych. Na ich
dostawe i odbidr wiasciciel podpisze stosowne umowy. Miejscem gromadzenia odpadéw statych jest
wydzielone miejsce znajdujace sie na terenie dziatki.

Bez zmian.



d. Niezbedne warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Przedmiotowy budynek z dostepem dla oséb niepetnosprawnych. Projektowana inwestycja nie
bedzie polegata na zorganizowaniu Ztobka integracyjnego.

e. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich
otoczenia.

Brak jest istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikdéw

opracowywanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zapotrzebowanie
na wode i odprowadzenie Sciekow - wedtug tego typu obiektow. Jako$¢ wody powinna spetnia¢ wymogi
stawiane dla wody pitnej. Nie wystepujq Scieki szkodliwe dla Srodowiska. Emisja zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuje. Wytwarzanie odpadéw statych - wedtug tego typu
obiektéw. Odbiér na podstawie umowy z wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem. Emisja hatasu oraz
wibracji, promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie
wystepuje. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez
wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikéw, instalacji i urzadzen mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska.
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego w ilosciach,
ktére bedg negatywnie wptywaty na srodowisko, uzytkownikow oraz obiekty sgsiadujace. Nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko poprzez emisje drgan, promieniowania w
szczegolno$ci jonizujgcego, pola magnetycznego oraz innych zaktdcen.

Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

Charakter obiektu oraz zainstalowanych w nim urzadzen nie rodzi ucigzliwych Zzrodet hatasu a zatem
oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i ograniczone do terenu dziatki inwestora.

«  WYTYCZNE BUDOWLANO - MONTAZOWE

» Narozniki $cian przy ciaggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

» Drzwi do pomieszczen zainstalowac zgodnie z czescig rysunkows;

*  Drzwi do ustepdw nalezy dobra¢ z dolnymi otworami nawiewu;

» Drzwi do pomieszczen nie przeznaczonych dla dzieci nalezy wyposazy¢ w zamknigcia (zamki);

* Drzwi oszklone muszg posiada¢ szkto bezpieczne (wtasciwy dokument w tym zakresie do wgladu
stuzb kontrolnych);

» Podane wymiary drzwi nalezy rozumie¢, jako wymiary w Swietle oscieznicy, przy czym grubosc¢
skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ tego wymiaru

» W pomieszczeniach sanitariatach - $ciany do wysokosci min. 2,0m wykona¢ z materiatow tatwo
zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie wilgoci, powyzej malowane jasng farbg
emulsyjng;

» Podtoze posadzki w pomieszczeniach trwate, twarde, fatwo zmywalne, lecz nie $liskie. Dodatkowo
w pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego pobytu dzieci podtogi dobrze izolowane i
ciepte”;

» Powierzchnie $cian i sufitdw gtadkie, bez uszkodzen i szczelin, a w pomieszczeniach mokrych
zabezpieczone przed kondensacjq pary oraz wzrostem plesni.

» Nalezy zapewni¢ dobrg izolacje akustyczng poprzez stosowanie odpowiednich materiatow.

» W salach dydaktycznych i innych pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek



powierzchni okien, liczonej w $wietle ocieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8;
Farby i inne materiaty wykonczeniowe muszgq posiada¢ odpowiednie dokumenty, certyfikaty
wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych i atesty higieniczne (PZH);

WARUNKI W ZAKRESIE BHP

Personel lokalu nalezy przeszkoli¢c w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wyposazy¢ obiekt
w apteczke 1-ej pomocy;

Personel przeszkolic w zakresie bezpiecznej obstugi urzadzen elektrycznych wystepujacych w
obiekcie;

Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowac, konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacijg
techniczng dotaczong do wyposazenia;

Przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych oraz przed
porazeniem (kontrole przeprowadzi¢ powinny upowaznione do tego instytucje i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie);

Opracowa¢ plan ewakuacji i umiescic go w widocznym i fatwo dostepnym miejscu, drogi
ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob trwaty i wyrazny;

Gospodarke odpadami ptynnymi i statymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie, odpadki socjalno - bytowe na biezaco przekazywac odbiorcy odpadow
komunalnych.

Informacje dodatkowe:

Do wykonczenia pomieszczen nie wolno uzywa¢ materiatow palnych.

Stosowanie w lokalu wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione. Wyktadziny
podiogowe w salach przeznaczonych na pobyt dzieci powinny by¢ wykonane z materiatdw co
najmniej trudno zapalnych;

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych;

Plan ewakuacji przedszkola nalezy umie$ci¢ w widocznym miejscu fatwo dostepnym.

Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

« DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU (ekspertyza dot. warunkoéw ochrony przeciwpozarowej)

Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnagii.

Powierzchnia wewnetrzna: 331,37 m2.

Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0.

Kubatura brutto: 1 276,55 m3

Wysokos¢: 4,86 (budynek niski N, do 12 m).

Gféwne parametry budynku — bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacie o parametrach pozarowych materiatdw

niebezpiecznych pozarowo.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania, uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Wystepujg w



nim przede wszystkim materiaty palne kwalifikujace je do grupy materiatow palnych ,A” stanowigce
wyposazenie poszczegolnych pomieszczen (drewno i materiaty drewnopochodne, tekstylia, tworzywa
sztuczne, celuloza, guma itp.) o temperaturach zaptonu powyzej 200 °C. Wszystkie elementy aranzacyjne
na drogach komunikacyjnych powinny posiada¢ certyfikat w zakresie co najmniej trudno zapalno$ci.
Zabronione jest stosowanie do wykofczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W pomieszczeniach w strefie
pozarowej ZL Il zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Zmiana sali edukacyjnej na sale zabaw nie zmienia wymagan przyjetych w dotychczasowym projekcie.
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie to nadal budynek uzytecznosci publicznej,
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacii, a takze w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il. Przewidywana liczba os6b przebywajacych w budynku (statych
uzytkownikow) wynosi 48 dzieci (w tym 18 dzieci w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania sali
edukacyjnej na sale zabaw) i ok. 6 0sdb personelu.

Pomieszczenia, ktorych drzwi powinny sie otwiera¢ na zewnatrz: sale przeznaczone na pobyt dla > 6 dzieci
(warunek spetniony — w tym takze dla projektowanej sali zabaw nr 0.17).

Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej ok. 331,37 m2 (bez zmian).
Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku niskim ZL [l wynosi 5 000 m2.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczeqolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy — brak stref PM.

Klasa odpornos$ci pozarowej, klasy odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej: co najmniej D (zaprojektowana wg projektu pierwotnego C —
wyzsza). Klasy odpornosci ogniowej elementéw wynikajace z klasy C odpornosci pozarowej):

» gtdwna konstrukcja nosna: co najmniej R60 (proj. do R120),

» konstrukcja dachu: R15 (stropodach),

* strop: nie dotyczy,

» Sciany zewnetrzne: EI60 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego),

» Sciany wewnetrzne: bez wymagan w zakresie odporno$¢ ogniowej, z wyjatkiem $cian wewnetrznych
stanowigcych obudowe poziomych drdg ewakuacyjnych min. EI30;

» przekrycie dachu: RE15 (stropodach).

Wszystkie gtowne elementy budynku majg odporno$¢ wynikajacq z wymaganej klasy odporno$ci
pozarowej i sg zaprojektowane z materiatdw i wyrobéw budowlanych nierozprzestrzeniajacych ognia



(NRO). Zmiana sposobu uzytkowania Sali nie wptywa na w/w parametry.

Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Zasadniczo nie przewiduje sie przechowywania, stosowania substancji mogacych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, a wigc zagrozenie wybuchem nie bedzie wystepowato (bez zmian).

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawnos$ci osdb w obiekcie.

Z nowej sali zabaw (nr 0.17) zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne o szeroko$ci powyzej wymaganej
minimum 0,90 m na komunikacje. PrzejScie ewakuacyjne prowadzi przez maksymalnie 2 pomieszczenia, a
jego dtugos¢ nie przekracza 13 m. Dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego (od wyjécia z sali do najblizszego
wyj$cia ewakuacyjnego na zewnatrz o szerokosci powyzej 1,20 m) wynosi ok. 2,0 m.

Z pozostatych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione sg réwniez prawidtowe warunki
ewakuacji. Z pomieszczenia biurowego istnieje bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku. Z sali zabaw nr
0.1 istnieje jedno wyjscie ewakuacyjne o wymiarach powyzej wymaganych min. 0,9x2,0 m do wyjcia na
komunikacje. Dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego wynosi do 12 m, a dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego (do
wyj$cia na zewnatrz) wynosi ok. 7 m (dopuszczalna do 10 m).

Z sali zabaw nr 0.2 istnieje jedno wyjScie ewakuacyjne o wymiarach powyzej wymaganych min. 0,9x2,0 m
do wyjscia na komunikacje. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi do 12 m, a dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego (do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz) wynosi ok. 2,5 m (dopuszczalna do
10 m). Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30 .
Szeroko$¢ korytarza wynosi co najmniej 1,50 m, wysoko$¢ powyzej 2,20 m (ok 3,0 m). Skrzydta drzwi z
pomieszczen, ktore otwierajq sie na komunikacje i zawezajg jej minimalng szeroko$C wyposazono w
samozamykacze.

Dobdr urzadzehn przeciwpozarowych oraz innych instalacii i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania.

* Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drogi ewakuacyjnej (korytarza). Cel stosowania: o$wietlenie drogi
dla szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie awarii o$wietlenia podstawowego. Oprawy
powinny mie¢ wiasne zasilanie umozliwiajace podtrzymanie zasilania przez co najmniej 1 godzine. W osi
drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix. (Zmiana sposobu
uzytkowania sali nie wptywa na potrzebe przebudowy tej instalacji).

*  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu z wyzwalaczem ppoz. wytgcznika pradu zlokalizowanym w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku od strony drogi pozarowej. Cel zastosowania: zapewnienie odciecia
doptywu pragdu do wszystkich obwodéw za wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia
przeciwpozarowe (nie wystepujq w budynku). (Zmiana sposobu uzytkowania sali nie wptywa na
potrzebe przebudowy tej instalacji).

» Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem 25 z wezem potsztywnym. Cel zastosowania:
mozliwo$¢ podjecia dziatar gasniczych zardwno przed przybyciem strazy pozarnej jak i w trakcie
prowadzenia dziatan stuzb ratowniczych. Wymagana ilo$¢ wody dla instalacji hydrantowej co najmniej
1,0 dm3/s przy ci$nieniu co najmniej 0,20 MPa. (Zmiana sposobu uzytkowania sali nie wptywa na
potrzebe przebudowy tej instalacji).

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.




Normatyw $rodka gasniczego (w gasnicach proszkowych i/lub Sniegowych przeznaczonych do gaszenia
pozardw grup A, B, C): minimum 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach ogdlnodostepnych (przy
wyjéciach z pomieszczen, budynku, w poblizu innych urzadzen przeciwpozarowych. Odleglos¢ od
najdalszego miejsca w pomieszczeniu/budynku w ktdrym moze przebywac¢ cztowiek do gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych oraz
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane na poziomie min. 10
dm3/s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy co najmniej 80 mm oddalonego 5-75 m
budynku. Realizowane z sieci wodociggowej z hydrantami zlokalizowanymi w odlegtosci okoto 17,3 m (na
dziatce) i ok. 53,3 m od budynku (przy drodze krajowej nr 19). (Bez zmian).

Droga pozarowa jest doprowadzona z wjazdem z drogi krajowej nr 19 na teren dziatki, zakoriczona placem
manewrowymi o wymiarach co najmniej 20x20 m. Zapewnione jest potaczenie drogi pozarowe] z
budynkiem za pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m.

(Droga pozarowa bez zmian).

Informacie o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacie o parametrach
wpltywajacych na odlegto$ci dopuszczalne.

Budynek wolnostojacy, oddalony co najmniej 4,0 m od granicy dziatki i powyzej wymaganych min. 8,0 m
(9,45 m) od najblizszego budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ZL. (Bez zmian).

Podsumowanie: przedmiotowa zmiana sposobu uzytkowania sali dydaktycznej na sale zabaw z
tazienka spetnia wszystkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

« DANE DOTYCZACE WARUNKOW SANITARNYCH STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek oraz jego wyposazenie spetniajg nastepujace warunki:

1) wymogi dot. przedmiotowego lokalu:

a) powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu
dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

2) wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi min. 3m;

3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu i budynku, pomieszczenia sg utrzymywane w
odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostang spetnione nastepujace zatozenia:

a) podtoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach,
b) sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych;

5) posciel i lezaki s wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen,

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;



9) w lokalu zapetniony system wentylacji zgodnie z wytycznymi:

a) w sali zabaw zapewniona jest minimalna wentylacja dla kazdego dziecka 15m3/h na 1 dziecko i 20 m3/h
na 1 osobe dorosta,

b) w fazience zapewnione jest minimalnie 5 krotna wymian powietrza na godzine,

10) zgodnie z projektem jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezacq wodg do utrzymania
higieny osobistej dzieci, z tym ze:

a) w fazience przedmiotowego lokalu umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do
wzrostu dzieci, przy czym zastosowano rozwigzania umozliwiajace dzieciom bezpieczne korzystanie z tych
urzadzen,

b) jest zapewniony brodzik z natryskiem do mycia ciata dziecka,

c) w budynku Ztobka w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepte;
wody przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajacych z
tychze urzadzen, zwtaszcza na koncowkach instalaciji,

d) w lokalu bedzie zapewniona dostateczna iloS¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i Srodki do
pielegnacji dzieci;

11) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

12) jest zapewniona liczba nocnikow odpowiadajgca liczbie dzieci, ktérych poziom rozwoju umozliwia
korzystanie przez nie z nocnika;

13) nocniki bedg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony przed dostepem
dzieci;

14) w budynku Ztobka jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkow utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci;

15) w budynku jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego mogq
jednoczes$nie korzysta¢ dzieci i osoby wykonujace prace w ztobku (oraz w przedmiotowym lokalu);

16) meble sgq dostosowane do wymagarn ergonomii;

17) wyposazenie lokalu posiada atesty lub certyfikaty;

18) zabawki muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE;

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci bedg wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy przez co
najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej;

20) w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg;

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe S$rodki opatrunkowe oraz podstawowe Srodki
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

Jezeli w Ztobku bedzie uczeszcza¢ dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia sie wtasciwe warunki do
jego przechowywania i podawania.
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