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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są instalacje sanitarne wewnętrzne kanalizacji sanitarnej, wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej w zmianie sposobu użytkowania istniejącego 
pomieszczenia sali edukacyjnej w istniejącym budynku żłobka na salę zabawową z wydzieleniem pom. 
łazienki wraz z możliwością wydzielania zaplecza w projektowanej sali zabaw ścianki działowej 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objęty specyfikacją 
W zakresie robót, których dotyczy Specyfikacja, są wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

a. instalacji wod-kan 
 montaż rurociągów z tworzyw sztucznych 
 montaż armatury 
 płukanie i dezynfekcja instalacji 
 wykonanie izolacji termicznych 
 montaż rurociągów kanalizacyjnych 
 wykonanie podejść kanalizacyjnych 
 montaż i podłączenie przyborów sanitarnych 
 próby szczelności - próba zalewowa 
b. wentylacji mechanicznej,  
 montaż kanałów wentylacyjnych z uzbrojeniem 
 uruchomienie i regulacja instalacji 
 próby szczelności 
 izolacja termiczna 
 regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 

 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Miejscem montażu instalacji będzie budynek żłobka. Prace należy tak zorganizować by nie stwarzały one 
zagrożenia dla osób trzecich. Należy przestrzegać zasad ochrony środowiska. Prace prowadzić zgodnie z 
przepisami BHP. Teren budowy ogrodzić, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom jak i osobom 
trzecim. W rejonie prac należy zorganizować zaplecze budowy z przenośną kabiną WC. Wykonawca we 
własnym zakresie powinien zapewnić bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej.  
 
1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej w postaci kałuż,  
· podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem gleb, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
· możliwością powstania pożaru. 
· ograniczenie emisji hałasu w trakcie prowadzonych robót 

 



1.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu oraz środki 
ochrony bezpośredniej (hełmy, rękawice, odpowiednie obuwie etc.) wynikające z przepisów BHP 
zatrudnionego na placu budowy. 

2.  MATERIAŁY 
Do budowy instalacji mogą być stosowane fabrycznie nowe wyroby producentów krajowych jaki i 
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającym.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Ponadto materiały te muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę 
techniczna oraz certyfikat zgodności. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru karty katalogowe proponowanych materiałów oraz wszystkie atesty 
Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z 
próbkami, ewentualnie świadectw badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta 
powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Umową, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem 
materiałów na placu budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty 
zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 
terminie. W przeciwnym wypadku, a także, jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 
zamawianego urządzenia (na przykład, jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w 
projekcie przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na 
zmianę typu (producenta) urządzenia. 
Wszystkie urządzenia i materiały przewidziane w projekcie przetargowym mogą być zastąpione przez 
urządzenia i materiały zastępcze o równoważnych parametrach pod warunkiem akceptacji ich przez 
Inspektora oraz Zamawiającego i dostosowania do nich projektów. Elementy, których typy (producent) 
nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 
wymagania.  



Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora i Inwestora. 
 
2.1. Instalacja wodociągowa 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur PEXc/Al/PE (połączenia zaciskowe, armatura połączenia 
gwintowane).  
Podłączenie wody zimnej do baterii należy wykonać za pomocą węży elastycznych.  
Armatura odcinająca kulowa gwintowa z mosiądzu lub brązu (PN10, 50°C). 
Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej należy zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej o 
współczynniku przenikania max. 0,035W/mK, o grubościach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
 
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U lub PP. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową 
gumową. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji 
kanalizacyjnej sanitarnej zaprojektowano jako zasyfonowane w sposób standardowy dla tego typu 
przyborów sanitarnych. 
 
2.3. Instalacja wentylacji 
Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie 
Kanały i kształtki o przekroju kołowym „Spiro". Grubość blachy, z której wykonane są kanały zależą od 
średnicy. 
Średnica kanału [mm]: Grubość blachy kanału [mm]: 

do Φ315 0,5 
Połączenia kanałów i kształtek o przekroju okrągłym za pomocą muf i nypli z podwójną uszczelką 
wargową z EPDM.  
 
Wentylator 
Projektuje się wentylator zbiorczy akustyczny o max. wydajności 250 m3/h i sprężu dyspozycyjnym 130 
Pa. 
Uzbrojenie przewodów wentylacyjnych 
· wywiewniki sufitowe,  
Izolacje 
Kanały izolowane na całej długości matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej grubości 20 mm.  
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót i nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia 
osób obsługujących. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma 
być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji uzupełniającej materiały 
zgłoszeniowe, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców, a w szczególności; 



 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
 na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie  
 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
dużych i ciężkich elementów. 
 
Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

 Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych materiałów.  
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). 
Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Inspektora i Zamawiającego. 
 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN 
lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 
technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu 
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać 
opisowi katalogowemu. 
 Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, 
parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą Projektanta i 
Zamawiającego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
 Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 
z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego 
odbioru technicznego itp. Dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie 
wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 
 Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo 
sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne 
a.  Ustanowienia kierownika budowy 

 Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 
wykonania budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i 
obiektami inżynierskimi.  
 W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 
robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 
 Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie 
o podjęciu swej funkcji. 

 
 
b.  Prowadzenie dziennika budowy  

 Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy 
obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy.  



 Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
 Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 
powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone 
podpisem tej osoby. 
 Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy i 
kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi 
przepisami: 
 pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w 
zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

- uprawnionym służbom geodezyjnym 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
- pracownikom służby bhp, 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym 
wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

 Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny 
jest kierownik budowy. 
 Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

c.  Organizacja pracy na budowie 
 Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i wykonanie remontów budowlanych i 
instalacyjnych. 
 Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 
charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do 
robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 
współpracujące bezpośrednio z Inwestorem. 
 Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać 
z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 
umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 
wykonawcą robót instalacyjnych, a Inwestorem. 
 Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 
zorganizować we własnym zakresie:  

- ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 
zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 
- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
- zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 
oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 
- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót 
z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 
- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 
pozostałymi 
- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami 



 
5.2. Instalacja wodociągowa 
Przewody wodociągowe należy prowadzić równolegle w stosunku do siebie. Przewody należy mocować 
do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż wynika to z 
wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. W 
celu dostępu do armatury regulacyjnej i odcinającej zamontowanej w suficie podwieszanym, przegrodach 
pionowych i poziomych należy wykonać rewizje lub zamykane szafki montażowe umożliwiające dostęp 
do armatury. 
 
Próba szczelności instalacji: 
Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie 
do 8bar. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić 
żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w 
tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej 
instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 
Dodatkowo po wykonaniu całość instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji należy 
poddać próbie ciśnieniowe min 8bar.  
Instalację c.w.u. należy poddawać ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w 
tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), zgodnie z §120 ust. 2a Warunków Technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przy układaniu instalacji sanitarnej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, 
należy wykonać połączenia z pionem sanitarnym oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia 
sanitarne.  
 
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 
niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. 
Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i 
od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem 
głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 
 
Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 
posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy 
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  
 
5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 

 Podstawę do wykonania instalacji może stanowić jedynie dokumentacja uzupełniająca materiały 
zgłoszeniowe, 
 W zakres prac Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w 
dokumentacji uzupełniającej materiały zgłoszeniowe oraz prac związanych z jego realizacją, zgodnie 
z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w   przekazanych Wykonawcy 
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Wykonawczego oraz sztuką budowlaną. 
 Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania 
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu 
instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w 



przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

· dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa 
wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
· zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
· podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych,   
· przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
· przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do 
osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 
· wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 
protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 
temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
· przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 
władze lub instytucje wraz z udokumentowaniem ich wyników,  
· przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze 
i instytucje, 
· dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych 
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia 
posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub 
urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, 
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym,  
· odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
· wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 
niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie 
(np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, etc). 
· jeżeli nie uzgodniono inaczej, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
i instalacje wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów 
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,  
· wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 
sztuką budowlaną, 
· wykonanie wszelkich przejść instalacji przez przegrody budowlane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, 
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść, 
· montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz 
drgań spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, podstawy 
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne kanałów 
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach 
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń 
i elementów instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 
· zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 
pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 
projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 
· kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów 
podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 



· udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych,  
· uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z 
pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 
· dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu dokumentacji uzupełniającej materiały 
zgłoszeniowe znajdującego się stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od dokumentacji i 
uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
· wykonanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej,  
· przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,  
· opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 
urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,  
· opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 
· zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób 
trwały,  oprawionych i uzupełnionych o zmienione instalacje schematów wszystkich instalacji 
oraz opisanie. 
· oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, 
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek 
przepływu w przewodach, 
·  przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
· gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 
w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów 
urządzeń, 
· należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 
Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 
wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. 
Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał 
obcych. 

 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować 
odpowiednie przejścia instalacyjne). 
 Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne 
należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu 
oraz przenoszenie drgań. 
 Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać 
w naturze. 
 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy 
pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach 
i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju 
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne 
określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

a. Montaż przewodów 
 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 



 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 
 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające 
z ciężarów: 

- przewodów; 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów,  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 
 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie większej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 

b. Wentylator zbiorczy  
 Sposób zamocowania wentylatora zbiorczego powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynków  
 Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora. 

c. Wywiewniki  
 Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
 Wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
 Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 
zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
 W przypadku łączenia wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 
nie należy: (1) zgniatać tych przewodów, (2) stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
 Sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
 Wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
 Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 



d. Wyrzutnie   
 Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
 Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków liści itp. 
 Wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 

e. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji i stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu należy przeprowadzić następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację: 
 Sprawdzenie czystości instalacji; 
 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

f. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, centrale wentylacyjne, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
g. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Zakres rzeczowy, ilościowy i procedura pomiarów wg „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5.  
 
6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem prac instalacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z 
wymaganiami dokumentacji i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola musi 
obejmować m.in. sprawdzenie ułożenia i montażu rurociągów, izolacji, spadków oraz działania urządzeń, 
armatury i przyborów sanitarnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub 
sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 



 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 
odrębne opracowanie.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W związku z odbiorem instalacji umowa między Inwestorem a Wykonawcą instalacji powinno zawierać 
następujące ustalenia: 

 Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz 
określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również 
ewentualne odstępstwa i zmiany; 

 Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru 
z opracowaniem protokołu z badań; 

 Parametry projektowe dotyczące instalacji  
 Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych 

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
 Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi; 
 Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań po naprawie instalacji).  

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być 
zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). 
Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia 
zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). 
Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno 
odpowiadać tym wymaganiom. 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te 
instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 
 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja uzupełniającą materiały zgłoszeniowe i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i poprawkowych. W przypadku niewykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
uzupełniającą materiały zgłoszeniowe i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych.  
 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
 Dziennik Budowy  
 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
 Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
W przypadku rozliczania kosztorysowego: dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności 
jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

 robocizna wraz z jej kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
 koszty pośrednie i zysk 

 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego: cena ryczałtowa musi uwzględniać koszt wszystkich czynności 
koniecznych do wykonania i obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy 
 wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
10.  UWAGI KOŃCOWE 

 Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, 
COBRTI „Instal”. 
 Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
 Wszelkie kwestie sporne oraz nieścisłości nierozwiązane w niniejszej dokumentacji należy 
rozwiązać na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego. 
 Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z uwzględnieniem 
późniejszych zmian) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 
15.06.2002 r.).  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.  

Polskie Normy i rozporządzenia: 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Polskie Normy: 



• PN-83/B-03430/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczanie wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

• PN EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych zamykających 

• PN EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
Właściwości mechaniczne 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym – Wymiary 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym – wymiary 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania 
• PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 
• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
• PrEN 12236  Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe 
 


