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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,

ktére zostang wykonane w ramach zadania zwigzanego z ” ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ
NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z tAZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZtOBKA (dz. nr 2109/3, OBREB:
Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza) ”.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

-roboty zwigzane z wykonaniem scinek dziatowych w systemie scianek lekkich.

- roboty zwigzane z zamurowaniem scianki przy brodziku

- montaz drzwi

- roboty wykonczeniowe (szpachlowanie i malowanie $cian),

- demontaz sufitu, oraz montaz sufitu po wykonaniu zmian wentylacji.

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje zakres rzeczowy zamieszczony w SIWZ .
W ninjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét zostato uzyte nastepujgce okreslenia:

Dziennik budowy — obowigzujgcy dokument budowy prowadzony przez kierownika budowy na biezgco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robot.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontaktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie inwestycja.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej (wpis do dziennika budowy, notatka stuzbowa lub protokét), dotyczace realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprdécz samego wykonania robdt polegajacych na pracach budowlanych remontowych, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

2.1. Prace towarzyszace:

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robdét
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i funkcjonowaniem

zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzagdku w gminach (Dz. U. Nr 132 2 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

» nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie,

» zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej.



2.2. Roboty tymczasowe:

¢ zabezpieczenie robdt przed ingerencjg oséb trzecich (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,

¢ ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych wskutek tego transportu,
e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét,

¢ wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych.

3.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi wraz z dziennikiem budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

5.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczane
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg wykazywac
zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu pieszych i pojazdéow, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

7.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na odstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wfasciwych organéw
administracji pafstwowe;.

10.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor



Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

11. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robét budowlanych mozna uzyé dowolnego sprzetu i maszyn.

12. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych odksztatcen
i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze
uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rodliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i przesuszeniem. Na terenie opracowania $rodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie
sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezar nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu
(w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni—do 5 ton.

13.Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne oszacowanie robot wstepnych/ przygotowawczych zgodnie
z dokumentacjg projektowgq lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma ich uzycie do robdt badanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do
pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedy odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiekolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami niezbednych badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

15. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Jednostki obmiaru wg zakresu oraz typu robot

16. Odbidr koricowy

Catosc robét odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robot.

Odbiér dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
zwigzanych. W skfad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

= certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestéow i



deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

= posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie

wyrobdéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

= czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

» czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczel mienia i terenu w granicach
placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokdét odbioru, ktéry zawiera wszystkie

ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkdw komisji
stanowi podstawe do rozliczenia robét. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu
odbioru konicowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

17.Ptatnosci:
Roboty rozliczne ryczattowo.

18.Przepisy zwigzane
Prawo budowlane.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-02.00 MONTAZ LEKKICH OBUDOW GIPSOWO-KARTONOWYCH W SYSTEMI SZKIELETOWYM
KOD CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem lekkich obuddéw gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym, zwigzanej z
zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z
LAZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZtOBKA (dz. nr 2109/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza) ”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Scianek dziatowych G-K

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.5. Narozniki aluminiowe - wedftug odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250



3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robot.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.
5. Wykonanie robét

Przygotowanie podtozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i $cianki z ptyt g-k,
powinny stanowié podtoze sztywne i o w miare réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych bezposrednio do
podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany lub sufitu.
Odchylenie scian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane
oscieza i zbyt wystajgce czesci Scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitdw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mi6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem
suchych tynkédw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczent. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha.

2. Profile przytaczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocy uniwersalnych elementéw
mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dZwiekoszczelnosci wszystkie
profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

3. Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w
zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili
w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty).
Odlegtosc¢ ostatniego profilu od sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile
przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach
rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny staé
na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje
drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do
profili UW mocowanych do stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy.
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5. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytg i Sciang

Po zaptytowaniu strony sciany i po utozeniu w Srodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczyé jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga
z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietaé, ze wewnatrz profili
mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku
prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. scianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢
Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za
pomocy paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo
stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen
sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysokos¢ maksymalna $ciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jg jak dla sciany 3.40.01 przy stosowaniu
profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowaé specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg
czes¢ obcigzen zmniejszajac odksztatcenia sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej Sciany, a po
zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie
rur do stelazy za pomoca obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury.
Rury z zimng woda muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane
jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach Sciany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu scian konstrukcyjnych mozna wykonac
Scianke ostonowa kryjgca rury, bazujgc na konstrukcji oktadziny sciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie
wiekszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla dowolnych srednic. Wysokos¢ takiej Scianki moze by¢ réwna
wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka. Pokryciem takiej
konstrukcji powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty GK lub pojedyncza ptyta grubsza.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym
i zamdwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu
i dostarczeniem sSwiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez producenta -
powinien zostac¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie mogg by¢
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dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét

Sufity podwieszane i Scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych materiatow,
jakosci i doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badanie koncowe tynkéw i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu tych robét
i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych (projektem
budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci
zastosowanych wyrobéw budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykorczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny sSciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkdw grubosci tynku, wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku, Odbior
gotowych tynkow i $cianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza.
Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 tynkéw i $Scianek wykonanych zgodnie z zamdéwieniem i uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1. Normy .

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
e PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
12



Czesc 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

e PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

e PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
® BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-03.00 ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262522-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych, zwigzanych z zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW
DLA 18 DZIECI WRAZ Z tAZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZtOBKA (dz. nr 2109/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m.
Niedrzwica Duza)”.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- zamurowaniem otworu drzwiowego z wykorzystaniem bloczkéw Silikatowych o gestosci maksymalnej 1500kg/m3,
wytrzymatos$é na Sciskanie fb=15MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST. Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw, wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY .

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw podano w wymagania ogdlne pkt. 2.

2.1.Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:
- bloczki bloczki Silikatowe o gestosci maksymalnej 1500kg/m3, wytrzymatos$é na $ciskanie fo=15MPa

- zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie $cian z blokéw
wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin — trzymajac sie Scisle zalecen i wytycznych
producenta. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z blokdw stosuje sie zaprawy zwykte.

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501, Materiaty do
przedmiotowych robdt powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce wtasciwosci technicznych i eksploatacyjnych podane
w normach i aprobatach technicznych. Do zapraw nalezy stosowac cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-
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19701, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-322.
3. SPRZET .

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne ” . Sprzet uzywany przez Wykonawce do
wykonywania robdét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do robdt murowych powinien odbywac sie w sposéb
zapewniajgcy dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.Wymagania ogolne .

5.1.1.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg uwzgledniajgcg wymagania
norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru , oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Mury z cegly

Wymagania do murowania $cian:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wysokosci otwordow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac
nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy
wznawianiu robét po diuziszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Przy wykonaniu nalezy stosowac sie do instrukcji montazu oraz zalecen
producenta

5.1.3.Uktad elementow.

Uktad elementéw murowych powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy

czym moze by¢ zastosowany jeden z uktaddéw tradycyjnych .
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5.1.4.0brys murdéw.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekraczac : + - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen .

5.1.5.Wymiary otworow.

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw otwordéw nalezy przyjmowac:

Wymiary otwordéwDopuszczalne odchytki

cm wymiarow otwordw w sSwietle
Szerokos¢ Wysokos¢

Nie wiecej niz +6 +15

Powyzej 100 +10 -10

5.1.6.Grubo$¢ i wypetnienie spoin.

Grubos$é spoin w murach nieuzbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowaé w mm w/g
wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jakosci robot podane w "Wymaganie ogdlne".
6.1. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowié¢ odcinek
powierzchni  krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
projektem. Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowaé dla murdw tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest
uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m inie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany .
- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej
kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gdérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet .
6.2. Badania .
Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej
$ciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonaé tasmg stalowa z doktadnoscig do
1 cm, wielkosci odchytek w  wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci ( atestow ) materiatow oraz zapisow dziennika budowy stwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatéw z
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wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi normami .
6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar .

6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg kontrolng dtugo$¢ 2m z doktadnoscig do 1
mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru .

6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrows .

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzié¢ poziomicg murarskg i tatg kontrolng lub
poziomicg wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy  przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé z projektem .

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w OST.B-00.00,, Wymagania ogdlne”.
7.1. Sposob obmiaru robot .

Sciany obmierza sie w m3, $cianki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysoko$¢ $cianki
nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu ,na ktdrym ustawiona jest $cianka do spodu
nastepnego stropu . Od powierzchni scianek nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw .

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,, Wymagania ogdlne” .
8.1 Sposdéb odbioru robot .

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robét. W przypadku stwierdzenia
odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne". Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1. Normy .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie .

BN — 80/6744 — 11 Pétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne.

Pustaki
PN/65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-04.00 STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV 45421131-1

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej, zwigzanej z zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z tAZIENKA W ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZtOBKA (dz. nr 2109/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza)”.

1.2 Zakres stosowania ST.
Opis wyszczegdlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie
obowigzywania kontraktu iokresie gwarancyjnym.

1.3. Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wg. projektu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Drzwi — ruchoma cze$¢ Sciany izolacyjnej umozliwiajgca komunikacje. Drzwi sktadajq sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym.
1.4.3.0scieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

1.4.4. Skrzydto- ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana na oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w murze.

1.4.5. Skrzydto przylgowe — skrzydio z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiekszajgcymi powierzchnie przylegania.

1.4.6. Nadproze — gérny element oscieznicy.

1.4.7. Prég — dolny poziomy element oscieznicy.

1.4.8. Stolarka wykonczona ostatecznie- stolarka, ktdrej powierzchnie sg pomalowane ostatecznie wyrobem
lakierowym nawierzchniowym.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz dokumentacjg techniczna.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w "Wymagania
ogdlne".

2.MATRIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.B-00.00.

Stolarka fabrycznie wykonczona.
W sktad kompletu drzwiowego wchodzi:
o skrzydto(a) drzwiowe drewniane malowane fabrycznie wykoriczona
O oScieznica drewniana naktadkowa lub metalowa malowana fabrycznie wykonczona
o klamki z szyldami
o zamek z wktadka
e zawiasy nie mniej niz 3 na jedno skrzydfo
e niezbedne listwy wykonczeniowe lub éwierc¢watki malowane lub oklejane w kolorze stolarki.
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2.1. Parametry techniczne stolarki drzwiowej ptytowe;j.
-Skrzydfo drzwiowe o powierzchni gtadkiej z przylgg na bazie ramy systemowej. Wyglad elementow wg
zestawienia stolarki.

2.2. Oscieznica metalowa regulowana
Oscieznica metalowa z blachy stalowej gr.1,5mm, malowana proszkowo wraz z uszczelkg przymykowg
weciskang i zawiasami, fabrycznie wykonczona tj. malowana.

Stolarka drzwiowa powinna sie charakteryzowac starannoscig wykonania poszczegdlnych elementéw stolarki oraz
dokfadnoscig montazu.

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac sie w taki sposéb , aby zachowac dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.1 Stolarke drzwiowag wyposazyé w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji
projektowej. W pomieszczeniach WC drzwi wyposazone w kratki nawiewne.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogélne”.

6.1.Sprawnosc dziatania.

Drzwii okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny
obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90 stopni
w stosunku do oscieznicy.

6.2 Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdw.
Badania odbiorcze obejmujg:

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dziafania.

6.2.1. Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokosc, szerokos¢ i grubosc skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonac

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogdlnie stosowanych przyrzagdéw
pomiarowych z dokfadnoscig 1 mm,
b)szczeliny przylgowej- za pomocy szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego

boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci

50mm od konca boku.
c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci50mm od narozy po
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zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzyé za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu odci$nietego
w plastelinie,
d)luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujgc rdznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielkos$¢ szczeliny
przylgowe;j.
6.2.2. Sprawdzenie prostokatnosci skrzydet drzwiowych w/g PN-86/B-06072.
6.2.3 Sprawdzenie materiatébw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw
i dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST-B.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach

wyrobow metodg elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatéw drewnopochodnych- metodg suszarkowo -
wagowg w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji i pofgczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar
tasmg stalowg, suwmiarkg i szczelinomierzem.

8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchninale zy przeprowadzié¢ przez ogledzinynieuzbrojonym
okiem z odlegtosci1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarkiitasmy stalowe;.

8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar taSmg stalowa

lub suwmiarka.

8. 5 Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”. Podstawg ptatnosci jest
cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy i dokumenty zwigzane.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiardow i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe.

PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnejdo zamkniecia. PN-72/B-

10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-05.00 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich, zwigzanych z zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ
NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z tAZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZtOBKA (dz. nr 2109/3,
OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza)”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robdt malarskich tj. :

- malowaniu tynkéw gipsowych farbg silikonowg lub inng farbg wybrang przez Inwestora w celu realizacji zadania
budowlanego.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymagania ogdlne".

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

1.4.1.Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.

muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

1.4.2.Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.3.Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymagania ogdlne ”.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie.

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa
Gestosc: Biata — ok. 1,26 g/cm3
Gotowe kolory—1,20-1,34 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)
Lepkos¢: Biata - 117-127 [KU],
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Gotowe kolory - 115-130 [KU]

Odczyn PH: 8-9 Zawartosc¢ czesci statych: ok. 50% wag. ( w zaleznosci od koloru)

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: - wg normy PN-EN 13300 - klasa 1 - wg normy PN- C-
81914:2002- farba rodzaju I.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm
PN-C-81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt malarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymagania ogélne” .

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i skfadowanie materiatéw do robdt tapeciarskich i malarskich
powinny odbywac sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogdlne
wymagania dotyczgce transportu podano w , Wymagania ogdlne ”.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich podano w ,Wymagania ogdlne ”.

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C w ciggu
doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0 C.). Farby emulsyjne przechowywa¢ w temperaturze jw.
5.2. Malowanie.

5.2.1. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ skarbonizowana , pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity skfadnikéw zaprawy, rdza)
oraz osypujacych sie ziaren piasku.

5.2.2. Podktad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia podtoza

pokryta podktadem powinna byé¢ utrwalona iodpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie
powinna wykazywaé przeswitdw i miejsc niepokrytych podkfadem . Na powierzchni nie powinny by¢

widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku .

5.2.3. Powtoka malarska - powinna réwnomiernie , bez przeswitéw , pokrywac¢ podioze lub podktad

nie wykazujac, odpryskdw , spekan , tuszczenia sie , oraz smug plam i sladéw pedzla. Barwa powtoki powinna
by¢ zgodna z PTiuzgodniona z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne ”
pkt. 6.

6.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng , uwzgledniajaca
wymagania norm.

6.2. Powtoka.

Trwata odporna na S$cieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkéw zardwno myjacych jak
i dezynfekujacych , dajgca duzg skale barw iefektywng matowg fakture pomalowanej powierzchni.
6.3. Badania.

Podstawg do odbioru technicznego powtfok malarskich stanowig nastepujace badania:

6.3.1. Sprawdzenie podfozy . Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie jakosci
powierzchni.
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6.3.2. Sprawdzenie podkfadéw. Obejmuje sprawdzenie  wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia .
6.3.3. Sprawdzenie powtok
obejmuje:
a) sprawdzenie wygladu
zewnetrznego b) sprawdzenie
przyczepnosci
c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie
d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchnie malowang nalezy obliczaé w metrach kwadratowych w sSwietle s$cian
surowych. Wysokos$¢ s$cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli oscieza
i nadproza sg rowniez malowane , z powierzchni ich nie potrgca sie otwordw do 3 m2. Otwory
ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy. Nie potragca sie jednak
otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w,Wymagania ogdlne”.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robdt . W przypadku stwierdzenia
odchylerr , Inspektor nadzoru ustala zakres robdot poprawkowych . Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ,, Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
-umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
-dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
-inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie

transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powfokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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