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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-01.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach zadania związanego z ” ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ 

NA SALĘ ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z ŁAZIENKĄ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŻŁOBKA (dz. nr 2109/3,  OBRĘB: 

Niedrzwica Duża, m. Niedrzwica Duża) ”. 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 
-roboty związane z wykonaniem ścinek działowych w systemie ścianek lekkich.   
- roboty związane z zamurowaniem ścianki przy brodziku 
- montaż drzwi  
- roboty wykończeniowe (szpachlowanie i malowanie ścian), 
- demontaż sufitu, oraz montaż sufitu po wykonaniu zmian wentylacji. 
Zamówienie realizowane w jednym zadaniu, które obejmuje zakres rzeczowy zamieszczony w SIWZ . 
W ninjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zostało użyte następujące  określenia: 
 
Dziennik budowy – obowiązujący dokument budowy prowadzony przez kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla 

potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do 
zakończenia robót. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontaktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie inwestycją. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej (wpis do dziennika budowy, notatka służbowa lub protokół), dotyczące realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Oprócz  samego  wykonania  robót  polegających na pracach budowlanych remontowych,  na  Wykonawcy 
spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 
 
2.1. Prace towarzyszące: 
▪   usuwanie   z   terenu   budowy   wszelkich   odpadów   oraz   zanieczyszczeń   wynikających   z   robót 
realizowanych  przez  Wykonawcę  (Gospodarka  odpadami  związana  z  budową  i  funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 
▪ nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie, 
▪  zabezpieczenie  robót  do  chwili  ich  odbioru  lub  ubezpieczenie  od  nadzwyczajnych  okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 
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2.2. Roboty tymczasowe: 
• zabezpieczenie robót przed ingerencją osób trzecich (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 
itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 
• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy 
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 
• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, 
• wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych. 
3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
4.Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi wraz z dziennikiem budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
  
5.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach, poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczane 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą, jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane 
zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
6.Zabezpieczenia terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszych i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
8. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na odstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
9.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

 
10.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor 
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Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
11. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Do wykonania robót budowlanych można użyć dowolnego sprzętu i maszyn.  

 
12. Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń 
i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie może 
uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i przesuszeniem. Na terenie opracowania środki transportu powinny mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie 
się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężar nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu 
(w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni– do 5 ton. 
13.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne oszacowanie robót wstępnych/ przygotowawczych zgodnie 
z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Sprawdzenie robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
 Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma ich użycie do robót badanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. 
Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami niezbędnych badań jak 
najszybciej. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
 2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostki obmiaru wg zakresu oraz typu robót 
 
16. Odbiór końcowy 
Całość robót odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót. 
Odbiór dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach 
związanych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia m.in.: 
▪ certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i 
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deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia, 
▪ posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
▪ czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania, 
▪ czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach 
placu budowy. 
W trakcie odbioru końcowego sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie 
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez członków komisji 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu 
odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania. 

 
17.Płatności: 
Roboty rozliczne ryczałtowo. 
 
18.Przepisy związane 
Prawo budowlane. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.B-02.00 MONTAŻ LEKKICH OBUDÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH W SYSTEMI SZKIELETOWYM  

KOD CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 
1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot  ST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym, związanej z 

zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALĘ ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z 

ŁAZIENKĄ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŻŁOBKA (dz. nr 2109/3,  OBRĘB: Niedrzwica Duża, m. Niedrzwica Duża) ”. 
. 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres prac objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ścianek działowych G-K  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST 

i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02  

2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997  

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty 

technicznej  

2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.1.5. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  

2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250  
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3. Sprzęt  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót.  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów. 

5. Wykonanie robót  

Przygotowanie podłoży.  

 Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, 

powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni.  

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio do 

podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. 

Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane 

ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm 

na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem 

suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża 

powinna być sucha.  

2. Profile przyłączeniowe  

 Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 

mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie 

profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  

3. Profile słupkowe  

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się 

najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w 

zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili 

w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). 

Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile 

przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.  

4. Pokrycie strony jednej ściany 

 Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami 

powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach 

równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać 

na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację 

drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do 

profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej 

warstwy.  
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5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą  

 Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy umieścić między 

profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga 

z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na 

specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

6. Ścianki instalacyjne  

 Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że wewnątrz profili 

można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku 

prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną.  

 Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość 

ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za 

pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo 

stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń 

sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym 

przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu 

profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza 

należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach.  

 Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą 

część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po 

zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie 

rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. 

Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane 

jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.  

 W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać 

ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie 

większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa 

wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej 

konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GK lub pojedyncza płyta grubsza. 

6. Kontrola jakości  

6.1.  Kontrola jakości materiałów.  

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym 

i zamówieniem,  

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału 

i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 

potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą 

techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez producenta - 

powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być 
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dopuszczone do stosowania,  

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm,  

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  

8. Odbiór robót  

 Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub 

utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, 

jakości i dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót 

i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności 

zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości 

zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz 

przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór 

gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. 

Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

9. Podstawa płatności  

 Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy . 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

• PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
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Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 

• PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 

• PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 

• BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST.B-03.00 ROBOTY MUROWE 

KOD CPV 45262522-6 
 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i odbioru robót 

murowych, związanych z zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALĘ ZABAW 

DLA 18 DZIECI WRAZ Z ŁAZIENKĄ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŻŁOBKA (dz. nr 2109/3,  OBRĘB: Niedrzwica Duża, m. 

Niedrzwica Duża)”. 

1.2. Zakres stosowania ST . 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych  w   pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- zamurowaniem otworu drzwiowego z wykorzystaniem bloczków Silikatowych o gęstości maksymalnej 1500kg/m3, 

wytrzymałość na ściskanie fb=15MPa. 

1.4. Określenia  podstawowe . 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 

podanymi w ST. Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY . 

Ogólne   wymagania    dotyczące    materiałów   podano  w  wymagania  ogólne pkt. 2. 

2.1.Do wykonania robót murowych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 

- bloczki bloczki Silikatowe o gęstości maksymalnej 1500kg/m3, wytrzymałość na ściskanie fb=15MPa  

- zaprawa murarska powinna odpowiadać wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie ścian z bloków 

wapienno-piaskowych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin – trzymając się ściśle zaleceń i wytycznych 

producenta. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków stosuje się zaprawy zwykłe. 

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501, Materiały do 

przedmiotowych robót powinny spełniać wymagania dotyczące właściwości technicznych i eksploatacyjnych podane 

w normach i aprobatach technicznych. Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-
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19701, piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-322.  

3. SPRZĘT . 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w „ Wymagania  ogólne ” .  Sprzęt  używany przez Wykonawcę do 

wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania  ogólne”. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywać się w sposób 

zapewniający dobry stan techniczny. 

5.  WYKONANIE ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania  ogólne”. 

5.1.Wymagania ogólne . 

5.1.1.Zgodność z dokumentacją. 

 Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniającą wymagania 

norm.  Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej , które nie naruszają postanowień norm, 

a  są uzasadnione  technicznie i uzgodnione    z     Inspektorem nadzoru , oraz są udokumentowane  zapisem  

dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

5.1.2. Mury z cegły 

 Wymagania do murowania ścian: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wysokości otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza 

w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 

wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Przy wykonaniu należy stosować się do instrukcji montażu oraz zaleceń 

producenta 

5.1.3.Układ elementów. 

 Układ elementów murowych powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania  muru , przy 

czym  może być zastosowany jeden z  układów tradycyjnych . 
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5.1.4.Obrys murów. 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie   poziomym oraz od    projektowanych 

wysokości nie powinny przekraczać : + - 20 mm - w  wymiarach poziomych poszczególnych  pomieszczeń . 

5.1.5.Wymiary otworów. 

Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów należy przyjmować: 

Wymiary otworów 

cm 

Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów otworów w świetle 

ościeży mm Szerokość Wysokość 

Nie  więcej niż 

100 

+ 6 

-3 

+15 

-10 Powyżej 100 +10 

-5 

-10 

 

5.1.6.Grubość i wypełnienie spoin. 

 Grubość spoin w murach nieuzbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować w mm w/g 

wytycznych producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podane w "Wymaganie ogólne". 

6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 

 Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną lub  stanowić odcinek    

powierzchni   krzywej. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi 

projektem. Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować dla murów tylko powierzchni tej strony muru, która jest 

układana do sznura lub szablonu . 

- zwichrowania i skrzywienia - nie więcej   niż   6 mm/m  i nie  więcej niż  20 mm na całej powierzchni ściany . 

- odchylenia krawędzi od linii prostej - nie  więcej niż 4 mm/m 

- odchylenia powierzchni i krawędzi  muru  od   kierunku    pionowego - nie więcej niż  10 mm  na  wysokości jednej 
kondygnacji 

- odchylenia  od   kierunku   poziomego - nie   więcej niż  2 mm/m   górnej powierzchni każdej warstwy cegieł . 

6.2. Badania . 

Podstawę do odbioru  technicznego  robót  murowych z   cegły stanowią   następujące badania : 

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone   przez porównanie gotowej 

ściany z projektem w/g  pkt. 5.1.1. Pomiar  długości   i   wysokości należy wykonać taśmą stalową  z dokładnością do 

1 cm , wielkości odchyłek  w    wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z  dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania   materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych  zaświadczeń kontroli  

jakości ( atestów ) materiałów oraz  zapisów dziennika budowy        stwierdzających  zgodność użytych  materiałów  z 
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wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi normami . 

6.2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar . 

6.2.4.   Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą   kontrolną  długość   2m   z dokładnością do 1 

mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a  powierzchnią lub krawędzią  muru . 

6.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem  murarskim i przymiarem 

z podziałką  milimetrową . 

6.2.6. Sprawdzenie  poziomowości warstw cegieł  należy przeprowadzić poziomicą  murarską    i  łatą kontrolną lub 

poziomicą  wężową. 

6.2.7. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia  ościeżnic okiennych  i drzwiowych należy   przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z  projektem . 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania ogólne”. 

7.1. Sposób obmiaru  robót . 

 Ściany obmierza się w m3 , ścianki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysokość ścianki 

należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu ,na którym ustawiona jest ścianka do spodu 

następnego stropu .  Od powierzchni ścianek należy odejmować powierzchnie otworów . 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „ Wymagania  ogólne”  . 

8.1 Sposób odbioru  robót . 

 Badania w/g  pkt. 6 należy przeprowadzić w  czasie odbioru  końcowego robót. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne".  Podstawą płatności jest cena 

ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy . 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   

PN-87/B-03002  Konstrukcja murowa. Obliczenia  statyczne  i projektowanie . 

BN – 80/6744 – 11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. 

Pustaki 

PN/65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST.B-04.00 STOLARKA DRZWIOWA 

KOD CPV 45421131-1 
 

1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dostawy oraz  montażu  stolarki drzwiowej wewnętrznej, związanej z zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALĘ ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z ŁAZIENKĄ W ISTNIEJĄCYM 
BUDYNKU ŻŁOBKA (dz. nr 2109/3,  OBRĘB: Niedrzwica Duża, m. Niedrzwica Duża)”. 

 
1.2 Zakres stosowania ST. 

Opis  wyszczególnia  wymogi wykonania  i  montażu  stolarki oraz  obowiązki Wykonawcy w  okresie 
obowiązywania kontraktu i okresie gwarancyjnym. 

 
1.3. Zakres prac objętych ST. 

 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wg. projektu 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.2. Drzwi – ruchoma część ściany izolacyjnej umożliwiająca komunikację. Drzwi składają się z 
ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł osadzonych bezpośrednio w otworze budowlanym. 

1.4.3.Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 

1.4.4. Skrzydło- ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana na ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w murze. 

1.4.5. Skrzydło przylgowe – skrzydło z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiększającymi powierzchnie przylegania. 
1.4.6. Nadproże – górny element ościeżnicy. 
1.4.7. Próg – dolny poziomy element ościeżnicy. 

1.4.8. Stolarka wykończona ostatecznie- stolarka, której powierzchnie są pomalowane ostatecznie wyrobem 
lakierowym nawierzchniowym. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. 
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania 
ogólne". 

 
2.MATRIAŁY. 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w OST.B-00.00. 
 

Stolarka fabrycznie wykończona. 
W skład kompletu drzwiowego wchodzi: 

o skrzydło(a) drzwiowe drewniane malowane fabrycznie wykończona 

o ościeżnica drewniana nakładkowa lub metalowa malowana fabrycznie wykończona 
o klamki z szyldami 

o zamek z wkładką 

• zawiasy nie mniej niż 3 na jedno skrzydło 

• niezbędne listwy wykończeniowe lub ćwierćwałki malowane lub oklejane w kolorze stolarki. 
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2.1. Parametry techniczne stolarki drzwiowej płytowej. 

-Skrzydło drzwiowe o powierzchni gładkiej z przylgą na bazie ramy systemowej. Wygląd elementów wg 
zestawienia stolarki. 

 

2.2. Ościeżnica metalowa regulowana 

 Ościeżnica metalowa z blachy stalowej gr.1,5mm, malowana proszkowo wraz z uszczelką przymykową 
wciskaną i zawiasami, fabrycznie wykończona tj. malowana. 

 

Stolarka drzwiowa powinna się charakteryzować starannością wykonania  poszczególnych elementów   stolarki oraz 
dokładnością montażu. 

 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt  używany do  montażu   stolarki   musi być  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

 
4.  TRANSPORT. 

 Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  stolarki  okiennej  i  drzwiowej powinny 
odbywać się  w taki sposób ,  aby zachować dobry stan techniczny .  Ogólne wymagania  dotyczące 
transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 

5.1    Stolarkę  drzwiową  wyposażyć  w  samozamykacze  zgodnie  ze  wskazaniem  w    dokumentacji 
projektowej. W pomieszczeniach WC drzwi wyposażone w kratki nawiewne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.1.Sprawność działania. 

Drzwi i  okna  przy  otwieraniu  i  zamykaniu     powinny    działać     prawidłowo  ,  zgodnie  z  ich 
przeznaczeniem. 
Okucia   zabezpieczające  służące   do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym powinny 
obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 stopni 
w  stosunku  do ościeżnicy. 
6.2 Badania odbiorcze. 

Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. 
Badania  odbiorcze obejmują : 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 

- sprawdzenie wykonania 
- sprawdzenie sprawności działania. 
6.2.1. Sprawdzenie wymiarów: 

a)wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonać 

w/g PN-86/B-06072, pozostałe   wymiary sprawdzać   za   pomocą   ogólnie stosowanych przyrządów 
pomiarowych z dokładnością 1 mm, 

b)szczeliny przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w trzech  miejscach przylgi każdego 
boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła  i w odległości 

50mm  od końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy użyciu  plasteliny i suwmiarki  w odległości 50mm od  naroży po 
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zamknięciu  i otwarciu  drzwi należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość luzu odciśniętego 
w plastelinie, 

d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w 

ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio   ewentualną wielkość szczeliny 
przylgowej. 

6.2.2. Sprawdzenie prostokątności  skrzydeł drzwiowych w/g  PN-86/B-06072. 
6.2.3  Sprawdzenie    materiałów    należy    wykonać    na    podstawie    odnośnych    dokumentów  
i dokumentacji technicznej 

 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.1.   Sprawdzenie wilgotności drewna należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach 

wyrobów metodą elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów drewnopochodnych- metodą suszarkowo - 
wagową w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02. 

8.2. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar 
taśmą  stalową, suwmiarką i szczelinomierzem. 

 
8.3. Sprawdzenie wykończenia powierzchni n a l e ż y  przeprowadzić przez oględziny n i e u z b r o j o n y m  
okiem z  odległości 1,5m oraz  przez pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy stalowej. 

8.4. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową 
lub suwmiarką. 

8. 5 Sprawdzenie skuteczności działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności jest 
cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
10.1. Normy  i  dokumenty związane. 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na przebicia. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności 

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru  przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. 

PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie  
skrzydła. 

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenie udarowe. 

PN-86/B-06077  Drzwi     drewniane.     Metoda  badania     odporności  na  obciążenia  statyczne działające  
prostopadle do  płaszczyzny skrzydła. 

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia  siły potrzebnej do zamknięcia. PN-72/B-
10180 Roboty szklarskie. Wymagania  i badania  przy odbiorze . 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST.B-05.00 ROBOTY MALARSKIE  

KOD CPV 45442100-8 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  ST są wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru 
robót  malarskich, związanych z zadaniem pn. ” ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ 
NA SALĘ ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z ŁAZIENKĄ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŻŁOBKA (dz. nr 2109/3,  
OBRĘB: Niedrzwica Duża, m. Niedrzwica Duża)”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja   Techniczna   (ST) jest stosowana   jako   dokument   przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót  wymienionych w  pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres  robót  objętych ST. 

Ustalenia  zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  zasad   robót  malarskich tj. : 

 
- malowaniu tynków gipsowych farbą silikonową lub inną farbą wybraną przez Inwestora w celu realizacji zadania 
budowlanego. 

 
1.4.  Określenia  podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w „Wymagania ogólne". 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
1.4.1.Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych, itp.),  na  której będzie  wykonywana powłoka 
malarska. 

1.4.2.Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.4.3.Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 
1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych  materiałów i  wykonanych robót oraz  za   ich zgodność 
z dokumentacją  projektową , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów podano  w „Wymagania  ogólne ”. 
2.1.      Farby budowlane gotowe 

2.1.1.   Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie. 

 
Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa 

Gęstość: Biała – ok. 1,26 g/cm3 

Gotowe kolory – 1,20-1,34 g/cm3 (w zależności od koloru) 
Lepkość: Biała - 117-127 [KU], 
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Gotowe kolory - 115-130 [KU] 
Odczyn PH: 8-9 Zawartość części stałych: ok. 50% wag. ( w zależności od koloru) 

Odporność  na  szorowanie  na  mokro:  -  wg  normy  PN-EN  13300  -  klasa  1  -  wg  normy  PN-  C- 
81914:2002- farba rodzaju I. 

 
Wszystkie materiały powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm 

PN-C-81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002 

 
3.  SPRZĘT. 

Sprzęt używany  do   wykonywania  robót   malarskich   musi   być   zaakceptowany  przez  Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano w „ Wymagania  ogólne ” . 

 
4.   TRANSPORT. 

Załadunek , transport , rozładunek   i   składowanie materiałów   do   robót   tapeciarskich i   malarskich 

powinny odbywać się  w  sposób zapewniający zachowanie  ich dobrego stanu technicznego . Ogólne 
wymagania  dotyczące  transportu podano  w „ Wymagania  ogólne ”. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne   wymagania   dotyczące   wykonania  robót malarskich podano   w   „Wymagania ogólne ”. 
5.1. Wymagania ogólne. 

5.1.1. Temperatura.  Roboty  malarskie  wykonywać w temperaturze  nie  niższej  niż  +5 C w  ciągu 

doby  nie  może  nastąpić  spadek  poniżej  0 C. ).  Farby  emulsyjne  przechowywać   w  temperaturze jw. 

5.2. Malowanie. 
5.2.1.  Powierzchnia     tynków     powinna     być     skarbonizowana  ,  pozbawiona     zanieczyszczeń 
mechanicznych  (kurz , sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych  (wykwity  składników zaprawy , rdza ) 

oraz osypujących się  ziaren piasku. 
5.2.2. Podkład - wykonać warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzchnia   podłoża 
pokryta  podkładem  powinna  być  utrwalona  i odpowiadać  wymaganiom PN-69/b-10280  pkt. 4.3.2.2. oraz nie  
powinna  wykazywać  prześwitów  i  miejsc  niepokrytych  podkładem . Na  powierzchni  nie powinny być  
widoczne pęknięcia  lub rysy skurczowe tynku . 

5.2.3. Powłoka malarska - powinna  równomiernie , bez  prześwitów , pokrywać  podłoże  lub  podkład 

nie  wykazując , odprysków , spękań , łuszczenia  się , oraz smug plam i śladów pędzla.  Barwa  powłoki powinna 
być  zgodna z PT i uzgodniona z  Inspektorem nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne ” 
pkt. 6. 
6.1. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną , uwzględniającą 
wymagania  norm. 
6.2. Powłoka. 

Trwała  odporna  na  ścieranie  i  niezmywalna  przy  stosowaniu  środków  zarówno  myjących  jak 
i dezynfekujących , dająca  dużą  skalę  barw i efektywną  matową fakturę  pomalowanej powierzchni. 
6.3. Badania. 
Podstawą do odbioru technicznego  powłok malarskich stanowią następujące   badania: 

6.3.1. Sprawdzenie  podłoży  . Obejmuje  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją oraz  sprawdzenie jakości 
powierzchni. 
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6.3.2.   Sprawdzenie   podkładów.   Obejmuje      sprawdzenie      wyglądu      powierzchni,   
sprawdzenie wsiąkliwości , sprawdzenie wyschnięcia . 

6.3.3. Sprawdzenie powłok 
obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego b) sprawdzenie 
przyczepności 
c) sprawdzenie odporności na  wycieranie 
d) sprawdzenie odporności na  zmywanie  wodą 
e) sprawdzenie odporności na  zmywanie  wodą z  mydłem 

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest  1m2 ( metr kwadratowy ). 
Powierzchnię   malowaną  należy  obliczać   w   metrach  kwadratowych  w   świetle  ścian  
surowych. Wysokość  ścian  mierzy  się  od  wierzchu  podłogi  do  spodu   sufitu.  Jeżeli  ościeża  
i nadproża  są również  malowane  ,  z  powierzchni  ich  nie  potrąca  się  otworów  do 3 m2.  Otwory  
ponad 3 m2 potrąca  się  doliczając  powierzchnię malowanych ościeży.  Nie  potrąca  się  jednak  
otworów  i miejsc nie  malowanych o powierzchni do 1 m2. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące  odbioru  robót podano  w „Wymagania  ogólne”. 
Badania   w/g   pkt. 6   należy   przeprowadzić   podczas   odbioru   robót . W przypadku   stwierdzenia 
odchyleń , Inspektor nadzoru   ustala   zakres   robót   poprawkowych . Roboty  poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na  swój koszt  w terminie  uzgodnionym z  Inspektorem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano  w „ Wymagania  ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

-umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

-dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

-inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
10.1. Normy: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie 
transport. 

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery.  

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 


