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Legenda:
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—{ 1xRJ45
—{ 2xRu45 —
PEL -

numeracja obwodu w istn. rozdzielnicy

Gniazdo 2P+Z IP
Gniazdo 2x2P+7

Gniazdo 2P+Z P
Cniazdo 1xRJ45

Gniazdo 2xRJ45

20 p/t
IP20 p/t

44 p/t
kat.6

kat.6

Zestaw gniazd (PEL):
4x gniazdo 2P-+7Z DATA IP20 p/t
Sx gniazdo 1xRJ45 kat.6

Q.2 — Wypust zasilania 3L+N+PE
3

Q.2 — Wypust zasilania L+N+PE
1

— TV=SAT _ Gniazdo TV—SAT

—[HDMI — Gniazdo HDMI (Projektor)

PRZEJSCIA PRZY ZMIANIE STREFY POZAROWEJ USZCZELNIC OGNIOOCHRONNA MASA USZCZELNIAJACA O
WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA

GEOWNE CIAGI PROWADZIC NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH W SUFICIE PODWIESZANYM, KONCOWO JAKO

PODTYNKOWE.

INSTALACJE WYKONYWAC TAK ABY NIE KOLIDOWALY Z KONSTRUKCJAMI BUDYNKU - OSPRZET
BRYZGOSZCZELNY IIP 44 W SANITARIATACH, POMIESZCZENIACH MOKRYCH
DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODLACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO WYKONYWAC PRZEWODAMI NHXMH-J 3x1,5mm2

INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJINEGO WYKONYWAC PRZEWODAMI NHXMH-J 4x1,5mm2
INSTALACJE GNIAZD 230/400 VAC WYKONYWAC KABLAMI PRZEWODAMI 3(5)x2,5mm2

INSTALACJE SIOWE WYKONYWAC PRZEWODAMI NHXMH-J/ KABLAMI N2XH-J, PRZEKROJE WG SCHEMATOW

NATEZENIE OSWIETLENIA WG.
PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

DOCELOWE LOKALIZACJE £ ACZNIKOW | GNIAZD UZGODNIC NA ROBOCZO Z INWESTOREM.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

FAZA: MATERIALY ZGLOSZENIOWE

Jednostka projektowa: Inwestor:

MONMAR — PROJEKT Marian Smolyn Gmina Niedrzwica Duza
ul. Bluszczowa, nr 8, lok. 18 ul. Lubelska 30,
20-224 Lublin 24-220 Niedrzwica Duza

Nazwa i adres inwestycji:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJNEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ
ZLAZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZLOBKA
dz. nr 2109, nr 2111/3, OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza
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