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Lublin, 11.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z 2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt dotyczacy:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJINEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ Z LAZIENKA
W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZLOBKA (dz. nr 2109/3 OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica Duza) w Niedrzwicy

Duzej przy ul. Krasnicka 51 A

Inwestor i adres Inwestora:

Gmina Niedrzwica Duza

ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Petniona
funkcja

Imie i nazwisko,
specjalnos¢

i numer uprawnien budowlanych

SANITARNA Projektant
spec. upr.,
Nr.upr.,

mgr inz. Adam Rzeczycki

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

UPR. BUD. LUB/0066/PWBS/18




OPIS TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SALI EDUKACYJINEJ NA SALE ZABAW DLA 18 DZIECI WRAZ
Z L AZIENKA W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZLOBKA (dz. nr2109/3 OBREB: Niedrzwica Duza, m. Niedrzwica
Duza) w Niedrzwicy Duzej przy ul. Krasnicka 51 A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem dotyczaca opracowania projektu budowlanego

e Inwentaryzacja pomieszczen w budynku przeznaczonych do zmiany sposobu uzytkowania

e Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 :500

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz ze zmianami)

e Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego pomieszczenia sali
edukacyjnej w istniejagcym budynku Ztobka na sale zabawowg z wydzieleniem pom. tazienki wraz
z mozliwoscig wydzielania zaplecza w projektowanej sali zabaw Scianki dziatowe;.

Planuje sie wykonanie robé6t budowlanych wewnatrz budynku polegajacych na wyposazeniu czesci
budynku (lokalu) objetego opracowaniem na potrzeby nowej funkcji, uktad wewnetrzy budynku
ztobka, jego instalacji elektrycznych, wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, C.0., wentylaciji
pozostaje bez zmian. Nie planuje si¢ prac budowlanych wptywajacych na konstrukcje budynku.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania zwigzanego z drobnymi pracami dostosowawczymi nie
wymagajacymi uzyskania pozwolenia na budowe.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. INSTALACJA WENTYLACJI
llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzi¢

z pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy oraz zatoZeniami
technologicznymi:
Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co
najmniej 15m?3h powietrza zewnetrznego dla dziecka i 20 m3/h dla osoby doroste;.
W Swietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:

e 5,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla tazienki dla dzieci,

e 50 m3/h dla wydzielonego z Sali edukacji podrecznego magazynu
Istniejacy uktad wentylacyjny w Sali edukacyjnej, z ktérej zostaje wydzielona tazienka dla dzieci oraz
podreczny magazyn jest wystarczajgca, aby pokry¢ ilo$¢ powietrza zatozong powyze;.



Wentylacja wydzielonej sali zabaw

Uktad kanatow gtownych oraz elementéw nawiewnych nie ulega zmianie. Nalezy zmieni¢ lokalizacje zgodnie
z czescig rysunkowg anemostatow wywiewnych i podtaczy¢ je z odgatezieniami za pomocg kanatow
elastycznych o max. dt. 1,0 m ponadto nalezy ograniczy¢ ich wydajno$¢ do 150 m3/h.

Wentylacja fazienki i magazynu podrecznego - uktad W1

Uktad wentylacyjny W1 stanowi¢ bedzie nowoprojektowany system kanatow wyciggowych wraz
z zabudowanymi na nich kratkami wyciggowymi.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez szczeliny wentylacyjne lub otwory wentylacyjne zabudowane
w drzwiach wewnetrznych tazienki oraz poprzez kratke transferowg scienna w $cianie dziatowej pomiedzy
pomieszczeniami 0.17/0.18.

Do celéw projektowych przyjeto wentylator wyciggowy zbiorczy akustyczny o max. wydajnosci 250 m3/h
i sprezu dyspozycyjnym nie mniejszym niz 130 Pa.

Na kanale wyrzutowym nalezy zamontowac klape zwrotng a caty uktad zakoriczy¢ nasada kominowa.

Kanaty wentylacyjne

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ z przewodow kotowych z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
i ksztattek ocynkowanych taczonych na fabrycznie instalowane podwdjne uszczelki EPDM w celu osiggnigcia
klasy szczelno$ci co najmniej D.

Wykonanie ksztattek zgodne z normg PN-B-03434. Domiar dtugosci wykonac na budowie.

Instalacje wentylacji pomiedzy wywiewnikami sali zabaw a odgatezieniami od kanatu gtdwnego wentylacji
wywiewnej nalezy wykonac z rur elastycznych.

Izolacja
Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ przeciwkondensacyjnie

i termicznie matami z wetny mineralnej o gr. 20 mm na folii aluminiowe;.
Izolacje nalezy trwale mocowac do Scian kanatu, styki zaklejaé za pomocg samoprzylepnego paska folii
aluminiowej o szeroko$ci 5 cm.

Préby i rozruch instalacji
Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki gwarancyjne poszczegolnych
urzadzen. Sposéb zabudowy musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnosci serwisowych
w trakcie eksploatacji urzadzenia i instalacji.
Rozruch instalacji obejmuje:
¢ regulacje nastaw wszelkich elementéw instalaciji;
e sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen;
¢ uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy;
¢ oddanie instalacji do eksploataciji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawczg

| dokumentacja rozruchowa
Po zamontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg badaniom na szczelnos¢ przewodéw zgodnie z BN-84/8865-
40. Po odebraniu technicznym instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny z kontrolg wszystkich
elementow zgodnie z normami technicznymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadziC jej regulacje celem ustawienia zaktadanych warto$ci
przeptywow powietrza. Montaz oraz rozruch urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji dostarczonej przez producentow.



3.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja wodociggowa
Budynek zasilany jest w wode zimng na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. z istniejacej sieci wodociggowej
poprzez istniejgce przytacze wodociggowe.

Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego Qn=6m3/h dn 1 %" do wody zimnej oraz
zestawu zaworow odcinajacych skosnych, filtrow siatkowych, zaworow z funkcjg spuszczania wody (poboru
prébek wody) i izolatorow przeptywow zwrotnych zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.

Instalacja wody do celow bytowo gospodarczych jest zabezpieczona przed wtdrnym skazeniem
poprzez izolator przeptywow zwrotnych typu BA.

Projektowang instalacje cieptej i zimnej wody nalezy wiaczy¢ w istniejgca instalacje (cieptq wode uzytkowq
za zaworem antypoparzeniowym) w pomieszczeniu istniejacej tazienki dla dzieci, zgodnie z czescig
rysunkowa. W tazience 0.16 na gtownym doptywie zainstalowa¢ zawory odcinajace pozwalajace na odciecie
doptywu wody do lokalu.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PEXC/AI/PE (potaczenia zaciskowe, armatura pofgczenia
gwintowane). Rozprowadzenie przewodéw w bruzdach $ciennych lub przestrzeni ponad stropem
podwieszonym (gtéwne poziomy).

Podejscia do przybordw sanitarnych wyprowadzi¢ na odpowiednig wysokos¢, z uwzglednieniem przyborow
wyspecyfikowanych w projekcie technologicznym, nad poziomem posadzki i zakonczyé zaworami
odcinajacymi. Podtaczenie wody zimnej do baterii nalezy wykonac za pomoca wezy elastycznych. Armatura
odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu (PN10 50°C).

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana z projektowanego kotta gazowego z wbudowanym
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o poj. 150 dm3.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.
Miedzy tulejg ostonowa i rurg wtasciwg warstwa izolacji ciepinej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu
plastycznego. Mocowanie przewodow przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz
uchwytéw z tworzyw sztucznych, do Scian, stropdw i innych elementdw konstrukcyjnych budynku. Przewody
instalacji wodociggowej: wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac termicznie otulinami ze
spienionego polietylenu o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wody uzytkowej nalezy poddac prébie cisnieniowe na cisnienie min
8bar. Instalacje c.w.u. wykona¢ z materiatbw umozliwiajacych przeprowadzanie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej),
zgodnie z §120 ust. 2a Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych ztworzyw sztucznych PVC-U lub PP.. Potaczenia kielichowe na uszczelke
wargowg gumowa. Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodow podej$¢ kanalizacyjnych instalacii
kanalizacyjnej sanitarnej zaprojektowano jako zasyfonowane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej wtaczy¢ do istniejacego pionu K2'. Miska ustepowa musi by¢
wigczona najnizej w pion. Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzone
ze spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wg obowiazujacych przepiséw i zasad sztuki budowlanej.
Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach odpowiednich dla dzieci. Przewody podej$¢
kanalizacyjnych nalezy maskowac poprzez obudowanie ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporng i/lub ptytkami
ceramicznymi.
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UWAGI: ~ DOKUMENTACUE, ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI UZUPELNIAJACYMI —
DOKUMNETACJA WIELOBRANZOWA STANOWI CALOSC.
~ WSZELKIE ELEMENTY INSTALACYINE W PIERWSZEJ KOLEINOSCI ROZPATRYWAC WG PROJ. BRANZOWYCH (DODATKOWYCH OPRACOWAN).

\ 110 y § |@| / — WYMIARY NALEZY ODCZYTYWAC Z LINI WYMIAROWYCH. WYMIAROW NIE ODMIERZAC | NIE ODCZYTYWAC ZE SKALI RYSUNKU DOT.

WSZYSTKICH RYSUNKOW PROJEKTU).

025
J $i b g 0 g — WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, A W SZCZEGGLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ | INNE
Vo TS / g JESCE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
) OBIEKCIE.

: — WYMIARY PODANO W [CM], RZEDNE W [M].

— WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ UJETE W OPISIE, A NIE UJETE NA
<4 RYSUNKACH  NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.

TARAS NA A =] — . — ROZWIAZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WG RYSUNKOW PIERWOTNEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI (DOKUMENTACJE, POSIADA

— ZA RZUCIE ZAZNACZONA ORIENTACYJINA LOKALIZACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, SZCZEGOLOWY SCHEMAT WG DODATKOWEGO
OPRACOWANIA (PROJEKTU BRANZOWEGO).

— INWESTYCJE NALEZY ZREALIZOWAC WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO, ODREBNYCH USTAW | PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI | "WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE”.

SW e ‘ ' ' T T T T 1 NVESTOR).

— WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE ROZWIAZANIAMI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYMI,
PRZEPISAMI TECHNICZNO — BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTOW PRZYJETYCH MATERIALGW.

— WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
WATPLIWOSCI DOTYCZACE PROJEKTU | ZAWARTYCH W NIM ROZWIAZAN NALEZY WYJASNIC Z UDZIALEM PROJEKTANTA.

16x2 2 £
16x2,2 16x2,2 =

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC ZGODNIE Z PUBLIKACJA "WARUNKI TECHNICZNE

— WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY, WYROBY, URZADZENIA | ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU

WWSCIE
EWAKPACYINE

| STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAC AKTUALNE ATESTY [TB | PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE
APROBATY.
300 ©) — WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY NA BIEZACO SPRAWDZAC NA BUDOWIE, A ZAISTNIAE NIEZGODNOSCI  NALEZY WYJASNIC Z
225 PROJEKTEM | UZGODNIC Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.
— WSZELKIE PRZEBICIA W SCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW | PIONOW
GRU&@T?—SWMOM INSTALACYINYCH, PRZEBIC NALEZY WYKONAC WG WEASCIWYCH OPRACOWAN BRAN_ZOWYCH. ) o

' ~ WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG
TECHNOLOGI OKRESONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
— PRZED WYTYCZENIEM SCIANEK SPRAWDZIC KAMERA TERMOWIZYINA UKLDA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO. MONTAZ PROWADZIC
ZACHOWUJAC ZASADY BEZPIECZENSTWA.

16x2,2

16x2.2 L i @ — WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH' POD NADZOREM OSOBY YPRAWNIONE, ZGODNIE ZE SZTUKA
16x2,2 [ } ) S [ : BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPO.
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