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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys
2 Element TABLICE ROZDZIELCZE | LINIE WLZ
4.8 KNR 508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
do 50°kg - Rozdzielnica Gtéwna szt 1
2.53 |KNNR5/110/3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i Scienne), przykrecane na gips, gazobeton m 15
2.53 |KNNR5/715/2 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, RG remiza - RG kabel
YKY-5x6mm m 35
2.60 |KNNR 5/1203/3 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 6°'mm2 szt 2
4 Element Instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa
2.53 |KNNR 5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi'25
(3) m 130
4.6 KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekréj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al
- ydy 3x2,5mm m 120
4.7 KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekréj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al
- ydy 5x2,5mm m 75
4.9 KNR 508/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podfozu
betonowym, wykonanie $lepych otworéw recznie szt 12
4.9 KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5°’mm2 bryzgoszczelne
2P+Z 16A, przykrecane szt 12
4.9 KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5°’mm2 bryzgoszczelne
3P+Z 16A, przykrecane szt 4
4.9 KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5°’mm2 bryzgoszczelne
3P+Z 16A, przykrecane - wypust 3F szt 1
4.13 |KNNR 5/1203/8 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2 szt 16
4 Element Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
2,53 |KNNR5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podifoze inne niz betonowe, Fi'25
(3) m 6
4.8 KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekrdj zyt do 24'mm2 Cu, 40°'mm2 Al
-ydy 3x1,5mm m 60
4.8 KNR 508/215/1 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych linkach nosnych z mocowaniem za pomocg zapinek z tasmy lub
drutu, powtoka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al ydy 3x1,5mm2 m 190
8.11 |KNR508/307/6 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik n/t do
przygotowanego podtoza, Swiecznikowy szt 1
4.8 KNR 508/706/1 |Montaz linek no$nych Fi'8 'mm, linki pojedyncze, rozpigtos$¢ przesta do 20'm kpl 4
4.8 KNR 508/501/6 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane, 2 kotki wstrzeliwane w betonie - oprawa
oswietlenia podstawowego kpl 14
4.8 KNR 508/504/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte, zawieszane przelotowe -
oprawa oswietlenia podstawowego szt 8
4.8 KNR 508/504/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte, zawieszane przelotowe -
oprawa o$wietlenia awaryjnego szt 6
4.8 KNR 508/504/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy zwykte, przykrecane przelotowe
- oprawa os$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem szt 4
4.13 |KNNR 5/1203/8 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2 szt 18
13 Element Instalacja odgromowa i wyréwnania potencjatéw
13.2 |KNR508/604/7 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°'mm, dach stromy, pokrycie dachu blachg |m 34
13.3 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 6
13.4 |KNR508/607/4 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi*10'mm, podtoze z
betonu, wykonanie reczne m 20
13.6 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztagcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 4
15 Element Instalacje niskopradowe
2.53 |KNNR 5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi'25
(3) m 15
15.31 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, U/UTP kat.5E m 95
15.35 |KNR 506/803/9 |Instalowanie kamer, kamera wewnetrzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
15.40 |KNR 506/803/9 |Instalowanie kamer, kamera zewnetrzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
15.40 [ KNR 506/803/9 |ACCESS POINT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
15.42 |KNR 506/1614/2|Sprawdzenie i uruchomienie linii kamerowych - urucomienie monitoringu na istniejgcym rejetratorze
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
15.42 |KNR 506/1614/2|Sprawdzenie i uruchomienie linii kamerowych - urucomienie punktu dopstepowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
26 Element Proby i pomiary
26.1 |KNR 403/9901/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogélnego, obwdd NLZ 1 fazowy,
pomiar pierwszy pom 1
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26.2 |KNR 403/9901/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogélnego, obwdd NLZ 1 fazowy,
pomiar nastepny pom 9
26.3 |KNR 403/9901/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogdinego, obwdd NLZ 3 fazowy,
pomiar pierwszy pom 1
26.4 |KNR 403/9901/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogélnego, obwdd NLZ 3 fazowy,
pomiar nastepny pom 5
26.7 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
26.8 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 3
26.9 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
26.10 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 13




