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1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR
Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn

1.2. BIU
AS |

RO PROJEKTOWE
NVEST

ul. Krajobrazowa 13
42-420 Zawiercie

1.3. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracownig projektowa;

Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 10.07.2003 r.
nr 120/03 poz.1133 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/99 poz.430).

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

d

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie

okumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej 2605 S

— ul. Gléwna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km” w zakresie jezdni,

poboczy, zjazdow oraz odwodnienia.

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;
uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;
inwentaryzacja i pomiary w terenie;

dane ewidencyjne.



»REMONT DROGI POWIATOWEJ 2605 S — ul. GLOWNA W KOZAKOWICACH na odcinku ok. 1,2 km”

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi ulica Gtéwna zlokalizowana w
miejscowosci Kozakowice.

Poczatek opracowania wyznaczono w rejonie posesji nr 25, przyjeto
lokalny kilometraz — km 0+000, natomiast koniec zakresu robét stanowi rejon
posesji nr 56, przyjeto lokalny kilometraz — km 1+215.

Ulica Gtéwna posiada zmienng szerokos¢ od 3,0 m do 3,5 m. Aktualna
nawierzchnia z betonu asfaltowego jest w ztym stanie technicznym: widoczne sg
ubytki, spekania, brak spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zty stan nawierzchni
utrudnia poruszanie sie pojazdow mechanicznych.

Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podtuzne jak i poprzeczne drogi
do istniejgcych rowéw przydroznych.

Odwodnienie nie spetnia wymagan, podczas deszczu tworzg sie liczne
katuze — obecna geometria drogi i jej spadki podtuzne i poprzeczne nie

zapewniajg wtasciwego odprowadzenia wod deszczowych.

2.2. DANE EWIDENCYJNE
Dziatki inwestycyjne nr: 76/1; 72/1; 72/2; 427/1; 70/12; 70/8; 89/4; 95/8;
420/1; 89/3; 87/3; 87/4; 9216; 91/1; 92/5; 265/4;
265/2; 260/3; 257/1; 421/8; 239/2; 423; 421/4; 359/3

Wojewddztwo: Slgskie

Powiat: Cieszynski

Gmina: Goleszow

Obreb: Kozakowice Dolne

Jednostka ewidencyjna: 240307_2

2.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia  obiektow  budowlanych”,  Polskg Normg PN-B-02479
,Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogoélne” na omawianym terenie

wystepuijg proste warunki gruntowe.
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2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zadania przewiduje sie remont ulicy Gtéwnej w Kozakowicach

w zakresie jezdni, poboczy, zjazdéw oraz rowow odwadniajgcych jezdnie.
Wyremontowana zostanie jezdnia na dtugosci 1215 m o zmiennej szerokosci od
3,0 m do 3,5 m. Na odcinku od km 0+000 do km 1+215 nalezy wykonaé
naktadke z betonu asfaltowego. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzacé
wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni.
Po obu stronach jezdni zaprojektowano remont poboczy o zmiennej szerokosci
od 0,5 m do 1,0 m. Remont poboczy polega na wymianie istniejgcych warstw
konstrukcyjnych na nowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm i wykonaniu 2-krotnego powierzchniowego utrwalania.

Remont jezdni oraz poboczy zostanie wykonany w ramach istniejgcego
pasa drogowego (dziatek drogowych).

Lokalnie nalezy uzupetni¢ ubytki w podbudowie z asfaltobetonu oraz w
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Na spekania
odbite nalezy zastosowac siatke np. HaTelit. Frezowanie korekcyjne nalezy
wykonaé na srednig grubosé¢ 2 cm.

Ze wzgledu na istniejgcg szerokos¢ jezdni od km 0+160 do km 0+185 oraz
od km 0+985 do km 1+1015 po stronie prawej zaprojektowano mijanki w celu
bezpieczenstwa ruchu kotowego.

W ramach zadania nalezy wykona¢ montaz bariery stalowej SP-05/4 od
km 0+668 do km 0+680 po stronie lewej.
Po stronie lewej i prawej od strony scianek czotowych przepustu od km
0+378 do km 0+386 nalezy zamontowac barierki ochronne U-12a o tgcznej
dtugosci 16 mb
Projekt obejmuje korekte wysokosciowg istniejgcych zjazdow, ktora polega na
dostosowaniu ich wysokosci do stanu po remoncie jezdni.
Korekte zjazdow nalezy wykonaé na cztery sposoby:

- poprzez wykonanie naktadki z kruszywa tamanego,

- poprzez wykonanie nakfadki z betonu asfaltowego,

- poprzez przebrukowanie kostki betonowej,

- poprzez przebrukowanie kostki betonowej typu ,Trylinka”.
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Na istniejgcych zjazdach do posesji na szerokosci 1,0 m nalezy wykonaé
nawierzchnie z asfaltobetonu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Na wjazdach do posesji nalezy zabudowac kraweznik betonowy najazdowy

15x22 na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie remontowanej jezdni odbywac sie bedzie w dotychczasowy sposob
poprzez spadki podtuzne jak i poprzeczne drogi. Wody deszczowe

odprowadzane bedg wyremontowanych rowow przydroznych.

Zakres prac bedzie polegat na:

- frezowaniu istniejgcej nawierzchni jezdni;

- wymianie kraweznikdw betonowych;

- remoncie umocnienia oraz biezgcej konserwacji istniejgcych rowoéw;

- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- dowigzaniu wysokosciowym zjazddw z betonu asfaltowego;

- dowigzaniu wysokosciowym zjazdow z kruszywa tamanego;

- dowigzaniu wysokosciowym zjazdéw poprzez przebrukowanie
kostki betonowej;

- dowigzaniu wysokosciowym zjazdéw poprzez przebrukowanie
kostki betonowej typu ,Trylinka”;

- remoncie poboczy.

2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejagcym uktadzie
drogowym przyjeto klase drogi ,Z” (droga zbiorcza) oraz docelowe obcigzenie
ruchem kategorii KR3.
Podstawowe dane liczbowe:
- dlugos$¢ odcinka objetego opracowaniem 1215 m
- szerokosc jezdni; 3,0-35m

- szerokosc¢ poboczy 0,5-1,0m
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2.6. DROGA W PLANIE
Poczatek opracowania wyznaczono w rejonie posesji nr 25, przyjeto
lokalny kilometraz — km 0+000, natomiast koniec zakresu robot stanowi rejon
posesji nr 56, przyjeto lokalny kilometraz — km 1+215.
Przebieg remontowanej drogi zostat dostosowany do stanu istniejgcego.

Doktadny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.7. DROGA W PROFILU
Z uwagi na projektowany remont drogi, istniejgca zdeformowana niweleta jezdni i
pobocza zostanie wyréwnana wzgledem istniejgcego terenu na wysokosé

projektowanych warstw konstrukcyjnych.

2.8. DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH
Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach prostych zaprojektowano jako daszkowe

o wartosci 2%, na tukach kotowych utrzymano dotychczasowe pochylenie.

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia

2 marca 1999 r, przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

konstrukcja jezdni/nawierzchni:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

- w-wa profilujgco - wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm

sr.8cm
konstrukcja nawierzchni mijanki:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 4 cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 8 cm
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- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5

20 cm

- podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63
25 cm
61 cm

konstrukcja zjazd asfaltowy:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm

konstrukcja zjazd z kruszywa:

- w-wa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm

konstrukcja pobocza:

- 2-krotne powierzchniowe utrwalenie
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 10cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 10cm

2.10. ODWODNIENIE

Odwodnienie remontowanej jezdni odbywac sie bedzie w dotychczasowy
spos6éb poprzez spadki podtuzne jak i poprzeczne drogi. Wody deszczowe
odprowadzane bedg do wyczyszczonych i wyremontowanych rowéw przydroznych.
W ramach zadnia zostanie wykonany remont istniejgcej kanalizacji deszczowej w
km 1+190. Kanalizacje deszczowa, nalezy wykona¢ z rur PCV-U SN12 fi 315 o
tacznej dtugosci 10 mb wraz z zabudowg 2 szt. studni zelbetowych fi 1000 (w tym
1 szt. studni wpadowe)).
Wyremontowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie w pierwotnym sladzie
oraz posadowiona zostanie na istniejgcej rzednej wysokosciowej sprzed remontu.
W ramach zadania nalezy rowniez wykonac:

- zarurowac rowy po stronie prawej od km 0+160 do km 0+186 rurami PCV-U SN12
8
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fi 315 o tgcznej dtugosci 26 mb

- wymiane istniejgcego przepustu w km 0+950 na nowy z rur PCV-U SN12 fi 3150
tacznej dtugosci 6 mb:

- umocnienie istniejgcych rowow korytkiem rowowym o wysokosci 40 cm po stronie
prawej od km 0+065 do km 0+160, od km 0+186 do km 0+383 i od km 1+102 do km
1+215;

- wyczyszczeniu z namutu oraz odtworzeniu, profilowaniu skarp i dna rowu po
stronie lewej od km 0+105 do km 0+383 oraz po stronie prawej od km 0+005 do km
0+065, od km 0+383 do km 0+495 i od km 1+050 do km 1+070;

- wyczyscié/udroznic istniejgce przepusty pod zjazdami;

Przewidziano rowniez lokalne umocnienie rowow ptytami azurowymi i ptytkami
betonowymi.
W zwigzku z remontem jezdni i poboczy ilos¢ odprowadzanych wéd deszczowych

nie ulegnie zmianie.

2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNE
Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przebudowana jezdnia
nie bedzie wprowadzac¢ zadnych zakidcen do srodowiska. Z uwagi na gtebokosé

wykopow ukfad komunikacyjny nie wptynie negatywnie na wody gruntowe.

2.12. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres robét rozbidrkowych. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni;

- korytowanie wraz z wywozem gruntu pod pobocza i rowy odwadniajgce.
Sposob prowadzenia robét rozbidrkowych:
Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg
elementow drég, moze by¢ wykorzystany sprzet: frezarki, tadowarki, samochody
ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, itp.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
witasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez

Inwestora.
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Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drog, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i

zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade
starannego wykonania robat.

Niniejszy projekt nie zawiera szczegotowych rozwigzan wysokosciowych (profili i
przekrojéw poprzecznych jezdni). Dokumentacja zawiera rozwigzania typowe.
Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne
pomiary w celu spefnienia zatozehn niniejszej dokumentacji projektowej oraz
uzyskania prawidiowego odwodnienia drogi (spadki poprzeczne, podiuzne,
skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

Z uwagi na ptytkie wykopy nie bedzie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. W przypadku ewentualnego zblizenia elementéw projektowanych do sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia
ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ich producenci stanowig
wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza sie stosowanie przy realizacji
materiatdbw i urzgdzen rownowaznych pod warunkiem zapewnienia parametrow
nie gorszych niz zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, ze okreslajgc przedmiot zamowienia poprzez wskazanie
nazw handlowych, dopuszcza jednoczesnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe
nie gorsze niz wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiajgcego
standardu przedstawiajg warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe,
funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamdwienia. Natomiast

wskazana marka lub nazwa handlowa okres$la klase produktu, a nie konkretnego
10



+REMONT DROGI POWIATOWEJ 2605 S — ul. GLOWNA W KOZAKOWICACH na odcinku ok. 1,2 km”

producenta.
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