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42-400 Zawiercie ul. Krajobrazowa 13
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Temat projektu:

,REMONT DROGI POWIATOWEJ 2605 S —
ul. GLOWNA W KOZAKOWICACH
na odcinku ok. 1,2 km”

Adres ,

nwestycji: ul. GLOWNA W KOZAKOWICACH

westor POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH W
' CIESZYNIE UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT

Branza: DROGOWA




PRZEDMIAR ROBOT

»~REMONT DROGI POWIATOWEJ 2605 S — ul. GLOWNA W KOZAKOWICACH na odcinku ok. 1,2 km”
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1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 D.01.01.01 KNR 2-010119-03-043 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w Kkm 1215 1.00
terenie réwninnvm. ' '
podsumowanie elementu -
2 Element Roboty rozbiérkowe
21 D.05.03.11 Kalkulacja wtasna Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
na $rednig grubos¢ 2 cm. Frezowanie z odwozem na sktadowisko [ m2| 4 900,00 1,00
Inwestora. Odleato$¢ transportowa do 20 km.
2.2 D.01.02.04 KNR AT-03 0101-02 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na ér.gt. 6-10 cm m 30,00 1,00
podsumowanie elementu -
3 Element Elementy odwodnienia - rowy, kanalizacja
3.1 D.06.01.03 KNR 2-01 201/2 Odtworzenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp - roboty ziemne
koparkani przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami m3 170,00 1,00
samowvtadowczvmi do 1km. koparka 0.15m3. arunt kateaori lIl
3.2 D.06.01.03 KNR 2-01 0214-0401- |[Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
060 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach m3 170,00 28,00
utwardzonych.Grunt kat.lI-IV(B.l.nr 8/96)
Jt acznv naktad na 14 km/
33 D.02.00.01 (AW) AWO Utylizacja i koszty sktadowania ziemi i gruzu m3 170,00 1,00
3.4 D.03.02.01 Kalkulacja wtasna Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U SN12 fi 315 m 62,00 1,00
35 D.03.02.01 KNR 215/0226/05 Studnie rewizyjne o $rednicy fi 1000 z kregoéw betonowych, z
wiazem typu ciezkiego o $r. 600mm klasy D, z dnem szt. 2,00 1,00
prefabrvkowanvm
3.6 D.08.05.01 Kalkulacja wtasna Scieki uliczne z prefabrytakéw betonowych na ftawie betonowej o
przekroju 0,09m2 (korytko betonowe rowowe szer. 40 cm na tawie m 380,00 1,00
betonowei)
3.7 Kalkulacja wiasna Stalowe kraty przejazdowe na $ciekach betonowych przy zjazdach | mb 6,00 1,00
3.8 D.08.06.01 KNR 2-310605-02-060 |tawy fundamentowe betonowe m3 1,00 1,00
3.9 D.08.06.01 Kalkulacja wtasna Umocnienie wylotu przepustu betonowymi elementami szt 200 1.00
prefabrykowanymi ' '
3.10 |D.06.01.01 KNR 201/520/1 Umochnienie $cian rowu ptytami betonowymi 50x50x8 m2 50,00 1,00
3.11 |D.06.01.01 KNR 201/520/1 HKT;?Ieme $cian rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi typu m2 50,00 1,00
3.12 |D.08.06.02 Kalkulacja wtasna Oczyszczenie/udroznienie przepustéw pod jezdnig i zjazdami z mb 30,00 1,00
namutu
podsumowanie elementu -
4 Element Jezdnia
4.1 D.04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenig nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia mz2| 5080,00 1,00
ulepszona (bitum)
4.2 D.04.03.01 KNR 231/1004/7 s:lrr(:]glenle nawierzchni drogowej emulsjg szybkorozktadowg 0,5 mz2| 5080,00 1,00
4.3 D.05.03.16 KNNR 6/308/1(4) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-
bltumlczn‘a, Imleszanka asfaltom{a, wbudowa'me mgchamczne, m2| 5 080,00 1,00
grysowo-zwirowa 0/16 samochéd 10-15-t - $rednio 4 cm na 1m2
(Warstwa wiazaca AC16W - PMB 25/55-60)
4.4 D.04.03.01 KNR 231/1004/7 i:lrrc:];;lenle nawierzchni drogowej emulsjg szybkorozktadowg 0,5 mz2| 5050,00 1,00
4.5 D.05.03.13 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
$cieralna), mieszanka asfaltom’/a 0/11, grubo$¢ po zageszczeniu m2| 5 050,00 1,00
4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
(Warstwa &cieralna AC11S - PMB 45/80-55)
podsumowanie elementu -
5 Element Zjazdy
51 D.05.03.13 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
$cieralna), mieszanka asfaltowa 0/11, grubos$¢ po zageszczeniu m2 20,00 1,00
5-cm. masa arvsowa. samochdd 5-10-t
5.2 D.05.03.23 KNR 231/1206/2 Przetozenie koski kostki betonowej, na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ( 30% materiat z odzysku | m2 60,00 1,00
+ 70 % materiat nowv)
53 D.08.01.01 KNR 6 403/3 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 na tawie betonowej z mb 40.00 1.00
oporem F=0,08 m2, podsypce cementowo - piaskowej ' '
podsumowanie elementu -
6 Element Pobocza
6.1 D.06.01.02 KNR 231/1402/5 (1) Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 20-cm - naktady
podstawowe m2| 1250,00 1,00
tacznv nakiad na 20 cm arubosci
6.2 D.06.01.02 KNR 401(108/10 Wywoéz materiatéw ze scinki pobocza wraz z utylizacjg m3 250,00 1,00
(kalkulacia wtasna)
6.3 D.06.01.02 KNR 401/108/9 Wywoz materiatéw ze scinki pobocza wraz z utylizacjg - dodatek na
(kalkulacja wiasna) kazdy dalszy 1 km. m3 250,00 14,00
/Naktad na nasteone 14 km/
6.4 Kalkulacja wtasna Warstwa podbudowy - destrukt asfaltowy z rozbiérki gr 10 cm m2 320,00 1,00
6.5 D.04.04.02 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych tluczen 0/31,5,
- warstwa dolna, po zaggszczeniu 10-cm - 1250 m2, m2| 2500,00 1,00
- warstwa aorna. po zageszczeniu 10-cm - 1250 m2
6.6 [D.05.03.15 Kalkulacja wlasna Powierzchniowe utrwalenie - dwukrotne m2| 1 250,00 2,00
podsumowanie elementu -
7 Element Remont podbudowy
7.1 D.04.07.01 KNNR 6/110/3 (3) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa
asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa 0/22 t 60,00 0,88
samochdd 10-15-t (docelowo 7cm)
7.2 D.04.04.02 KNNR 6/113/2 ;’gil::dowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu m3 85,00 1,00




7.3 D.05.03.26 Kalkulacja wtasna UtoZenie geosiatki typu nie gorszego niz HaTelit jako |

2 300,00 1,00 -
zabezpieczenie nawierzchni przed spekaniami odbitymi m | | |

podsumowanie elementu -

8 Element Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa

8.1 D.07.05.01 KNNR 6 0703-02 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05/4 m 12,00 1,00 _
8.2 D.07.02.03 Kalkulacja wlasna Reprofilacja istniejgcych barier ochronnych stalowych mb 36,00 1,00 _
8.3 D.07.02.03 Kalkulacja wlasna Porecze ochronne segmentowe - U 12a mb 16,00 1,00 _

podsumowanie elementu -

RAZEM NETTO -

VAT (23%) B

RAZEM BRUTTO -
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UWAGA:

W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 7 -"krotno$¢" ma jedynie charakter informacyjny.

Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne dla wykonania poszczegdlnych pozycji przedmiarowych (kolumna
nr 6) wraz z uwzglednieniem krotnosci ich wykonania (kolumna nr 7)

Wartos¢ netto nalezy wyliczy¢ jako iloczyn ilosci i wartosci jednostkowej

(kolumna nr 9 = kolumna nr 6 x kolumna nr 8).
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