STAROSTA KROSNIENSKI
GG.1.661.1.2024 Krosno, dnia 22.02.2024 .

Projekt

modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow

dia obrebu: LtAZY
w gminie: RYMANOW

powiat krosnienski, woj. podkarpackie.
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. Podstawy prawne

1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752),

2. rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz.1390),

3. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiarow do parstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

4. ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356),

5. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

6. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

7. ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605),

8. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

Wykonawca jest zobowigzany stosowac przepisy prawa, ktére obowigzujg w trakcie realizacji
zamowienia.

Podstawowe informacje
1.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewddztwo: Podkarpackie

Powiat: kro$nienski

Jednostka ewidencyjna: Rymanéw [180708_5]

Obreb ewidencyjny: Lazy [180708_5.0009]

Powierzchnia obrebu: 227 [ha]

Powierzchnia opracowania: 202 [ha] (opracowaniem nie sg objete tereny lesne w obrebie)

Liczba jednostek rejestrowych: 424

Liczba dziatek: 897 (szacunkowa liczba dziafek do ustalenia i pomiaru: ok. 830 + 5%)

Liczba punktéw granicznych ujawnionych w bazie danych EGiB: 3860

Liczba budynkéw ujawnionych w bazie EGIB: 70 (szacunkowa liczba budynkéw do pomiaru

oraz wymagajacych uzupetnienia danych opisowych: ok. 100 = 10%)

11. Struktura uzytkéw w obrebie:

- uzytki rolne: 197 [ha],

- lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione: 25 [ha],

- tereny zabudowane i zurbanizowane: 5 [ha],

- grunty pod wodami: 0 [ha],

12. Szacunkowa liczba dziatek wymagajacych aktualizacji w zakresie uzytkéw gruntowych: ok. 35
(x 20%) oraz w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw: ok. 5 (+ 20%)

13. Liczba punkiéw szczegdtowej osnowy geodezyjnej na modernizowanym obszarze: 20

14. Informacja o strukturze punktdéw granicznych w bazie EGiB na dzien sporzadzenia projekiu:
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Lp | Liczba punkiéw | SPD-1 | SPD-2 | SPD-nie | ISD-1 ISD-2 | ISD -nie
granicznych okreslone okreslone
1 3860 517 | 3343 0 566 | 3128 166

15. Na obszarze modernizacji nie stwierdzono wystepowania dziatek o niejednorodnym stanie
prawnym, dziatek niespetniajgcych definicji dziatki ewidencyjnej oraz stwierdzono koniecznosé
dokonania weryfikacji rozbieznosci na granicach obrebu dla: ok. 10 dziatek (x 20%).
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1.2 Zrédia danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatéw do wykorzystania:

Operat techniczny z zalozenia ewidencji gruntéw, przyjety do pzgik pod numerem:
P.1807.1965.33. Mapa ewidencji gruntéw opracowana na podstawie mapy katastrainej z
kontrolnym pomiarem czotéwek.

Operat techniczny z zatozenia mapy zasadniczej i ustalenia granic obrgbu: W pzgik brak jest
dokumentacji geodezyjnej z zatozenia mapy zasadniczej.

Operat techniczny z uregulowania wiasnosci gospodarstw rolnych: W pzgik nie zachowata sig
dokumentacja geodezyjna z pomiaru stanu wtadania do uwlaszczen.

Operat techniczny z wymiany gruntéw, przyjety do pzgik pod numerem: P.1807.1987.913. Do
opracowania wykorzystano mape ewidencyjng w skali 1:2880 z kontrolnym pomiarem czotéwek.
Operat techniczny z zatoZzenia cyfrowej, obiektowej mapy ewidencji gruntéw i budynkéw,
opracowanej na podstawie wektoryzacji analogowej mapy ewidencji gruntéw w skali 1:2880 z
wykorzystaniem jednostkowych opracowan geodezyjnych i kartograficznych, przyjety do pzgik
pod numerem: 4074/0/2002. Obiektowa mapa ewidencji gruntéw i budynkéw jest uzupetiana
danymi, dotyczgcymi granic dziatek ewidencyjnych, z opracowan jednostkowych od 2002 r.
Operat techniczny z zatozenia cyfrowych, obiektowych baz danych BDOT500 oraz GESUT
opracowanych na podstawie wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej z wykorzystaniem
jednostkowych opracowar geodezyjnych i kartograficznych, przyjety do pzgik pod numerem:
P.1807.2014.3657.

Operat techniczny z ustalenia i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, przyjety do pzgik
pod numerem: P.1807.1958.3.

Operat techniczny z odnowienia i modernizacji szczegétowej poziomej osnowy geodezyjnej
oraz przeliczenia operatéw technicznych w oparciu o zmodernizowang osnowe, przyjety do
pzgik pod numerem: P.1807.2023.3948.

Opracowania jednostkowe w pzgik: opracowanie mapy do celéw projektowych: 23, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych: 6, wznowienie znakéw/wyznaczenie
punktéw granicznych: 8, sporzgdzenie mapy z projektem podziatu: 11, sporzgdzenie innej mapy
do celow prawnych: 33, sporzgdzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia: 1,
wykonanie innych czynnosci lub dokumentacji gecdezyjnej: 11.

Wszystkie operaty jednostkowe sg w postaci elektronicznej. Materialy pzgik, zostang
udostgpnione w postaci elektronicznej z wykorzystaniem ustug sieciowych za pomoca ,Portalu
Geodety". Materialy te zostang przekazane Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, udostepnienie pojedynczych operatéw
technicznych moze nastapi¢ w postaci analogowej, po odnotowaniu w ,Dzienniku roboty”.

1.3 System do prowadzenia ewidencji gruntéw i budynkéw

Zintegrowana baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzona jest w systemie:
TurboEwid v. 10.

Ogodlne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

W pracach dotyczacych przedmiotu zaméwienia stosuje sie ukiad wspdirzednych ptaskich
prostokatnych PL-2000, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie paristwowego systemu odniesien przestrzennych.

W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatéw zasobu,
Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, podejmie decyzie co do zakresu i sposobu
wykorzystania konkretnego materiatu zasobu, co zostanie odnotowane w ,Dzienniku roboty”.
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W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca zatozy ,Roboczg baze danych geometrycznych”,
ktéra bedzie na biezaco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek udostgpnienia roboczej bazy
danych Zamawiajgcemu na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

Przedmiot zaméwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.

Prace wykonane w ramach kazdego z etapéw wymienionych w rozdziale V podlegajg kontroli
przez Zamawiajgcego. Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbior
dotychczas zrealizowanego etapu. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy
ukoriczony etap prac, zgodnie z rozdziatem V1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane
na podstawie faktury dostarczonej Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru odpowiedniego etapu
prac.

Szczegbétowy zakres prac geodezyjnych przewidzianych do
wykonania

W ramach modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw zostang wykonane prace majgce na celu:
pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych wraz z danymi
dotyczgcymi punktéw granicznych, spetniajgcych wymogi doktadnoSciowe okreslone w
rozporzgdzeniu w sprawie egib, uzupetnienie i aktualizacje bazy danych EGiB o dane dotyczace
budynkéw, aktualizacje uzytkéw gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych
oraz aktualizacje gleboznawczej klasyfikacje gruntéw, trwale zmienionych uzytkéw gruntowych,
na terenach rolnych, harmonizacje baz danych BDOT500 i GESUT ze zmodernizowang bazg
danych EGIB. Ze wzgledu na cel modernizacji oraz ze wzgledéw ekonomicznych z obszaru
opracowania wytgcza sie tereny lesne (oznaczone w bazie EGIB, jako uzytek ,Ls”), W ramach
opracowania ustaleniu i pomiarowi podlega granica rolno-lesna, natomiast ustalenie przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych, wewnatrz komplekséw lesnych, powinno nastgpi¢ w trybie
rozgraniczenia. Ponizej przedstawiono szczegdlowy zakres prac:

Analiza istniejgcych materiatébw zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie mozliwosci
wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

Pozyskanie danych dotyczgcych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych i opisujgcych je
punktéw granicznych z operatéw technicznych zgromadzonych w pzgik:

a. dla dziatek, ktérych ustalenie granic zostato potwierdzone w protokotach granicznych
zawartych w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic dziatek
i opisujgcych je wspétrzednych punktéw granicznych, nalezy przyjgé z tych opracowan,

b. dla punktéw granicznych, pozyskanych z materiatdw pzgik, nalezy dokonac¢ ustalenia
wartosci atrybutow,

c. dla granic dziatek i okreslajgcych je punktéw granicznych, ktére w materiatach pzgik
zostaly obliczone w lokalnym lub w juz nieobowigzujacym uktadzie wspétrzednych,
nalezy dokonaé przeliczenia ich wspéirzednych do obowigzujgcego uktadu PL-2000.

Kontrola i doprowadzenie do spéjnosci danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntow
i budynkéw w zakresie dziatek, budynkéw i uzytkéw gruntowych na podstawie danych,
pozyskanych z materiatow pzgik.

Sporzgdzenie ,Wykazu operatéw technicznych wykorzystanych i niewykorzystanych w
projekcie operatu opisowo-kartograficznego”, stanowigcego wynik analizy materiatow pzgik.
Przygotowanie ,Roboczej bazy danych geometrycznych” z uwzglednieniem danych
pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-4.

Prace wyszegdlnione w pkt 1-5 podlega¢ bedg kontroli i odbiorowi przez Zamawiajgcego, jako
Etap | zaméwienia.

Wykonawca zorganizuje zebranie informacyjne dla wiascicieli i wtadajgcych nieruchomosciami
zZlokalizowanymi na obszarze objetym modernizacjg EGIB z udziatem soltysa wsi,

(]
=
[55]
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Zamawiajgcego i przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich
wykonania.

Pozyskanie danych dotyczgcych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych oraz potozenia
okreslajgcych je punktéw granicznych w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego,
poprzedzonego ustaleniem przebiegu tych granic, zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 32 i 33
rozporzadzenia [2], w przypadku wystepowania przestanek, o ktérych mowa w § 31
rozporzadzenia [2].

Uzgodnienie wynikéw prac geodezyjnych dotyczacych granic ewidencyjnych powiatu
z powiatami sgsiednimi w formie ,Protokofu uzgodnienia PRG” oraz dokonanie terenowych
porniaréw poprzedzonych czynnosciami ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w
celu wyeliminowania rozbieznosci dotyczacych granic obrebu.

Geodezyjny pomiar terenowy budynkéw, dla ktérych w pzgik brak jest dokumentacji
zawierajgcej numeryczny opis konturéw tych budynkéw o doktadnosci okreslonej w § 16
rozporzadzenia [3] oraz budynkéw, dla ktérych numeryczny opis ulegt zmianie w wyniku
przebudowy lub rozbudowy. Budynki, ktére nie podlegajg ujawnieniu w bazie EGiB nalezy
wykaza¢ w bazie BDOT500, zgodnie z § 15 rozporzgdzenia [2].

Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkéw na podstawie
zgromadzonej dokumentacji architektoniczno—budowlanej a w przypadku jej braku na
podstawie danych zgromadzonych w pzgik oraz wynikéw wywiadu terenowego.

Poréwnanie prowadzonej przez starostg¢ mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie uzytkéw
gruntowych.

Geodezyjny pomiar terenowy zmienionych w spos6b trwaly uzytkéw gruntowych a w
uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw i
opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji w oparciu o przepisy rozporzadzenia
[6]. Przewidywane zmiany i konieczno$¢ przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw
w zakresie uzytkéw na gruntach rolnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Obliczenie powierzchni dziatek, rozliczenie uzytkéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych
zgodnie z przepisami § 41 rozporzadzenia [3] oraz sporzadzenie ,Wykazéw zmian danych
ewidencyjnych”, o ktérych mowa w § 34 rozporzgdzenia [2].

Przygotowanie ,Roboczej bazy danych geometrycznych”, zaktualizowanej o wyniki prac
wyszczegolnionych w pkt 8-14.

Przygotowanie ,Projektu operatu opisowo-kartograficznego” zgodnie z przepisami § 27 ust.3
rozporzgdzenia [2], ktory bedzie podlegat wylozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotéw
ewidencyjnych.

Prace wyszegdlnione w pkt 8-16 oraz ostateczny ,Projekt operatu opisowo-kartograficznego,
bedg podlega¢ kontroli i odbiorowi przez Zamawiajgcego, jako Etap || zamdwienia.

Wylozenie ,Projektu operatu opisowo-kartograficznego” do wglgdu zainteresowanych
podmiotéw ewidencyjnych. W wyloZeniu bedzie uczestniczyt przedstawiciel Wykonawcy, ktéry
zbierze i przekaze Zamawiajgcemu, w formie stosownego protokotu, uwagi zainteresowanych
podmiotéw zgloszone w ramach wylozenia.

Rozstrzygnigcie przez upowaznionego pracownika starostwa powiatowego o przyjeciu lub
odrzuceniu uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Wykonawca
zapewni udziat swojego przedstawiciela w rozstrzyganiu zgloszonych uwag. Dla kazdej ze
zgloszonych uwag Wvykonawca dokona analizy jej zasadnosci, zbierze niezbednag
dokumentacje i przygotuje propozycje rozstrzygniecia.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajacemu wyniki prac modernizacyjnych w postaci
~Projektu operatu opisowo-kartograficznego”. Wyniki te w szczegéinosci zawieraé bedg zmiany
wynikajgce z uznania za zasadne uwag zgloszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego.
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21. Wykonawca przygotuije pliki danych GML, ktére umozliwig dokonanie harmonizacji baz danych
BDOT500 i GESUT ze zmodernizowang bazg danych EGiB, zgodnie z § 35 rozporzgdzenia [3].

22. Prace wyszczeg6lnione w pkt 18-21, beda podlegaé kontroli i odbiorowi przez Zamawiajgcego,
jako Etap Ill zamdwienia.

V. Podziat na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegodlnione w punkcie IV prace zostang wykonane w nastepujgcych etapach:
Etap | — obejmowaé bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV.1-5.
Termin realizacji | etapu: 2 miesigce od podpisania umowy.
Etap Il — obejmowac bedzie prace wyszczegodlnione w rozdziale 1V.8-16.
Termin realizaciji |l etapu: 7 miesiecy od daty podpisania umowy.
Etap lll — obejmowac bedzie prace wyszczegdinione w rozdziale 1V.18-21.
Termin realizacji I1l etapu: 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych.

VI. Przewidywany koszt przedsiewzigecia oraz sposéb jego
finansowania

Przewidywany koszt realizacji zamoéwienia wg cen biezgcych szacuje sie na 200 000 PLN.
Wykonawcy za kazdy zrealizowany etap zaméwienia przystuguje wynagrodzenie:

Etap | — 15 % kwoty umowy.

Etap Il — 70 % kwoty umowy.

Etap Ill — 15 % kwoty umowy.
3. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze srodkdw wiasnych Powiatu Krosnienskiego
(rozdziat 71012) oraz z dotacji Wojewody Podkarpackiego (rozdziat 71012).

N -

Vil. Przewidywany sposéb wytonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego zgodnie zapisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

VIIl. Ustalenia koncowe

1. Projekt modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw podlega uzgodnieniu z Podkarpackim
Wojewddzkim Inspekiorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ktéry zasiega opinii
Gféwnego Geodety Kraju, zgodnie z § 28 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1390)

2. Uzgodniony projekt modernizacji ewidencji stanowi dla starosty podstawe przystgpienia do
czynnos$ci zwigzanych z wytonieniem wykonawcy prac geodezyjnych.

3. Integralng czescig projektu jest mapa przegladowa w skali 1:10 000 (zat.nr 1).

Z up. Starosty Krosnienskiego
Geodeta Powiatowy
)
Grzegorz Rybka

(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

| g
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Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: krosnienski
Jednostka ewidency jna: 180708_5, Rymandw -G
Obreb: 0009, Lazy
Zatqeznik nr 1do projektumodernizacji ewidencji gruntow i budynkow
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WARUNKI TECHNICZNE '
NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW DLA
OBREBU EWIDENCYJNEGO: LAZY, GMINA: RYMANOW

. DANE FORMALNO - ORGANIZACYJNE

1. Zamawiajgcy - Starosta Krosnienski
Celem prac modernizacyjnych jest aktualizacja, uzupeinienie oraz dostosowanie danych
ewidencyjnych, zawartych w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw, do wymogow
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r, poz. 1390) w zakresie danych
geometrycznych i opisowych dzialek ewidencyjnych, budynkéw, uzytkow gruntowych,
konturéw klasyfikacyjnych oraz danych"dotyczacych podmiotéw ewidencyjnych.

3. Zintegrowana baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzona jest przez staroste
kro$nienskiego w systemie: TurboEwid v. 10.

4. Przy tworzeniu zbioréw danych przestrzennych, nalezy stosowa¢ geodezyjny ukfad
wspotrzednych ptaskich prostokagtnych PL-2000 oraz geodezyjny uktad wysokosciowy
PL-EVRF2007-NH, o ktérych mowa w § 7 i § 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie parnstwowego systemu odniesien przestrzennych.

5. Przedmiot zaméwienia podzielony jest na etapy opisane w rozdziale V uzgodnionego projektu
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow.

6. Prace wykonane w ramach kazdego z etapéw podiegajg kontroli przez Zamawiajgcego.
Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas zrealizowanego
etapu. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukoriczony etap prac, wedtug zasad
okreslonych w rozdziale VI uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntow i
budynkéw. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktury dostarczonej
Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru odpowiedniego etapu prac.

7. W przypadku watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatéw pzgik, Zamawiajgcy, na
wniosek Wykonawcy, podejmie decyzje, co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego
materiatu zasobu, co zostanie odnotowane w ,Dzienniku roboty”.

8. Sprawy nie uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami technicznymi nalezy
uzgadniaé¢ z Zamawiajacym w formie pisemnej w ,Dzienniku roboty”.

Il. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA

Modernizacje ewidenciji gruntéw i budynkéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce
przepisy prawa:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.
1752),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz.1390),

3. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarébw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

4, Ustawa z dnia 28 wrzesénia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356),

5. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247),

6. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),



7.

8.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

lll. CHARAKTERYSTYKA MODERNIZOWANEGO OBIEKTU

1. Wojewdédztwo: Podkarpackie
2. Powiat: kro$nienski
3. Jednostka ewidencyjna: Rymanéw [180708_5]
4. Obreb ewidencyjny: Lazy [180708_5.0009]
5. Powierzchnia obrebu: 227 [ha]
6. Powierzchnia opracowania: 202 [ha] (opracowaniem nie sg objete tereny lesne w obrebie)
7. Liczba jednostek rejestrowych: 424
8. Liczba dziatek: 897 (szacunkowa liczba dziafek do ustalenia i pomiaru: ok. 830)
9. Liczba punktéw granicznych ujawnionych w bazie danych EGiB: 3860
10. Liczba budynkéw ujawnionych w bazie EGiB: 70 (szacunkowa liczba budynkéw do pomiaru
oraz wymagajacych uzupetnienia danych opisowych: ok. 100)
11. Struktura uzytkéw w obrebie:
- uzytki rolne: 197 [ha],
- lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione: 25 [hal],
- tereny zabudowane i zurbanizowane: 5 [ha],
- grunty pod wodami: 0 [ha],
12. Szacunkowa liczba dziatek objgtych zmiang w zakresie aktualizacji uzytkdw gruntowych oraz
gleboznawczej klasyfikacji gruntéw: ok. 40
13. Liczba punktéw szczegétowej osnowy geodezyjnej na modernizowanym obszarze: 20
14. Informacja o strukturze punktéw granicznych w bazie EGIB na dzien sporzadzenia projektu:
Lp | Liczba punktéw | SPD-1 SPD-2 | SPD-nie | 1SD-1 ISD-2 ISD - nie
granicznych okreslone okreslone
1 3860 517 3343 0 566 3128 166
15. Na obszarze modernizacji nie stwierdzono wystepowania dziatek o niejednorodnym stanie

prawnym, dziatek niespetniajgcych definicji dziatki ewidencyjnej oraz stwierdzono koniecznosé
dokonania weryfikacji rozbieznosci na granicach obrebu dla: ok. 10 dziatek (+ 20%).

IV. ZRODLA DANYCH EWIDENCYJNYCH | METODY ICH POZYSKANIA

Operat techniczny z zaloZzenia ewidencji gruntéw, przyjety do pzgik pod numerem:
P.1807.1965.33. Mapa ewidencji gruntéw opracowana na podstawie mapy katastrainej z
kontrolnym pomiarem czotowek.

Operat techniczny z zatozenia mapy zasadniczej i ustalenia granic obrebu: W pzgik brak jest
dokumentacji geodezyjnej z zatozenia mapy zasadniczej.

Operat techniczny z uregulowania wtasnosci gospodarstw rolnych: W pzgik nie zachowata
si¢ dokumentacja geodezyjna z pomiaru stanu wiadania do uwlaszczen.

Operat techniczny z wymiany gruntéw, przyjety do pzgik pod numerem: P.1807.1987.913.
Mapa wymiany gruntéw opracowana na podstawie mapy ewidencyjnej z kontrolnym pomiarem
czotéwek.

Operat techniczny z zatozenia cyfrowej, obiektowej mapy ewidencji gruntéw i budynkéw,
opracowanej na podstawie wektoryzacji analogowej mapy ewidenciji gruntéw w skali 1:2880 z
wykorzystaniem jednostkowych opracowari geodezyjnych i kartograficznych, przyjety do pzgik
pod numerem: 4074/0/2002.

Operat techniczny z zatozenia cyfrowych, obiektowych baz danych BDOT500 oraz GESUT
opracowanych na podstawie wektoryzacji analogowej mapy zasadniczej z wykorzystaniem



10.

o

jednostkowych opracowan geodezyjnych i kartograficznych, przyjety do pzgik pod numerem:
P.1807.2014.3657.

Operaty techniczne z ustalenia i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, przyjete do
pzgik pod numerami: P.1807.1958.3.

Operat techniczny z odnowienia i modernizacji szczeg6towej poziomej osnowy geodezyjnej
oraz przeliczenia operatéw technicznych w oparciu o zmodernizowang osnowe, przyjety do
pzgik pod numerem: P.1807.2023.3948.

Opracowania jednostkowe dotyczgce: podziaiéw nieruchomosci, rozgraniczen, wznowienia
znakéw/wyznaczenia punktéw granicznych, ustalenia granic dziatek ewidencyjnych,
inwentaryzacji budynkéw w ilosci okoto: 95, wszystkie operaty jednostkowe sg w postaci
elektroniczne;j.

Materiaty pzgik niezbedne do wykonania modernizacji EGIB, zostang udostgpnione w postaci
elekironicznej z wykorzystaniem ustug sieciowych za pomocg ,Portalu Geodety”
W szczegdinych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, udostepnienie pojedynczych
operatéw technicznych moze nastgpi¢ w postaci analogowej. Materiaty te zostang przekazane
Wykonawcy do wykorzystania w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Udostepnienie materiatow zasobu w postaci analogowej bedzie odnotowane w ,Dzienniku
roboty” i potwierdzone podpisem Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. DANE | INFORMACJE ZAWARTE W INNYCH EWIDENCJACH

REJESTRACH

Dokumentacja architektoniczno-budowlana (Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy: rejestr
pozwolen na budowe, zgloszen budowy, zgloszen zmian sposobu uzytkowania budynkow).
Rejestr gruntéw wylgczonych z produkgji rolnej i lesnej (Zamawiajgcy udostgpni Wykonawcy
rejestr decyzji zezwalajgcych na wytgczenie gruntéw z produkgji rolnicze;j).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Zamawiajgcy pozyska te dane z
wiasciwego Urzedu Gminy i przekaze Wykonawcy).

Plany urzgdzania lasu i uproszczone plany urzadzania lasu (Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy kopie uproszczonego planu urzadzania lasu, plany urzgdzania lasu dostepne sg
pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy).

Dane dotyczace woéd publicznych oraz urzadzen melioracji szczegdtowej (Zamawiajgcy
pozyska te dane od wiasciwej jednostki Wéd Polskich i przekaze Wykonawcy).

Mapy glebowo-rolnicze (Zamawiajgcy udostepni je Wykonawcy w postaci skanow).

Dane zawarte w innych rejestrach i dokumentach udostgpnionych przez zainteresowane
osoby, organy i jednostki organizacyjne (Materiaty zgromadzone przez Wykonawce w ramach
prac modernizacyjnych).

V1. ZAKRES CZYNNOSCI | PRAC W RAMACH MODERNIZACJI

Czynnosci organizacyjne modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw.

Wykonawca zorganizuje zebranie informacyjne dla wtascicieli i wtadajgcych nieruchomosciami
zlokalizowanymi na obszarze objetym modernizacjg EGIB z udziatem soltysa wsi,
Zamawiajgcego i przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich
wykonania w terminie 2 miesiecy od podpisania umowy.

Prace zwigzane z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw zostang wykonane w oparciu
o projekt modernizacji zatwierdzony, przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego. Prace modernizacyjne zostang poprzedzone zarzgdzeniem
Starosty Krosnienskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntow
i budynkéw oraz podaniem do publicznej wiadomosci informacji o rozpoczeciu prac



geodezyjnych i frybie postepowania zgodnie z art. 24a ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne.

3. Prace geodezyjng zwigzang z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw Wykonawca
zgtasza w PODGIK w Kroénie, po uzgodnieniu z Kierownikiem PODGIK. Za zgtoszenie pracy
geodezyjnej i udostgpnione zzasobu geodezyjnego materialy, Wykonawca nie ponosi
zadnych optat. Wszystkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zaméwienia ponosi
Wykonawca.

4. Materialy pzgik niezbedne do wykonania modernizacji EGIB, zostang udostepnione
Wykonawcy w postaci elektronicznej z wykorzystaniem ustug sieciowych za pomocsg ,Portalu
Geodety”. W szczegdinych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, udostepnienie
pojedynczych operatéw technicznych moze nastgpi¢ w postaci analogowe. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy takze inne dane niezbedne do wykonania modernizacji w postaci kopii
lub skanéw dokumentéw, wykazéw, map. W przypadku wprowadzenia zmian w bazie danych
EGIiB, w trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaktualizowang
baze danych EGIB, zawierajacg wprowadzone zmiany lub przekaze niezbedne dane do jei
uzupetnienia. Wykonawcy opracowan jednostkowych, na obszarze modernizadji, bedag
zobowigzani do ich merytorycznego uzgadniania z Wykonawcg modernizacii.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatoZenia i prowadzenia ,Dziennika roboty”, w ktérym
zawarte bedg informacje dotyczgce przebiegu prac, poczynionych uzgodnien, uwag.
Wykonawca zobowigzany jest, przynajmniej raz na 1 miesigc, do informowania
Zamawiajgcego i podmiot monitorujgco-kontrolujgcy, jezeli taki zostanie powotany przez
Zamawiajgcego, o postepach prac.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Il etapu prac przygotuje projekty: zawiadomien
o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, ogloszen o czynnosciach
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na BIP, protokotéw granicznych, wykazow
zmian danych ewidencyjnych (gruntowych, budynkowych), itp. i przediozy je do akceptacji
Zamawiajgcemu, co zostanie odnotowane w ,,Dzienniku roboty”.

7. Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostgpnienia Zamawiajacemu wszelkich opracowarn
do kontroli na kazdym etapie realizacji prac oraz do stosowania sie¢ do zalecen Geodety
Powiatowego oraz podmiotu monitorujgco-kontrolujgcego, jezeli taki zostanie powotany przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca pracy zobowigzany jest do uczestniczenia w czasie trwania umowy we wszelkich
spotkaniach i uzgodnieniach organizowanych przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, w terminie 10 dni od podpisania umowy, przediozy ,Wykaz pracownikéw”
uczestniczacych w realizacji zlecenia, stanowigcy zatgcznik do ogtoszenia o rozpoczeciu prac
geodezyjnych zwigzanych z modernizacjg, o ktérym mowa w art. 24a ust.2 ustawy pgik.
Wykaz ten powinien zawierac: osobe petnigca funkcje kierownika prac geodezyjnych, osobe
upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym, osoby posiadajgce uprawnienia zawodowe w
zakresie, o ktérym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy pgik, osoby wyznaczone do
uczestnictwa w czynnosciach, o ktérych mowa w art. 24a ust. 4 i 7 ustawy pgik oraz pozostate
osoby wykonujgce prace zwigzane z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkéw z podaniem
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz zakresu posiadanych uprawnien
zawodowych.

Etap | - Analiza i ocena przydatnosci dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
zgromadzonej w pzgik.

10. W ramach | etapu prac Wykonawca jest zobowigzany do dokonania analizy, w tym
odszukania znakéw granicznych i dokonania terenowych pomiaréw kontrolnych, istniejgcej
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik dotyczacej w szczegdlnosci:

prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych na potrzeby postepowarn
administracyjnych,  sgdowych,  cywilno-prawnych (podziatéw  nieruchomosci,
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rozgraniczen nieruchomosci, wznowienia znakéw granicznych, wyznaczenia punktéw
granicznych, ustalenia przebiegu granic, pomiaru granic obrgbu),
- prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych na potrzeby budownictwa
(pomiaréw sytuacyjnych, inwentaryzacji powykonawczych budynkéw i budowli),
- prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczacych ustalenia potozenia punkiéw
granicznych jednostek ewidencyjnych i obrgbéw ewidencyjnych,
- prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w celu aktualizacji oznaczenia
uzytkéw gruntowych i konturach klasyfikacyjnych.
Przedmiotowa analiza polegaé bedzie na stwierdzeniu przydatnosci i zakwalifikowaniu badz
odrzuceniu poszczegélnych operatéw technicznych zgromadzonych w pzgik do
bezposredniego wykorzystania przy opracowaniu ,Roboczej bazy danych geometrycznych” a
nastepnie projekiu operatu opisowo-kartograficznego.
Wynikiem przeprowadzonej analizy dokumentacji pzgik bedzie ,Wykaz operatow
technicznych wykorzystanych i niewykorzystanych w projekcie operatu opisowo-
kartogrtaficznego” zawierajgcy uzasadnienie mozliwosci wykorzystania poszczegdinych
operatéw technicznych oraz okreslenie zakresu ich wykorzystania lub szczegdtowe
uzasadnienie braku mozliwosci ich wykorzystania.
Wykonawca, na podstawie wydanej przez Zamawiajgcego bazy danych EGIiB, utworzy takze
»Robocza baze danych geometrycznych”, ktérg zaktualizuje i uzupetni danymi o punktach
granicznych dziatek, pozyskanymi z operatéw technicznych zakwalifikowanych do
wykorzystania w ramach analizy pzgik. Na podstawie roboczej bazy danych geometrycznych
Wykonawca przygotuje ,Mape przegladowa z analizy pzgik” przedstawiajgcg granice
dziatek przyjete z materiatéw pzgik oraz granice, ktére bedg podlegaty czynnosciom ustalenia
i pomiaru w ramach modernizac;ji.
Wykonawca dokona weryfikacji roboczej bazy danych geometrycznych pod katem
wystepowania ,zbednych” punktéw granicznych tj. punktéw btednie utworzonych na
prostoliniowych odcinkach granic w ramach wektoryzacji mapy ewidencyjnej lub punktéw
granicznych bedacych jedynie punktami zataman uzytkéw lub konturéw klasyfikacyjnych.
Do opracowania ,Roboczej bazy danych geometrycznych” a nastepnie projekiu operatu
opisowo-kartograficznego Wykonawca wykorzysta materiaty zgromadzone w pzgik, jezeli
przeprowadzona analiza wykaze istnienie dokumentaciji, o ktérej mowa w § 30 rozporzadzenia
w sprawie egib, tj. dokumentacji umozliwiajgcej nadanie punktom granicznym dziatek
ewidencyjnych atrybutu ,SPD — ustalony” w/g zatgcznika nr 4 do rozporzgdzenia w sprawie
egib, a zawarte w nich dane pozwalajg na odtworzenie potozenia granic dziatek
ewidencyjnych oraz punktéw geometrycznego opisu konturu budynkéw z dokfadnoscig
witasciwg dla szczegdtow | grupy okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust.
1 pkt 11 ustawy pgik.
Materiaty zgromadzone w pzgik, zawierajgce wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
opracowane w lokalnych lub juz nieobowigzujgcych ukfadach wspétrzednych, mogg zostac
wykorzystane do numerycznego opisu granic dziatek lub geometrycznego opisu konturéw
budynkéw, po uprzedniej analizie i po przeliczeniu tych danych do ukiadu PL-2000.
W przypadku gdy materialy pzgik z zalozenia operatu ewidencji gruntow zawierajg wyniki
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych wykonane w oparciu o poligonizacje techniczng IV i V
klasy (w/g dawnych instrukcji Blll i Cl), obliczenia wspéfrzednych punktéw granicznych i
konturow budynkéw na podstawie dziennikéw pomiarowych zawartych w dokumentaciji
zrédtowej dokonuje sie po uprzednim:
- wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych zachowanych punktéw
tej osnowy, metodami wiasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej
- przeprowadzeniu tgcznego wyréwnania danych obserwacyjnych Zrédiowej osnowy
pomiarowej oraz obliczeniu wspétrzednych punkiéw tej osnowy pomiarowej na podstawie
wyréwnanych danych obserwacyjnych.



17. Do obliczenia wspélrzednych punktéw granicznych oraz nowych powierzchni dziatek
ewidencyjnych moze by¢é wykorzystana wyréwnana osnowa pomiarowa, o ktérej mowa
powyzej, jezeli po wyréwnaniu btad $redni potoZenia jej punktéw wzgledem punktéw poziomej
osnowy geodezyjnej nie jest wigkszy niz 0,10 m przy zalozeniu normalnego rozktadu btedéw.

18. Jezeli materiaty pzgik z zatozenia operatu ewidencji gruntéw zawierajg wiarygodne wyniki
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych wykonane w oparciu o osnowe pomiarowg nie
spefniajgcg aktualnych standardéw technicznych, a na gruncie nie zachowata sig¢ odpowiednia
liczba punktow osnowy pomiarowej, niezbednej do jej przeliczenia i wyréwnania w/g zasad
wymienionych powyzej, wspétrzedne punktéw sytuacyjnych, w tym punktéw granicznych, w
ukiadzie PL-2000, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformagii
wspotrzednych w oparciu o odpowiednig liczbge punktéw tacznych. Metoda matematycznej
transformacji moze byé zastosowana, jezeli btad Sredni polozenia punktéw granicznych po
transformacji wzglgdem punktéw poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej nie bedzie
wigkszy niz 0,10 m.

19. W ramach | etapu prac modernizacyjnych Wykonawca dokona takze sprawdzenia
poprawnosci oznaczenia numeréw ksigg wieczystych ujawnionych w bazie EGIiB oraz
odszukania numeréw ksigg wieczystych nie ujawnionych w bazie EGIB, dla dziatek
ewidencyjnych, dla ktérych prowadzone sg NKW. Dla dziatek ewidencyjnych, dla ktérych
odszukano lub zaktualizowano numer NKW lub stwierdzono niezgodno$ci w oznaczeniu
dziatek ewidencyjnych w dziale | ksiegi wieczystej i EGiB (numer dziatki, powierzchnia),:
Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, sporzadzi: ,,Wykaz rozbieznosci z baza
NKW”. W oparciu o w/w wykaz Zamawiajgcy dokona aktualizacji zapiséw w czeéci opisowej
operatu ewidencyjnego, poprzez aktualizacje i uzupeienie numeréw NKW, ujawnienie
poszczegdlnych dziatek w odpowiednich jednostkach rejestrowych, prawidlowego oznaczenia
numeréw grup rejestrowych inazw podmiotéw ewidencyjnych gospodarujacych gruntami
Skarbu Paristwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego. Niezwlocznie po dokonaniu
aktualizacji Zamawiajgcy wyda zaktualizowang baze danych EGIB Wykonawcy.

20. Jako wynik | etapu prac Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje techniczng
zapisang na no$niku elektronicznym CD lub DVD:

-  Sprawozdanie techniczne,

- Wykaz operatéw technicznych wykorzystanych i nienadajacych sie do

wykorzystania w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,

- Mapa przegladowa z analizy pzgik,

- Wykaz rozbieznosci z bazg NKW,

- Robocza baza danych geometrycznych.
(pogrubiong czcionka oznaczono dokumentacje, ktéra nalezy przekazac¢ w postaci pliku PDF,
roboczg baze danych geometrycznych nalezy przekazaé w postaci pliku GML lub KCD )

21. Dokumentacije techniczng, sporzadzong w ramach | etapu prac, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawiC do kontroli Zamawiajgcemu. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru | etapu prac dokona sprawdzenia i weryfikacii przekazanych
danych. Dopiero pozytywny wynik odbioru | etapu prac, potwierdzony protokotem odbioru i
odnotowany w ,Dzienniku roboty”, upowaznia Wykonawce do podjecia prac Il etapu
zwigzanych z ustalaniem przebiegu granic i pomiarem punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych,

Etap Il - Prace modernizacyjne w zakresie danych przedmiotowych dotyczacych
dziatek ewidencyjnych

22. W ramach pierwszej czesci Il etapu prac Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych oraz pomiaru uprzednio ustalonych i
zamarkowanych punktéw granicznych a takze do pomiaru punktéw zataman budynkdw i
uzytkéw gruntowych. Dane dotyczace potozenia granic dziatek ewidencyjnych Wykonawca

{
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pozyska w wyniku geodezyjnych pomiarow terenowych w przypadku, gdy analiza
materiatow pzgik wykazata brak dokumentacji, 0 ktérej mowa w § 30 rozporzadzenia w
sprawie egib lub, gdy dokumentacja taka istnieje, ale zawarte w niej dane nie pozwalajg na
odtworzenie polozenia granic dziatek ewidencyjnych z doktadnoscig whasciwg dla szczegotow
| grupy okreslong w przepisach § 33 rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych.
Pomiar geodezyjny granic dziatek ewidencyjnych Wykonawca poprzedzi:

- odszukaniem istniejacych znakéw granicznych pochodzgcych z operatow
technicznych, w ktérych zawarte dane nie pozwalajg na odtworzenie potozenia granic
dziatek ewidencyjnych z doktadnoscig wrasciwg dla szczegotow | grupy okreslong w
przepisach § 33 rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych lub

- wyznaczeniem tych punktéw w trybie przepiséw art. 39 ustawy pgik, jezeli zaistniejg
przestanki okreslone w tych przepisach do wykonania takich czynnosci lub

. oznaczeniem na gruncie wszystkich ustalanych punktow granicznych w sposob
umozliwiajgcy ich pomiar oraz protokolamym ich ustaleniem, zgodnie z § 33
rozporzadzenia w sprawie egib (oznaczenia punktéw granicznych nalezy dokona¢
poprzez zamarkowanie palikami drewnianymi a w przypadku terenéw utwardzonych za
pomocg farby).

Wykonawca modernizacji, w celu zapewnienia przeprowadzenia prawidtowej procedury
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, zobowigzany jest do zabezpieczenia, w
zalgczanym do oferty przetargowej, harmonogramie prac odpowiedniej ilosci czasu na
przedmiotowe czynnosci. Wykonawca zapewni udziat w czynnosciach ustalenia przebiegu
granic dziatek odpowiedniej liczby geodetéw posiadajgcych uprawnienia zawodowe w
zakresie, o ktorym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy pgik, zgodnie z § 33 ust1
rozporzadzenia w sprawie egib.

Wykonawca prac modernizacyjnych dokonujgc ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych, zgodnie z § 33 rozporzgdzenia w sprawie egib, zobowigzany jest do
zachowania przewidzianej procedury i odpowiedniej kolejnosci dokonywanych czynnoSci.
Zgodnie z § 33 ust. 1 w/iw rozporzgdzenia, ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,
w pierwszej kolejnosci dokonuje Wykonawca na podstawie zgodnych wskazan wiascicieli,
potwierdzonych ich zgodnym o$wiadczeniem ztozonym do protokotu ustalenia przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych.

Nastepnie w przypadku, gdy wiasciwe podmioty ewidencyjne nie ztozg do protokotu ustalenia
przebiegu granic zgodnego o$wiadczenia, zgodnie z § 33 ust. 2 w/w rozporzadzenia, przebieg
granic dzialek ewidencyjnych ustala wykonawca wedlug ostatniego spokojnego stanu
posiadania, jezeli ten stan nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostepnych
dokumentach okreslajgcych stan prawny gruntow.

Dopiero, gdy spokojnego stanu posiadania nie mozna stwierdzi¢ lub jest on sprzeczny
z informacjami zawartymi w dostgpnych dokumentach okreslajgcych stan prawny, zgodnie z
§ 33 ust. 3 w/iw rozporzadzenia, przebieg granic dziatek ewidencyjnych ustala wykonawca po
zbadaniu potozenia znakéw i $ladéw granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich
dostepnych dokumentéw, zawierajacych informacje majgce znaczenie w tym zakresie, w tym
oéwiadczen zainteresowanych podmiotéw i Swiadkéw.

Geodezyjne pomiary szczegdtéw sytuacyjnych w tym punktéw granicznych powinny zosta¢
wykonane z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniajgcych uzyskanie
doktadno$ci okreslonych w § 16 rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych w
nawigzaniu do poziomej osnowy geodezyjnej. Jezeli gestos¢ punktéw osnowy geodezyjnej
jest niewystarczajgca i istnieje potrzeba zatozenia punktéw osnowy pomiarowej w operacie
technicznym, przekazywanym do pzgik, powinna znalez¢ sig odpowiednia dokumentacja
dotyczaca osnowy pomiarowej, o ktérej mowa w § 38 rozporzadzenia w sprawie standardéw
technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania pomiarow terenowych Wykonawca dokona wywiadu
terenowego i poréwnania mapy ewidencyjnej z terenem. Wynikiem przedmiotowych czynnosci
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bedzie ,,Mapa poréwnania z terenem”, opracowana w oparciu o ,Roboczg baze danych
geometrycznych” w skali nie mniejszej niz 1:1000. Elementy mapy porédwnania z terenem,
ktére w wyniku analizy materiatéw pzgik pozyskano z materiatéw zasobu (granice, budynki,
uzytki gruntowe) nalezy przedstawié¢ kolorem czarnym a pozostate elementy przedstawié¢ w
kolorze szarym. Szczegéty terenowe do usunigcia, zmienione, zakwalifikowane do pomiaru
(budynki, uzytki gruntowe) nalezy oznaczyé kolorem czerwonym.

O czynnos$ciach, podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,
Wykonawca zawiadamia odpowiednie podmioty ewidencyjne, o ktérych mowa w § 11 pkt 2 lit.
a i § 12 pk1 rozporzgdzenia w sprawie egib. Do dorgczer zawiadomieri stosuje sie przepisy
art. 39-49 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego.

Wyniki ustalen i terenowych pomiaréw, Wykonawca dokumentuje ,,Protokofami ustalenia
przebiegu granic” i ,Szkicami granicznymi”, o ktorych mowa w § 33 ust. 5 i 6
rozporzgdzenia w sprawie egib. Sporzgdzone protokoly i szkice graniczne powinny w spos6b
mozliwie precyzyjny i szczegétowy opisywaé przebieg ustalonych granic i ich usytuowania w
stosunku do szczeg6tow terenowych oraz zawieraé informacje o spornych odcinkach granic
dziatek ewidencyjnych. Dla kazdego ze szkicéw z ustalenia przebiegu granic nalezy ponadto
przygotowac pliki zawierajgce zakres tego szkicu w postaci zamknigtego poligonu. Dopuszcza
sie przygotowanie wielu poligonéw dla kilku szkicow w jednym pliku.

Dla kazdego punktu granicznego, ujawnianego w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,
Wykonawca ustali i uzupemni atrybuty zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do rozporzgdzenia w--
sprawie egib. W dokumentacji technicznej przekazywanej do pzgik nalezy umiescié
odpowiednie ,, Wykazy wspéirzednych punktéw granicznych”, o ktérych mowa w § 39 pkt 2
rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych.

Geodezyjny pomiar terenowy wszystkich ustalanych punktéw granicznych podlega
udokumentowaniu w dziennikach pomiarowych, ktére wykonawca jest réwniez zobowigzany
dofgczy¢ do dokumentaciji technicznej przekazywanej do pzgik.

Przy ujawnianiu wspoétrzednych punktéw granicznych oraz pél powierzchni dziatek
ewidencyjnych w ,Projekcie operatu opisowo—kartograficznego”, Wykonawca zobowigzany
jest stosowaC zasady okreslone w § 40 i 41 rozporzgdzenia w sprawie standardéw
technicznych oraz § 16 ust. 2, 3 i 4 rozporzgdzenia w sprawie egib.

Wykonawca prac modernizacyjnych przygotuje ,,Wykazy zmian danych ewidencyjnych”
zgodnie z § 34 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie egib, dla wszystkich dziatek ewidencyjnych,
dla ktérych w wyniku modernizacji zmianie ulegty ich atrybuty opisowe (pole powierzchni,
oznaczenie uzytku, powierzchnia uzytku, oznaczenie Ilub powierzchnia konturu
klasyfikacyjnego).

Nie podlegajg ustalaniu i pomiarowi granice dziatek ewidencyjnych, dla ktérych zostato ~
wszczete postgpowanie rozgraniczeniowe, granice dziatek ewidencyjnych, ktére w catosci
pofozone sg wewnatrz kompleksow lesnych (granice komplekséw lesnych wyznacza
numeryczny opis konturéw uzytkéw gruntowych ,L8") oraz granice dzialek ewidencyjnych
potozone w obszarze wytgczonym z pomiardw, jesli taki byt okrelony w ,Projekcie operatu
opisowo-kartograficznego. Granice i powierzchnie tych dziatek nalezy pozostawi¢ w/g stanu
dotychczasowego. Watpliwo$ci, co do zakresu wylaczenia nalezy ustalié z Zamawiajgcym.

W ramach zlecenia nalezy dokonaé geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego granic dziatek
ewidencyjnych miedzy gruntami tworzgcymi dna i brzegi ciekéw, jezior i zbiornikéw a gruntami
do nich przylegtymi. Wykonawca przygotuje ,,Mape z pomiaru linii brzegu” przedstawiajgcq
przebieg pomierzonej linii brzegu na podktadzie ortofotomapy i dokona jej uzgodnienia z
PGW-Wody Polskie.

Wyniki analizy istniejgce; dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik
oraz wyniki ewentualnych geodezyjnych pomiaréw terenowych dla granic ewidencyjnych
powiatu nalezy uzgodni¢ z powiatem sgsiednim w formie ,,Protokofu uzgodnien granic
administracyjnych powiatu”, oraz ,Wykazu punktéw PRG dla obrebu”. Wyniki analizy
istniejgcej dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w pzgik oraz ewentualne



zmiany dla granic ewidencyjnych gmin i obrebéw nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i odnotowa¢ w ,Dzienniku roboty”. Ewentualne zmiany przebiegu granic gminy lub obrebu,
nalezy wykaza¢ w postaci odpowiednich wykazéw zmian danych ewidencyjnych.

Etap Il - Prace modernizacyjne w zakresie danych przedmiotowych dotyczacych

budynkow.
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W ramach drugiej czeéci Il etapu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania i
aktualizacji danych geometrycznych i opisowych dotyczgcych budynkéw.

Geodezyjnym pomiarem sytuacyjnym nalezy objaé wszystkie budynki, w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo Budowlane t.j.:

— Budynki ujawnione w bazie EGiB, dla ktérych w pzgk brak jest danych
geometrycznych o doktadnosci wiasciwej dla szczegotéw | grupy okreslonej w § 33
rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych,

— Budynki, ktére do tej pory nie byly objete pomiarem i nie byty ujawnione w bazach
danych EGIB lub BDOT500,

—  Budynki ujawnione w bazie EGIB, ktérych opis geometryczny w wyniku przebudowy i
rozbudowy ulegt zmianie.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia w sprawie egib, budynki ,w budowie” oraz budynki
~wybudowane”, niewymagajgce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktérej mowa w
art. 2 pkt 7b ustawy pgik, nalezy ujawnié w bazie danych BDOT500. Budynkom wymagajgcym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ujawnionym w bazie BDOT500, jako ,w budowie”,
w ramach modernizacji nie nalezy zmieniaé statusu na ~wybudowany” i przenosi¢ do bazy
+EGIB”. Taka zmiana moze nastgpié tylko w ramach inwentaryzacji powykonawczej dokonanej
na zlecenie wtasciciela.

Kontury budynkéw, ujawnionych w bazie danych EGIiB, nalezy uzupetni¢ elementami, o
ktérych mowa w § 19 rozporzadzenia w sprawie egib.

W oparciu o przeprowadzony wywiad terenowy i dokonane pomiary budynkéw, elementéw
budowlanych trwale zwigzanych z budynkami oraz innych elementéw ewidencyjnych,
Wykonawca dokona harmonizacji i aktualizacii istniejgcych baz danych BDOT500 i GESUT ze
zmodernizowang bazg danych EGIiB w ramach Il etapu prac.

W ramach prac modernizacyjnych Wykonawca dokona aktualizacji i uzupetnienia danych
opisowych wszystkich budynkéw w zakresie zgodnym z § 18 rozporzadzenia w sprawie egib.
Aktualizacji opisowych danych ewidencyjnych budynkéw nalezy dokonaé w pierwszej
kolejnosci w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje architektoniczno-
budowlang, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, rejestr decyzji o warunkach
zabudowy oraz dokumenty architektoniczno-budowlane pozyskane od zainteresowanych
podmiotéw ewidencyjnych a dopiero w przypadku braku w/w dokumentéw w wyniku ogledzin i
pomiaréw terenowych.

Szczegodlnie wnikliwej weryfikacji nalezy poddaé budynki oznaczone dotychczas jako (,g").
W rozumieniu bowiem PKOB budynkami gospodarstw rolnych, zaliczonymi do Il kategorii
obiektéw budowlanych sg tylko: obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody
chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemystowe fermy drobiu, stodoty, pomieszczenia
do przechowywania sprzetu rolniczego, szopy rolnicze, spizarnie, szklarnie, silosy
rolnicze. W zwigzku z powyzszym tylko takie budynki w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego powinny mieé przypisany rodzaj (108 - Budynki produkcyjne, ustugowe i
gospodarcze dla rolnictwa), zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych (KST), o ktérej mowa w
przepisach ustawy o statystyce publicznej. Wszystkim pozostatym budynkom, oznaczonym
dotychczas jako (,g”), nalezy przypisaé rodzaj budynku, wynikajgcy z posiadanej dokumentacji
architektoniczno-budowlanej a w przypadku braku takiej dokumentacji nalezy oznaczyé jako
(109 — Inne budynki niemieszkalne), zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych (KST). Zgodnie
bowiem z definicjg, ,budynki gospodarcze” s3 to budynki przeznaczone do niezawodowego
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wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiatéw, narzedzi, sprzetu i
ptodéw rolnych stuzgcych mieszkaricom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania
zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a takze ich otoczenia, a w zabudowie
zagrodowej przeznaczone réwniez do przechowywania srodkéw produkcji rolnej i sprzetu oraz
ptodéw rolnych. Budynki te zalicza sig do lll kategorii obiektéw budowlanych i stuzg jedynie
uzupetnieniu istniejacej juz zabudowy (mieszkaniowej, zagrodowej, ustugowej,...).

Dla kazdego budynku, ujawnianego po raz pierwszy w bazie danych EGiB, nalezy sporzadzi¢
,Arkusz danych ewidencyjnych budynku”, natomiast dla kazdego budynku juz
ujawnionego w bazie danych EGIiB, dla ktérego stwierdzono zmiany danych opisowych,
nalezy sporzadzi¢ ,Wykaz zmian danych ewidencyjnych dia budynku” zgodne z § 34
rozporzadzenia w sprawie egib. Usunigcie budynku z bazy danych EGiB powinno byc¢
udokumentowane na ,Mapie poréwnania z terenem”. Ujawnienie budynkéw w bazie EGIiB,
wymaga réwniez aktualizacji w zakresie konturéw uzytkéw gruntowych,

Dla wszystkich budynkéw, podlegajgcych ujawnieniu w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego (t.j. w bazie EGIB), oraz budynkow podlegajacych ujawnieniu w bazie danych
BDOT500, Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng i dokona uzupetnienia w/w
baz danych o przedmiotowg dokumentacje, wedtug nastepujacych zasad:

—  Dla budynkéw mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej oraz budynkéw o znacznej
kubaturze, z co najmniej 2 stron kazdego budynku w tym w szczegoélnosci od strony
frontowej (gdzie umieszczony jest numer adresowy lub wejscie do budynku) oraz -
w szczegdlnoéci od tej strony, ktdrej widok moze najlepiej postuzy¢ do kontroli
ustalonej w terenie przez Wykonawce: liczby kondygnacii, rozmieszczenia blokéw
budynkéw i przeznaczenia budynkow.

—  Dla pozostatych budynkéw, w tym budynkéw okragtych i takich, dla ktérych nie jest
mozliwe uchwycenie na drugim zdjeciu innej perspektywy - z jednej strony.

—  Sporzadzong dokumentacje fotograficzng nalezy opisa¢ w nazwach plikéw tak by
zawieraly: nr KERG niniejszego opracowania, wzorzec okreslajacy rodzaj dokumentu
(w tym przypadku zdjecie budynku), numer ewidencyjny budynku, numer kolejny
zdjecia danego budynku wedtug przyktadu: "603-12-2014_ZDJBUD_10001_1.JPG",
gdzie 603-12-2014 - przykladowy numer KERG niniejszego opracowania, ZDJBUD -
wzorzec dokumentu zdjecia budynku, 10001 - numer ewidencyjny budynku, 1 - numer
zdjecia budynku, JPG - oznaczenie formatu pliku zdjecia.

— Zdjecia muszg posiada¢ glebie koloréw i rozdzielczos¢ pozwalajgcg na
zidentyfikowanie budynku w terenie a w szczegélnosci na odczytanie tabliczki
z numerem adresowym budynku, jezeli taka widnieje na budynku oraz jezeli jest
mozliwe wykonanie zdjecia z takg tabliczka. Przy wykonywaniu zdje¢ nalezy unikaé
fotografowania obiektéw podlegajacych ochronie wizerunku, w tym twarzy ludzkich. W
przypadku, kiedy takie obiekty znajdg sie na zdjeciu, nalezy je zamazac.

—  Zaleca sie aby zdjecia wykonywa¢ w formacie JPG z kompresjg 80%.

Etap Il - Prace modernizacyjne w zakresie danych przedmiotowych dotyczacych

uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych
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W ramach trzeciej czesci Il etapu prac Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczacych uzytkéw gruntowych na terenach
zabudowanych i zurbanizowanych oraz dokonania gleboznawczej klasyfikacji gruntow trwale
zmienionych uzytkéw gruntowych na terenach rolnych i lesnych. Jezeli w dokumentacji
zgromadzonej w pzgik brak jest danych niezbednych do numerycznego opisu aktualnych
uzytkéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych, Wykonawca pozyska te dane w drodze
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego.

W ramach zaméwienia Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz
relacje miedzy nimi do zgodnosci z obowigzujgcg systematykg uzytkow gruntowych,
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dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami
klasouzytkéw okreslonymi w zatgczniku nr 6 do rozporzgdzenia w sprawie egib.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji i dostosowania do przepiséw
rozporzadzenia w sprawie egib uzytkéw gruntowych a w szczegO6lnosci dla:

_  gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, Tp),

—  gruntéw lesnych (Ls, Lz),

—  gruntéw rolnych (Br/klasie, Wsr/klasie, W/kiasie, Lzr/klasie, S/klasie),

—  gruntéw pod wodami (Wp, Ws).
W przypadku gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych aktualizacjg i pomiarem nalezy objgé
kontury uzytkéw nie ujawnionych w operacie ewidencji gruntéw i budynkow, kontury uzytkéw
wymagajacych dostosowania do obowigzujgcych przepisow, kontury uzytkéw, ktérych zasieg
ulegt zmianie w wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
decyzji zezwalajgcych na wytaczenie z produkcji rolniczej, wywiadu terenowego oraz
uzgodnien z wiasciwymi podmiotami ewidencyjnymi. (np: - grunty oznaczone obecnie
uzytkiem ,dr’, nie spetniajace zapisow definicji okre$lonej w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
w sprawie egib; - grunty rolne zabudowane, oznaczone obecnie, jako uzytek ,Br’, dla ktérych
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
wynika iz nie byta to zabudowa zagrodowa” i byta wydana decyzja o wylgczeniu z produkcji
rolniczej).
Czynnosci majgce na celu aktualizacjg bazy EGIB, w zakresie uzytkow gruntowych dla
terenéw zabudowanych i zurbanizowanych, nalezy udokumentowaé dla kazdej dziakki
oddzielnie w formie ,Protokoféw ogledzin uzytkéw gruntowych”. Protokofy powinny
zawieraé szczegbtowy opis sposobu zagospodarowania terenu zgodny z zatgcznikiem nr 1 do
rozporzadzenia w sprawie egib.
W stosunku do uzytkéw lesnych ,Ls”, ,Lz", w ramach przeprowadzonej modernizacji,
aktualizacjg i weryfikacjg nalezy objg¢ przede wszystkim kontury o powierzchni mniejszej niz
0,10 ha, ktére w rozumieniu ustawy o lasach nie sg lasem i w bazie danych EGIB powinny
zostaé oznaczone uzytkiem ,Lz’. W projekcie operatu opisowo-kartograficznego nalezy
ujawnié nowe kontury uzytku ,Ls” lub ,LZ", ktére sa wykazane w uproszczonym planie
urzgdzania lasu a nie byly dotgd ujawnione w ewidenciji gruntéw i budynkow. Aktualizacja ta
powinna zostaé poprzedzona uzgodnieniami z Zamawiajgcym i procedurg ustalenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntow.
W zakresie gruntéw rolnych zabudowanych ,Br” aktualizacjg i pomiarem nalezy objg¢ kontury
uzytkéw nie ujawnionych w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw, kontury uzytkéw
wymagajacych dostosowania do obowigzujgcych przepiséw, kontury uzytkéw ktérych zasigg
ulegt zmianie w wyniku analizy zgromadzonej dokumentagcji architektoniczno-budowlanej,
wywiadu terenowego oraz uzgodnien z wiasciwymi podmiotami ewidencyjnymi). Wykonawca
ustala prawidlowe =zapisy stosujgc zasady okreslone w czesci VIl zatgcznika do
rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw oraz zatgczniku nr 1 do
rozporzgdzenia w sprawie egib.
(np.: Do uzytku gruntowego ,Br” nalezy zaliczy¢ grunty zajete pod budynki stuzgce produkcji
rolniczej takie jak: spichlerze, przechowalnie owocow i warzyw, stodoly, budynki inwentarskie,
budynki na maszyny i sprzet rolniczy oraz grunty zajete pod budynki mieszkalne, jesli z tymi
budynkami tworzg zorganizowang cafo$¢ gospodarczg. W przypadku, gdy w skfad siedliska
usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wytgcznie budynek mieszkalny i budynki
gospodarcze kategorii lll, t.j. garaze, szopy, komorki, obiekty mafej architektury, zwigzane
funkcjonalnie z tym budynkiem mieszkalnym, to grunt w granicach tego siedliska zalicza sig¢ do
terenébw mieszkaniowych ,B”. Jedynie w przypadku, gdy z migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w zwigzku
z budowg tego budynku mieszkalnego wynika, ze teren przeznaczony byt tylko pod zabudowg
zagrodowa, albo tez z projekfu budowlanego stanowigcego zafgcznik do waznego pozwolenia
na budowe lub zgfoszenia budowy upowazniajgcego do rozpoczgcia budowy wynika, ze na
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gruncie tym mogg by¢ budowane réwniez budynki stuzgce produkgji rolniczej grunt ten nalezy
zaliczyc do gruntéw rolnych zabudowanych ,Br”)

W przypadku gruntéw rolnych pod rowami ,W/klasie” Wykonawca uzupetni brakujgce atrybuty
OZU i OZK stosujgc zasady okreslone w czesci VI, VI i VIII zatacznika do rozporzgdzenia w
sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw. (np.: w przypadku wystepowania w bazie danych
EGIB rowéw oznaczonych uzytkiem (W/bez klasy), aktualizacja projektu operatu opisowo-
kartograficznego polega¢ bedzie tylko na zaliczeniu ich do klasy gruntéw przylegtych
podlegajgcych klasyfikacji).

W zakresie gruntéw rolnych pod stawami ,Wsr/klasie”, sadéw ,S/klasie”, gruntow
zadrzewionych i zakrzewionych ,Lzr/klasie” Wykonawca dokona weryfikacji i pomiaru
terenowego w celu ujawnienia w/w uzytkéw w bazie egib lub ich usunigcia z projektu operatu
opisowo-kartograficznego.

W projekcie operatu opisowo-kartograficznego do gruntéw pod wodami (-Wp”, ,\Ws") nalezy
zakwalifikowa¢ dziatki wskazane przez PGW-Wody Polskie, ujete w prowadzonej przez ten
organ ewidencji. Do gruntéw pod rowami (,W/klasie”) nalezy zakwalifikowaé dziatki wskazane
przez PGW-Wody Polskie, wykazane w ewidencji urzadzen melioracji oraz zmeliorowanych
gruntow jako urzadzenia melioracji szczegétowe;.

(np.: uzytek ,W”, wykazany na dziatkach nie bedgcych zgodnie z w/w rejestrem urzadzeniami
melioracji szczegbfowych nalezy zaliczy¢ do przewazajgcego uzytku przylegtego)

Wszelkie zmiany dotyczace zasiegu, powierzchni oraz oznaczen uzytkéw gruntowych nalezy-
udokumentowac w stosownych ,,Wykazach zmian danych ewidencyjnych” oraz w postaci
»Mapy z aktualizacji uzytkéw gruntowych” opracowanej w oparciu o .Roboczg baze
danych geometrycznych” w skali nie mniejszej niz 1:1000.

Stwierdzone na etapie wywiadu terenowego, trwate zmiany uzytkéw gruntowych na gruntach
rolnych (Ps, R, t), wymagajace przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji, Wykonawca
zglosi Zamawiajgcemu w formie ,,Wykazu dziafek do przeprowadzenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw”. Wykonawca zaproponuje osobe, ktora zostanie upowazniona przez
Staroste Krosnieriskiego jako ,klasyfikator” i dla uzgodnionych z Zamawiajgcym dziatek
ewidencyjnych przeprowadzi procedure ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntéw. W
ramach przedmiotu zamdwienia Woykonawca poniesie wszelkie koszty ustalenia
gleboznawcze] klasyfikacji gruntéw. Dokumentacja z czynnosci ustalenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw, o ktérej mowa w § 8 rozporzgdzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntdw, nalezy skompletowaé w postaci odrebnej teczki zatytutowanej ,,Projekt ustalenia
klasyfikacji”. W przypadku, gdy postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntow nie zostanie zakoriczone przed zakorhczeniem
modernizacji, w opracowanym przez Wykonawce projekcie operatu opisowo-kartograficznego ~
ujawnia sie dane dotychczasowe.

Przedmiotem zaméwienia jest takze dostosowanie istniejgcej bazy danych EGIB do zgodnosci
z mapg klasyfikacyjng, zgodnie z § 22 rozporzadzenia w sprawie egib.

Wykonawca dokona weryfikacji i doprowadzi do zgodnosci danych ujawnionych w bazie
danych EGIB z danymi z mapy klasyfikacyjnej w zakresie numerycznego opisu konturéw
uzytkéw i klas bonitacyjnych oraz w zakresie oznaczenia uzytkéw gruntowych (OZU) i klas
bonitacyjnych (OZK) oraz numeréw tych konturéw. Podstawg wykonania powyzszych
czynnosci bedg udostepnione Wykonawcy z pzgik operaty techniczne z zatozenia i aktualizacji
gleboznawczej klasyfikacji gruntéw. Stwierdzone rozbieznosci i watpliwosci nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Pola powierzchni konturow uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach dziatek
ewidencyjnych Wykonawca ustali na podstawie zgromadzonych danych geometrycznych
dziatek ewidencyjnych, konturéw uzytkéw gruntowych oraz konturéw klasyfikacyjnych i
wyréwna do pél powierzchni dziatek ewidencyjnych.

Wykonawca skompletuje dokumentacje techniczng z modernizacji, zgodnie z § 27 ust. 3
rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw, w formie projektu operatu opisowo-



kartograficznego w postaci elektronicznej w formacie plikéw PDF, ktérych forme i zakres
uzgodni uprzednio z Zamawiajgcym.

61. Jako wynik Il etapu prac Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje techniczng
zapisang na nosniku elektronicznym CD lub DVD:

— Sprawozdanie techniczne,

— Dokumentacje osnowy pomiarowej (jezeli taka osnowa byta zatozona),

— Mapa poréwnania z terenem,

— Szkic przegladowy szkicow granicznych, szkice graniczne z czynnosci ustalenia
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych,

— Protokoly graniczne wraz z analizg dokumentéw i map, wykorzystanych do
ustalenia przebiegu granic dzialek zgodnie z § 33 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie egib,

— Kopie upowaznien, pelnomocnictw, itp.,

— Skorowidz dzialek z odpowiadajacymi im numerami zawiadomien, szkicow
granicznych i protokoléw granicznych,

— Kopie dowodéw doreczen zawiadomien oraz dowodéw dorgczen wezwarn,

— Szkic przegladowy szkicow polowych, szkice polowe z pomiaru szczegolow
terenowych baz danych BDOT500 oraz budynkoéw,

— Dzienniki pomiarowe szczeg6étéw sytuacyjnych bazy EGiB i BDOT500,

- Wykaz wspéirzednych punktéow granicznych przyjetych do obliczenia pdl
powierzchni wszystkich dzialek ewidencyjnych, wykaz wspéirzednych
pomierzonych lub obliczonych punktéw konturéw klasyfikacyjnych i uzytkéw
gruntowych, wykaz wspoéirzednych pomierzonych lub obliczonych punktéw
szczegotow terenowych,

— Protokoty uzgodnien granic administracyjnych powiatu, Wykaz punktéw PRG dia
obrebu (jezeli takie sporzgdzono),

— Mape¢ z pomiaru linii brzegu, uzgodniong z PGW-Wody Polskie,

— Wykazy zmian danych ewidencyjnych (dla dziatek), Wykazy zmian danych
ewidencyjnych, arkusze danych ewidencyjnych (dla budynkéw), mapy
uzupeiniajgce z wykazami zmian danych ewidencyjnych (w przypadku: potgczenia
lub podziatu, zmiany konfiguracji czy oznaczenia dziatek ewidencyjnych),

— Mapa =z aktualizacji uzytkéw gruntowych, protokoly ogledzin uzytkéw
gruntowych,

— Projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntéw (jezeli taka byta wykonywana),

— Projekt operatu opisowo-kartograficznego, na ktéry skiadajg sie zbiory danych,
o ktorych mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy pgik i odpowiednie raporty z tych
zbioréw w postaci: wypisow z rejestru gruntéw, wypiséw z rejestru budynkéw,
wypisow z kartoteki budynkéw oraz mapy ewidencyjnej,

— Dokumentacja fotograficzna dla budynkéw,

— Pliki zwektoryzowanych i skalibrowanych rastréw mapy ewidencji gruntéw (lub innych
map jednostkowych), kiére postuzyly za podstawe ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych, zgodnie z § 33 ust. 3 rozporzgdzenia w sprawie egib,

— Plik ,Roboczej bazy danych geometrycznych”,

— Pliki wymiany danych do zasilenia baz danych EGiB, BDOT500, GESUT w formacie
GML (lub KCD),

— Raporty z kontroli plikéw wymiany danych.

(pogrubiona czcionka oznaczono dokumentacje, ktéra nalezy przekaza¢ w postaci odrebnych
plikéw PDF)

62. Dokumentacj¢ techniczng, sporzadzong w ramach Il etapu prac, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ do kontroli Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru Il etapu prac dokona sprawdzenia i
weryfikacji przekazanych danych. Dopiero pozytywny wynik odbioru Il etapu prac,
potwierdzony protokotem odbioru i odnotowany w ,Dzienniku roboty”, bedzie podstawg do
ustalenia terminu i miejsca wytozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wgladu
0s6b fizycznych, oséb prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajgcych osobowosci
prawnej i przystgpienia do lll etapu prac.
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projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz aktualizacjg bazy danych EGiB
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Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy pgik, podaje do publicznej wiadomosci informacje
dotyczgcg wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, poprzez wywieszenie na
tablicy ogtoszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krosnie | wtasciwego Urzedu Gminy,
na co najmniej 14 dni przed dniem wytozenia, oraz poprzez ogloszenie jej w prasie o zasiegu
ogolnokrajowym.

.Projekt operatu opisowo-kartograficznego”, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy pgik, podlega, na
okres 15 dni roboczych, wytoZzeniu do wgladu oséb fizycznych, oséb prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadajgcych osobowosci prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krosnie. W czynno$ciach wylozenia projektu uczestniczy¢ bedzie pracownik Starostwa
Powiatowego w Krosnie oraz przedstawiciel Wykonawcy (w zaleznosci od potrzeb moze to
by¢ kilka osob). ,

Wyniki prac geodezyjnych wykonanych na potrzeby modernizacji ewidencji, Wykonawca
skompletuje w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z § 28
rozporzadzenia w sprawie egib. Z czynnosci wylozenia projektu opisowo-kartograficznego
Wykonawca sporzadzi ,Protokéf z czynnosci wylozenia’. W przedmiotowym protokole
Wykonawca begdzie rejestrowat uwagi do danych zawartych w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, zgtaszane przez podmioty posiadajgce interes prawny. W protokole nalezy —
takze zamiesci¢ adnotacje potwierdzajgce fakt zapoznania sie przez zainteresowanych
z projektem operatu opisowo-kartograficznego, potwierdzone podpisem lub informacjg o
odmowie zloZzenia podpisu z podaniem przyczyny odmowy podpisu. Zgtaszane przez strony
uwagi powinny zosta¢ przez Wykonawceg szczegotowo opisane i sprecyzowane.

Upowazniony pracownik Starostwa Powiatowego w Krosnie przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy prac geodezyjnych, zwigzanych z modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkoéw,
dokona rozstrzygnigcia o przyjeciu lub odrzuceniu zgtoszonych uwag, poinformuje o sposobie
rozpatrzenia tych uwag oraz sporzgdzi stosowne wzmianki o sposobie ich rozpatrzenia w
protokole z czynnosci wylozenia. Dla kazdej ze zlozonych uwag Wykonawca dokona analizy
jej zasadnosci, zbierze niezbedng dokumentacje i przygotuje propozycje rozstrzygniecia wraz
z uzasadnieniem. Protokdt z czynnosci wylozenia wraz z dokumentacjg zgromadzong do
rozpatrzenia uwag oraz uzasadnieniem Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu
w formie analogowej w postaci ,,Dokumentacji z wylozenia i rozpatrzenia uwag”.

Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy pgik, ogtasza w dzienniku urzedowym wojewddztwa
podkarpackiego informacje, iz dane objete modernizacjg, zawarte w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego staly si¢ danymi ewidencji gruntéw i budynkéw i podlegajg
ujawnieniu w bazie danych EGIB.

Starosta, zgodnie z art. 24a ust. 10 ustawy pgik, rozstrzyga w trybie decyzji administracyjnych,
zarzuty zgtoszone w terminie 30 dni od ogltoszenia w dzienniku urzedowym wojewddztwa w/iw
informacji.

Etap lll - Czynnosci techniczne zwigzane z opracowaniem i wylozeniem projektu

operatu opisowo-kartograficznego oraz aktualizacja baz danych EGiB

69. System teleinformatyczny funkcjonujgcy w Starostwie Powiatowym w Krosnie to system

EWID2007 z aplikacja zarzadzajgca TurboEWID v. 10. System ten jest zbudowany w
architekturze dwu-warstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE
- bazie danych systemu teleinformatycznego (BDST). Informacje o trybie i zasadach
przekazywania danych w celu zasilenia bazy danych systemu Ewid2007 znajdujg sie na
stronie internetowej producenta oraz wiasciciela praw autorskich systemu, firmy
GEOMATYKA-KRAKOW S.C. (www.geomatyka-krakow.pl). Do kontroli poprawnosci
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zatozonych baz danych ewidencji gruntéw i budynkéw wykorzystane zostang mechanizmy
kontrolne tego systemu.

W ramach wykonania niniejszego zlecenia niezbgdne jest zasilenie bazy danych systemu
teleinformatycznego funkcjonujgcego w PODGIK w Krosnie. W ramach tego dziatania
Wykonawca zobowigzany jest do:

—  opracowania i dostarczenia zbioréw danych, stuzacych zasileniu bazy danych EGIiB, w
postaci plikéw wymiany danych GML (lub KCD), po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, przy zachowaniu procedur opisanych na stronie wykonawcy
oprogramowania).

— opracowania i dostarczenia zbioréw danych stuzgcych harmonizacji i aktualizacji bazy
danych BDOT500 oraz GESUT w postaci plikéw GML (lub KCD).

Plik wymiany danych w formacie GML (lub KCD), zostanie przekazany Wykonawcy, co
najmniej 3 razy:

— po zgloszeniu pracy geodezyjnej - bez zablokowania bazy danych, (plik zawierajacy
cze$¢ opisowg i kartograficzng operatu ewidencyjnego),

— po dokonaniu aktualizacji bazy danych EGIB o wyniki prac etapu | - bez zablokowania
bazy danych (plik zawierajgcy cze$¢ opisowg operatu ewidencyjnego),

— po odbiorze Il etapu prac - baza danych zostaje zablokowana do czasu ujawnienia
nowych danych objetych modernizacjg w bazie danych EGiB, zgodnie z art. 24a ust. 8
ustawy pgik.

Po dokonaniu odbioru Il etapu prac, t.j. po przygotowaniu projekiu operatu opisowo-
kartograficznego do wylozenia oraz po odnotowaniu tego faktu w ,Dzienniku roboty”, w celu
zapewnienia bezkolizyjnego zasilenia baz danych EGIiB, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
stosowne pliki wymiany danych w postaci GML (lub KCD).

Wraz z plikami wymiany danych bazy EGIB, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pliki
wymiany danych GML (lub KCD) z bazy danych BDOT500 oraz GESUT w celu dokonania
dziatarh harmonizujgcych i aktualizujgcych w zakresie tych baz.

Wykonawca dokona modyfikacji pliku wymiany danych GML (lub KCD) na podstawie
,Roboczej bazy danych geometrycznych” oraz na podstawie danych bedgcych wynikiem
rozpatrzenia uwag zgtoszonych do projekiu operatu opisowo-kartograficznego a nastepnie
przekaze go Zamawiajgcemu do kontroli przy zachowaniu terminu, o ktérym mowa w art. 24a
ust. 8 ustawy pgik. Wykonawca dokona takze aktualizacji pliku wymiany danych w zakresie
granic administracyjnych obrebu poprzez ujawnienie nowych punktéw granicznych na granicy
obrebu oraz dokona uzupetnienia bazy danych EGiB o dokumentacjg fotograficzng budynkéw.
Przy opracowywaniu plikéw wymiany danych, dla bazy danych EGIiB, Wykonawca zwrdci
szczegllng uwage na obiekty dziatek ewidencyjnych, uzytkéw gruntowych, budynkéw
istniejgce w roboczej bazie danych pod katem =zachowania wartosci ich atrybutéw,
identyfikatoréw i powigzarn z obiektami nowotworzonymi.

Po uptywie terminu, o ktérym mowa w art. 24a ust. 8 ustawy pgik, przed dokonaniem odbioru
Il etapu prac, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, Wykonawca, na podstawie
zmodernizowanego operatu ewidencyjnego dla wszystkich dziatek ewidencyjnych, ktérych
dane opisowe ulegly zmianie, przygotuje w formie wydrukéw, zawiadomienia o zmianach
danych ewidencyjnych do Wydziatu Ksigg Wieczystych Sgdu Rejonowego w Krosnie wraz z
niezbedng dokumentacjg geodezyjng (wykazy zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru
gruntéw i zbiorczy wyrys z mapy ewidencyjnej).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty (posta¢ analogowa) protokotoéw i szkicow
granicznych z czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, dowoddéw
doreczen zawiadomien i dowodéw doreczen wezwan oraz protokét z czynnosci wytozenia
wraz z dokumentacjg zgromadzong do rozpatrzenia uwag, dziennik roboty, inne materialy
pozyskane do modernizacji jako materiat dowodowy z modernizacji w postaci odrebnej teczki
zatytutowanej: ,,Materiat dowodowy z modernizacji obrebu........ A

Jako wynik lll etapu prac Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje techniczna:



- Dziennik roboty,

- Materialy udostgpnione przez Zamawiajacego i zebrane przez Wykonawce,
wykorzystane w pracach modernizacyjnych takie jak: kopie map katastralnych,
ewidencyjnych, klasyfikacyjnych, pozwolen na budowe, zgloszefn zmian
sposobu uzytkowania, zgtoszen budowy budynkoéw, zawiadomien o zakoriczeniu
budowy, MPZP, rejestru decyzji o warunkach zabudowy, uproszczonych planéw
urzadzania lasu, rejestru decyzji zezwalajgcych na wylaczenie gruntéw z
produkciji rolniczej,

- Inne dokumenty, raporty i wykazy opracowane lub wykorzystane przez
Wykonawce,

- Dokumentacja z wylozenia i rozpatrzenia uwag,

- Plik wymiany danych do zasilenia bazy danych EGIiB w formacie GML (lub KCD),
uwzgledniajgcy rozpatrzone uwagi zgloszone do projektu operatu opisowo-

kartograficznego,
- Raporty z kontroli plikéw wymiany danych oraz raport koricowy z importu danych do
programu TurboEWID.
(pogrubiong czcionkg oznaczono dokumentacje, ktérg nalezy skompletowaé do odrebnej
teczki zatytufowanej ,,Materiaf dowodowy z modernizacji obrebu:....... )
79. Dokumentacje techniczng, sporzadzong w ramach Il etapu prac, Wykonawca jest

zobowigzany przedstawi¢ do kontroli Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy w terminie 10 dni
roboczych od daty zgitoszenia gotowosci do odbioru Il etapu prac dokona sprawdzenia i
weryfikacji przekazanych danych. W przypadku wykrycia btedéw uniemozliwiajgcych zasilenie -
bazy danych Ilub innych btedéw bedgcych wadami opracowania, Wykonawca jest
zobowigzany do ich niezwlocznego usuniecia oraz dostarczenia kompletnych danych celem
ujawnienia nowych danych ewidencyjnych. Data pozytywnego wyniku kontroli bedzie
stanowita podstawe odbioru Il etapu prac i bedzie terminem wykonania roboty okreslonym w
umowie i dokonania ostatecznego rozliczenia zaméwienia.

80. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Wykonawcg prac:

- Pan Grzegorz Kowalik — kierownik PODGIK — 13 4375755 ( osrodek@powiat.krosno.pl )

- Pan tukasz Chrusciel — z-ca naczelnika wydziatu — 13 4375741 ( gg2@powiat.krosno.pl )

81. Sprawy nie uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami technicznymi nalezy
uzgadniac z kierownikiem PODGIK.

Z up. Starosty Kroénieniskiego
Geodeta Powiatowy
()
Grzegorz Rybka
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



