Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia

Wyposazenie Swietlicy w Macierzyszu - Gmina Ozaré6w Mazowiecki
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Nazwa towaru

llos¢

Opis produktu

Klimatyzatory

Klimatyzatory nascienne do: 1) Sali gtéwnej pow. 120 m2 (cztery punkty nawiewu), 2) sali o powierzchni 30
m2 (dwa punkty nawiewu) oraz 3) sali o powierzchni 15 m2 (dwa punkty nawiewu). Wszystkie z_
montazem
* minimalna moc 3,5 kW.

Rolety okienne

01-13szt.

D1-3szt.

Zakup i montaz rolet okiennych tzw. dzien i noc, w kasecie aluminiowej z prowadnicami ALU, sterowane
tancuszkiem, materiat grupa II.
A. Okno O1 — Wymiar w $wietle oscieznicy: B x H cm (Szerokosé x Wysokos¢): 120x240 cm, Uchylno-
rozwierane, okna z PCV pigciokomorowy profil gr. 70 mm, U=1,0 W/ m2xK.
Powierzchnia 13 szt. — 37,44 m2
B. Drzwi D1 - Wymiar w $wietle oscieznicy: B x H cm (Szerokos$¢ x Wysokos$¢): 218x296 cm
(100+100x230+60 cm), Lewe czynne/prawe bierne, drzwi aluminiowe z profiléw aluminiowych

ocieplanych, U = 1,1 W/ m2xK.

Powierzchnia 3 szt. — 14,16 m2

Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa - dostawa i montaz:
A) Stojaca o wys. min. ok. 80 cm i gt. ok 60 cm z ptyty laminowanej z blatem - dtugos¢ zabudowy stojacej
max 4,8 mb z ustuga montazu,

* szafka kuchenna pod zlewozmywak, bez pétki, z n6zkami umozliwiajgcymi wypoziomowanie szafki, wym.
80x60x80 cm, drzwiczki pasujace do szafki z zawiasami umozliwiajacymi otwieranie szafki pod katem 90
stopni, szuflada pod pojemnik na $mieci, blat o dtugosci 82 cm (gr. min. 38 mm) pokrywajacy szafke z
wycieciem pod zlewozmywak.

o szafka kuchenna narozna, z pétka, z nézkami umozliwiajgcymi wypoziomowanie szafki, wym. 128x68x80
cm, drzwiczki pasujgce do szafki z zawiasami umozliwiajacymi otwieranie szafki pod katem 90 stopni, blat
o dtugosci 82 cm (gr. min. 38 mm) pokrywajacy szafke.

* szafka kuchenna stojaca, z 2 szufladami, z nézkami umozliwiajacymi wypoziomowanie szafki, wym.
60x60x80 cm, szuflady wysuwane z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie i zamykanie ciche, blat o
dtugosci 82 cm (gr. min. 38 mm) pokrywajacy szafke.

» szafka kuchenna stojaca, z 3 szufladami, z nézkami umozliwiajagcymi wypoziomowanie szafki, wym.
60x60x80 cm, szuflady wysuwane z zawiasami umozliwiajgcymi otwieranie i zamykanie ciche, blat o

dtugosci 82 cm (gr. min. 38 mm) pokrywajacy szafke.

 szafka kuchenna pod zmywarke do zabudowy stojaca, z nézkami umozliwiajagcymi wypoziomowanie
szafki, wym. 60x60x80 cm, blat o dtugosci 82 cm (gr. min. 38 mm) pokrywajacy szafke.

 szafka kuchenna pod piekarnik, bez pétki, z nézkami umozliwiajacymi wypoziomowanie szafki, wym.
60x60x80 cm, na dole wysuwana szuflada, blat o dtugosci 82 cm (gr. min. 38 mm) pokrywajacy szafke.

B) Zabudowa meblowa wiszaca z pétkami z ptyty laminowanej - dtugo$¢ zabudowy wiszacej max. 4,8
mb z ustugg montaz w tym:

* szafka kuchenna narozna, z pétka, wym. 80x37x80 cm, drzwiczki pasujace do szafki z zawiasami
umozliwiajacymi otwieranie szafki pod katem 90 stopni, otwieranie i zamykanie ciche.

 szafki kuchenna wiszaca, z 2 pétkami, wym. 40 lub 60x37x80 cm, drzwiczki pasujace do szafki otwierane
na dwie strony z zawiasami umozliwiajagcymi otwieranie szafki pod katem 90 stopni, otwieranie i
zamykanie ciche.
C) Inne ustalenia do mebli kuchennych:
* nad szafkga z piekarnikiem okap.
* cokét pod szafkami stojacymi.

* uchwyty do wszystkich szafek.

* Wykonawca przedstawi projekt wizualizacji kuchni przed montazem. Kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajacym.

Piekarnik elektryczny

* maksymalne wymiary 58 x 36 x 41 cm;
* pojemnos¢ min. 48 litry.
* moc min. 2000 W.
* napiecie 230 V.

Ptyta indukcyjna

* maksymalne wymiary 60 x 52 cm.
* 4 pola grzewcze indukcyjne.
* moc przytaczeniowa do ok. 7,35 kW.
* napiegcie zasilania 230V.

* sterowanie elgktroniczne —Tniogwe (dotykowe) na ptycie grzewczej.
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Do zabudowy z podtaczeniem




Zmywarka do naczyn

* maksymalne wymiary 60 x 82 x 55 cm;
* min. 2 kosze.
* pojemnos¢ do 14 kpl.
* napiecie zasilania 230V.
* poziom hatasu max. 47 dB.
* zuzycie wody na cykl max 10,5 litra.
 zuzycie pradu (100 cyki) max 85 kWh.

Do zabudowy z podtaczeniem

Zlewozmywak

Zlewozmywak dwukomorowy granitowy, nablatowy z bateria.
* maksymalna szeroko$¢ 80 cm.
* maksymalna gtebokos¢ 52 cm.

Do zabudowy z podtaczeniem

Chtodziarka 2 komorowa z
kostkarka

« funkcja petny No Frost, szybkie chtodzenie i zamrazanie, dystrybutor wody, liczba drzwi 3
* oswietlenie LED.
* potki ze szkta hartowanego (liczba pétek w chtodziarce 4, liczba pojemnikéw w zamrazarce 2).
* podstawka na jajka.
* kostkarka automatyczna.
*wym. 71,6 x 91,2 x 178 cm (+ 5%).

Dane techniczne:
* pojemnos¢ catkowita [l]: 626 (+ 5%).

* pojemnos¢ chtodziarki netto [I]: 403 (+ 5%).
* pojemnos¢ zamrazarki netto [I]: 223 (+ 5%).
 klasa zamrazarki: min. 4.
 klasa klimatyczna: N, SN, ST, T.
 zdolnos¢ zamrazania [kg / 24 h]: min. 15.
* czas przechowywania razie braku zasilania: min. 10h.
* poziom hatasu [dB]: max. 41.
® roczny pobor energii [kWh]: max. 420.

* czynnik chtodniczy: R600a.

* potozenie zamrazarki Side by Side.

Wolnostojaca z podtaczeniem

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca:
* maksymalne wymiary 36x50x28 cm.
* moc mikrofali do 800W.

* pojemnos¢ do 23 .

* sterowanie elektroniczne.

Wolnostojaca, z podtaczeniem

10.

Okap kuchenny wiszacy

Okap kuchenny wiszacy odpowiedniej szerokosci do szafki:
* poziom hatasu do 67dB.
* sterowanie elektroniczne.
* wydajno$¢ max. 320 m3/h.
 o$wietlenie LED.

Do zabudowy z podtaczeniem

11.

Zestaw nagtosnienia Sali
gtownej

Zestaw sktada sie z: kolumn z sobwooferem z bluetooth, mixera audio, odtwarzacza, zestawu mikrofonéw,
skrzyni transportowej, elementy montazowe, kabli.

A) Zestaw kolumn z sobwooferem z bluetooth.

 Sktadajaca sie z subwoofera i dwdch kolumn. Subwoofer jest wyposazony we wbudowany wzmacniacz z
Bluetooth oraz DSP (Digital Sound Processor), ten wzmacniacz réwniez steruje obydwoma kolumnami. W
zestawie znajdujg sie 2 kable gto$nikowe do podtaczenia catego zestawu. Za pomocg Bluetooth mozna
nawigza¢ potaczenie bezprzewodowe np. z telefonu lub tabletu.

* Ten zestaw skfada sie z 18" subwoofera i dwdch 10" gtosnikdw. Subwoofer ma moc 600W RMS, a dwa
gtosniki majg moc 150W RMS kazdy. Daje to catkowitg moc RMS do 900W, przy czym moc szczytowa
wynosi nie mniej niz 1800W.

* Za pomoca Bluetooth mozna bezprzewodowo przesyta¢ muzyke ze Spotify lub YouTube do zestawu
gtosnikowego.

* Oprdcz Bluetooth, zestaw oferuje wejécie liniowe, w ktérym mozna wybiera¢ miedzy gniazdem XLR, RCA
(tulipan) lub 6,3mm. Kazdy staby sygnat wejsciowy mozna tatwo wzmocni¢ za pomoca pokretta czutosci,
ktére wzmacnia sygnat wejsciowy o 5dB. W razie potrzeby drugi system dZwiekowy mozna zapetli¢ przez
wyjscie XLR. Oba gtosniki mozna podtaczy¢ za pomoca dostarczonego kabla gtosnikowego.
* wzmacniacz powinien by¢ wyposazony we wbudowany procesor DSP (Digital Sound Processor) z 3
ustawieniami wstepnymi (Flat, DJ lub Live).

* Wzmacniacz klasy D 600W+ 2x 150W RMS
* Korzystanie z technologii bezprzewodowej BT do strumieniowego przesytania dzwieku
* 24-bitowy procesor DSP 96KHz z 3 ustawieniami wstepnymi
* Ogranicznik elektroniczny
* Zwrotnica elektroniczna
* Regulacja gtosnosci subwoofera i gtosnikow satelitarnych
 Przetacznik +5dB do wzmocnienia sygnatu wejsciowego
* Przetaczanie mono/stereo
* Ztacza wyjsciowe NL2
* Lekki ze zintegrowanymi uchwytami do przenoszenia
* Opdznienie wiaczania
* W zestawie kotka i kabel gtosnikowy 2x 5m

B) Zestaw mikrofondw, dwie sztuki, jedna centralka.
* System bezprzewodowy.
* Odbiornik podwdjny dwuantenowy PG 88:
* Dostepne czestotliwosci: pomiedzy 536 - 865 MHz (zalezne od kraju)
® Zakres roboczy: 75 m w typowych warunkach
* Pasmo przenoszenia audio: 45 do 15,000 Hz +/- 4 dB
* Ztacza wyjsciowe audio: symetryczne XLR i niesymetryczne 1/4"

* Max poziom wyjsciowy (w odn. do dewiacji +/- 33 kHz i tonu 1 kHz tonu):
* 9 dBV (XLR), -5 dBV (1/4")100 dB, char. A-wazona
 Catkowite znieksztatcenie systemu: 0.5% typowo (w odn. do dewiacji +/- 33 kHz, 1 kHz modulation)
« Zasilanie: 12-18 Vdc at 160 mA (PG4), 320mA (PG88),

* 2 x Nadajnik - mikrofon do reki - PG 2 / PG 58:

* Pasmo nrzenoszenia: 60 H7 - 15 kH7
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* Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
* Impedancja wyjsciowa (przy 1kHz): 300 oméw
* Poziom wyjsciowy (przy 1kHz): 53 dBV/Pa (2,2 mV); 1 Pa=94 dB SPL
« Zywotno$¢ baterii: > 8 godzin przy baterii 9V
C) Mixer dzwigku.

* 12-kanatowy uniwersalny mikser audio.
« Nagrywanie/odtwarzanie plikéw MP3 przez port USB w trybie petnego dupleksu (nagrywanie jednym
kliknigciem).
* Odbiornik BT do strumieniowego przesytania dzwigku.
* Zasilanie fantomowe +48V.
» Stereofoniczny 7-pasmowy korektor graficzny.
* Multiefekty 380 DSP z 4 pamieciami.
* USB do PC do nagrywania i odtwarzania muzyki (interfejs USB).
* 12x Wejscie mikrofonowe/liniowe (Combi XLR/Jack).
* Kontrola High, Mid i Low dla kazdego kanatu.
* Regulowana panorama, wejscie Aux Return i wyjscie FX Send.
* Regulowane wyjscie stuchawkowe.
* Zbalansowane wyjscia gtowne stereo (XLR/gniazdo 6,3 mm).
* MUTE, PFL (odstuch przed ttumikiem), sterowanie L/R, G1/G2 na kazdym kanale.
* Miernik LED VU i diody Peak.

D) Okablowanie

* Kable DMX o dtugosci od 1m do 6 m w ilo$ci okoto 12 szt.
* Kabel DMX 1 m 6 szt.
* Kabel DMX 2 m 2 szt.
* Kabel DMX 6 m 4 szt.
* Kabel DMX na maty Jack do podtaczenia laptopa 2 m 1 szt.
 Inne kable potrzebne do uruchomienia.

12.

Scena rozktadana ze
schodami

Scena mobilna rozktadana aluminiowa o wymiarach min. 3m x 4m i wysokosci 60 cm z elementami
montazowymi ze schodami do podestu 40cm, 2 stopnie:
A. Podest sceniczny bez ndg o nosnosci. 750 kg/m2, solidnej konstrukcji z 12-milimetrowg wodoodporng
sklejka, 90-milimetrowym profilem aluminiowym i antyposlizgowa powierzchnia.
B. Nogi do blatéw scenicznych regulowane/rozsuwane 40+60 cm.
C. taczniki do blatéw scenicznych.
D. Schody do podestu.

13.

Oswietlenie sceny

Czesci sktadowe oswietlenia sceny.
A. Kwadratowa kratownica aluminiowa 4 szt. o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 2000x290x290mm, profil
gtowny rura fi 50x2mm.

B. Listwy Led do zawieszenia na krate lub jako tto sceny 2 zestawy po 4 szt. listwy z pokrowcem i pilotami
zdalnego sterowania, 8 sekcji, Dimmer / Strobo / Macro / Auto / Sound / Fade — DMX, wyswietlacz LCD,
gniazdo zasilania podaj dalej, mieszanie koloréw RGBW, kat swiecenia: 25 stopni, wymiary:
1025x65x70mm.

C. Reflektor naswietlacza efektowego kolorowy na scene i $ciang 44x10W RGBW IP65 jako tylna kontra. 1
kpl., zewnetrzny, napiecie $wiatta: AC110V-240V/50-60Hz., tryb DMX: 8ch, funkcja: stroboskop,
Sciemniacz, kolor statyczny, makro korekcja temperatury barwowej, program automatyczny, program
dzwigkowy, sterowanie DMX512, program automatyczny, program dzwigkowy, tryb master/slave,
wyswietlacz LED, aluminiowy, kolor obudowy: czarny/biaty do wyboru, etui.

D. Ruchome gtowy sceniczne o$wietlajgce scene w kolorze bez ksztattow z zoomem. 2 komplety,
wyswietlacz LCD, 19 diod 15w - 4inl (quad led), kanaty DMX: 15 lub 23 CH, rozchylenie od 7 do do 60
stopni, bardzo szybki ZOOM (3 silniki), Dimmer + wbudowane automatyczne animacje tarczy, tryby:
Master/Slave/Auto/Sound, petna paleta barw RGBW, wbudowany tryb automatyczny oraz
MASTER/SLAVE, wbudowany tryb reakcji na diwigk.

14.

Telewizor LED 85"

Telewizor LED 85" 4K UHD 3840x2160, Smart TV, czestotliows¢ od$wiezania 100/120 HZ, technologia
obrazu QLED/mini LED, ztacza: optyczne, Ethernet, HDMI x4, USB x2; funkcje: Bluetooth, Wi-Fi, HDR;
Tuner: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy

Zinstalacjg

15.

Interaktywna konsola do
gier i aktywnosci

Konsola do gier, procesor 8 rdzeniowy 3.5 GHz lub wiecej, pamie¢ RAM 16GB GDDR6, dwa kontrolery do
obstugi konsoli, kabel zasilajacy, kabel HDMI, kabel USB, dysk twardy 1TB, Wi-Fi, Naped Blu-ray 4K,
Bluetooth, ztacza: przynajmniej 2 USB, Ethernet (LAN), HDMI, USB, wyjscie audio

Zinstalacja

16.

Laserowy projektor

Projektor laserowy, rozdzielczo$¢ 1080p (FULL HD), min. 6000 lumendw, sufitowy uchyt montazowy do
projektora

Z instalacjg i montazem

17.

Elektryczny ekran
projektcyjny

Ekran projektcyjny o formacie 16/9 - 150 cali (min. szer. 350 cm, wys. 217 cm) wraz z elementami
montazowymi do sufitu

Zinstalacjg i montazem

18.

Stot do tenisa stotowego

Stoty do tenisa stotowego do uzytku wewnetrznego, stalowa rama, grubosc blatu 19 mm wykonany z
panelu z zywicy melaminowej, 4 kota z gumowy bieznikiem i hamulcami, automatyczna blokada pozycji
roztozonej i ztozonej, z mozliwoscia ztozenia/roztozenia tylko jednej strony, kieszenie na piteczki i rakietki
wraz z 2 kompl rakietek.

19.

Stot do gry w pitkarzyki

Stolik pitkarski do gry w pitkarzyki wyposazony w: drazki teleskopowe, uchwyty plastkiowe, 10 piteczek
Standard (biate), nogi wykonen z MDF, drazki wykonane ze stali szlachetnej, pole gry pokryte piaskowang
hartowng szyba.
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20.

Laptop

Ekran TFT 15,6” LED HD o rozdzielczosci 1980 x 1080
Procesor czterordzeniowy uzyskujgcy wynik co najmniej 13400 punktéw w tescie Passmark - CPU Mark
wedtug wynikéw procesoréw z dnia 08.04.2024 publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamie¢ RAM 1x 16GB DDR4 Mhz (pamig¢ RAM rozszerzalna do min. 32GB)
Dysk twardy min. 256GB PCle NVMe SSD
Karta graficzna zintegrowana z ptytg gtéwng lub procesorem.
Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki stereo oraz cyfrowy mikrofon
Potaczenia i karty sieciowe
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
- WLAN 802.11 AC
Porty/ztgcza (wbudowane)
1 x Ztacze RJ-45 (podtaczenie sieci lokalnej)
2xUSB 3.2,
1xUSB 2.0,
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1 x HDMI
1 x zasilanie DC-in
Klawiatura petnowymiarowa, w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows
"polski programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Klawiatura typu CHICLET.
Urzadzenie wskazujgce Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka
Kamera wbudowana, HD o rozdzielczosci min. 640x480
Bateria Litowo-jonowa 2 komorowa 36.7 Wh — czas pracy do 9h wedtug karty katalogowej producenta.
Zasilacz zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 45W.
Waga max do 1900g z baterig
Bezpieczenstwo
- Ztacze typu Kensington Lock.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy 1SO9001
Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone www lub telefoniczne.
Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 PL lub réwnowazny.

Licencja ta powinna by¢ potwierdzona etykieta potwierdzajaca legalno$¢ systemu operacyjnego. Etykieta
ma by¢ umieszczona w sposdb trwaty na obudowie kazdego egzemplarza komputera. Klucz instalacyjny
systemu operacyjnego powinien by¢ fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji
tego systemu oraz jego aktywowania.

System operacyjny ma by¢ fabrycznie zainstalowany przez producenta.

Bez instalacji

21.

Komputery stacjonarne All
in One z osprzetem i
oprogramowaniem

Ekran IPS 23,8” o rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli
Procesor czterordzeniowy uzyskujacy wynik co najmniej 23400 punktéw w tescie Passmark - CPU Mark
wedtug wynikéw procesoréw z dnia 08.04.2024 publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamie¢ RAM 1x 16GB DDR4 3200 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do min. 32GB)
Dysk twardy min. 512GB PCle NVMe SSD
Karta graficzna zintegrowana z ptyta gtéwna lub procesorem.
Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtos$niki stereo oraz cyfrowy mikrofon
Potaczenia i karty sieciowe
- Karta sieciowa Intel Ethernet Connection, Bluetooth
- WiFi 802.11 ax
Porty/ztacza (wbudowane)
1 x Ztacze - podtaczenie sieci lokalnej.
5xUSB 3.0,
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
2 x HDMI
1 x zasilanie DC-in
Klawiatura petnowymiarowa, w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows
"polski programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Wymiar 540 x 58 x 355 mm.
Funkcje dodatkowe: klawiatura i mysz w zestawie, z wbudowanymi gto$nikami, z wbudowang kamerg, z
wbudowanym mikrofonem, z waskg ramka, z ndzka
Kamera wbudowana — tak, 2 mIn pikseli.
Zasilacz zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V.
Waga max do ok. 6180 g.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy 1SO9001
Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez strone www lub telefoniczne.
System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro x64 PL lub réwnowazny.

Licencja ta powinna by¢ potwierdzona etykietg potwierdzajaca legalnosc¢ systemu operacyjnego. Etykieta
ma by¢ umieszczona w sposdb trwaty na obudowie kazdego egzemplarza komputera. Klucz instalacyjny
systemu operacyjnego powinien by¢ fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji
tego systemu oraz jego aktywowania.

System operacyjny ma by¢ fabrycznie zainstalowany przez producenta.

Bez instalacji
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22.

G Pakiet MS OFFICE 6

Pakiet MS OFFICE. Oprogramowanie MS Office 2021 Standard 32/64bit PL lub rownowazne.
Opis réwnowaznosci dla oprogramowania MS Office 2021 Standard 32/64bit PL:
Pakiet biurowy musi spetniaé nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:
1. Musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce komponenty:
 edytor tekstu,
o arkusz kalkulacyjny,
* program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
* program do zarzadzania informacja przez uzytkownika (poczta elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami);
2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszg by¢ integralng czescig tego samego
pakietu, wspdtpracowaé ze sobg (osadzanie i wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam
jednolity sposéb obstugi;
3. Dostepna petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, systemu komunikatéw i podrecznej
kontekstowej pomocy technicznej;
4. Prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xIsx, ppt,
pptx, pps, ppsx, w tym obstuga formatowania bez utraty parametrow i cech uzytkowych (zachowane
wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstéw, liczb, obrazkéw, wykreséw, odstepy miedzy tymi
obiektami i koloréw);

5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w jezyku Visual Basic w plikach xIs, xIsx oraz formut w
plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office
2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez koniecznosci przerabiania
dokumentéw;

6. Mozliwosé zapisywania wytworzonych dokumentéw bezposrednio w formacie PDF;
7. Mozliwo$¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikdw z ustugg katalogowa Active Directory;

8. Mozliwosé nadawania uprawnieri do modyfikacji i formatowania dokumentéw lub ich elementéw;
9. Mozliwos¢ jednoczesnej pracy wielu uzytkownikdéw na udostepnionym dokumencie arkusza
kalkulacyjnego;

10. Posiadac petng kompatybilnosé z systemami operacyjnymi:

* MS Windows 10 (32 i 64-bit).

MS Windows 11.

Bez instalacji
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Oprogramowanie 6
ANTYWIRUSOWE

Oprogramowanie antywirusowe. 1. Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.
2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programéw: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.
3. Ochrona przed rootkitami wykrywajaca aktywne i nieaktywne rootkity.

4. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plikéw.

5. Mozliwos$¢ wykluczenia ze skanowania skanera dostepowego: napedéw, katalogéw, plikéw lub procesow.
6. Mozliwos¢ skanowania catego dysku, wybranych katalogdw lub pojedynczych plikéw na zgdanie lub wedtug
harmonogramu.

7. Mozliwos¢ utworzenia wielu réznych zadari skanowania wedtug harmonogramu (np. co godzing, po
zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Kazde zadanie moze by¢ uruchomione z innymi ustawieniami
(metody skanowania, obiekty skanowania, czynnosci, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet

skanowania).
8. Skanowanie na zgdanie pojedynczych plikow lub katalogéw przy pomocy skrétu w menu kontekstowym.

9. Technologia zapobiegajaca powtérnemu skanowaniu sprawdzonych juz plikéw, przy czym maksymalny czas od
ostatniego sprawdzenia pliku nie moze by¢ dtuzszy niz 4 tygodnie, niezaleznie od tego czy plik byt
modyfikowany czy nie.

10. Mozliwos¢ okreslania poziomu obcigzenia procesora podczas skanowania na zadanie i wedtug harmonogramu.
11. Mozliwo$¢ skanowania dyskéw sieciowych i dyskow przenosnych.

12. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatéw kompresji.

13. Mozliwos¢ definiowania listy proceséw, plikow, folderéw i napedéw pomijanych przez skaner dostepowy.
14. Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikow i zatgcznikdw poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu
kwarantanny) w celu dalszej kontroli.

15. Dodatek do aplikacji MS Outlook umozliwiajacy podejmowanie dziatari zwigzanych z ochrong z poziomu
programu pocztowego.

16. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzacej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do
klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleznie od konkretnego klienta pocztowego).

17. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez koniecznosci zmian w
konfiguracji.

18. Mozliwo$¢ definiowania réznych portéw dla POP3, SMTP i IMAP na ktérych ma odbywac sie skanowanie.
19. Mozliwo$¢ opcjonalnego dotaczenia informacji o przeskanowaniu do kazdej odbieranej wiadomosci e-mail
lub tylko do zainfekowanych wiadomosci e-mail.

20. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany
a uzytkownikowi wyswietlane jest stosowne powiadomienie.

21. Mozliwos¢ definiowania réznych portéw dla HTTP, na ktérych ma odbywac sie skanowanie.

22. Mozliwos¢ recznego wystania prébki nowego zagrozenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
23. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych prébek nowych zagrozeri powinny byé
w petni anonimowe.

24. Mozliwo$¢ automatycznego wysytania powiadomienia o wykrytych zagrozeniach do dowolnej stacji roboczej
w sieci lokalnej.

25. W przypadku wykrycia zagrozenia, ostrzezenie moze zosta¢ wystane do uzytkownika i/lub administratora
poprzez e-mail.
26. Mozliwos¢ zabezpieczenia hastem dostepu do opcji konfiguracyjnych programu.
27. Aktualizacja dostgpna z bezposrednio Internetu lub offline — z pliku pobranego zewngtrznie.
28. Mozliwos¢ samodzielnej aktualizacji sygnatur wiruséw ze stacji roboczej (np. komputery mobilne).
29. Mozliwos¢ ukrycia programu na stacji roboczej przed uzytkownikiem.
30. Kontrola zachowania aplikacji do wykrywania podejrzanie zachowujacych sie aplikacji.
31. Wsparcie techniczne do programu $wiadczone w jezyku polskim, przez polskiego dystrybutora autoryzowanego
przez producenta programu.

Bez instalacji
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