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przetarg przytgcze przedmiary.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE 0.00
1.1|PRZYLACZE WODOCIAGOWE miedzy bud. 0.00
AiB
1.1.1|Prace ziemne - wykopy 0.00
1.1.2|Prace montazowe 0.00
1.1.3|Prace ziemne - zasypy 0.00
1.2|PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ul. Wi6- 0.00
kiennicza do budynku A
1.2.1|Prace ziemne - wykopy 0.00
1.2.2|Prace montazowe 0.00
1.2.3|Prace ziemne zasypy 0.00
RAZEM netto 0.00
Vat 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
1.1 PRZYtLACZE WODOCIAGOWE miedzy bud. Ai B
1141 Prace ziemne - wykopy
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1.1]0119-03 ninnym
A
12/1000 km 0.012
RAZEM 0.012
2|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1/0417-01
A
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad | m3
d.1.1|0218-01 w gruncie kat. |-l
A
12*1*1.7 m3 20.400
RAZEM 20.400
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0101 gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
12*1*1.7*10% m3 2.040
RAZEM 2.040
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.1.1|0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
12*1.7*2 m?2 40.800
RAZEM 40.800
11.2 Prace montazowe
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.1.1/0903-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 30 cm (wraz z dostawa) m3
d.1.1/0511-02
.2|analogia
12*1*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.  |m
d.1.1/0109-01 zewnetrznej 63 mm
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR-W 2-18 |Zasuwa DN50 kpl.
d.1.1/0210-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Zestaw wodomierzowy szt.
d.1.1]kalk. wlasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.1/0507-02
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.1|0508-01
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.1/0708-02 om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i 200m -
d.1.1]0701-03 stalowych o $r.nominalnej 200 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.1/0707-02 om
2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
16/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/0219-01
.2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wiaczenia do wodociggu tabliczkg na stupku betonowym kpl.
d.1.1/0315-02
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-18 |Obsypka rurociagéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawa) m3
d.1.1]0903-01
.2|analogia
obsypka 12*1*0.40 m3 4.800
-12*3.14*0.05*0.05 m3 -0.094
RAZEM 4.706
113 Prace ziemne - zasypy
19|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1/0417-02
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
3
wykopy poz.3+poz.4 m3 22.440
podsypki -poz.7 m3 -3.600
obsypki -poz.18 m3 -4.706
RAZEM 14.134
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
3
poz.20 m3 14.134
RAZEM 14.134
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-1 m3
d.1.1]0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
3 wytadowczymi na odl.do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki -poz.7 m3 -3.600
obsypki poz.18 m3 4.706
12*3.14*0.05*0.05 m3 0.094
RAZEM 1.200
23|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1.1|0214-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-I
3 - odlegtos$¢ okresla oferent
Krotnoé¢ = 15
poz.22 m3 1.200
RAZEM 1.200
24 Badanie prébki wody w sanepidzie szt.
d.1.1]kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytgcze wodociggowe szt.
d.1.1]kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PRZYtLACZE WODOCIAGOWE - ul. Wiékiennicza do budynku A
1.21 Prace ziemne - wykopy
26 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.1.2|wycena indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cemen- |m?2
d.1.2/0806-05 towo-piaskowej
A
3.00*3.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
28|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1.2/0119-03 ninnym
A
30/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
A
20+20 m 40.000
RAZEM 40.000
30|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1.2/0221-08 gruncie kat. 111
A
w ulicy 3.00*3.00%1.50 m3 13.500
w bramie 3.00*3.00*2.00 m3 18.000
RAZEM 31.500
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.1.2|0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
w ulicy 3.00*4*2.00 m2 24.000
w bramie 3.00*4*2.00 m?2 24.000
RAZEM 48.000
32 Przecisk pod nawierzchnig ulicy Wtdkienniczej kpl.
d.1.2|wycena indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Prace montazowe
33|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.2/0109-01 zewnetrznej fi 75x6,8
.2|analiza indy-
widualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34| KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniana wraz z osprzgtem kpl.
d.1.2/0210-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Wiaczenie do wodociggu rury fi 75/6,8 kpl.
d.1.2|wycena indy-
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Przejscie przez fundament w $cianie przeswitu bramnego - wejscie do pom. wodo-|kpl.
d.1.2|wycena indy- |mierza
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 50 mm szt.
d.1.2/0112-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 | Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.2/0507-02
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.2|0508-01
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/0708-02 om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i 200m -
d.1.2/0701-03 stalowych o $r.nominalnej 200 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2/0707-02 om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wigczenia do wodociggu tabliczkg na stupku betonowym kpl.
d.1.2/0315-02
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45 Badanie prébki wody w sanepidzie szt.
d.1.2|kalk. wlasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytgcze wodociggowe szt.
d.1.2|kalk. wlasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Prace ziemne zasypy
47 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
3
20+20 m 40.000
RAZEM 40.000
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.2|/0320-0502 |bokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
3
3.00*3.00%1.50 m3 13.500
3.00*3.00*2.00 m3 18.000
RAZEM 31.500
49| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-01
3
poz.48 m3 31.500
RAZEM 31.500
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

PRZYLACZE WODOCIAGOWE miedzy bud. A i

B

-
- =

Prace ziemne - wykopy

NN S ) Y

1*

2%

3*

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie réwninnym
przedmiar = 12/1000 = 0.012 km

-R--
robocizna
117*0.955=111.735 r-g/km

M -
Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $redni-
cy7-11cm, dt. 3,0m

0.104 m3/km

~S-
Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)
7.5 m-g/km

km

r-g

m3

m-g

1.3408

0.0012

0.0900

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

N

d.1.1
A

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia-
nych - budowa
przedmiar =10 m

-R--
robocizna
0.008 r-g/m

-M -

Stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i
czerwong

0.007 m3/m

Deski pomalowane farba biatg i czerwong

0.006 m3/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

m3

%

0.0800

0.0700

0.0600

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3
d.1.1
A

1*

2%

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.
-1

przedmiar = 12*1*1.7 = 20.400 m3

-R--
robocizna
0.0881 r-g/m3

~S -
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsieni-
cowym 0,60 m3 (1)

0.0299 m-g/m3

m3

r-g

m-g

1.7972

0.6100

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

4
d.1.1
A

1*

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-
damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokosc¢
0.8-1.5m

przedmiar = 12*1*1.7*10% = 2.040 m3

-R--
robocizna
1.232 r-g/m3

m3

2.5133

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

5
d.1.1
A

1*

2%

KNR 2-01
0322-01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-
niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
przedmiar = 12*1.7*2 = 40.800 m?

-R--
robocizna
0.7304*0.955=0.697532 r-g/m?

- M --
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00026 t/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 | m3 0.0428 0.000 0.00
mm Kl. 11l
0.00105 m3/m?
4* Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0367 0.000 0.00
0.0009 m3/m?2
5% Klamry ciesielskie kg 4.8552 0.000 0.00
0.119 kg/m?
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3917 0.000 0.00
0.0096 kg/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Prace montazowe
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia po- kpl.
d.1.1]0903-01 dziemnego - rurociggi
2 przedmiar =5 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 17.7000 0.000 0.00
3.54 r-g/kpl.
-M -
2 Konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl. 0.2500 0.000 0.00
0.05 kpl./kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 18.2000 0.000 0.00
3.64 kg/kpl.
4* Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K. Il m3 0.2500 0.000 0.00
0.05 m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S-
6* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 5.6500 0.000 0.00
1.13 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 30 m3
d.1.1/0511-02 cm (wraz z dostawa)
.2|analogia przedmiar = 12*1*0.3 = 3.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.9480 0.000 0.00
1.93 r-g/m?3
-M -
2 Pospdtka - kruszywo nienormowane m3 4.3920 0.000 0.00
1.22 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 2.5560 0.000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.1.1|0109-01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63
2 mm
przedmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6880 0.000 0.00
0.224 r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 63 | m 12.2400 0.000 0.00
mm
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.1704 0.000 0.00
0.0142 m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 0.5100 0.000 0.00
0.0425 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR-W 2-18 |Zasuwa DN50 kpl.
d.1.1]0210-01 przedmiar =1 kpl.
2
-R--
1* robocizna r-g 2.0000 0.000 0.00
2 r-g/kpl.
-M -
2 Zasuwa DN50 szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 50-90 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50-90 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.2500 0.000 0.00
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10 Zestaw wodomierzowy szt.
d.1.1|kalk. wtasna  |przedmiar =1 szt.
2
-M -
1* Zestaw wodomierzowy szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.1/0507-02 przedmiar =1 m?2
2
-R--
1* robocizna r-g 1.2100 0.000 0.00
1.21 r-g/m?
-M -
2* Drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.0020 0.000 0.00
rowane
0.002 m3/m?2
3 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K. Il m3 0.0026 0.000 0.00
0.0026 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. | m3 0.0120 0.000 0.00
1]
0.004+0.008=0.012 m?¥m?
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000 0.000 0.00
0.6 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S-
7 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0090 0.000 0.00
0.009 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -| m3
d.1.1/0508-01 bloki oporowe
2 przedmiar =1 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9700 0.000 0.00
1.97 r-g/m?3
-M -
2* Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy | m3 1.0200 0.000 0.00
beton)
1.02 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1.1|0708-02 nominalnej 200 mm 200
2 przedmiar =1 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 1.1800 0.000 0.00
1.18 r-g/odc.200m
-M -
2* W oda z rurociggéw m3 7.5400 0.000 0.00
7.54 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z | 200
d.1.1]0701-03 rur zeliwnych ci$nieniowych i stalowych o ér.no- |m -1
2 minalnej 200 mm préb
przedmiar =1 [200m -1 prob.] .
-R--
1* robocizna r-g 11.9000 0.000 0.00
11.9 r-g/200m -1 prob.
-M -
2* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 5.3900 0.000 0.00
podktadkami M 16
5.39 kg/200m -1 prob.
3* W oda z rurociggéw m3 6.5100 0.000 0.00
6.51 m3/200m -1 prob.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
S -
5* Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1.6100 0.000 0.00
1.61 m-g/200m -1 préb.
6 spawarka m-g 1.9600 0.000 0.00
1.96 m-g/200m -1 préb.
7* pompa wirnikowa m-g 1.5000 0.000 0.00
1.5 m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
d.1.1|0707-02 $r.nominalnej 200-250 mm 200
2 przedmiar =1 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 5.1200 0.000 0.00
5.12 r-g/odc.200m
-M -
2 podchloryn sodowy kg 1.8800 0.000 0.00
1.88 kg/odc.200m
3 Woda z rurociggéw m3 18.8000 0.000 0.00
18.8 m3/odc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1.5800 0.000 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi| m
d.1.1]0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego
.2|analogia przedmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 0.0905 0.000 0.00
0.0079*0.955=0.007545 r-g/m
-M -
2* Tasma ostrzegawcza niebieska napis ,UWAGA | m 12.0000 0.000 0.00
WODOCIAG”
1 m/m
~-S--
3* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0132 0.000 0.00
0.0011 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wtgczenia do wodociggu kpl.
d.1.1]0315-02 tabliczkg na stupku betonowym
.2|analogia przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.6000 0.000 0.00
1.8 r-g/kpl.
-M -
2* Tablica informacyjna do znakowania rurociggéw | szt. 2.0000 0.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418
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jedn.
3* Stupki zelbetowe znacznikowe szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4* Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.2000 0.000 0.00
nego B-10
0.1 m3/kpl.
5* Farba ftalowa nawierzchniowa dm?3 0.2000 0.000 0.00
0.1 dm3/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
7 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.6600 0.000 0.00
0.33 m-g/kpl.
8* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.3800 0.000 0.00
0.19 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/ KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggéw kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0903-01 (wraz z dostawa)
.2|analogia
przedmiar =
obsypka 12*1*0.40 4.800
-12*3.14*0.05*0.05 -0.094
RAZEM 4.706 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.0826 0.000 0.00
1.93 r-g/m?3
-M -
2 Pospdtka - kruszywo nienormowane m3 5.7413 0.000 0.00
1.22 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S-
4* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.9412 0.000 0.00
0.2 m-g/m3
5* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 3.3413 0.000 0.00
0.71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

113

Prace ziemne - zasypy

19
d.1.1

1*

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia-
nych - rozebranie
przedmiar =10 m

-R--
robocizna
0.007 r-g/m

0.0700

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

20
d.1.1
3

1*

KNR 2-01
0230-01

wykopy
podsypki
obsypki

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-
Il

przedmiar =

poz.3+poz.4 22.440
-poz.7 -3.600
-poz.18 -4.706
RAZEM 14.134 m3

~S-
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1)
0.0135 m-g/m?®

m3

m-g

0.1908

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

21
d.1.1
3

1*

2%

KNR 2-01
0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-111
przedmiar = poz.20 = 14.134 m3

-R--
robocizna
0.1337 r-g/m?3

~S-
ubijak spalinowy 200 kg
0.0704 m-g/m3

m3

m-g

1.8897

0.9950

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

22
d.1.1
3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-01
0212-07

podsypki
obsypki

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(wywo6z nadmiaru gruntu)

przedmiar =

-poz.7 -3.600
poz.18 4.706
12*3.14*0.05*0.05 0.094
RAZEM 1.200 m3

-R--
robocizna
0.0343 r-g/m3

~S -
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsieni-
cowym 0,60 m3 (1)

0.0419 m-g/m3

Spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) (1)
0.0273 m-g/m3

Samochéd samowytadowczy do 5 t (1)

0.1631 m-g/m3

m3

r-g

0.0412

0.0503

0.0328

0.1957

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

23
d.1.1
3

1*

2%

KNR 2-01
0214-01

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocze-
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat.I-l - odlegto$¢ okresla oferent
Krotnoé¢ = 15

przedmiar =

poz.22 1.200
RAZEM poz.22 = 1.200 m3

-R--
robocizna
0.0042*15=0.063 r-g/m3

~S-
Samochéd samowytadowczy do 5 t (1)
0.0245*15=0.3675 m-g/m3

m3

m-g

0.0756

0.4410

0.000

0.000

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24 Badanie probki wody w sanepidzie szt.
d.1.1|kalk. wtasna  |przedmiar =1 szt.
3
-M -
1* Badanie probki wody w sanepidzie szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze | szt.
d.1.1]kalk. wlasna  |wodociggowe
3 przedmiar =1 szt.
- M --
1* Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze | szt. 1.0000 0.000 0.00
wodociggowe
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ul. Wiékiennicza do budynku A
1.21 Prace ziemne - wykopy
26 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.1.2|wycena indy- |przedmiar =1 kpl.
.1|widualna
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- | m?2
d.1.2/0806-05 nej rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej
A przedmiar = 3.00*3.00 = 9.000 m?
- R--
1* robocizna r-g 7.5222 0.000 0.00
0.8358 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1.2/0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
A przedmiar = 30/1000 = 0.030 km
~-R--
1* robocizna r-g 3.3521 0.000 0.00
117%0.955=111.735 r-g/lkm
M -
2* Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $redni- | m3 0.0031 0.000 0.00
cy7-11cm, dt. 3,0m
0.104 m3/km
~-S--
3* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.2250 0.000 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1.2/0417-01 nych - budowa
A przedmiar = 20+20 = 40.000 m
- R--
1* robocizna r-g 0.3200 0.000 0.00
0.008 r-g/m
M -
2 Stupki z krawedziakow pomalowane farbg biatg i | m3 0.2800 0.000 0.00
czerwong
0.007 m3/m
3* Deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0.2400 0.000 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1.2/0221-08 biernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
A
przedmiar =
w ulicy 3.00*3.00%1.50 13.500
w bramie 3.00*3.00*2.00 18.000
RAZEM 31.500 m3
- R--
1* robocizna r-g 2.8035 0.000 0.00
0.089 r-g/m3
~-S--
2 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasieni- | m-g 1.4868 0.000 0.00
cowym 0,60 m3 (1)
0.0472 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- m2
d.1.2|0322-01 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
A grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
przedmiar =
w ulicy 3.00%4*2.00 24.000
w bramie 3.00*4*2.00 24.000
RAZEM 48.000 m?2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 33.4815 0.000 0.00
0.7304*0.955=0.697532 r-g/m?
-M -
2* Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0125 0.000 0.00
0.00026 t/m?2
3* Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 | m3 0.0504 0.000 0.00
mm kl. 1l
0.00105 m3/m?
4* Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0432 0.000 0.00
0.0009 m3/m2
5% Klamry ciesielskie kg 5.7120 0.000 0.00
0.119 kg/m?
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4608 0.000 0.00
0.0096 kg/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32 Przecisk pod nawierzchnig ulicy Wtdkienniczej kpl.
d.1.2|wycena indy- |przedmiar =1 kpl.
.1lwidualna
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8418 -16 -




przetarg przytgcze przedmiary.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2.2 Prace montazowe
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-| m
d.1.2|0109-01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej fi
.2|analiza indywi- | 75x6,8
dualna przedmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 18.0000 0.000 0.00
0.6 r-g/m
-M -
2* Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,0 MPa, | m 30.6000 0.000 0.00
SDR 17, do wody 75/6,8 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.4260 0.000 0.00
0.0142 m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 1.2750 0.000 0.00
0.0425 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniana wraz z | kpl.
d.1.2/0210-01 osprzetem
2 przedmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
3 r-g/kpl.
-M -
2* Zasuwa DN 80 + obudowa + podpory + skrzynka | szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.2500 0.000 0.00
0.25 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35 Wiaczenie do wodociggu rury fi 75/6,8 kpl.
d.1.2|wycena indy- |przedmiar =1 kpl.
.2|widualna
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36 Przejscie przez fundament w $cianie przeswitu | kpl.
d.1.2|wycenaindy- |bramnego - wej$cie do pom. wodomierza
.2|widualna przedmiar = 1 kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- szt.
d.1.2|/0112-06 wych o ér. nom. 50 mm
2 przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4489 0.000 0.00
0.47%0.955=0.44885 r-g/szt.
-M -
2 Zawor przelotowy z Zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt 1.0000 0.000 0.00
ny M83 fi 50mm
1 szt/szt.
3 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 50 mm | szt. 2.0400 0.000 0.00
2.04 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9 %(od M)
~-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR-W 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.2/0507-02 przedmiar =1 m?2
2
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-R--
1* robocizna r-g 1.2100 0.000 0.00
1.21 r-g/m?
-M -
2* Drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.0020 0.000 0.00
rowane
0.002 m3/m?2
3 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K. Il m3 0.0026 0.000 0.00
0.0026 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. | m3 0.0120 0.000 0.00
1]
0.004+0.008=0.012 m?¥m?
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000 0.000 0.00
0.6 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
7 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0090 0.000 0.00
0.009 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -| m3
d.1.2/0508-01 bloki oporowe
2 przedmiar =1 m?3
-R--
1* robocizna r-g 1.9700 0.000 0.00
1.97 r-g/m?3
-M -
2* Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy | m3 1.0200 0.000 0.00
beton)
1.02 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1.2|/0708-02 nominalnej 200 mm 200
2 przedmiar =1 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 1.1800 0.000 0.00
1.18 r-g/odc.200m
-M -
2 Woda z rurociggéw m3 7.5400 0.000 0.00
7.54 m¥/odc.200m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
d.1.2/0701-03 rur zeliwnych ci$nieniowych i stalowych o ér.no- |m -1
2 minalnej 200 mm préb
przedmiar =1 [200m -1 prob.] .
-R--
1* robocizna r-g 11.9000 0.000 0.00
11.9 r-g/200m -1 prob.
-M -
2* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 5.3900 0.000 0.00
podktadkami M 16
5.39 kg/200m -1 prob.
3 Woda z rurociggéw m3 6.5100 0.000 0.00
6.51 m3/200m -1 prob.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
5* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.6100 0.000 0.00
1.61 m-g/200m -1 préb.
6 spawarka m-g 1.9600 0.000 0.00
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jedn.
7* pompa wirnikowa m-g 1.5000 0.000 0.00
1.5 m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
d.1.2|/0707-02 $r.nominalnej 200-250 mm 200
2 przedmiar =1 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 5.1200 0.000 0.00
5.12 r-g/odc.200m
-M -
2* podchloryn sodowy kg 1.8800 0.000 0.00
1.88 kg/odc.200m
3* W oda z rurociggéw m3 18.8000 0.000 0.00
18.8 m3/odc.200m
4* materiaty pomochicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S-
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1.5800 0.000 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi| m
d.1.2/0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego
.2|analogia przedmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2264 0.000 0.00
0.0079*0.955=0.007545 r-g/m
-M -
2* Tasma ostrzegawcza niebieska napis ,UWAGA | m 30.0000 0.000 0.00
WODOCIAG”
1 m/m
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0330 0.000 0.00
0.0011 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44| KNR 2-28 Oznakowanie miejsca wtgczenia do wodociggu kpl.
d.1.2/0315-02 tabliczkg na stupku betonowym
.2|analogia przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.6000 0.000 0.00
1.8 r-g/kpl.
-M -
2* Tablica informacyjna do znakowania rurociggéw | szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
3 Stupki zelbetowe znacznikowe szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4* Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.2000 0.000 0.00
nego B-10
0.1 m3/kpl.
5* Farba ftalowa nawierzchniowa dm?3 0.2000 0.000 0.00
0.1 dm3/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
7 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.6600 0.000 0.00
0.33 m-g/kpl.
8* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.3800 0.000 0.00
0.19 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45 Badanie probki wody w sanepidzie szt.
d.1.2|kalk. wtasna  |przedmiar =1 szt.
2
-M -
1* Badanie probki wody w sanepidzie szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze | szt.
d.1.2|kalk. wlasna |wodociggowe
2 przedmiar =1 szt.
-M -
1* Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze | szt. 1.0000 0.000 0.00
wodociggowe
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.2.3 Prace ziemne zasypy
47 /KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1.2|0417-02 nych - rozebranie
3 przedmiar =20+20 =40.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2800 0.000 0.00
0.007 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.1.2/0320-0502 nowych w gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3,0
3 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
przedmiar =
3.00*3.00%1.50 13.500
3.00*3.00*2.00 18.000
RAZEM 31.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 53.8493 0.000 0.00
1.7095 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1.2|0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
3 przedmiar = poz.48 = 31.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.2116 0.000 0.00
0.1337 r-g/m?3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.2176 0.000 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Vat [V] 23% od (Znetto kosztorys)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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