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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
PRZYLACZY WOD.KAN. I ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
SANITARNYCH.

1.1.INWESTOR | UZYTKOWNIK

Inwestorem remontu obiektu mieszkalnego jest MIASTO £ODZ Zarzad Inwestyciji
Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 £.6dz.

Uzytkownikiem niniejszych przytgczy bedzie obecnie inwestor, a w przysztosci
wspolnota mieszkaniowa.

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza wodociggowego oraz
wykorzystania przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej wraz z okresleniem sposobu
remontu i zabezpieczenia rur przytgcza ogolnosptawnego w celu zapewnienia dalszej,
bezawaryjnej pracy. Projekt obejmuje obliczenia pojemnosci zbiornika retencyjnego
zwigzku z koniecznoscig ograniczenia odptywu wod deszczowych do sieci kanalizacji
ogolnosptawne.
Projekt zwigzany jest przebudowg instalacji wewnetrznych w budynku oraz ze zmiang
zagospodarowania podworka i zmiang powierzchni sptywu wod deszczowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- Okreslenie szczegotdw gospodarki wodno-sciekowej
- Okreslenie celu i wielkosci zapotrzebowania wody
- Obliczenia technologiczne i hydrauliczne potwierdzajgce srednice przytgcza
wodociggowego wraz z okresleniem niezbednego cisnienia do zasilania obiektu
w wode.
- Obliczenia technologiczne i hydrauliczne potwierdzajgce $rednice przytgczy
kanalizacyjnych wraz z okresleniem ilosci wod deszczowych
- Okreslenie wielkosci zbiornika retencyjnego
- Okreslenie sposobu zabezpieczenia antyskazeniowego wg PN-EN 1717:2003.
- Rysunki techniczne

1.3.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie odzi przy ul Wiékienniczej 1 dziatka nr
438/17 w obrebie geodezyjnym S1.

1.4.PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawy formalne

- Zzlecenie Inwestora

- projekt budowlany budynku wraz z zewnetrznymi instalacjami na terenie
- Wymagania techniczne wyrazone pismem ZWiK

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500,
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Podstawy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462) wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70).

Wytyczne i Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych- Zeszyt nr7 —
COBRTI INSTAL wydanie I, lipec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12 —
COBRTI INSTAL wydanie |, wrzesien 2006r.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-10720:1998, Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

1.5.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest kamienica mieszkalna ztozona o czterech
kondygnacjach naziemnych. Elementy bezposrednio zwigzane z inwestycjg
przebudowy zewnetrznych instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

Przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej kamionkowym d=0,15 m Lokalizacja
przytgcza w dziatce drogowej od budynku do kanatu sieciowego. nr inw. B-
476/4244

Przytgcze kanalizacji deszczowej o dtugosciach nr inw. B-476/4244.

Lokalizacja przytgczy w dziatce drogowej od sciany budynku do kanatu sieciowego.
taczna dtugosc przytaczy L=43,20 m (nadany wspolny numer).

Przytgcze kanalizacji deszczowej obstuguje wspdlnie kamienice Wschodnia 54 stad
niemozliwe jest wykonanie retencji wody deszczowej z rury spustowe].

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kamienica przy ul. Wiékienniczej 1 zostanie poddana gruntowej renowacji oraz
zostanie catkowicie wyremontowana. Zmiany gtéwnie bedg wystepowaty w
zagospodarowaniu przestrzennym i dotyczy¢ bedg uktadu komunikacyjnego,
zewnetrznych instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej oraz elektryczne;j.

Obiekt wyposazony w wezet cieplny.

Zasilanie w wode oraz odprowadzanie sciekow zaplanowano w oparciu o istniejgce
przytgcza.

Ze wzgledu na okreslong przez Gestora sieci mozliwo$¢ odprowadzania niewielkiej
ilosci wod deszczowych i duzg powierzchnie dachéw projektuje sie catkowitg retencije
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wody deszczowej. W tym celu z projektowanych rur spustowych zewnetrznych woda
zostanie przejeta przez projektowane pod budynkiem rurociggi odptywowe skierowane
w strone podworka. Rurociggi bedg wigczone do instalacji zewnetrznej deszczowe;j
wigczonej do zbiornika retencyjnego. Sptyw wody deszczowej rynnami dachowymi
zostanie tak uksztattowany, aby istniejgca rura spustowa wigczona do istniejgcego
przytgcza kanalizacyjnego deszczowego, odprowadzata tylko wode deszczowg z dachu
kamienicy przy posesji Wschodnia 54.

1.7.DANE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU W KONTEKSCIE REJESTRU
ZABYTKOW.

Nie dotyczy. )
1.8.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Tereny inwestycji nie sg terenami eksploatacji gérnicze;.

1.9.ZAGROZENIA ZE STRONY INWESTYCJI DLA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Ze wzgledu na maty zasieg i okresowosc¢ podczas realizacji nie
stanowi zagrozenia.

1.10. DODATKOWE DANE REALIZACJI INWESTYCJI

Roboty bedg przebiegaty w terenie zielonym i nie bedg ograniczone przez elementy
zagospodarowania przestrzennego. Pas robot nalezy ograniczac¢ do niezbednego
minimum. Teren po zakonczeniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.
Projekt zagospodarowania terenu znajduje sie w czesci rysunkowej:

—nrrysunku 1.

2. A DZIALALNOSC GOSPODARCZA T WPLYW NA GOSPODARKE
SCIEKOWA.

2.1.0PIS DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ W PROJ. OBIEKCIE

Inwestycja polega na
Wiodaca funkcjg obiektu bedzie funkcja mieszkaniowa. W obiekcie prowadzona
bedzie przede wszystkim dziatalnos¢ handlowa lub ustugowa i biurowa. Na
podstawie projektu architektonicznego oraz informacji inwestora ustalono liczbe
lokali:

e Lokale mieszkalne — 19

¢ Lokale handlowo-ustugowe lub biurowe — nie wiecej niz 2
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2.2. WPLYW DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ NA GOSPODARKE SCIEKOWA

Woda do obiektu bedzie dostarczana na potrzeby gospodarcze mieszkancoéw oraz na
potrzeby socjalne pracownikow placéwek handlowych i oraz na utrzymanie czystosci i
zieleni.

W obiekcie bedg powstawaty Scieki sanitarne o skfadzie sciekdw powstajgcych w
gospodarstwach domowych.

Nie przewiduje sie powstawania sciekoéw przemystowych o charakterze
agresywnym i zawierajacych substancje szkodliwe okreslone w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2005 r. (Dz. U. Nr 233 z dnia
30.11.2005 r. poz. 1988), na ktére wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
zgodnie z art. 392 Ustawy ,,Prawo Wodne” z dn. 20.07.2017. (Dz. U. 2017 r. poz.
1566.) z p6zn. zmianami.

W Sciekach nie bedzie przekroczen wartosci wskaznikow zanieczyszczen
zawartych w wytycznych zamieszczonych na stronie internetowe;j
www.zwik.lodz.pl

Wody deszczowe bedg odprowadzane z terenu wokot posesji stanowigcego drogi dojazdowe i
parking dla pojazdow osobowych, oraz ciggi pieszo-jezdne i place zabaw i rekreacji. Teren nie
bedzie miejscem dziatalnosci powodujgcej zanieczyszczenie woéd deszczowych substancjami
agresywnymi i szkodliwymi.

Parkingi i drogi dojazdowe nie bedg przekraczaty powierzchni 0,1 ha. Zaktada sie
wykorzystanie wpustéw podworkowych z osadnikiem jako dodatkowego zabezpieczenia przed
Zanieczyszczenliami.

3. CEL I WIELKOSC ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

3.1.CEL POBORU WODY

Woda na terenie nieruchomosci bedzie pobierana przede wszystkim na potrzeby:
— Potrzeby bytowe mieszkancow
— prowadzenia dziatalnosci handlowej - utrzymanie czystosci, mycie powierzchni podtog,
— socjalno-bytowe pracownikow
— automatyczne podlewanie zieleni.

Obecnie kamienica nie jest podtgczona do sieci wodociggowej. Woda pobierana byta z
instalacji wewnetrznej kamienicy przy posesji Wschodniej 54. Instalacja wewnetrzna
wodociggowa w przeprojektowywanym obiekcie zostata odcieta od zZrodta wody i
zdemontowana. Obecnie stanowita pustostan.

Zrédtlem poboru bedzie wodocigg miejski @150 w ulicy Widkienniczej. Zgodnie z
warunkami technicznymi ZWiK mozliwa jest budowa nowego przytgcza wody.

Instalacja wyposazona bedzie w zestaw wodomierzowy wraz z zaworem
antyskazeniowym oraz armaturg odcinajgcg, zlokalizowane w pomieszczeniu
technicznym. Projekt przytgcza wodociggowego do wodociggu w ulicy Widkienniczej
uwzgledniajgcy nowe zapotrzebowanie wody, sprawdzajgcy przepustowosé
istniejgcego przytacza oraz dobor wodomierza gtéwnego w dalszej czesci opracowania.
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3.2.WIELKOSC ZAPOTZREBOWANIA NA WODE

Obliczenia zapotrzebowania wody wykonano na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody Dz. Ustaw nr 8 poz. 70.

MIESZKANCY
Qsrgj = 160,0 I/dbxos budownictwo mieszkalne

No = 49 - liczba oséb

Qsra = Qe X No = 160,0 x 49 = 7 840dm3/db =7,84 m3/db
Ng — wspoétczynnik nierdownomiernosci dobowej

Ng=1,3

Qumax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qdmax = Ng X Qérd = 1,3 X 7,84 = 10,19 m3/db

Nih — wspoétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej

Nh = 1,5

Qnmax = Nh X Qamax/24 = 1,5 x 10,19/24 = 0,64 m3h

Qsrmej - jednostkowe Srednie miesieczne zapotrzebowanie wody
Qsrmej = 5,4 m3/m-cxjo

No =49 - liczba oséb

Qsme = Qérmcjx No = 5,4 x 49 = 264,6 m3/m-c

USLUGI

Qsrgj = 100,0 I/dbxos restauracje 1 miejsce

No = 20 - liczba miejsc

Qsrd = QergjX No = 100,0 x 20 = 2000dm?/db = 2,00 m3/db
Ng — wspoétczynnik nierdownomiernosci dobowej

Ng=1,2

Qumax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qdmax = Ng X Qérd = 1,2 X 2,00 = 2,4 m3/db

Nih — wspoétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej

Nh = 1,7

Qnmax = Nh X Qamax/12 = 1,7 x 2,40/12 = 0,34 m3/h

Qsrmej - jednostkowe Srednie miesieczne zapotrzebowanie wody
Qsrmej = 3,0 m3/m-cxjo restauracje 1 miejsce

No = 20 - liczba miejsc

Qsme = Qérmch No = 3,0X 20 = 60 m3/m-c

Catkowite zapotrzebowanie na wode:
Qsa= 7,84 + 2,00 = 9,84 m3/db
Qamax= 10,19 + 2,40 = 12,59 m%/db
Qnmax= 0,64 + 0,34 = 0,98 m3/h
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Qsmc = 264,5 + 60,0 = 324,50 m*/m-c
Roczne zapotrzebowanie na wode na podlewanie wyliczono w punkcie 3.3.

3.3. WZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO

Przeptyw obliczeniowy wyliczony na podstawie punktéw czerpalnych i
przyboréw sanitarnych

Umywalka 29 szt. gn =29 x 0,14 = 4,06 dm?/s
Pluczka zb. 25 szt. gn =25x0,13 = 3,25 dm?/s
Zlew 23 szt. gn= 23x0,14 = 3,22 dm?/s
Zmywarka 21 szt. gn=21x0,15=3,15dm%/s
Natrysk 8 szt. gn = 8x0,30 = 2,40 dm®/s
Pralka 19 szt. gn =19 x 0,25 = 4,75dm%/s
Wanna 11 szt. gn =11 x0,30 = 3,30dm?/s
Suma >qn=24,13 dm?¥/s
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sprawdzono dla réznych rodzajéw
budynkow:

Qobl = 0,682 x 24,13%45 -0,14 = 2,72 dm?3/s Budynki mieszkalne Zgn<20dm?®/s
q — przeptyw obliczeniowy wody [dm?/s]

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy przyjeto g = 2,72 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby zraszania zieleni i podlewania
drobnokropelkowego nasadzen.

Jednostkowa ilo$¢ wody przyjeta do podlewania w jednym cyklu — 1,5 dm3m? db.
Wielkos¢ terenu zielonego do podlewania — 275 m?
Srednie dobowe rowne maksymalnemu - Q&= Qmax= 275x 1,5 =0,41 m3/d

Instalacja bedzie pracowata od godziny 5,00 do 5,30.
Maksymalne godzinowe
Qmaxh = (Qmax. d. X Nn)/0,5= (0,65 x 1,0) /0,5 = 1,3 m3/h = 0,36 dm?¥/s

Dodatkowo bedzie pracowato do dwdéch sekcji podlewania kropelkowego dla
uktadow korzeniowych krzewéw. Jedna sekcja moze mie¢ maksymalng dtugos¢ ok.
60 m. Przy zatozeniu rozstawu kroplownikéw co 33 cm ilo$¢ jednoczesnie
pracujgcych urzgdzen wyniesie 180 szt. na sekcje. Dla dwéch sekcji moze
pracowac jednoczesnie ok. 360 kroplownikéw. Przy wydajnosci 1,6 dm3/h wydatek
dwoch linii wyniesie 360 x 1,6 I/h= 576 I/h = 0,16 dm?/s.
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taczny przeptyw wody dla przytgcza liczgc okres pracy przy petnym obcigzeniu
moze pokry¢ sie jedynie z liniami kroplujgcymi i wyniesie
q=2,72 dm’/s + 0,16 dm?/s = 2,88 dm?/s

Roczna ilos¢ wody do podlewania przy przyjetych 90 dniach podlewania (tj po
odjeciu okresu zimowego i okresu deszczowego) wyniesie
Qd=2,15m3d x 90 dni = 193 m?3

4. Jakos¢ iilos¢ sciekow sanitarnych
4.1.Jakos¢ sciekow sanitarnych

Scieki sanitarne bedg pochodzity z mieszkan oraz z lokali uzytkowych, gdzie bedzie
prowadzona dziatalnos¢ handlowa lub drobna ustugowa, ktéra nie bedzie
powodowata powstawania sciekow przemystowych.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane do projektowanego przytacza kanalizacii
sanitarnej bedg pochodzity z czynnosci socjalno-bytowych mieszkancéw oraz
pracownikow. Bedg posiadaty typowy sktad jak dla $ciekdw sanitarnych.
Charakterystyka jakosciowa sciekow:

- BZTs - 200 - 300 gO2/m3
— ChZT - 450 - 550 gO2/m3
— Zawiesina ogdlna - 250 - 350 g/m?3

— Azot ogdiny - 30 - 40 gN/m?3

— Fosfor ogolny -6 -9 gP/m3

Scieki bedg pochodzity z przyboréw sanitarnych. Brak $ciekéw przemystowych.
4.2. llos¢ sciekdw sanitarnych

Qsra= 9,84m%/db x 0,9 = 8,86 m3/db

Qamax= 12,59 m®/db x 0,9 = 11,33 m®db

Qhmax= 0,98 m3/h x 0,9 = 0,88 m3/h

Qsme= 324,5 m3h x 0,9 = 292 m¥*m-c

4.3. PRZEPLYW SCIEKOW SANITARNYCH

Natezenie $ciekdw sanitarnych:

Umywalka 29 szt. gn= 29x0,50 = 14,50 dm?/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6l. 25 szt. gn= 25x2,00=50,00dm3/s
Zlew 23 szt. gn= 23 x0,80 = 18,40 dm?/s
Wopust 3 szt. gn= 3x0,80=2,40dm?s
Zmywarka 21 szt. gn= 21x0,80=16,80 dm?/s
Natrysk bez korka 8 szt. gn= 8x0,60=4,80dm3s
Wanna 11szt. gn= 11x0,80=28,80dm?%s
Pralka 19szt. gn= 19x0,80=15,20 dm?/s
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Suma >qgn= 130,90 dm?/s
Obliczenie natezenia przeptywu Sciekow
Quw = K*VZDU = 5,72 dm%s dla K=0,5

5. JAKOSC I ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH.

5.1. JAKOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH

Teren nieruchomosci wokot obiektu bedzie stanowito podworze, ciggi pieszo-jezdne
oraz teren zielony. Powierzchnia parkingu nie bedzie przekraczata powierzchni 0,1ha i
bedzie wytacznie przeznaczony dla pojazdéw osobowych. Nie bedzie wymagany
separator substancji ropopochodnych.

Teren nie bedzie miejscem dziatalnosci powodujgcej zanieczyszczenie wod
deszczowych substancjami agresywnymi i szkodliwymi. W celu ograniczenia
zanieczyszczen statych zaprojektowano wpusty podworkowe odptywami
zabezpieczonymi osadnikami z zasyfonowaniem.

tadunek zanieczyszczen w wodach opadowych nie jest wielkoscig statg i moze
podlega¢ zmiennosci w okresie pomiedzy jednym, a drugim opadem oraz w czasie
trwania sptywu. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala sptywu wod opadowych.

L.p Wskaznik Jednostka | Zakres warto$ci | Zakres wartosci | Zakres wartosci
chwilowych Srednich $redniorocznych
1 BZT5 gO2/m3 1-1150 7-83 7-28
2 ChzT gO2/m?3 5-3100 41 - 497 42 -138
3 Utlenialnos¢ gO2/m3 12 - 960 12-122 -
4 Zawiesina ogolna | g/m3 2-40332 84 - 16737 84 — 2060
5 Azot organiczny g/m? 0,1-0,6 - -
6 Sucha g/m? 247 - 14600 - -
pozostatos¢
7 Pozostatosc po g/m? 210-4190 1180 - 2166 -
prazeniu
Chlorki g/m? 0 - 25000 - -
Tiuszcze i oleje g/m? 0-110 - -
10 Fosforany g/m? 0,1 -250 - -

Jakos¢ i sposdb odprowadzania wod deszczowych bedzie spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2012 r. (

Dz. U. z 1019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
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wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych . Ze wzgledu na fakt, ze wody deszczowe odprowadzane bedg z dachu i
podworka (brak parkingdw) nie przewiduje sie powstawania substancji szczegdlnie

szkodliwych i koniecznosci montazu urzgdzen podczyszczajgcych.

5.2. PODZIAL POWIERZCHNI SPLYWU. POWIERZCHNIA ZREDUKOWNA

Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg istniejgcego przytacza kanalizacji
ogolnosptawne.

PRZYLACZA DESZCZOWE

Rury spustowe od strony ulicy Widkienniczej wprowadzone zostang do zbiornika
retencyjnego poprzez instalacje podposadzkowg deszczowg, prowadzong pod
budynkiem A, wykonang z rur PEHD.

PRZYtACZE OGOLNOSPLAWNE

Wg projektu architektonicznego przyjeto powierzchnie o nastepujgcych
wspotczynnikach sptywu powierzchniowego W:

Powierzchnia sptywu wdd deszczowych:

. powierzchnia zabudowy dach (-130m?rury spustowe) — 488,17 m?> W =0,90

o powierzchnia utwardzona kostkg ze szczelinami - 109,59 m?> Y=0,85
. powierzchnia biologicznie czynna - 27449 m? ¥Y=0,15
. catkowita powierzchnia zlewni - 872,25 m? =0,087ha

Powierzchnia zredukowana
Fz=488,17 x 0,9 + 109,59 x 0,85 + 274,49 x 0,15 = 573,67 m2= 0,057 ha

5.3.ILOSC WOD DESZCZOWYCH POWSTAJACYCH NA TERENIE
NIERUCHOMOSCI

PRZEPLYW OBLICZENIOWY WOD DESZCZOWYCH
Wspotczynnik opoznienia
L= __=1,62> 1,0 przyjeto ¢ = 1,0

P = F7s T Doseiss
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Gestora sieci kanalizacyjnej przyjmowac
nalezy natezenie deszczu w wielko$ci 200 dm3/sekxha przy prawdopodobienstwie
wystepowania deszczu p=20%

g = Qgmax X ¢ =200 [dm?/(sxha)],x 1,0 = 200 [dm3/(sxha)],

Wielkos¢ sptywu z powierzchni dziatki bedzie wynosié:

Q=g x Fzr [dm3/s]
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Q=200 x 0,057 = 11,4 [dm?¥s]

Q= 11,45 dmd/s

llos¢ wéd opadowych powstajacych na terenie inwestycji wyniesie 11,45
dm?/s.

llos¢ wod opadowych przekracza maksymalng ilos¢ okreslong do odebrania przez
kolektor ogdlnosptawny i gwarantowang przez ZWIK (zgodnie z warunkami
WT.424.2659.2022/W/SZ maksymalna ilos¢ wod opadowych odbieranych przez
kolektor wynosi 3,00 dm3%/s w zwigzku z czym zaprojektowano zbiornik retencyjny.
W zbiorniku przewiduje sie montaz regulatora przeptywu, ograniczajgcego
odprowadzenie wod opadowych do 3,0dm?/s.

5.4. WYZNACZENIE CZASU TRAWNIA DESZCZU DLA PRZYJETEGO
NATEZENIA DESZCZU.

Do wyznaczenia minimalnego czasu trwania deszczu, dla ktérego wartos¢ natezenia
deszczu wyniesie 200 dm?/(sxha) postuzono sie formuta Licznara przy
prawdopodobienstwie p=20%

— a 3
9= Gpr + ¢ [dm°/(sxha)],

Gdzie:

a= 82413,63

b=19,57292

c=20,40978

n=1,752958

Po przeksztatceniu wyliczony czas trwania deszczu wyniesie:

t = "/i _ b= ”5”58/M -19,57292 = 32,99242 — 19,57292 = 13.42 min.
q—c 200-20,40978

5.5. WYZNACZENIE POJEMNOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Natezenie doptywu wody do zbiornika wyniesie - 11,45 dm?/s.

Rury spustowe z elewacji frontowej od ulicy Witokienniczej, odprowadzajg wody
opadowe do zbiornika retencyjnego poprzez instalacje deszczowg PEHD kazde w
ilosci 1,75 dm?/s. llos¢ wdd odptywajgcych ze zbiornika wynosi¢ bedzie zgodnie z
wymaganiami ZWiK 3,00 dm?3/s.

Odptyw wody ze zbiornika Q = 3,0dm?/s.
Objetos¢ zbiornika retencyjnego wyznaczono za pomocg wzoru wg metody
Btaszczyka:

V=-"(Q-Qo)xt

1000
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V — objetos¢ zbiornika dm?/s

Q - doptyw wody do zbiornika z powierzchni zredukowanej [dm?/s]
Qo — odptyw wody ze zbiornika retencyjnego wg wymogéw ZWIK
C — prawdopodobienstwo deszczu (%)

Wyznaczenie minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika

L.P. t C q Far Q@ Q Qo V

- min % dmd/sha | ha - dmd/s dmd/s m3
1. 110 20 237,97 |0,057 | 1,0 13,56 3,0 6,34
2. | 11 20 225,65 |0,057 | 1,0 12,86 3,0 6,51
3. 112 20 214,39 | 0,057 | 1,0 12,22 3,0 6,64
4. |13 20 204,07 | 0,057 | 1,0 11,63 3,0 6,73
5. 114 20 194,59 | 0,057 | 1,0 11,09 3,0 6,80
6. | 15 20 185,86 | 0,057 | 1,0 10,59 3,0 6,83
7. |16 20 177,79 | 0,057 | 1,0 10,13 3,0 6,84
8. | 17 20 170,33 | 0,057 | 1,0 9,71 3,0 6,84
9. 118 20 163,40 | 0,057 | 1,0 9,32 3,0 6,82
10./19 |20 |[156,97 [0,057 |10 8,95 3,0 6,78

Minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika wynosi V., = 6,84m°.

Minimalna pojemno$¢ catkowita zbiornika wynosi Ve = 12,0m’.

Przyjeto zbiornik retencyjny prostopadtos$cienny, typu szambo, szczelny.

W zbiorniku nalezy zainstalowaé regulator przeplywu. Wielko$¢ przeptywu maksymalnego przy
najwickszym spietrzeniu 0,97 m nad dnem nie wigcej niz 3,0 dm?/s.

Wpusty — projektowane jest zastosowanie wpustow podworkowych zasyfonowanych z czescig
osadowg zatrzymujacg piasek.

6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE — OPIS ROZWIAZAN

TECHNICZNYCH
6.1.STAN TECHNICZNY PRZYLACZA

Przytgcze wodociggowe nowoprojektowane, wykona¢ o $rednicy @75x6,8 PE100
SDR11.

6.2. SPRAWDZENIE SREDNICY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Wg wymagan technicznych wydanych przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji istnieje
mozliwos¢ zasilania obiektu w wode za pomocga projektowanego przytgcza z
deklarowanym przeptywem 2,88 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy zostat wyznaczony w oparciu o zainstalowane urzgadzenia:
Qmax.sek=qobl.= 2,88 dm?/s. Dla rur PEHD 75x6,8 PN16 SDR11 sprawdzono warunki
pracy:

Predkosc¢ przeptywu V=0,97 m/s
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Strata jednostkowa cisnienia i=17,0 %0=0,017m/mb

strata cisnienia na przytgczu i odcinku instalacji (przyjeto najdtuzszg droge od przytgcza
do wejscia do budynku) - zewnetrznej 0,5 mstwody

Predkos¢ wody w przytaczu nie przekracza 1 m/s oraz jest wieksza niz 0,5 m/s, co
umozliwia wykorzystanie przytgcza.

6.3. WYZNZCZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA WODY PRZY PRZEPLYWIE
OBLICZENIOWYM WYLICZONYM Z PUNKTOW CZERPALNYCH

Rzedna cisnienia w wodociggu 248,00 m.n.p.m.

Rzedna wodociggu: 207,57 m.n.p.m.

Rzedna parteru 209,52 m.n.p.m.

Rzedna przyboru na najwyzszej kondygnacji 221, 23m.n.p.m

H= hg + hwym + hwod + hea + hp + hinst , gdzie

-hg -wysokosé geometryczna 13,66 m.

-hwym -ciSnienie wymagane dla najniekorzystniej potozonego punktu czerpalnego 10 Mswody
-hwog -strata cisnienia na zestawie wodomierzowym wodomierzu 2,5 mst wody-

-hea -strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym 0,5 Mg wody-

-hp-strata ci$nienia na przytgczu i odcinku instalacji (przyjeto najdtuzszg droge od przytgcza
do wejscia do budynku) - zewnetrznej 0,5 Mgt wody

-h cwu -strata ci$nienia na wymienniku cwu 1,0 Mstwody

-h inst -strata cisnienia na instalacji — 12,0ms wody

H=13,66+10,0+25+0,5+0,5+ 1,0 +12,0 = 38,16 Msjwody.

Minimalne rzedna ci$nienia potrzebna do zasilenia budynku wynosi ok. 247,73 m < 248,00
m.n.p.m.

Nie jest konieczne stosowanie zestawu hydroforowego.

6.4. SPRAWDZENIE SREDNICY WODOMIERZA GLOWNEGO

Ze wzgledu na gruntowng przebudowe obiektu i zmiane ilosci lokali do wyznaczenia
Srednicy wodomierza zastosowano metode dla przytgczy w nowych budynkach
wielolokalowych (wielorodzinnych), majacych powyzej 15 lokali.

Wyznaczenie maksymalnego strumienia objetosci wody Qmax ha podstawie liczby lokali
w budynku obliczajgc przeliczeniowg liczbe lokali z uwzglednieniem dodatkowo lokali
ustugowych (LL=21):

LLp =LL + LL* w nastepujacy sposob:

LLp=LL+LL* =21+ 0=20

Przeptyw maksymalny dla wodomierza dla budynku wynosi,
Qmaxt=2,12 + 0,038 x 21 = 3,08 m/h.

Poréwnanie Qmaxz Qs dla doboru wodomierza zgodnie z zalezno$cig
QS 2 Qmax.
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Srednica

Srednica Qs Dtugosé podtaczenia
3 }
[mm] [m3/h] wodomierza [mm)] gwint/kotnierz
25 6,3 26 Gl 1/4”

Wodomierz DN25 jest wystarczajacy do pomiaru projektowanego stanu obiektu.

6.5. ZABEZPIECZENIE ANTYSKAZENIOWE

Za uktadem pomiarowym musi by¢ zainstalowany zawér antyskazeniowy typu EA min.
DN32. (Zmienic¢ srednice rur potgczeniowych za konsolg)

6.6. ZABEZPIECZENIE POMIESZCZENIA WODOMIERZA PRZED ZALANIEM.

Na instalacje zewnetrznej w studzienka KS3 i KS2 przewiduje sie klapy zwrotne na
rurociggach (rozwigzania wg projektu instalacji)

6.7. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych" oraz PN-EN
805:2002/Ap1:2006 "Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych".

Po napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggéw wodociggowych nalezy poddac je prébie
szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac dezynfekcje
przewodow wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodéw z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby
woda spetniata wymagania aktualnie obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wode z ptukania odprowadzi¢ do czesci istniejgcej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej
na terenie (czesc¢ do wykorzystania), co nalezy uzgodni¢ w ZWiK lub wywies¢ taborem
asenizacyjnym.

7. PRZYLACZA KANALIZACYJNE — OPIS ROZIAZAN
TECHNICZNYCH

7.1. PRZYLACZE KANALIZACYJNE OGOLNOSPLAWE — STAN ISTNIEJACY

Budynek byt obstugiwany przez dwa przytgcza zlokalizowane po zachodniej stronie
budynku (pierwsze od ul. Wschodniej) oraz po wschodniej stronie budynku drugie od
ulicy wschodniej). Pierwsze przytacze od ulicy Wschodniej obstugiwato rowniez
Kamienice sgsiednig - Wschodnia 54.

Przytgcze wigczone jest w kanat ogdinosptawny D=0,45 m. Przytgcze wg wymagan
mapy posiada dtugos¢ 7,00 m. Punkt zakonczenia przytgcza zlokalizowany jest na
Scianie budynku i stanowi umowne zakonczenie (brak studni rewizyjnej). Dalej rurociag
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potgczeniowy przebiega pod kamienicg i przechodzi na podworko, gdzie wigczony jest
wpust, przeznaczony do likwidacji. Rurocigg przytacza przechodzi pod kamienicg pod
piwnicami gteboko pod innymi instalacjami. Wigczenie w kanat na gtebokosci ok. 4,2 m,
natomiast w podworku zlokalizowane jest na gtebokosci w granicach 3,0 m. Przytgcze
utozone ze spadkiem ok. 22,0%, a w odcinku instalacji do wykorzystania ze spadkiem
ok. 3%.

W celu potwierdzenia jego przydatnosci rurocigg przytacza zostat wyczyszczony oraz
zostato przeprowadzone kamerownie od strony. Stwierdzono przepustowosc¢ i Sredni
stan rur z uszkodzeniami scian. Stwierdzono przyczepione osady, ktére bedg mozliwe
do usuniecia przy renowacji rurociggu. Wszystkie wtgczenia boczne, na odcinku
planowanym do wykorzystania, nie bedg uzywane ( niektére juz zlikwidowane ) i mozna
je zaslepié.

Stwierdzono miejscami wystepowanie chropowatej powierzchni.

W Swietle zgromadzonych materiatbw mozna stwierdzic, ze przytgcze nadaje sie do
renowaciji.

Piwnice w kamienicy zostang zasypane. W pomieszczeniach wezta znajdujgcych sie w
piwnicy przybory sanitarne bedg podtgczone do instalacji kanalizacyjnej poprzez pompe
zamontowang w studni. Ze wzgledu na fakt, ze wszystkie przybory sanitarne bedg
powyzej terenu, odptywy z powierzchni zewnetrznych bedg kierowane do zbiornika oraz
gtebokie posadowienie sieci kanalizacyjnej, zastosowanie zawordéw burzowych nie jest
konieczne.

7.2. STAN PROJEKTOWANY

Do wykorzystania dla celéw obstugi budynku Widkiennicza 1, przyjmuje sie tylko
przytgcze drugie od strony ulicy Wschodnie;.

Ze wzgledu na fakt, Ze przytacze od strony ulicy wschodniej obstuguje budynek
Wschodnia 54, zostanie pozostawione i dalej bedzie obstugiwato Kamienice sgsiednig,
ale zostanie jednoczesnie rozdzielone i nie bedzie obstugiwato Kamienicy przy
Widkienniczej 1. W tym celu zostang wybudowane dwie nowe rury spustowe z dachu
przedmiotowego budynku i po wprowadzeniu pod ziemie bedg przeprowadzone pod
budynkiem w kierunku podworka do instalacji wewnetrznej odprowadzajgcej wode
deszczowg do zbiornika retencyjnego.

Po zbiorniku retencyjnym wyposazonym w regulator przeptywu wody deszczowe bedg
odprowadzane istniejgcym przytgczem ogolnosptawnym (punkt 7.1).

7.3.LIKWIDACJA

Na przytagczu istnieje boczne odgatezienie. Zgodnie z umowg z LS| bedzie ono
zlikwidowane. Dtugos¢ likwidowanego rurociggu zeliwnego (odptyw likwidowanej rury
spustowej) wyniesie ok. 4,10 m.

Przewiduje sie demontaz rury spustowej do gtebokosci ok. 0,5 m (pod podbudowe
chodnika), a nastepnie zakorkowanie przy wylocie do gtbwnego przytgcza, a nastepnie
zamulenie i zakorkowanie od gory. Nie przewiduje sie demontazu catkowitego ze
wzgledu na minimalizacje ingerencji w nowg nawierzchnie ulicy Widkienniczej.
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7.4. SPRAWDZENIE SREDNICY PRZYLACZA OGOLNOSPLAWNEGO
WYKORZYSTANEGO DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
OGOLNOSPLAWNYCH.

Obliczenia wykonano metoda cyfrows.

Przytgcze kanalizacyjne ogolnosptawne bedzie odprowadzato scieki socjalno-
bytowe w catosci tj. Qs= 5,72 dm?3/s oraz wody deszczowe po retenciji w ilosci
maksymalnie do 3,0 dm?/s. Spadek przytacza — 10,%

Obliczenie parametréw pracy przytacza dla przeptywu sciekéw sanitarnych.
—  Przeptyw $ciekow - Qs= 5,72 dm3/s
— Wysokos$¢ napetnienia - hs=3,5 cm
— Wypetnienie rurociggu - hs/D =23 %
— Predkos¢ przeptywu -Vs =1,86 m/s

Obliczenie parametréw pracy przytacza dla przeptywu sciekéw ogéinych.
—  Przeptyw $ciekow - Qo= 5,72 dm?3/s + 3,0 dm3/s = 8,72 dm?/s
— Przyjeta szorstkos¢ - n=0,015
— Wysokosc¢ napetnienia - ho=4,5cm
— Wypehienie rurociggu - ho/D =29 %
— Predkos¢ przeptywu -Ve =213 mls

7.5. STAN TECHNICZNY PRZYLACZA.
Wykonano inspekcje telewizyjng. Na odcinku rur kamionkowych stan rurociggu zostat
oceniony pozytywnie bez uwag. Na potgczeniu z rurg zeliwng, w miejscu zmiany
kierunku i spadku kanatu utworzyt sie naciek zmniejszajgcy przeswit o okoto 45%.
Biorgc pod uwage, ze podczas eksploatacji nie byto probleméw z odptywem, nalezy w
pierwszej kolejnosci usungc naciek poprzez frezowanie i sprawdzi¢ dalszy odcinek
rurociggu zeliwnego.
Odcinek ten bedzie mozliwy do naprawy za pomocg technologii dtugiego rekawa. Przed
wprowadzeniem rekawow kanaty nalezy wyczysci¢ poprzez frezowanie scian i ptukanie
hydrodynamiczne.
Ze wzgledu na wigczenie przytgcza w kanat uliczny bezposrednio poprzez wpust
boczny, co uniemozliwia wciggniecia (zastosowanie wciggarek) w rurociag przytgcza
elementow poslizgowych lub rur wewnetrznych zastosowac technologie wprowadzania
rekawa do rury za pomocg inwersji i utwardzania gorgcg woda.
Parametry rekawa:

— rekaw filcowy nasgczony zywicg do wyboru- poliestrowg UP, epoksydowg EP lub

winyloestrowg VE.
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grubo$¢ powtoki min. 5 mm do maks. 10 mm

dtugosc¢ rekawa — 24,5 m, naprawe zrealizowaé od kanatu sieciowego do projektowane;j
studni KO1 na podwérku kamienicy ( przytacze wraz z odcinkiem instalacji pod
budynkiem)

sztywnos$¢ oktadziny z rekawa nie mniej niz 1,7 kN/m>.

Ze wzgledu na miejsce wykonywania w podworku i na ulicy proponuje sie zastosowac
bebny inwersyjne.

Po zakonczeniu procesu wykonaniu otworzy¢ zaslepiony przez rekaw wlot do kanatu
sieciowego. Wlot do kanatu oraz miejsce zmiany kierunku przebiegu zabezpieczy¢
kapeluszami (przeciw infiltracji wody pomiedzy rurocigg, a oktadzine) wykonanymi z mat
szklanych ECR lub filcu technicznego nasycanego zywicg poliuretanowg. Pozostate
szczegoty i obliczenia wg technologii wykonawcy.

W zatgczeniu otrzymane badania.

8. UWAGI KONCOWE

1.

w

Na instalacji wewnetrznej przewiduje sie docelowo opomiarowanie wody bezpowrotnie
zuzytej. Wodomierz DN15 bedzie zamontowany w piwnicy. Woda bedzie dostarczana
do zaworu czerpalnego na scianie budynku oraz do studzienki elektrozaworow
stanowigcej element rozdzielczy uktadu automatycznego podlewania zieleni. Studzienka
zlokalizowana bedzie na terenie podwodrka kamienicy.

Przed przystgpieniem do prac termin rozpoczecia zgtosi¢ do ZWiK.

Nie jest konieczne stosowanie zaworéw burzowych.

Przy wykopach powyzej 1,6 m obowigzkowo stosowa¢ umocnienia szalunkami.

Do 2 m wypraski stalowe powyzej 2 m stosowaé¢ umocnienia szalunkami skrzyniowymi
lub prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne umacniane.

Rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej, a przytgcza dodatkowo do odbioru w ZwiK

Wode do ptukania zapewnic¢ z hydrantu po wczesniejszym uzgodnieniu w Zwik £6dz lub
z innego opomiarowanego zrodfa wody.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w okresie budowy konieczne moze by¢
depresyjne odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltrow. Zamontowa¢ wodowskaz. Po
przekroczeniu poziomu 0,9 m od dna wypompowywac¢ wode do wozdw asenizacyjnych
lub po wczesniejszym uzgodnieniu w ZWiK do kanalizacji deszczowej

Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z zasadami BHP i p. poz., z wymogami
technologii podanymi przez producentow rur i ksztattek, oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”. Czes¢ Il. —
Instalacje sanitarne.

Na odbior substancji ttuszczowych oraz ropopochodnych i osadéw uzytkownik winien
posiada¢ umowy z wyspecjalizowanymi firmami utylizacji i unieszkodliwiania odpadow.
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10. Zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami:
Ustawy z dn. 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz.881)
oraz z aktami wykonawczymi do wymienionej ustawy
Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
Nr 204 poz. 2087 z p6zn. Zmianami)
mgr Inz. Joanna Mikofajczyk
mgr inz. Mariusz Filipowicz
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