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1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru (STWiORB) sa
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z
robotami budowlanymi polegajacymi na wykonaniu instalacji zewnetrznych sanitarnych
dla posesji przy ulicy Wlokienniczej 1 w Lodzi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przy realizacji robot zwigzanych z budowg instalacji i obiektéw wymienionych w tomach:

-1V 2.1 P.W. instalacji zewngtrznych sanitarnych,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Zakres robét instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej:

-Demontaz istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na terenie nieruchomosci,
-Budowa instalacji zewng¢trznej kanalizacji sanitarnej z rur PVCI160,

-Budowa studni rewizyjnej DN1000 z kregéw betonowych lub zelbetowych z pokrywa
zelbetowq 1 z wlazem z zeliwa sferoidalnego typu ci¢zkiego klasy min. D400kN,

-Budowa studzienek kanalizacyjnych DN425 z tworzywa sztucznego z zelbetowa plyta
odcigzajaca i wltazem z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego klasy min. D400kN,

Zakres rob6t przy wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej obejmuje takze:
-oznakowanie robot,

-dostawe materialow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopow liniowych o §cianach pionowych pod instalacj¢ zewng¢trzng sanitarng wraz
umocnieniem $cian wykopu oraz odwodnieniem,

-wykonanie podtoza pod przewody kanalizacyjne z piasku o grubosci 15cm,

-wykonanie wlgczenia do istniejgcego przyltacza kanalizacji ogdlnosptawnej,

-wykonanie obsypki piaskowej o grubosci min. 15cm we wszystkich kierunkach (wskaznik
zageszczenia Js=0,98),

-zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu i odtworzenie
nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robot instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

-Budowa instalacji zewng¢trznej kanalizacji deszczowej z rur PVC160,

-Budowa instalacji zewng¢trznej kanalizacji deszczowej z rur PVC200,

-Montaz studzienek kanalizacji deszczowej DN425mm z tworzywa sztucznego z zelbetowa plyta
odcigzajaca 1 wlazem typu cigzkiego D400kN,

-Montaz odwodnienia liniowego kanalizacji deszczowej,

-Montaz zbiornika retencyjnego, betonowego o dlugosci 4,0m, szerokosci 2,4m i wysokosci
1,60m. Zbiornik wyposazony w jeden komin ztazowy @800 zakonczony wtazem zeliwnym @600
typu ciezkiego D400. Klasa wytrzymalosci betonu C35-45 wg PN-EN 206:2014-04.
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Nasigkliwos¢ betonu <5% wg PN-88/B-06250. Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu WS.
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150. W zbiorniku montaz na odplywie regulatora
przeplywu, stozkowego o zakresie przepustowosci 3,0dm?/s i maksymalnym podpietrzeniu 1,0m.
Zakres robot przy wykonaniu instalacji kanalizacji zewnetrznej obejmuje takze:

-oznakowanie robot,

-dostawe materialow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych pod instalacje zewnetrzng deszczowa
wraz umocnieniem $cian wykopu oraz odwodnieniem,

-wykonanie podtoza pod przewody kanalizacyjne z piasku o grubosci 15cm,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

-wykonanie wlaczenia do istniejacego przytacza kanalizacji ogdlnosptwane;,

-wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 15cm we wszystkich kierunkach ( wskaznik
zageszczenia Js=0,98),

-zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu 1 odtworzenie
nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robot instalacji zewnetrznej wody gospodarczej:

-Budowa instalacji zewng¢trznej wodociggowej z rur PE110 975x6,8 oraz 963x5,8 SDR11.
Zakres robot przy wykonaniu instalacji wody gospodarczej zewngtrznej obejmuje takze:
-oznakowanie robot,

-dostawe¢ materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych pod instalacje¢ zewnetrzng wodociggowa
wraz umocnieniem $cian wykopu oraz odwodnieniem,

-wykonanie podtoza pod przewody wodociggowe z piasku o grubosci 15¢cm,

-utozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych,

-wykonanie wigczenia do istniejacych przytaczy wodociagowych,

-wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 15cm we wszystkich kierunkach (wskaznik
zageszczenia Js=0,98),

-zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu i1 odtworzenie
nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robét instalacji zewnetrznej cieplej wody uzytkowej i co:

-Budowa instalacji zewnetrznej cwu i cyrkulacji w oparciu o system rur preizolowanych
podwojnych przeznaczonych do przesylu cwu o parametrach typowych dla instalacji
wewnetrznych DN50, DN25 Dz175mm

-Budowa instalacji zewngtrznej ogrzewczej w oparciu o system rur preizolowanych podwojnych
przeznaczonych do przesylu czynnika grzewczego o parametrach typowych dla instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania 2xDN63 Dz200mm,
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Zakres robot przy wykonaniu instalacji preizolowanych zewnetrznej obejmuje takze:
-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

-wykonanie wykopow liniowych o §cianach pionowych pod instalacje zewngtrzng preizolowang
wraz umocnieniem $cian wykopu oraz odwodnieniem,

-wykonanie podtoza pod przewody preizolowane z piasku o grubosci 15cm,

-utozenie przewodow preizolowanych, montaz kolan, trojnikdw, pierscieni uszczelniajacych.
-wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 15cm we wszystkich kierunkach ( wskaznik
zageszczenia Js=0,98),

-zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu i odtworzenie
nawierzchni po robotach,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robét instalacji nawadniania zieleni:

-Budowa rurociggow glownych, zasilajacych podigczonych do instalacji wodnej wewnatrz
budynku,

-Montaz studzienki zaworowej wraz z elektrozaworami dla poszczegdlnych sekcji,

-montaz rurociaggdw sekcyjnych z odgatezieniami do emiterdw,

-montaz tryskacza do nawadniania trawnikow,

-montaz sterownika zewngtrznego,

-montaz czujnika deszczu,

-montaz linii kroplujacych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

Zastosowane skroty:

STWIiORB -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne,

Przylacze kanalizacji deszczowej — odcinek przewodu taczacego zewnetrzng instalacje
kanalizacyjna deszczowa z siecig kanalizacyjng miejska,

Przylacze kanalizacji ogolnosplawnej — odcinek przewodu taczacego zewnetrzng instalacje
ogolnosptawng z siecig ogdlnosptawng miejska za pierwsza studnig kontrolno-pomiarows.
Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu 1aczacego zewnetrzng instalacje wody
gospodarczej z wodociggiem miejskim do studni wodomierzowe;j,

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej — uktad polaczonych przewoddéw kanalizacji
sanitarnej 1 obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkiem do studni kontrolno-
pomiarowej, przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych oraz
technologicznych po uprzednim ich podczyszczeniu,

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej czystej — uklad potaczonych przewodow
kanalizacji deszczowej 1 obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkiem
przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych z dachu budynku,

Str.5



Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej brudnej — uklad potaczonych przewodow
kanalizacji deszczowej i1 obiektow inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania wod
opadowych z terenéw utwardzonych np. parkingdw, chodnikéw i drog dojazdowych,

Zbiornik retencyjny — zbiornik przeznaczony do retencjonowania wod opadowych czystych z
uwagi na ograniczong ilo$¢ Sciekéw deszczowych wprowadzanych do kolektora
ogolnosptawnego w ulicy Narutowicza,

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow,

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dolaczenia co najmniej
dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci,
w ktorej Scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

Instalacja zewnetrzna wody gospodarczej - uktad potaczonych przewodéw wodociggowych 1
obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza zasilanym budynkiem do studni wodomierzowej,
stuzagcy do przesylania i rozprowadzania wody. Instalacja zewngtrzna wody gospodarczej
zasilana jest z wodociggu miejskiego.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista, taczaca dwa lub wigcej urzadzen wodociggowych, w ktorym utozone sg jeden lub wigcej
rurociaggow,

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przej$ciu przez przeszkode terenowa,
Cisnienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci,

CiSnienie nominalne PN - cis$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymalo$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja, STWiORB zawierajagca ogoélne wymagania wykonania i odbioru robot,
poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy Prawo budowlane, oraz:

- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt nr 7.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”7,
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- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt nr 12.
Wyd. COBRTI INSTAL 20067,

- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt nr 3. Wyd.
COBRTI INSTAL 20017,

- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003,

- ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003,

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych zeszyt 4 ( COBR INSTAL - czerwiec 2002r.)”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II”

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ umowna.

1.5.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy 1 wykopy bez wody stojacej,

-podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spoteczne;.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

1.5.3 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni odpowiednie
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspOlpracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji projektowe;.

1.5.4 OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciw pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciw pozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
budowy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.5 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Projektantow, Inspektora Nadzoru i Inwestora stanowig cato$¢. A wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe; i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA I
SKEADOWANIA

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracj¢ zgodno$ci odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
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2.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Elementy zewnetrznych instalacji sanitarnych powinny by¢ tak dobrane, aby spelnialy
wymagania normy PN-EN 476.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej i
technologicznej wg zasad niniejszego opracowania sg:

-dla kanalizacji grawitacyjnej rury Kielichowe klasy z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy 160mm, fgczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur, Odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12201-1, PN-EN
12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN 12201-5,

-ksztattki do instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203 i 1ISO4435:1991
-tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przej$cia szczelnego przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy 160mm.

-piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek, (wg PN-EN 13043:2004)

-studzienki kanalizacyjne DN425 z tworzywa sztucznego z plyta odcigzajaca i z wlazem typu
cigzkiego klasy D400kN, wg PN-EN 124,

-studzienki kanalizacyjne DN600 z tworzywa sztucznego z plyta odcigzajaca i z wlazem typu
cigzkiego klasy D400kN, wg PN-EN 124,

-studnia inspekcyjna DN1000 betonowa lub Zelbetowa z pokrywa zelbetowa i wlazem z Zeliwa
sferoidalnego typu cig¢zkiego klasy min. D400kN wg PN-EN 124, studnie betonowe lub
zelbetowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004, beton wibroprasowany klasy
min. C35/45 wg PN-EN 206-1.

2.3 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Elementy zewngtrznych instalacji sanitarnych powinny by¢ tak dobrane, aby spehialy
wymagania normy PN-EN 476.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wg
zasad niniejszego opracowania sg:

-dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej stosuje si¢ rury kielichowe klasy S typu ciezkiego z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $rednicy
160mm, 200mm, Iaczone na uszczelki gumowe ktdére dostarcza producent rur. Odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 12201-1, PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN
12201-5,

-ksztattki do instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203 i 1SO4435:1991
-tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy 160mm, 200mm,

-piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek (wg PN-EN 13043:2004)

-studzienki kanalizacyjne DN425 z tworzywa sztucznego z pokrywa zelbetowa i z wlazem z
zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego klasy min. D400kN wg PN-EN 124

-studnia inspekcyjna DN1000 betonowa lub zelbetowe z pokrywa zelbetowa i z wlazem z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego klasy min. D400kN.

-Montaz zbiornika retencyjnego, betonowego o dtugosci 4,0m, szerokosci 2,4m i wysokosci
1,60m. Zbiornik wyposazony w jeden komin ztazowy @800 zakonczony wtazem zeliwnym @600
typu ciezkiego D400. Klasa wytrzymatosci betonu C35-45 wg PN-EN 206:2014-04.
Nasigkliwos¢ betonu <5% wg PN-88/B-06250. Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu WS.
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Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150. W zbiorniku montaz na odplywie regulatora
przeptywu, stozkowego o zakresie przepustowosci 3,0dm?/s i maksymalnym podpietrzeniu 1,0m.

2.4 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY GODPODARCZEJ

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggéw powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych (PN-EN 805:2002), a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowych wg zasad niniejszej SST sa:
-przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane
beda z PE szeregu SDR 11 z surowca klasy PE 100 taczone za pomoca zgrzewania czotowego,
dopuszczone na cisnienie pn=1,0 MPa posiadajacych $wiadectwo PZH. Odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 12201-1, PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN
12201-5,

-rury ochronne z PEHD o $rednicy 100 mm

-pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych.

-pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

-piasek na podsypke i obsypke rur (PN-EN 13043:2004).

2.5 INSTALACJA ZEWNETRZNA PREIZOLOWANA,

Instalacje zewnetrzng ogrzewcza zaprojektowano z rur preizolowanych podwojnych,
stanowigcych konstrukcje zespolona skladajaca si¢ z atestowanej rury przesylowe;,
polibutylenowej, umieszczonej w rurze ostonowej karbowanej w izolacji poliolefinowe;j.
elementy sieci cieptowniczej preizolowanej:

- rury 1 ksztattki preizolowane z ptaszczem karbowanym,

- odgalezienia prefabrykowane prostopadte,

- kolana i redukcje prefabrykowane

- mufy termokurczliwe

- pokrywy koncowe izolacji,

- piasek na obsypke i podtoze — powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06050:1999,

2.6 INSTALACJA NAWADNIANIA ZIELENI,

Instalacja nawadniania zieleni bedzie systemem nawadniajacym skonfigurowanym z
nastgpujacych elementow:

-Studzienki zaworowej wraz z elektrozaworami dla poszczegolnych sekcji,

-Rurociggow sekcyjnych z odgalezieniami do emiterow,

-Tryskacz do nawadniania trawnikow,

-Sterownik zewnetrzny,

-Czujnik deszczu,

-Linie kroplujace.

2.7 SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe dla wodociggdéw 1 kanalizacji. W przypadku
braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢
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opracowane przez generalnego wykonawce robodt lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj
rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym
powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami
atmosferycznymi. Dhluzsze skladowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielni, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw 1
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfasowac. Ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej oméwionych §rodkow ostroznosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialdw. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

4.1 RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku 1
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 ARMATURA PRZEMYSLOWA

Transport elementéw armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
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4.3 1ZOLACJA TERMICZNA

-materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

-wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

-materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore
nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych oraz zapewni wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe
wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.5 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciaglo$s¢ dostaw materiatow, w miarg
postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot.
Podstawe wytyczenia trasy instalacji zewnetrznych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase
linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
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5.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

54 ROBOTY MONTAZOWE - INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI 1
PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i1 glgbokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢
jednak mniejsze:

- dla kanatoéw o $rednicy do 0,160 m — 1,5 %,

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
do 1,3 m. Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.5 ROBOTY MONTAZOWE — INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA 1
PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 (SDR-11) 1,6 MPa taczonych za pomoca
zgrzewania czotowego. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale 200-220C.
Uktadanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy uszkodzenie
mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.
Wodociag ukladany w ziemi nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy: dno wykonywanego
wykopu nalezy wyréwnac, oczysci¢ z gruzu i kamieni 1 podsypa¢ warstwa piasku grub. 15 cm.,
nastepnie wykona¢ tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 15 cm zasypujac nastepnie
utozony wodocigg gruntem rodzimym. Znakowanie trasy wodociagu z PE100 wykonaé ta§ma
znakujaca koloru niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym utozong 40 cm od terenu.
Zasypywanie wykopoéw moze nastgpi¢ po wykonaniu préb wodociggu z pozytywnym ich
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.
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Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy przeptukaé, zdezynfekowaé 1 podda¢ probie
ci$nieniowej na cisnienie 10,0 atm.

5.6 ROBOTY MONTAZOWE — INSTALACJA PREIZOLOWANE

Rury 1 elementy preizolowane powinny by¢ przed montazem poddane ogolnej kontroli
zewngtrznej, ktora powinna wykazaé, ze elementy te maja wymagang jakos¢ techniczng. Przy
montazu 1 wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w ostonie z tworzywa
sztucznego ponizej 0°C nalezy uwaza¢ by clementy te nie byly narazone na oddzialywania
ekstremalne jak wstrzasy, uderzenia i znaczace napre¢zenia cieplne. Nie dopuszcza si¢ cigcia,
skracania rur w temperaturach ponizej 0°C.

Przewody preizolowane powinny by¢ utozone ze spadkami okreslonymi w projekcie.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $cisle wedtug
instrukcji producenta. Dlugo$¢ odstonigtego, nieizolowanego konca rury przewodowej powinna
by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju ztacza.

Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podktadach, lub bezposrednio na podsypce piaskowej . Podktady powinny mie¢ przekrdj min.
10x10 cm, utozone w odstgpach 2-3 m i bezwzglednie usuni¢te przed zasypaniem wykopu.

Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych odstepach wzgledem siebie, co
najmniej 15 cm. Przy wykonywaniu zespotu ztacza kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ zgodna z
instrukcjami producenta. Montaz powinien by¢ przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a
w sytuacji wystapienia opadéw miejsce pracy winno by¢ oslonigte namiotem. Zaleca si¢ tak
zorganizowa¢ wykonanie zespotu zlacza, aby tego samego dnia zmontowaé¢ mufe a takze
wykona¢ jej probe szczelnosci i izolacje cieplng. Konce rur oslonowych powinny byc¢
odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelno$ci ztagcza - usunigta warstwa utleniona,
osuszone 1 odtluszczone. Elementy zespotu ztacza nalezy utrzymywaé w stanie opakowanym az
do ostatniej chwili przed montazem. Prace montazowe oston zespotu ztacza korzystnie jest
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C. Przy nizszych temperaturach elementy z tworzyw
sztucznych zaleca si¢ odpowiednio podgrza¢ Nie dopuszcza si¢ montazu muf przy temperaturach
ujemnych. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zlgcza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie
z wymogami producenta. Wykonanie izolacji cieplnej zespotu ztgcza nalezy przeprowadzié
scisle wedtug instrukcji producenta, przy dodatniej temperaturze otoczenia. Zasypywanie
wykopu po montazu rurociggéw nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow , z
doktadnym recznym ubiciem ziemi warstwami grubos$ci 20 cm. Do zasypywania uzy¢ gruntéw
sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni, gruzu , korzeni, torfu i humusu wg
PN-B-02480. Uzyty material i sposdb zasypywania nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
ptaszcza rurociggow. Grubo$¢ warstwy tarcia ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,1 m. Mechaniczne urzadzenia zageszczajagce mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu
strefy tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zaggszczania. Zaggszczanie gruntu wykonywaé
warstwami do wskaznika zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Grubos¢ warstwy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym i 15 cm rgcznym. odchylenie
wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2% . Nad rurociaggami w odleglo$ci
30 cm nad nimi umiesci¢ dwie tasSmy ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu instalacji
preizolowanej.
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5.7 SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi

Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie a na kable zalozy¢
rury ochronne. Rury ochronne wykona¢ z rur PEHD lub stalowych wedlug projektu
wykonawczego dhlugos¢, material 1 $rednice rur ochronnych zostang okreslone w czesci
rysunkowej. Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie
kilkuwarstwowa otuling z materiatow antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnic¢
piankg poliuretanowg na odcinku 40 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym.

5.8 ZASYPYWANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InZzynierem.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podloza
wzmocnionego, materiatéw, ulozenia przewodow na podltozu. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona
partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robot sa:

- [szt] — ilo$¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

7.2. Obmiar robot okresla si¢ na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego 1 sprawdzonych
W naturze .

. ODBIOR ROBOT

8.1 Roboty 1 materiaty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbior materiatéw 1 urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcow lub producentow swiadectwami jakos$ci, atestami, certyfikatami. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu 1 urzadzen z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢
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stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Wyniki odbiorow materialow i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

8.1.2 Odbidr robot

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji zewngtrznych sanitarnych, nalezy dokonac
zgodnie z :

- ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt nr 3. Wyd.
COBRTI INSTAL 20017,

- ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”,

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych zeszyt 4 ( COBR INSTAL — czerwiec 2002r.)”.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiarow
instalacji oraz prob dzialania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokotly z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

- Protokoly z przeprowadzonych prob i pomiarow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji
- protokoty z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt nr 3. Wyd.
COBRTI INSTAL 20017,

9.2 ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003,
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9.3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych zeszyt 4 ( COBR INSTAL — czerwiec 2002r.)”.
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