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E i |R.0.S. STAL DN 125 L=1,5 m
N
OZN. OPIS MATERIAL | SREDNICA UWAGI
POLACZENIA
1. |Wodomierz DN 25 Q =6,3 m¥h mosiadz 1 szt &Vodocrlnierz prz()jlstcﬁowony
= = Stal 1 o zdalnego odczytu
Q = 0,025 m¥h L=260mm ey 13 orod. APATOR
9 |Konsola montazowa dla wodomierzy DN25 1 szt | Montowat do podmérdwki
L min=590 mm z zestawem facznikdéw . szt
.. . mosiadz
mosieznych z uszczelkami ($rubunek do Stal .
wodomierzy 13" /1", zwezka 1}"/1”, przediuzka 3
1}" od strony instalacji)
3. |Zawdr odcinajgcy skosny nakretny DN 32 zel. 14 2 szt montowane  konsoli
grzybkowy z oringowym usczelnieniem 4
gfowicy
4, |Zawdr antyskazeniowy DN32 EA nakretny sel. 1} 1 szt
5 |Kotnierz gwintowany DN65 17 .
Stalowy galwanizowany Stal DN65/14 2 szt.
6. |Tuleja kotnierzowa do zgrzewania .
" |PE 75 z kotnierzem luznym DN65 PE/Stal DN65/14 2 szt.
7. |Prostka zeliwna FF DN65 L=300 mm
sel. DN65 1 szt
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