Wezel Wi
Wtgczenie w wodocigqg

Obudowa do zasuw DN8O Zeliwo. Eg@fQOSTO\OWy
i x20 mm
L=1500 mm — sztywna. ngg?u‘fmmdo skrécenia Wg wyboru
/7 |Skrzyka uliczna zeliwna i sprzeglo |Przy montazu 1 producenta
wysokos¢ h=270 mm
na podstawie betonowe]
Redukja FFR zeliwna Zeliwo, g@g&%;mb |
6 DN80 /65 Sferoidalne PN-EN1092
PN—EN1092-2
Tuleja kofnierzowa PEHD100 da  PEHD
potqczen PE zgrzewane 75/ |Zgrzewane ,
5 |z kolnierzem luzym stalowym | Kofnierz ECI\)JE%GQ PN16 ! PN—-EN 12201-3
OG> galwanizowanym Calwaniz. PN-ISO 9624
@ / DN 80 . ) Wykonanie
8 4 Liﬁévégmm Zeliwo. | Kofnierz PN16 PN-EN545: 2010
= ok Inien Sferoidalng N8O 1| ZEL EN-GJS-400
Soe z miekkim uszczelnieniem PN_EN1563
52 tgcznik rurowo—kofnierzowy '
8= : do pofgczen rur PE (lub PVC) Zeliwo. |PN 16 Wykonanie
2 L=115 mm. Do montazu Sferoidalnel DN150/160 2 | PN-EN14525:2010
oo kotnierz/ bosy koniec
Blok podporowy Trojnik zeliwny redukcyjny Zeliwo. Rofnierz PN16 1
. DN100/100
3 2 DN150/80 Sferoidalne PN-EN1092
N . N . PN—EN1092-2
gltznlll%a%)éau_rr%uag gltznlll%a%)éau_rr%uag Blok oporowy prefabrykowany Eé?t@o/ngﬂn ' BN-81/9191-05
y — 1 (tye 1IC nie dotyczy W BN-81,/9191-04.
3 AT Lp Wyszczegolnienie Materiaf Srednica . llos¢ Norma
1 oo, O Pofaczenie Producent
SN S SN S gm
30 Szczegdt bloku podporowego pod zasuwg
100
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PROJEKT:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | CZESCIOWA
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW|
MIESZKALNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 £tODZ

Blok betonowy 10x10x10 cm
Styk Zeliwa i betonu

Zapepieczy¢ folig PE

Blok betonowy 25x25x10 cm

Blok oporowy o wysokosci 75 cm prefabrykowany typ IlIC
Wymiary i posadowienie wg norm BN-81/9191-05

i BN-81/9191-04.

Bloki z betonu min C16/20

llosci elementébw podano dla jednego wezta
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