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Warunki przytgczenia do sieci nr WTT.424.2659.2022/W/BM

przytaczenia do sieci miejskiej dz. nr 438/17 (obreb S-1) przy ul. Wiékienniczej 1 w todzi
Zakres przytaczenia:

1. do wodociagu @150mm (nr arch. 103-4133, nr inwent. B-32457) w ul. Wiékienniczej — patrz uwagi
2. do kanatu:

a. przytaczona do kanatu ogdélnosptawnego D=0,45m (nr arch. 203-129, nr inwent. B-617/31)
w ul. Widkienniczej dwoma przytaczami kanalizacyjnymi d=0,15m (L, =43,2m - liczac od miejsca wiaczenia
do sieci do granicy nieruchomosci wraz z podej$ciami do rynien, rok bud: 1936, zaewidencjonowanymi pod
wspoinym nr inwent. B-476/4244 z przylaczami obstugujacymi posesje przy ul. Wschodniej 54, wlasciciel:
LSI Sp. z 0.0. i eksploatacja ZWiK) — patrz uwagi
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Wérunki techniczne przytaczenia do sieci:

. Szczegdty rozwigzan technicznych oraz przyjetych rozwigzan i zatozen powinny byé¢ zgodne z PN - 92/B - 01706: PN -

92/B - 01707, aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ,Wytycznymi dla przytaczy wod. i kan.” opublikowanymi na

stronie internetowej ZWiK Sp. zo.0.

Przytagczenie do sieci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami aktualnie obowigzujacej Ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz Ustawy prawo budowlane.

Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostaé przytaczony do sieci: budowa,

gospodarstwo domowe (budownictwo jednorodzinne, budownictwo wielorodzinne), rekreacja, prowadzenie

dziatalnosci gospodarczej - usfugi

Wyrazamy zgode na pobér wody do celow:

a. bytowych w ilosci Qg dop=9,84m*/dobe; Qmax. godz = 0,98M*/h; Quax. s=2,72dm°/s

b. przeciwpozarowychwilo$ci ...-........., .........,.........,

c. innych (budowy)wilo$SCi ...-........., ........., .

Wyrazamy zgode na odprowadzanie:

a. sciekéw bytowych w ilosci pobranej wody,

b. wdd opadowych w ilosci 3,0dm®/s z terenu catej posesji. Pozostatg ilos¢ wod opadowych nalezy zretencjonowaé
na terenie posesji i odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej w diuzszym czasie lub zagospodarowaé na terenie
nieruchomosci.

Przed przystapieniem do realizacji przytacza nalezy przedtozyé do zweryfikowania przez ZWiK Sp. z 0.0. plan
sytuacyiny (w 2 egz.) zawierajacy co najmniej:

a. Opis techniczny wraz z doborem wodomierza gtéwnego i urzagdzeri pomiarowych;

b. Plan zagospodarowania sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1: 500;

profile projektowanych przylaczy uwzgledniajace metode ich wykonania;

rysunek przedstawiajgcy sposéb zabudowy wodomierzy i urzadzen do pomiaru ilosci $ciekéw

inne rysunki niezbedne do zweryfikowania czy plan sytuacyjny uwzglednia wymogi warunkéw przytaczenia

kopie warunkdw przytaczenia;

~oao

lub w przypadku realizacji przytagcza na podstawie pozwolenia na budowe projekt - zgodnie z pkt. 3.4 i 3.5 rozdziatu |I.
-Wytycznych dla przytaczy wod. i kan.” opublikowanych na naszej stronie internetowej.

Ta

8.

Po otrzymaniu niniejszych warunkéw przytaczenia (przed ztozeniem do zweryfikowania przez ZWiK Sp. z o.0.
planu o ktérym mowa w pkt. 6 warunkéw przylaczenia i przystapieniem do realizacji przyfacza) Inwestor
zobowiazany jest do zapoznania sie z ,Wytycznymi dla przytaczy wod. i kan.” opublikowanymi na naszej stronie
internetowej i ich stosowania przy opracowywaniu planu o ktérym mowa w pkt. 6 warunkow przytaczenia
i realizacji przytaczenia.

W planie, o ktérym mowa w pkt. 6 warunkéw przytaczenia wszelkie dane osobowe nalezy umieszczad¢ wytacznie na
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stronie tytutowej. Imiona i nazwiska autoréw planu sa danymi, ktére stuza zachowaniu integralno$ci i czytelnosci plar
dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

Rzedna linii ci$nier w rejonie nieruchomoséci w warunkach normalnej pracy sieci wynosi w przedziale 248-253 m n.p.m.
Zalecane jest sprawdzenie czy cisnienie w miejskiej sieci wodociagowej bedzie wystarczajace dla potrzeb
nieruchomosci. W przypadku gdy ci$nienie w miejskiej sieci nie bedzie wystarczajace do prawidtowego dziatania
instalaciji, nalezy zamontowac zestaw hydroforowy wyposazony w automatyczny wytacznik uniemozliwiajacy pobor wody
w przypadku spadku ci$nienia w sieci miejskiej ponizej 0,2MPa. Zestaw hydroforowy montowany jest przez uzytkownika

na instalacji wewnetrzne;.

Swiatlowody w kanale sanitarnym/ogdlnosptawnym/deszczowym: TAK/NIE

W przypadku wystepowania w kanale przewodow teletechnicznych ($wiattowodow) sposéb wigczenia przytacza

kanalizacyjnego do kanatu nalezy uzgodni¢ ze ZWiK Sp. z 0.0. -Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej).

Niniejsze warunki przytaczenia stosowa¢ odpowiednio do zakresu przytaczenia nieruchomosci do sieci miejskie;.

Uwagi ogdine.
Dane techniczne o istniejgcej miejskiej sieci wod. i kan. nalezy uzyskac w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie
watpliwosci wynikajace z tresci warunkow nalezy wyjasni¢ na miejscu. Szczegoty odnosnie sposobu korzystania z
archiwum zostaty opisane w ,Wytycznych dla przytaczy wod. i kan.” zamieszczonych na stronie internetowe;j;
Wigczenia przytaczy do istniejacej i bedacej w eksploatacji ZWiK miejskie] sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
instalacji wodomierzy gtéwnych — dokonuje ZWiK. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania wigczenia do sieci
kanalizacyjnej pod nadzorem ZWiK.
Przyszty Odbiorca ustug, Inwestor lub dziatajacy w ich imieniu Wykonawca powiadamia ZWiK o terminie rozpoczecia
robét najpdzniej na 7 dni przed datg ich rozpoczecia— poprzez ztozenie do ZWIK ,Wniosku o dokonanie podtgczenia
i kontroli inwestycji”.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ réwnoczesnego wykonania przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego w czasie budowy
miejskiej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na wniosek wiasciciela nieruchomosci. Uruchomienie takiego przytacza
bedzie mozliwe po wybudowaniu sieci i jej przekazaniu do eksploatacji ZWiK Sp. z 0.0. W przypadku gdy projektowana
sieé nie zostanie zrealizowana nie przystuguje roszczenie o przytaczenie do sieci na warunkach ustalonych
W niniejszym pismie.
Wiaczenie przytacza do miejskiej sieci wodociagowej, nalezy realizowa¢ po wykonaniu wigczenia przytgcza
kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogdinosptawnej. W przypadku braku kanalizacji miejskigj
wigczenie przytacza do miejskiej sieci wodociggowej moze nastapi¢ dopiero po potwierdzeniu przez inspektora
dokonujacego odbioru z ramienia ZWiK istnienia lokalnych urzadzern do gromadzenia s$ciekéow ewentualnie
przydomowej oczyszczalni sciekdw (z wyjatkiem przytacza stuzacego do dostaw wody do celéw budowy lub rekreaciji).
Przytaczenie do kanatu deszczowego nie moze by¢ realizowane wyprzedzajaco w stosunku do podtaczenia do kanatu
sanitarnego.
Na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacje przytacza na terenie nie bedacym wiasnoscig Inwestora nalezy
uzyskac¢ zgode wtasciciela tego terenu.
Warunki techniczne przytaczenia nie rodza prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak rowniez
nie stanowia podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z niniejszymi warunkami.
Podmiot przytaczajacy nieruchomo$é do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we witasnym zakresie
uregulowac mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci.

. Inne uwagi:

1.

Z dokumentacji archiwalnej ZWiK wynika, ze posesja przy ul. Widkienniczej 1 miata byé zaopatrywana w wode poprzez

przytacze wodociagowe @75mm (rok przebud.: 2019, di. L=8,14m, w eksploatacji odbiorcy Ustug) zlokalizowane na terenie

dz. nr 438/16 i wiaczone sieci wodociaggowej @150mm (nr arch. 103-4183, nr inwent. B-33716) w ul. Wschodniej. Przytacze

zostato przebudowane dla potrzeb posesji przy ul. Wschodniej 54. Nasz zakiad nie posiada informacji czy instalacja

obstugujaca posesje przy ul. Widkienniczej 1 zostata przetaczona do w/w przytacza. Jesli tak to nalezy wskaza¢ miejsce

i sposdb odciecia od dotychczasowej instalacji wodociagowej obstugujacej nieruchomos¢. Odciecie nalezy wykonaé w taki

sposéb aby pozostali uzytkownicy instalacji nadal mogli z niej korzystac.

Biorgc pod uwage zatgczone do wniosku informacje wyrazamy zgode na rozbudowe wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej dla

potrzeb planowanej inwestycji w oparciu o istniejace przylacza kanalizacyjne. Z uwagi na wiek przytgczy kanalizacyjnych

nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny przed przystapieniem do prac projektowych. Powyzsze wykona ZWIiK na wniosek

Inwestora. W przypadku ztego stanu technicznego istniejacych przytaczy, niewystarczajacej przepustowosci lub

nieodpowiedniej lokalizacji w/w przytacza nalezy przebudowac.

Nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania sprawdzenia stanu technicznego przytaczy kanalizacyjnych przewidzianych do

likwidacji.

Na likwidacje/ przebudowe istniejacych przylaczy kanalizacyjnych nalezy uzyskac¢ zgode todzkiej Spoétki Infrastrukturalnej

Sp. z 0.0. (L6dz, ul. Wolczanska 17).

Na likwidacje/przebudowe przytaczy kanalizacyjnych w czesci opisowej i graficznej planu sytuacyjnego dodatkowo nalezy:

o okresli¢ sposob i zakres likwidacji przytaczy;

e zatgczy¢ umowe zawarta z £S| sp. z 0.0. okreslajacg warunki likwidacji przytaczy kanalizacyjnych.

Na rozbudowe instalacji kanalizacyjnej w czesci opisowej i graficznej planu sytuacyjnego dodatkowo nalezy:

» obliczeniami sprawdzi¢ czy $rednica przytaczy kanalizacyjnych bedzie wystarczajaca dla potrzeb planowanej inwestycii
(nalezy podac¢ napetnienie uwzgledniajac ilo$¢ wdd opadowych i $ciekéw nimi odprowadzanych);

* zataczy¢ wyniki oceny stanu technicznego przytaczy.

Z uwagi na wiaczenie do kanatu ogoélnosptawnego nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ montazu zawordéw burzowych

na wewnetrznej instalacji kan.

Do planu sytuacyjnego nalezy zatgczy¢ bilans Sciekéw i wod opadowych dla kazdego z przytaczy kan., ktére bedzie
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- obstugiwato posesje.
). Poda¢ wielkosci poszczegolnych rodzajow powierzchni utwardzonych oraz ilosci wod z nich odprowadzanych wraz
z okresleniem miejsca montazu regulatora przeptywu i separatora oraz zatgczeniem kart katalogowych dobranych urzadzen.
'10. Do odwodnienia terenu mozna zastosowaé typowe wpusty deszczowe (zasyfonowane) lub odwodnienie liniowe z osadnikiem,

zlokalizowane na terenie utwardzonym, a przy odwodnieniach liniowych stosowa¢ studzienki osadowe — zasyfonowane.

11.Jakos¢ i sposob odprowadzenia wéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej winno spetfniaé wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019r, poz.1211)
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych. W przypadku przekroczenia warto$ci powyzszych wskaznikow nalezy przewidzieé odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace.

12. Okresli¢ rodzaj prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i jej wptyw na gospodarke $ciekowa poses;ji.

13.W sciekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moga by¢ przekraczane wartosci wskaznikow zanieczyszczen
zamieszczone na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl. W przypadku przekroczenia wartosci powyzszych wskaznikow
nalezy przewidzie¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce.

14.W przypadku odprowadzania $ciekow, w ktorych wystepujg substancje szczegdinie szkodliwe dla $rodowiska wodnego
zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujgcej ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r. konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

15. Zalecane jest przeprowadzenie analizy $rednicy projektowanych przytaczy w celu weryfikacji przyjetych zatozen.

16. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow zostanie zawarta z osoba, ktéra posiada tytut prawny do korzystania
z nieruchomosci albo z osobg korzystajgcg z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

Warunki przytaczenia traca wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.
Sprawe prowadzi:

mgr inz. Beata Mlonka

® 42-677-82-49 vigrak KU

Informujemy, ze zgodnie z art. 27e ust 1 pkt 2) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sSciekéw (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1437 z p6Zn. zm.) w sprawach spornych dotyczacych odmowy przytaczenia do sieci nieruchomosci osobie ubiegajqcej sie o przytaczenie nieruchomosci do
sieci - na wniosek strony - rozstrzyga w drodze decyzji organ regulacyjny, ktdrym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ul.
Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari).
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