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CZESC OPISOWA

1.0. Zatozenia ogodlne

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnej bez przyboréw sanitarnych w budynku Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18 w Policach

1.2. Inwestor
ZGKiM ul. Bankowa 18 Police

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Inwentaryzacja obiektu,

Wizja na obiekcie,
Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji
centralnego ogrzewania w zakresie od wezta cieplnego do poszczegdlnych
odbiornikdw wraz z ich wymiang oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej bez wymiany
przyboréw sanitarnych.

2.0. Opis stanu istniejagcego

Instalacja c.o.

Obecnie w budynku instalacja centralnego ogrzewania doprowadzana jest do lokali
biurowych od istniejgcego w piwnicy wezta cieplnego. Instalacja wykonana jest z
stalowych. Poziomy w piwnicy oraz piony wraz z armaturg oraz grzejnikami do
wymiany.

W podpiwniczonej czesci budynku oraz wezle cieplnym instalacja prowadzona jest
pod sufitem, w czesci niepodpiwniczonej istnieje szacht technologiczny w ktérym
zamontowana jest instalacja.

Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane sg pionami oraz podtgczeniami podstropowymi a
nastepnie do zewnetrznej instalacji sanitarnej. Przytgcza do budynku pozostajg bez
zmian. Instalacja w piwnicy rozprowadzona jest pod sufitem oraz po $cianach
wychodzgc przy podtodze z budynku.

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej wykonane sg z rur zeliwnych czesciowo
wymienionych na PVC. Instalacje sg catkowicie zabudowane, cate pomieszczenia
tazienkowe sg pokryte glazurg. Piony i poziomy pod posadzkg do wymiany na nowe.
Piony w budynku prowadzone w szachtach.

Instalacja wodna
Obecnie w budynku jest instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Woda zimna
doprowadzana jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego.



W piwnicy budynku zainstalowany jest zawoér gtowny wraz z wodomierzem.
Przytgcze nie ulega zmianie. Zawér gtdwny nie podlega zmianie. Instalacja zimnej
wody za wodomierzem zostanie wymieniona zgodnie z odrebnym opracowaniem
wymiany instalacji p.poz.. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Poziomy oraz piony wraz z armaturg do demontazu i wymiany na nowe. Piony w
budynku prowadzone w szachtach.

3.0. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje projektuje sie wykonac z rur stalowych zaciskanych. System
instalacyjny sktada sie z precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z wysokiej jakosci
stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku). Montaz
instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na
rurze ztgczek. Szczelnos¢ potgczen zapewniajg specjalne pierscieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng
eksploatacje.

Montaz instalaciji:

— Rur stalowych nie wolno gigé na ,gorgco”. Dopuszczalne jest giecie na ,zimno”
pod warunkiem zachowania minimalnego promienia giecia (R=3,5xdz). Powierzchnie
zewnetrzne rur w trakcie sktadowania i eksploatacji nie powinny by¢ narazone

na dtugotrwaty bezposredni kontakt z wilgocia.

— Nie zaleca sie giecia rur powyzej srednicy @28 mm.

— Zalecane jest stosowanie gotowych tukow, oraz kolan 90° i 45°

— Do ciecia rur nie wolno stosowac narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilosci
ciepta, np. palniki, przecinarki $ciernicowe. Do ciecia rur stosuje sie tylko obcinaki
kragzkowe (reczne i mechaniczne).

— Nie zaleca sie oprdzniania instalacji napetnionych wodg. W zwigzku z tym,

w niektérych przypadkach (koniecznos¢ opréznienia instalacji po probie
cisnieniowej), zaleca sie wykonywanie proby ciSnieniowej przy uzyciu sprezonego
powietrza.

— W sytuaciji krycia w przegrodach budowlanych, rury i ksztattki nalezy prowadzic
w szczelnej izolacji, ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych i ochrone
przed chemig budowlang.

— W przypadku narazenia rur i ksztattek na kontakt z wilgocig oraz innym
Srodowiskiem korozyjnym nalezy bezwzglednie stosowac szczelng izolacje
przeciwwilgociowg. Grubos¢ zastosowanej izolacji powinna umozliwi¢ swobodng
prace termiczng instalacji — kompensacije.

— Instalacje wykonane nalezy objgC elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi.

Uwaga Nie nalezy stosowac¢ chemicznych srodkow uszczelniajgcych i klejow.

-Aby osiggnag¢ wtasciwg wytrzymatosc potgczenia nalezy zachowac¢ odpowiednig
gtebokos¢ A (Tab.1, Rys.1) wsuniecia rury w ksztattke

- odlegto$¢ miedzy sagsiednimi ksztattkami nie moze by¢ mniejsza niz dopuszczalna
dmin (Tab.1, Rys.1).



Odlegtosci montazowe
Tab. 1 Gigboko$¢ wsunigcia rury w ksztattke i minimalna odleglo$¢ migdzy zaprasowywanymi ksztattkami

12 17 10
15 20 10 ——

18 20 10 C min _‘_

22 21 10 : b

28 23 10 d min

35 2 10

a2 30 20 — fA

54 35 20 : et

64 50 30 %
66.7 50 30 Rys. 1 N
76,1 55 55 A - gleboko$¢ wsunigcia rury w ksztaltke,
88,9 63 65 d_. —minimalna odlegtos¢ migazy ksztattkami z uwa-

Qi na poprawno. ykonania zaprasowania

108 77 80

¢ [mmj

12/15 75 25 28
18 60 20 75 25 28
22 65 25 80 31 35
28 75 25 80 31 35
35 75 30 80 31 44
42 140/115* 60/75* 140/115* 60/75* 75
54 140/120* 60/85* 140/120* 60/85* 85
64 145* 110* 145* 100* 100~

66,7 145* 110* 145* 100* 100~

761 140* 110* 165 115* 115
88,9 150" 120* 185* 125* 125
108 170" 140* 200" 135~ 135

*dotyczy szczek prasujgcych 4-czesciowych

235 mm




Mocowanie rurociggu:
Maksymalny rozstaw podpor rurociggu jest podany w tabeli:

Srednica rury Odlegto$¢ maksymalna miedzy
podporami

mm m

12 1,0

15 1,25
18 1,5

22 2,0

28 2,25
35 2,75
42 3,0

54 35

64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,75
108 5,00

Podpory mogg by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne PP — punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢
swobodny ruch osiowy rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie
nalezy ich montowac bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi
ztgczki musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role
podpdr przesuwnych mogg petnic ,nieskrecone” obejmy metalowe z gumowg
wkiadka,

— punkty state PS — do wykonywania punktow statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy
metalowe z gumowg wktadkg, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury
na catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze,

— podpory uniemozliwiajgce ruch rurociggu w doét — stosowane jezeli wymagane
miejsce umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu

na dtugosci ramienia kompensacyjnego.

Wykonanie punktow statych PS i podpér przesuwnych PP

— punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw,
dlatego powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tgcznika,
trojnika),

— obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach,

— przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy
blokujgce rurocigg nie byty montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej niz

0 jedng dymensje w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity
wywotywane przez rury duzych srednic mogg uszkodzi¢ matg Srednice), podpory
przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy

je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

— podpory przesuwne nie powinny by¢é montowane przy ztgczach gdyz moze
prowadzi¢ to do zablokowania ruchéw termicznych rurociggu,



— nalezy pamietac, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi
rurociggu, dlatego ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion
kompensacyjnych.

Kompensacija wydtuzen:

Przy wzroscie temperatury wody o warto$¢ AT rurociggi ulegajg wydtuzeniu

o wartos¢ AL. Wydtuzenie AL powoduje odksztatcenie rurociggu na dtugosci
ramienia kompensacyjnego A. Dlugos¢ ramienia kompensacyjnego A musi by¢ tak
dobrana, aby nie powodowac nadmiernych naprezen w rurociggu i zalezy

od srednicy zewnetrznej rurociggu, wydtuzenia AL i statej dla danego materiatu.
Wydtuzenia AL w funkcji dlugosci rury L i przyrostu temperatury AT podaje tabela:

AT [°C]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 0,11 0,22 0,32 0,43 0,54 0,65 0,76 0,86 0,97 1,08
2 022 0,43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,61 1,73 1,94 2,16
3 0,32 0,65 0,97 1,30 1,62 1,94 2,27 2,59 2,92 3,24
4 0,43 0,86 1,30 1,73 2,16 2,59 3,02 3,46 3,89 4,32
5 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40
6 0,65 1,30 1,94 2,59 3,24 3,89 4,54 5,18 5,83 6,48
7 0,76 1,51 227 3,02 3,78 4,54 529 6,05 6,80 7,56
8 0,86 1,73 2,59 3,46 4,32 518 6,05 6,91 7.78 8,64
9 097 1,94 2,92 3,89 4,86 5,83 6,80 7.78 8,75 9,72
10 1,08 2,16 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64 9,72 10,80
12 1,30 2,59 3,89 5,18 6,48 7,78 9,07 10,37 11,66 12,96
14 151 3,02 454 6,05 7,56 9,07 10,58 12,10 13,61 15,12
16 1,73 3,46 5,18 6,91 8,64 10,37 12,10 13,82 15,55 17,28
18 1,94 3,89 583 7,78 972 11,66 13,61 15,55 17,50 19,44
20 216 4,32 6,48 8,64 10,80 12,96 15,12 17,28 19,44 21,60

Armatura:

Projektuje sie zastosowanie nastepujacych typéw armatury i osprzetu:

» w celu umozliwienia odciecia lub demontazu grzejnikow zasilanych z boku, na
gatazkach powrotnych przewiduje sie montaz zawordéw odcinajgcych np. RLV z
mozliwoscig spustu wody,

» w celu umozliwienia odciecia pionu przewiduje sie montaz zaworow odcinajgcych z
mozliwoscig spustu wody

Odpowietrzenia:

Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odcinajgce
z kulowym zaworem odcinajgcym Dn15, montowane na zakonczeniach pionow
zasilajgcych, a takze reczne zawory odpowietrzajgce montowane standardowo na
grzejnikach. Odwodnienie instalacji umozliwiajg zastosowane zawory odcinajgce np.
typu RLV montowane przy grzejnikach, kurki spustowe w zaworach odcinajgcych
montowanych na podejsciach pod piony. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 %o w
kierunku odwodnien.




Izolacje termiczne i zabezpieczenie antykorozyjne:

Izolacje instalacji nalezy wykonac, wykorzystujgc materiaty o strukturze zamknietej,
np. z elastycznego kauczuku syntetycznego zabezpieczajgca przed kondensacjg
pary wodnej. Podczas izolowania instalacji nalezy starannie potgczy¢ wszystkie
elementy izolacji, aby nie powstaty miedzy nimi mostki termiczne oraz potencjalne
ogniska korozji. Upewnic sie, ze miejsce potgczenia otuliny znajduje sie od spodu
rury, co w razie rozszczelnienia sie rurociggu umozliwi wyptyniecie cieczy spod
izolaciji.

Préba cisnieniowa

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ suchym sprezonym powietrzem na
odpowiednich etapach budowy. Woda moze by¢ uzywana do prob tylko wtedy, gdy
system jest gotowy do pracy.

Uruchomienie instalacji

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy przeptukac system. Ma to na celu usuniecie
wszelkich luznych czgstek wiérow lub zanieczyszczen, ktére dostaty sie do wnetrza
w trakcie montazu.

Requlacja
Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykonaé

regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych

W pomieszczeniach biurowych w ktorych piony sg zabudowane nalezy je rowniez
ponownie zabudowac ptytg GK oraz pomalowad.

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej. Opracowanie
swym zakresem obejmuje wymiane pionow kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem
instalacji wewnetrznej w pomieszczeniach fazienek oraz pokojach socjalnych do
pionéw oraz wymiana instalacji poziomej w piwnicy do wyjs¢ z budynku.

Piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztattek PVC 110 oraz 75
kanalizacyjnych z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Piony wymienia¢ na catej
dtugosci, zamontowac rewizje w piwnicy. Piony podtgczy¢ do istniejgcych
odpowietrzen po wczesniejszym sprawdzeniu i ewentualnym udroznieniu. Nowe
piony prowadzi¢ w szachtach w miejscu piondw istniejgcych. Potgczenie z instalacjg
wewnetrzng w kazdym pomieszczeniu wykonac poprzez montaz trojnikow na
pionach. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do
Scian przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w
przektadke gumowa, ktérg stanowi izolacje akustyczng. Piony kanalizacji sanitarne;j
obudowac razem z pionami wodociggowymi. Ponowna zabudowa szachow z ptyt g-k
o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci oraz utozenie glazury (przywrocenie
do stanu istniejgcego. Zaprojektowano w pomieszczeniach tazienek po dwie kratki
spustowe podtogowa z podtgczeniem podstropowym nizszej kondygnaciji, ktére
nalezy obudowacé ptytg g-k o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie wilgoci oraz
pomalowad.

Przebieg instalacji, Srednice — wg czes$ci rysunkowej opracowania.

Odbiér instalacji kanalizacyjnej i przekazanie do eksploataciji.

Po zmontowaniu instalacji instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci
w czasie swobodnego przeptywu wody.



Odbiory nalezy przeprowadzac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt. ,Instalacje wody zimnej,
cieptej i kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w
powyzszym dokumencie.

UWAGA!

Podczas demontazu istniejgcej instalacji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie
odcig¢ od doptywu poszczegdlnych mediow

Doktadny przebieg istniejgcej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ na budowie w
trakcie wykonywania odkrywek i ew. skorygowac przyjety przebieg podtgczenia
odptywow.

Przed przystgpieniem do robodt sprawdzi¢ doktadnie mozliwosci podtgczen przyborow

3.2. Instalacja wodna

Wode zimng oraz cieplg doprowadza sie do poszczegolnych punktéw poboru.
Opracowanie swym zakresem obejmuje poziomy w piwnicy od zasilania gtbwnego
woda zimna oraz od wezta PEC woda ciepta i cyrkulacja, piony wody zimnej, cieptej
oraz cyrkulacji i przytgczenie wewnetrznej instalacji do pionéw. Instalacje wykonac z
rur PP SDR 6 wielowarstwowych do instalacji sanitarnych. Rury tgczy¢ poprzez
system ksztattek zaciskowych.

Gtowne przewody rozprowadzajgce w piwnicy prowadzone bedg pod stropem
kondygnacji oraz belkami konstrukcyjnymi na podporach.

Piony wodne prowadzi¢ po scianach i ponownie zabudowac¢ oraz utozy¢ glazure w
pomieszczeniach tazienek w pozostatych pomalowaé. Przewody montowaé do Scian i
stropéw za pomocg typowych uchwytow montazowych.

Srednica nominalna rury Przewdd montowany
Pionowo1l) poziomo
m m

1 2 3
DN 12 do DN 50 1,0 0,8
DN16 do DN20 0,8 0,6
DN25 0,9 0,7
DN32 1,1 0,8
DN40 1,2 0,9
DN50 1,3 1,0
1) Lecz nie mniegj niz jedna
podpora na kazdg kondygnacje

Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od kabli elektrycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosic¢ 0,50 m, a w miejscach skrzyzowania 0,05m,
odlegtos¢ od rur gazowych 0,15 m.

Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 0,6 MPa.
Armatura odcinajgca podpionowa montowana bedzie w miejscach dostepnych - na
korytarzach piwnicy, dodatkowo dla kazdej kondygnacji zamontowac¢ zawory
odcinajgce wraz z drzwiczkami rewizyjnymi w kazdym szachcie.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane
w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne
potgczenie przewodow. Przewody w piwnicy oraz piony izolowac otuling z pianki
polietylenowej o gr. 9mm.




Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy poddac ptukaniu i wykonac
probe szczelnosci. Projektowane cisnienie proby 10 bar. Po prébie szczelnosci
instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Przebieg instalaciji, srednice przewoddw, lokalizacja oraz typ i wielkos¢ armatury —
wg czesci rysunkowej opracowania.

4.0. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik robét zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegac¢
przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji c.o. oraz
wod-kan.

2. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny
pracy majgc szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego

3. Catosc¢ robdét powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki
Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

4. Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i gwarancje.

5. Po zakonhczeniu robaét instalacyjnych, instalacje poddac prébom szczelnosci.

6. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
sie z przebiegiem istniejacej instalacji w budynku. W razie koniecznosci
skorygowa¢ przebiegi.

7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazacé tg informacje do biura projektowego.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane))

e normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentoéw i dostawcow
materiatdw budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot.

9. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg mie¢ dopuszczenie do
stosowania.

10. Montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow
zastosowanych systemoéw.



11. Po montazu pozostate bruzdy, przebicia, ubytki w tynkach - doprowadzi¢ do
stanu poczatkowego.

12. Rozebrane elementy zabudowy pionéw, zdemontowane rurociggi - zutylizowac.

13. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza
sie stosowanie innych materiatow spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowe;j
dokumentacji pod warunkiem, ze bedg wspotdziataé w ramach catego systemu i
uktadu budowlano — instalacyjnego.

Przy zmianie typu rur nalezy sprawdzi¢ czy zaproponowane zamienniki majg
odpowiednie atesty i dopuszczenia. Zamiana typu rur pod warunkiem zachowania
narzuconych srednic wewnetrznych.



