IST. ZLACZE KABLOWE Z WMACZNIKIEM GLOWNYM P. POZ.

——— — — — — — — — — —
_ L1, L2, L3; 400V/230V; ~50Hz
_ L L 2
_ 11 31 31
IST. PWP O O (e}
o
PRZY WELSCIU GLOWNYM E .
e . s
i T i |
” — 2 ”
A ;| w
| R b
| T S
_ PEN
_ IIIII e ———————————— 4 —— - -
e - - = - - __ __ _ _ _ _]

WIDOK SZAFKI POMIAROWEY

1

I

640

250

250

355

proj. (N)HXH-J FE180/E30

.

proj.
S301
C10A

0,6/1kV 3x4mm2

—

_||Lw|||

ist. WK 8 nr 4009
przy budynku Bankowa 18

X_wm@ i

PEN

Lesa

Xu

!

1#A ! A _ummw» _umw.m> _“|||>
R

sie¢ ENEA |  sie¢

ENEA

ist. 4x LgY 25mm?

ranica_stron

C_ 2 |

ist. 4x LgY 25mm?

od ist. WK6 nr do WG. P. Poz

ist. WK 8 nr 4009
przy budynku Bankowa 18

L1, L2, L3; 400V/230V; ~50Hz 1_

X

3

PROJ. SZAFKA POMIAROWA
NA FUNDAMECIE

OBOK IST. WG P.POZ
., ]
| P=1 kW

_ 3xIxLY 4mm?

S
|
,\JPEN

proj. (N)HXH—J FE180/E£30

od ist. ztgcza WG. P. Poz

do TG w budynku _’ \_

)

-
|
)

Uwagi:

Ochrona od porazen szybkie samoczynne wytaczanie oraz aparaty réznicowo pradowe zgodnie z PN-HD 60364
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Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne stosowa¢ w izolacji koloru zéttozielonego.
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