LOZNAKOWANIE ZNAKAMI BEZPIECZENSTWA
budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach”

Znaki bezpieczenstwa: ewakuacja i ochrona przeciwpozarowej powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (numer

widoczny u dotu znaku). Ponadto powinny by¢ fotoluminescencyjne. Materiat podtoza znaku: ptytka PCV, folia PCV, plyta system TD
(samoprzylepne).
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wyjscie ewakuacyjne (prawostronne) — 1 szt. AC101 format: CE-15x30cm; poditoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-
fotoluminescencyjny,

kierunek drogi ewakuacyjnej - w gére/na wprost/przez drzwi (lewostronne) — 1 szt. AAE100 format: CE-15x30cm;
podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,

kierunek drogi ewakuacyjnej — w gore/na wprost/przez drzwi (prawostronne) — 1 szt. AAE105 format: CE-15x30cm;
podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,




kierunek drogi ewakuacyjnej w dot w lewo — 4 szt. AAE103 format: CE—-15x30cm; podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj
s-fotoluminescencyjny,

kierunek drogi ewakuacyjnej w gére / na ukos w prawo — 2 szt. AAE106 format: CE—15x30cm; poditoze: t-SYSTEM
TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,

kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo / wzdtuz — 9 szt. AAE107 format: CE-15x30cm; podioze: t-SYSTEM TD;
rodzaj s-fotoluminescencyjny,

kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo / wzdluz — 11 szt. AAE102 format: CE—15x30cm; podioze: t-SYSTEM TD;
rodzaj s-fotoluminescencyjny,

pchaé, aby otworzy¢ (po lewej stronie) — 4 szt. AAE022 format: B1-10x10cm; poditoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-
fotoluminescencyjny,

ciagna¢, aby otworzy¢ (po lewej stronie) — 4 szt. AAE058 format: B1-10x10cm; podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-
fotoluminescencyjny,
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Drzwi

przeciwpozarowe
Zamykaé |

pcha¢, aby otworzy¢ (po prawej stronie) — 5 szt. AAE023 format: B1 10x10cm; podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-
fotoluminescencyjny,

ciggnac, aby otworzy¢ (po prawej stronie) — 5 szt. AAE057 format: B1-10x10cm; podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-
fotoluminescencyjny,

miejsce zbidrki ewakuacji (znak na zewnatrz przestrzenny 3D) — 1 szt. AAEOO7 format: D1-20x20cm; podtoze: t-
SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,

defibrylator (AED) — jest oznakowanie,

drzwi przeciwpozarowe. Zamykac! (w prawo) — 5 szt. BBO14 format: BB—10x14,8cm; podioze: folia samoprzylepna;
rodzaj s-fotoluminescencyjny,
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il drzwi przeciwpozarowe. Zamykac! (w lewo) — 5 szt. BBO11 format: BB—10x14,8cm; podtoze: folia samoprzylepna;
rodzaj s-fotoluminescencyjny,

i

gasnica (ogolnodostepne) — 12 szt. BAF001 format: C1-15x15cm; podtoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-

fotoluminescencyjny,

kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego lub urzgdzenia ostrzegajgcego — 3 szt. BA012 format:
C1-15x15cm; podtoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,

kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego lub urzgdzenia ostrzegajgcego” — 2 szt. BAO11 format:

C1-15x15cm; podtoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,

hydrant wewnetrzny — 9 szt. BAF002 format: C1-15x15cm; podtoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyjny,




alarm pozarowy — 8 szt. BAF005 format: C1-15x15cm; podioze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-fotoluminescencyijny,

przycisk uruchamiania systemu oddymiania — 5 szt. BBO02 format: CB—15x22,2cm; podtoze: t-SYSTEM TD; rodzaj
s-fotoluminescencyjny,

@ uruchamianie reczne — jest oznakowanie

’

Przeciwpozarowy URZADZENIE NIE DOTYKAG !
o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu + przyktadowe tablice sieci elektrycznych (znaki na zewnatrz

na skrzynke) — szt 1 BB012 + 1/1 szt. format: CB—15x22,2cm; podtoze: t-SYSTEM TD; rodzaj s-

fotoluminescencyjny,
DROGA

POZAROWA
NIE ZASTAWIAC!

Droga pozarowa. Nie zastawia¢! 2) Zakaz zatrzymywania sie, parkowanie grozi odholowaniem. (znaki na
zewnatrz) — potrzebna ilos¢ zgodnie z projektem drogowym
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wykaz telefonéw alarmowych (przyktadowy) — 1 szt. DA0O1 (na parterze) format: BU-14,8x21cm; podioze: piyta
PCV; rodzaj n-fnieswiecagce,

instrukcja postepowania w razie wystgpienia pozaru (przyktadowa) — 1 szt. DBO03 (na parterze) format: DN—
24,5x35cm; podioze: ptyta PCV; rodzaj n-fnieswiecgce,



