Egzemplarz

01

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

MODERNIZACJA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ CENTRALE ODDYMIANIA

Lokalizacja obiektu budowlanego:

ul. Bankowa 18
72-010 Police

Inwestor:

Urzad Gminy Police

Adres Inwestora:

ul. Stefana Batorego 3;
72-010 Police

Projektant:

mgr inz. Jakub Nieczkowski - nr upr. ZAP/0105/PWBE/20

Sprawdzajacy:
mgr inz. tukasz Nieczkowski - nr upr. ZAP/0243/PWBE/15

Spis zawartosci:

1) Oswiadczenie projektanta /i sprawdzajgcego/ o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

2) Projekt techniczny

3) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

4) Wpykaz zatgczonych do projektu wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolen lub
opinii, takze specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen wtasciwych jednostek
organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Marzec 2024




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U.z2010rnr. 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy,

ze projekt budowlany pn.

MODERNIZACJA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ CENTRALE ODDYMIANIA

zostat wykonany zgodnie z fre$ciq zlecenia, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajqcy:

Zatgczniki:
1.Zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

2. Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
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Opis Techniczny

1. Informacje ogodline
1.1.Zakres opracowania

Opracowanie projektu instalacji zmiennoprgdowej obiektu dla zasilania gniazd centrali

oddymiania klatki schodowej przy ul. Bankowej 18 w Policach.
1.2.Podstawa opracowania

Dokumentacje przygotowano na podstawie:

= Zlecenia Inwestora
= Rozmow przeprowadzonych z Inwestorem
= Aktualnych przepiséw Ustawy Prawo budowlane oraz norm i danych technicznych

= Wizja lokalna
1.3. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki.
1.4. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek jest w petni samodzielnym obiektem budowlanym, a nowe przedsiewziecie
inwestycyjne polega na wykonaniu nowej instalacji eklektycznej zasilania centrali dymowe;j z
dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw, oraz zalecen pokontrolnych inspektora PSP.
Obecnie centrala oddymiajaca zasilana jest z tablicy gtéwnej budynku. Wymagane jest aby
wszystkie urzadzenie stuzgce do ochrony p.poz zasilane byly sprzed wytacznika gtéwnego
budynku. [ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (DzU nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami]. W Rozporzadzeniu tym zapisano, ze w budynkach
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem, istnieje
obowigzek instalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Wylgcznik ten powinien
odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjgtkiem obwodow

zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.



1.5. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko i zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz.
1397 z pdin. zm.) w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko planowane prace

budowlane nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ warunki srodowiskowe.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy
warunkéw zdrowotno — sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw

sgsiednich.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywac na srodowisko,

otoczenie i zdrowie ludzi.

1.6. Wykaz norm i przepisow

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdiniej-
szymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo Energetyczne. (Dz. U. 1997
nr 54 poz. 348) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwiecieri 2006r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw Dz. U. 80 z 2006 roku.



2. Rozwigzania projektowe
2.1.Zasilanie
Zasilanie obiektu pozostaje bez z mian.
2.2.Uktady pomiarowe
Uktad pomiarowy zostanie bez zmian.
2.3.Instalacje wewnetrzne

Dla zasilania centrali oddymiajacej przewiduje sie poprowadzenie ciggtego —
nieprzerywanego obwodu zasilania od wytgcznika p.poz znajdujgcego sie na zewnatrz
budynku do centrali sterujgcej zlokalizowanej na IV kondygnac;ji klatki schodowej. Zasilanie

nalezy wykonaé przewodem (N)HXH-J FE180/E30 3x1,5mm?.
2.4.Dobor przewodow

Oprzewodowanie zostato prawidtowo dobrane pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej
dtugotrwatej zgodnie z PNHD 60364-5-52:2011 tj. dla zasilania centrali dymowe] przewdd
(N)HXH-J FE180/E30 3x1,5mm? o0 obcigzalnosci 16,5A

2.5.0chrona przeciwporazeniowa

2.5.1.Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Do zapewnienia ochrony podstawowej przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje
sie zastosowanie izolacji podstawowej dla czesci czynnych urzadzen elektrycznych (obudowy

w |l klasie ochronnosci, izolacje kabli i przewodow).

Izolacja podstawowa powinna catkowicie i trwale pokrywaé czesci czynne, a jej usuniecie
powinno by¢ mozliwe tylko poprzez zniszczenie. Kazda izolacja podstawowa zastosowana
w urzadzeniach fabrycznych jak i wykonana w trakcie montazu instalacji powinna by¢ zgodnie

z normami poddana odpowiednim préobom i badaniom:

e probie wytrzymatosci elektrycznej



® pomiarze rezystancji izolacji

Izolacja podstawowa powinna by¢ wykonana z materiatu gwarantujgcego wytrzymatosc

mechaniczng, ciepng, elektryczng i odporng na wptywy chemiczne podczas jej eksploatacji.

Stan izolacji powinien by¢ poddawany systematycznymi, okresowymi badaniami.

2.5.2.0chrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie T-NS, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu
z2dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony  przeciwporazeniowej oraz  normy
N-SEP-E-001. W obwodach zasilajgcych czas wyfaczenia nie powinien przekracza¢ 5 sekund, co

bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku

Zsxla <Uo.
Gdzie:
Uo = 230V
Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo.

Uwaga:

Do przewodu ochronnego (PE) nalezy przytgczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie
czesci metalowe urzadzen, normalnie nie znajdujacych sie pod napieciem, a bedace w zasiegu
dotyku. Przewodzace rury wodno-kanalizacyjne oraz dostepne metalowe czesci konstrukcji
budynku nalezy potaczyé z szyng ekwipotencjalng. Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywdéw srodowiskowych w miejscu zainstalowania

urzadzen

2.5.3.Opis prob i badan

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje

sie za poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce czynnosci:



sprawdzenie zgodnosci polegajgce na porownaniu wykonywanych, bgdz wykonanych roboét
z dokumentacjg projektowa,

ogledziny zewnetrzne polegajgce na sprawdzeniu poprawnosci mocowan konstrukgcji
i urzadzen,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych instalacji i podtgczenia urzadzen,



3. Uwagi Koncowe

1)

2)

3)

4)

5)

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen oznaczonych innym oznakowaniem towarowym,
patentem lub pochodzeniem pod warunkiem zastosowania urzadzen o parametrach
rownowaznych wzgledem wskazanych w dokumentacji, ze wzgledu na komfort
eksploatacji przez uzytkownika zaleca sie aby w miare mozliwosci stosowac urzadzenia i
osprzet jednego producenta

Wszystkie stosowane przez Wykonawce wyroby budowlane powinny posiada¢ znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety
przez Wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zaden sposdb nie zmniejszajg
jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisdw BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktdre nie zostaty w
projekcie omdwione.

Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji.



