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Organizacja ruchu - ul. Bankowa 18 w Policach

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza

e Zamowienie z dnia 31.08.2023 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022
r. poz. 988 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. 22019 r. poz. 2310 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Tekst
jednolity: Dz.U. 2019, poz. 2311)

e Zaftacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach
(Tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 2311)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

¢ inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest oznakowanie terenu przy ulicy Bankowej 18 w Policach, w celu
doprowadzenia go do zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowe;j .
Zakres opracowania obejmuje dziatki nr dz. nr 2101/13, 2103/4 obreb 0014 Police oraz pas drogowy
drogi gminnej, ul. Grzybowej, dz. nr 2095/1, 2095/4 obreb 0015 Police.

3. Stanistniejacy

Teren objety opracowaniem stanowig drogi wewnetrzne zlokalizowane przy budynku
biurowym przy ul. Bankowej 18 w Policach.

Po wschodniej stronie plac oznakowany jest liniami poziomymi — P-21a — powierzchnia
wytgczona z ruchu.

Przy drodze wewnetrznej od strony budynku stojg znaki B-36 — zakaz zatrzymywania sie i
postoju.

Zjazd na teren odbywa sie z drogi gminnej — ulicy Grzybowej oraz z drogi gminnej — ulicy
Bankowej, przez dziatki nr 2103/5 i 2103/6.

Szerokos$¢ zjazdu z ulicy Grzybowej wynosi 5,8 m.

Ulica Grzybowa — droga gminna

Szerokos$¢ jezdni w obrebie zjazdu — 6,0 m
Szerokos$¢ chodnika za pasem zieleni— 2,4 m
Istniejgce oznakowanie na drodze gminne;j:
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Organizacja ruchu - ul. Bankowa 18 w Policach

- znaki poziome — linie segregacyjne oraz krawedziowe
- znaki pionowe — znak F-10

4. Projektowana organizacja ruchu

W celu dostosowania oznakowania do wymogdéw przeciwpozarowych wprowadza sie na
terenie ,strefe ruchu” znakami D-52 i D-53. Znaki nalezy ustawi¢ od strony zjazdu z ulicy Grzybowej —
znaki w pasie drogi gminnej, dz. nr 2095/4 dr oraz od strony zjazdu z ulicy Bankowej - znaki ustawione
na dziatce wtasnej nr 2103/6.

Od potudniowe] strony zaprojektowano znaki B-36 ,zakaz zatrzymywania sie i postoju” z
tabliczkg T-24 z obu stron. Znak B-36 z tabliczkg zaprojektowano takze na wysokosci istniejgcego
budynku zlokalizowanego na dziatce 2101/3.

Droge pozarowgq od wschodniej strony budynku wyznaczono liniami P-7b i P-7a. Droga zostata
wydzielona w odlegtosci od 10 do 14 m od linii budynku i ma dtugos¢ 15 m (dozwolona dtugos¢ dla
pojazdu strazy pozarnej z cofaniem pojazdu). Po obu stronach wydzielonej drogi zaprojektowano
powierzchnie wytgczone z ruchu, po prawej stronie drogi nalezy ustawi¢ znak ,DROGA POZAROWA”.

Istniejgce oznakowanie poziome P-21a nalzy usungc¢ w sposdb nie pozostawiajgcy sladéw na
istniejgcej nawierzchni.

5. Oznakowanie pionowe
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

- zakazu
e B-36 - 3 szt.
- informacyjne
e D-52 -2 szt.
e D-53 -2 szt.

- tabliczki do znakow
,DROGA POZAROWA” -1 szt.
J T-24 - 3 szt.

Na drodze gminnej i wewnetrznej zastosowac znaki z grupy matej M.
Wielkosci znakéw:

Kategorie znakéw
Grupy A B C D
] Symbol
znakéw ostrzegawcze Zakazu nakazu informacyjne
dtugosc boku Srednica dtugos¢ podstawy |wysokos¢ (n =0, 1, 2)
Mate M 750 600 600 600+150 n

Znaki powinny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311). Projektowane znaki pionowe nalezy mocowaé na stupach z rur
stalowych ocynkowanych.

Odlegtos¢ od powierzchni terenu do dolnej krawedzi znaku powinna wynosié¢ min. 2,0 m oraz
min. 2.20 m w przypadku umieszczania znaku przy chodniku. Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od
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krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min 0.5m.

Lica znakéw drogowych powinny by¢é wykonane z folii odblaskowej typu Il lub z folii
pryzmatycznej. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowe] uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok
produkcji znaku. Znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem
certyfikacji wyrobdw oraz posiada¢ stosowne oznaczenia na odwrotnej tarczy znaku.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujgcemu zauwazenie ich i
prawidtowg reakcje. Powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwrdci¢
uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

6. Oznakowanie poziome
Oznakowaniem poziomym wydzielono linie P-7a, P-7b oraz powierzchnie wytgczone z ruchu.
Zestawienie oznakowania poziomego:

, Diugos¢ Pole
L.p. |Oznaczenie Nazwa
[mb/szt.] [m?]
P-7a linia krawedziowa przerywana - szeroka 23 2,760
P-7b linia krawedziowa ciggta - szeroka 441 10,584
3 P-21a linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkgtow 35,2 13,376
SUMA 26,720

Malowanie poziome nalezy wykonaé na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zatgczniku nr2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311).

Ze wzgledu na grubos¢ uzytego materiatu zaprojektowano malowanie poziome
cienkowarstwowe farbami rozpuszczalnikowymi wodorozcienczalnymi o grubosci 0,3 — 0,8 mm
(mierzone na mokro) o okresie trwatosci 1-2 lata (grubos¢ warstwy mierzona na mokro, po
wyschnieciu zmniejsza sie o 40-50 %). Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania nalezy zastosowac
mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspodtczynniku zatamania swiatta powyzej 1,5.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drdég

Wiasciwosci Wymagania
Wspdtczynnik luminancji B (widocznosé w dzien) 0,30
Powierzchniowy wspétczynnik odblasku 100
[mcd/Ix/m?] (widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos$¢ (wg skali LC PC) 6

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.  podczas
opadow deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
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- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

Opracowata: mgr inZz. Aleksandra Nowik

Zat. 1. Odlegtos¢ ustawienia znakéw od krawedzi jezdni:
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