PROJEKT
RZUT IV PIETRA
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Przejsécia wszystkich rurociagow przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ jako przejscia o odpornosci ogniowej E1120.

Przejscia rurociagdw przez sciany i stropy klatki schodowej oraz piwnicy
niebedace elementami oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej E160.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
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LEGENDA

zasilanie gora/dot

PROJ. INSTALACJA KS

do wymiany dn 22stal
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DN\ it pony co.

do wymiany dn 22stal
niezabudowane
odpowietrznik autom.

IST. INSTALACJA C.O. do wymiany

PROJ. INSTALACJA C.W.U.
PROJ. INSTALACJA Z.W.

Tytut opracowania WYMIANA INSTALACJI C.O. i WOD-KAN | ,. 2| Skala
Tresé rysunku RZUT IV PIETRA —INSTALACJA C.0. i WoD-KAN | 8 | 1: 10
Obiekt BUDYNEK BIUROWY 2 &[Nrrys.
Adres budowy Police ul. Bankowa 18 o 6
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