Przedmiar robot

"Przebudowa drogi gminnej nr 111122L w miejscowosci Metelin , gmina Hrubieszéw ”

Budowa: koszty kwalifikowalane
Obiekt lub rodzaj robét: przebudowa drogi gminnej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Inwestor: Gmina Hrubieszéw, ul.Bolestawa Prusa 8,
22-500 Hrubieszow,

Data opracowania:
2023-02-23
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Podstawa opracowania: Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca
2004r.pozycja 1389. Kosztorys sporzadzono metodg uproszczona na podstawie kalkulacji szczegétowej z zastosowaniem srednich cen
czynnikéw produkcji budowlanej wg wydawnictwa SEKOCENBUD Informacja o cenach czynnikéw produkciji - Ceny M, S i R baza cenowa do
kosztorysowania” w poziomie cen IV kwartatu 2022r

"Przebudowa drogi gminnej nr 111122L w
miejscowosci Metelin , gmina Hrubieszéw ”
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
"Przebudowa drogi gminnej nr 111122L w miejscowosci Metelin , gmina Hrubieszéow ”
1 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
Poszerzenie
1.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
(1) gruntu ll-VI, walec wibracyjny m2 | 1700
1.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubo$¢ po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
(1) m2 | 1700
1.3 |KNNR 6/111/1  |Podbudowa z kruszywa stab. spoiwem hydraul. C5/6, warstwa po zageszczeniu 10-cm
(1) Krotnosé=1,5 m2 | 1650
1.4 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Krotnos$é=1,5 m2 1600
2 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
Nawierzchnia
2.1 |KNNR 6/1005/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona m2 | 2100
2.2 |[KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu
do 10-cm m3 375
2.3 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem
Krotnosé=2 m2 | 3690
2.4 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa AC16W 50/70, grubos¢
(1) po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Krotnos$é=1,5 m2 | 3650
2.5 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa AC11S 50/70, grubos¢
(2) po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t m2 | 3620
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