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DACH MALOWANIE SWIETLICA SZPEGAWA.1. PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1|REMONT - ELEMENTY ZEWNETRZNE
1.1|DACH
1|Demontaz instalacji i urzadzen wentylacji mechanicznej na dachu wraz z zabezpieczeniem urzedzerr  |r-g
d.1.1|przed wyplywem czynnika chiodzacego, przed zniszczeniem w trakcie prac pokrywczych
-PRZYJETO 6 PRACOWNIKOW PRZEZ § GODZIN
6'8 r-g 48,000
RAZEM 48,000
2|Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d1.1
10,0°7,0 m? 70,000
RAZEM 70,000
3|Rozebranie starych pokryc dachowych facznie z rozebraniem fat, kontriat, deskowania - elementyz | m?
d.1.1| blachy - obrobki komindw, opierzen, okapy, bez odzysku
-ROZBIORKA LISTWY OKAPOWEJ MOCOWANIA WYWINIETEJ PAPY NA SCIANACH ATTYK! |
KOMINACH - WYS. 15CM
DACH NAD SALA
0,15%(10,02+11,83+0,3+3,11+7,99+0,6+2,15+14,17) m? 7,526
DACH NAD POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, KUCHNIA
0,15%(3,33+2,71+10,77+10,46+14,1+12,9) m2 8,141
KOMINY NAD POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, KUCHNIA
0,15%(0,48"2+1,6"2+1,76"2+1,23°2+0,72*2+41,52* 2+0,72+1,44*2) m2 2,793
SWIETLIK
0,15'(1,8°2+4,4*2) m? 1,860
RAZEM 20,320
4|Rozebranie starych pokry¢ dachowych facznie z rozebraniem fal, konirtat, deskowania - elementy z ~ |m?
d.1.7|blachy - obrébki komindw, opierzen, okapy, bez odzysku
-ROZBIORKA OPIERZEN DO KOSZY ZLEWOWYCH - 4 SZTUKI
(0,3+0,3+0,3)*0,77*4 m? 2,772
RAZEM 2,772
5| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d1.1
WYWINIECIE NA SCIANE
0,4%(10,02*2+15,12*2) m? 20,112
DACH NAD SALA
10,02*15,12 m?2 151,502
WYWINIECIE NA SCIANE, KOMINY, SWIETLIK
0,4%(14,1°2412,9°2+0,48°2+1,8°2+1,762+1,23"2+0,72*2+1,52*2+0,72+1,44*2+1,8°2+4,4*2) m?2 34,008
DACH NAD POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, KUCHNIA
14,1*12,9-10,77°2,44 m? 155,611
RAZEM 361,233
6|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa - DWIE WARSTWY PAPY m?
d.1.1| PODKEADOWEJ
Krotnosc = 2
WYWINIECIE NA SCIANE
0,4*(10,02°2+15,12*2) m2 20,112
DACH NAD SALA
10,02*15,12 m? 151,502
WYWINIECIE NA SCIANE, KOMINY, SWIETLIK
0,4°(14,1°2412,9°2+0,48"2+ 1,82+ 1,76"2+1,23*2+0,72*2+1,52*2+0, 72+ 1,44 2+1,8"2+4,4*2) m? 34,008
DACH NAD POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, KUCHNIA
14,1*12.9-10,77*2,44 m? 155,611
RAZEM 361,233
7|Oczyszczenie | zmycie podioza z papy asfaltowsj m?
d1.1
361,233 m? 361,233
RAZEM 361,233
8| [zolacja z plyt lub mat wefny mineralnej pozioma stropéw i stropodachow - jedna warstwa - DEMON-  [m?2
d.1.1| TAZ ZAMOKNIETYCH PLYT Z WEENY MINERALNE.
10,02°4,5 m? 45,090
RAZEM 45,090
9|lzolacja z pfyt lub mat weiny mineralnej pozioma stropow i stropodachéw - nastepna warstwa - DE- m?
d.1.1|MONTAZ ZAMOKNIETYCH PLYT Z WELNY MINERALNEJ
10,02%4,5+10,02*3,7 m? 82,164
RAZEM 82,164
10|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d1.1
10,02°4,5 m? 45,090
RAZEM 45,090
11) Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m?
d.1.1
10,02*4.5 m? 45,090
RAZEM 45,090
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12| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.1.1
10,02°4,5 m? 45,090
RAZEM 45,090
13|Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna | m?
d.1.1|\warstwa gr. 15cm
10,02*4,5 m? 45,090
RAZEM 45,090
14|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukfadanych na sucho - kazda  |m?
d.1.1|nastepna warstwa gr. 20cm plus przeciwspadek
10,02*4,5+10,02*3,7 m? 82,164
RAZEM 82,164
15| Uzupelnienie pokryc z 1 warstwy papy smofowej na dachach dawniej krytych papa w koszach zlewo- | m?
d.1.1|wych
-WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY POD OPIERZENIEM ODPLYWU PRZEZ SCIANE DO KOSZY ZLE-
WOWYCH
(0,3+0,3+0,3)*0,9*4 m? 3,240
RAZEM 3,240
16| Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?
d1.1
-WYKONANIE OPIERZEN DO KOSZY ZLEWOWYCH - 4 SZTUKI
(0,3+0,3+0,3)°0,77*4 m? 2,772
RAZEM 2,772
17|Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie pod- | m?
d.1.1|foza
361,233 m? 361,233
RAZEM 361,233
18| Krycie dachéw papa termozgrzewalna dkd na podiozu betonowym m?
di.1
-PAPA 1ZOLACYJINA WIERZCHNIEGO KRYCIA W400/1200 - MOCOWANA DO PODEOZA 7 WEL -
NY
-PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA PYE G200 S4,0
-PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PYE PV 250 § 5,2 SS
361,233 m?2 361,233
RAZEM 361,233
19| Mocowanie pyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w iloéci 6 szt/m2 do podtoza |m?
d.1.1|z betonu
-MOCOWANIE PAPY PODKLADOWE IZOLACYJINEJ ULOZONEJ NA PLYTACH Z WELNY MINE-
RALNEJ DYBLAMI DO PODEOZA BETONOWEGO
361,233 m? 361,233
RAZEM 361,233
20| Wykonanie pofaczenia pofaci ze $cianami - przednie m
d1.1
-LISTWA OKAPOWA Z BLACHY TYTAN CYNK
DACH NAD SALA
10,02+11,83+0,3+3,1147,99+0,6+2,15+14,17 m 50,170
DACH NAD POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, KUCHNIA
3,33+2,71+10,77+10,46+14,1412,9 m 54,270
KOMINY NAD POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI, KUCHNIA
0,48*2+1,8"241,76%2+1,23"2+0,72*2+1,52*2+0,72+1,44*2 m 18,620
SWIETLIK
1,8"2+4,472 m 12,400
RAZEM 135,460
1.2| SCIANY
21|Demontaz zbiomiczkéw z blachy z cynku przy rynnach - wykonanie z drabin przestawnych szt
d.1.2
DEMONTAZ KOSZY ZLEWOWYCH NA CZAS REMONTU TYNKOW SCIANY ZEWNETRZNE.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
22| Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o po- |m?
d.1.2|wierzchni odbicia ponad 5 m2
-SKUCIE SPEKANYCH PASOW TYNKU NA ELEWACJI PRZY KOSZACH ZLEWOWYCH
1,29*6,8*2 m? 17,544
RAZEM 17,544
23|Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emul-  |m?
d.1.2|sjq do gruntowania
1,296,682 m? 17,544
RAZEM 17,544
24| Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?
d12
1,29%6,8"2 m? 17,544
RAZEM 17,544
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25| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?
d.1.2| przygotowanym podiozu - natozenie podkfadowej masy tynkarskief
1,29'6,8"2 m?2 17,544
RAZEM 17,544
26| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.1.2| przygotowanym podfozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
1,29°6,8"2 m?2 17,544
RAZEM 17,544
27| Montaz rur spustowych okragfych - kosz zlewowy szt.
d1.2
-KOSZE ZLEWOWE Z DEMONTAZU
< szt 4,000
RAZEM 4,000
2|REMONT - ROBOTY WEWNETRZNE
28| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypefnieniem plytami z widkien mineralnych - DEMON- |m?
d.2| TAZ ZAMOKNIETYCH PLYT KASETONOWYCH SUFITU PODWIESZANEGO
R=0.5
10,18%0,6 m2 6,108
RAZEM 6,108
29| Zabezpieczenie podiog folia m2
d2
10,18%5,0 m? 50,900
RAZEM 50,900
30| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 m2 m?
d2
SALA GLOWNA
10,18*1,0 m?2 10,180
KUCHNIA
6,950,86+6,95"3,33 me 29,121
POMIESZCZENIE LODOWKI
1,64%1,0¢.3,51*1,0+3,51*1,64 m? 10,906
KORYTARZ
5,75"2,44+5,751,21 m? 20,988
ZMYWALNIA
2,14*0,48+1,67°0,48+2,14*1,67 m? 5,403
RAZEM 76,598
31| Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?
d2
SALA GLOWNA
10,18*1,0 m? 10,180
KUCHNIA
6,95%0,86+6,95°3,33 m? 29,121
POMIESZCZENIE LODOWKI
1,64*1,0+3,51*1,0+3,51*1,64 m? 10,906
KORYTARZ
5,75°2,44+5,75%1,21 m? 20,988
ZMYWALNIA
2,14*0,48+1,67°0,48+2,14*1,67 m? 5,403
RAZEM 76,598
32|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?
d2
SALA GLOWNA
10,18*1,0 m?2 10,180
KUCHNIA
6,95"0,86 m? 5977
POMIESZCZENIE LODOWKI
1,64*1,0¢.3,57*1,0 m? 5150
KORYTARZ
5,75*2,44 m? 14,030
ZMYWALNIA
2,14°0,48+1,67°0,48 m? 1,829
RAZEM 37,166
33| (z.VH) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m?2
d2
KUCHNIA
6,953,33 m? 23,144
POMIESZCZENIE LODOWKI
3,511,64 m? 5,756
KORYTARZ
5,75"1,21 m? 6,958
ZMYWALNIA
2,14"1,67 m? 3,574
RAZEM 39,432
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34| Wewnegtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefabrykowanych | betono- | m?
d.2|wych wylewanych
SALA GLOWNA
10,18*1,0 m? 10,180
KUCHNIA
6,95°0,86 m? 5977
POMIESZCZENIE LODOWKI
1,64*1,0+3,51*1,0 m?2 5,150
KORYTARZ
5,76°2,44 m? 14,030
ZMYWALNIA
2,14'0,48+1,67°0,48 m? 1,829
RAZEM 37,166
35| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - tynkow gladkich bez grunto-  |m?
d.2|wania
SALA GLOWNA
10,18*1,0 m? 10,180
KUCHNIA
6,95'0,66+6,95*3,33 m? 29,121
POMIESZCZENIE LODGWKI
1,64%1,043,51*1,0+3,51*1,64 m? 10,906
KORYTARZ
5,752,44+5,75"1,21 m?2 20,988
ZMYWALNIA
2,14°0,48+1,67°0,48+2,14*1,67 m? 5403
RAZEM 76,598
36|Rozszkienie ofwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - DEMONTAZ SZYB ZE m?
d.2| SZKLA WENECKIEGO W ISTNIEJACEJ STOLARCE ALUMINIOWEJ
0,87*1,22°2 m? 2,123
RAZEM 2,123
37| Szklenie bezkitowe ram metalowych szklem plaskim ciagnionym lub zbrojonym z uszczelnieniem pod- |m?
d.2| ktadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - powierzehnia szyby do 1,2 m2 - MONTAZ SZYR ZE
SZKtA WENECKIEGO W ISTNIEJACEJ STOLARCE ALUMINIOWEJ
0,87*1,22*2 m? 2,123
RAZEM 2,123
38| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wiokien mineralnych - WYMIANA | m2
d.2|ZAMOKNIETYCH PLYT KASETONOWYCH SUFITU PODWIESZANEGO
10,180,6 m?2 6,108
RAZEM 6,108
39| Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
d.2
10,18*5,0 m? 50,900
RAZEM 50,900
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