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UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanaléw i urzadzen.
2. Kanaly montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiaza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Na kanatach nalezy zamontowac¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanaléw.
- przepustnice - z dwéch stron
- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym - z dwoéch stron
5. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z welny mineralnej grubosci:
-40mm-kanaly wewnatrz budynku prowadzone w przestrzeniach nieogrzew.
-80mm-kanaly na zewnatrz budynku
6. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
7. Wykona¢ konstrukcje wsporcza pod kanaly w rozstawie: kanaly stalowe - max. 3m
8. Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
9. Wszystkie kratki wentylacyjne wyposazy¢ w elementy regulacyjne.
10. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
11. Rysunki rozpatrywaé tacznie z informacjami zawartymi w cz¢$ci opisowej, zestawieniami materialow oraz z dokumentacja branzowa(instalacje, elektryka itd).
12. Uwagi i opisy zamieszczane w czeSci rys. projektu stanowia integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
13. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejacym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika,
prace montazowe wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.
14. Po uprzednim zamontowaniu catosci instalacji wentylacji nalezy wykona¢ regulacje wydajnosci powietrza. .
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LEGENDA :

Przewody wentylacji nawiewnej
Przewody wentylacji wywiewnej
Przewody wentylacji wyrzutowej
Przewody wentylacji czerpnej

Nawiewnik wentylacyjny

Wywiewnik wentylacyjny

Drzwiowa kratka transferowa

Tlos¢ powietrza wentylacyjnego

LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOSCI 345a / pokdj 901 telffax (32) 777 13 01

TEMAT:
MODERNIZACJA SALI SPORTOWE] WRAZ Z WEZLEM
SANITARNYM I ZAPLECZEM W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLY TECHNICZNO- INFORMATYCZNYCH PRZY UL

CHORZOWSKIE] 5 W GLIWICACH

TEMAT RYSUNKU:

Rzut parteru -

Instalacja wentylacji

LOKALIZACJA:

UL. CHORZOWSKA 5, 44-100 GLIWICE,

DZIALKA NR 820
(nr dzialki: 246601_1.0060.820)

INWESTOR:

Zespot Szkot Techniczno - Informatycznych

ul. Chorzowska 5
44-100 Gliwice

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Rafat Radowiecki
uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej
do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczer nr PDK/0118/PWOS/14

SPRAWDZIt:

mgr inz. Magdalena Radowiecka
ieni w ci sanitarnej do

FAZA | BRANZA:

MODERNIZACJA

NR PROJEKTU

778/03/2024

DATA:

MARZEC 2024

bez i nr SLI 16

SKALA

11100




