SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI PUNKTOWO I POWIERZCHNIOWO
ELASTYCZNE] Z WYKLADZINA SPORTOWA 7,5 mm

Posadzka sali sportowej

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowa PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowane;j.

Posadzka sali sportowej- specyfikacja techniczna wykonania

W sali sportowej zaproponowano posadzke sportowa kombi elastyczna z rolowang
wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV gr.7,5 mm na konstrukcji drewnianej,
podwdjnie legarowanej na podktadkach.

Podtoga sportowa jako posiada zgodno$¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajduja sie podktadki elastyczne 6mm -
jako elementy amortyzujace energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na
podktadkach uktadany jest ruszt z legarow. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.):
95 x 19 mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gérne o przekroju ok. (szer. x
wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich
wystepowania nalezy rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe.

Na konstrukcji drewnianej utozy¢ warstwe folii stabilizujgcej wilgo¢. Na folii uktadane sa
i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty wiérowej P5. Warstwa gérna i dolna ptyt
ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowa w miejscu
stykéw ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina PCV.
Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykoniczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF montowang do podtogi, umozliwiajacg swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podtoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty wiérowej. Styki
poszczegblnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu Farby uzyte
do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej
PCV.



Konstrukcja podlogi sportowej:

podtoze betonowe

warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

podktadka sprezysta

podktadka drewniana

ruszt podtuzny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, utozony w rozstawie
osiowym co 500 mm

ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, utozony w
rozstawie osiowym co 250 mm

warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

podwojna warstwa ptyt widrowych OSB/ P5 gr. 2x10 mm

. nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa PVC gr. 7,5 mm
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Opis wykladziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 +5% mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajacym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania,
zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki



niszczenia. Dzieki swojej konstrukcji, przeciwdziata rowniez poslizgom. Jest odporny na
dziatanie bakterii i chemikaliow, tatwy w utrzymaniu czystosci

- Z warstwa uzytkowa z kalandrowanego PCV o grubos$ci min.2mm, w Srodku
wzmocniona / zbrojona matg z nietkanego wtékna dodatkowo zbrojonego siatkg z
wtokna szklanego, ktéra zabezpiecza wyktadzine przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi min. obuwiem typu szpilki oraz osprzetem tj. stoliki, krzesta itp.

WilasciwoS$ci techniczne:

e Grubos$¢ catkowita 7,5 mm +5%

e Szerokosc¢ rolki 1,5m

e Warstwa uzytkowa z kalandrowanego PCV grubo$¢ min. 2 mm
o System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPI) min 70%

Dokumenty dotyczace wykladziny sportowej:

>
>
>

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiada¢ certyfikaty podstawowych Federacji
Sportowych halowych gier zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

-IHF (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Recznej)

- FIBA - (Miedzynarodowego Zwiazku Pitki Koszykowej)

- FIVB - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z
gwarancjg producenta, wymaga sie aby Oferent do wniosku
materiatowego  dotaczyt autoryzacje producenta oferowanej
nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na
Oferenta.

Powyzsze dokumenty nalezy ztozy¢ do oferty przetargowej

Dokumenty dotyczace calego systemu podlogi sportowej:



Podtoga sportowa (konstrukcja+nawierzchnia PCV) musi posiadac
pelng zgodnos$¢ z normg EN 14904 we wszystkich 13 parametrach
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodnos$¢ z
norma EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE



