SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI PODLOGI SPORTOWEJ
KOMBI ELASTYCZNEJ Z WYKLADZINA SPORTOWA PVC 7,5-8,0 mm

Posadzka w sali sportowej
Posadzka sportowa z rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV gr. 7,5 mm na
konstrukcji sktadajgcej sie z warstwy amortyzacyjnej i petnej ptyty HDF o wysokiej gestosci

(High-Density Fiberboard) rozktadajacej obcigzenie.

Posadzka sali sportowej- specyfikacja techniczna wykonania

Posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV
gr.7,5 — 8,0 mm na konstrukcji z petnych ptyt HDF (High-Density Fiberboard) tgczonych
miedzy sobg na tzw. ,CLICK” oraz znajdujacej sie pod spodem warstwie amortyzacyjnej
z pianki o wysokiej gestos$ci wtérnie spienionej.

Podtoga sportowa posiada zgodnos$¢ z parametrami normy sportowej EN 14904.

Konstrukcja podtogi (od podtoza betonowego):

1. Folia polietylenowa, z zaktadka okoto 20 cm na potgczeniach

2. Warstwe amortyzacyjna ktdrg zapewnia pianka o wysokiej gestosci i grubosci 15 mm.

3. Podkonstrukcja rozktadajgca obcigzenie wykonana jest z ptyt HDF (High-Density
Fiberboard) o wysokiej gestosci, ktérych fgczna grubos¢ wynosi min. 18,8 mm.
Fabrycznie zmontowane moduty podkonstrukcji muszg mieé¢ przesuniecie co
najmniej 8,5 cm w obu kierunkach wzgledem warstwy gornej i dolnej, tworzac
stabilne podparcie dla potaczenia pidéro-wpustu, zapewniajagc mozliwos¢
bezpiecznego obcigzania podkonstrukcji w miejscu potgczenia modutéw.

Minimalne wymiary modutéw jak na rysunku ponizej

 IEEEPS!
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Podfoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 ¢cm i wykoniczona przy Scianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF montowang do podtogi i umozliwiajagcg swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod podtogs.



Dzieki swojej gestosci i strukturze, ptyta HDF jest odporna na odksztatcenia, pekanie
i skurcze, co sprawia, ze jest idealnym materiatem na podtoza pod podtogi sportowe
w obiektach o przeznaczeniu sportowym i pozasportowym (egzaminy, bale, imprezy
kulturalne). Ptyta HDF ma wysoka wytrzymatosé na Sciskanie, co sprawia, ze jest odporna na
obcigzenia i deformacje. W przeciwienstwie do sklejki brzozowej czy najstabszych ptyt OSB,
ptyta HDF jest réwniez mniej podatna na wchtanianie wilgoci z powietrza, co zmniejsza
ryzyko puchniecia materiatu i uszkodzen spowodowanych dziataniem wilgoci.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wszystkie materiaty sg oznaczone wraz z data waznosci.

Podtoie pod nawierzchnie i wymagania wzgledem warunkéw klimatycznych w trakcie
montazu i uzytkowania podtogi:

Podtoze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ réwne, suche, twarde, bez spekan oraz
zanieczyszczen (oleje, smary, farby itp.). Rbwnos$é podtoza mierzona tatg dtugosci 3 m nie
moze wykazywaé wiekszych rdznic niz 6 mm, natomiast na odcinku 20 cm, nie mogg
wystgpi¢ wieksze rdznice niz 2 mm. Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni
musi spetnia¢ wymienione warunki oraz mie¢ zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi
i szczelnymi oraz dostep do medidw i oswietlenie miejsca robét. Wymagana temperatura w
pomieszczeniu to min. 15°C i nie wiecej niz 25°C w trakcie prowadzenia robét a takie w
trakcie uzytkowania podtogi. Rdznice temperatur w trakcie montazu i pdiniejszego
uzytkowania podtogi po montazu nie mogg przekracza¢ 3-5 °C/24h (czyli nie mogg by¢ zbyt
gwattowne rdznice temperatur). Wilgotnos¢ podtoza betonowego to maksymalnie 2% dla
jastrychu cementowego — mierzona metodg karbidowg (CCM), a wilgotnos¢ powietrza w sali
w trakcie montazu i po jego zakornczeniu a takze podczas uzytkowania podtogi sportowej
musi zawieraé sie w przedziale 40-65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany
i sprawdzony a w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do modutéw podkonstrukcji.
Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk wg. Projektu a farby uzyte do
malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.

Konstrukcja podtogi sportowej o tgcznej grubosci okoto 41 mm:

1. Nawierzchnia sportowa
2. Podkonstrukcja z ptyt HDF
3. Warstwa amortyzacyjna



Patrz rysunek ponizej:

nawierzchnia sportowa pvc 7,5- 8 mm

podkonstrukcja z
modutéw HDF 18,8 mm

warstwa amortyzacyjna 15 mm

Opis wyktadziny sportowej:

>
>

Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 — 8,0 mm,

Z fabrycznym zabezpieczeniem powierzchni nie wymagajacym zadnych dodatkowych
powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania, zapewniajgcym ochrone przed
zabrudzeniami, zmniejszajgcym koszty czyszczenia oraz tagodzgcym skutki niszczenia.
Dzieki swojej konstrukcji, przeciwdziatajgcym rowniez poslizgom. Wyktadzina
z fabryczng odpornoscig na dziatanie bakterii i grzybédw oraz tatwg w utrzymaniu
czystosci. Zapewniajgcg rowniez ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczna.
Z warstwa uzytkowa z kalandrowanego PCV o grubos$ci min. 2mm wg normy PN-EN ISO
24340, w srodku wzmocniona siatkg z widkna szklanego i dodatkowo podwdjnie
zbrojona.

Parametry techniczne wyktadziny sportowej:

>
>
>

Grubo$¢ catkowita 7,5 mm — 8mm

Szerokos¢ rolki 1,5m

Amortyzacja wyktadziny nie wieksza niz P1 (tj. 25%-35%). Nie dopuszcza sie
wyktadziny o amortyzacji wiekszej niz 35%, aby unikng¢ trudnosci z odbiciem pitki na
zbyt miekkiej nawierzchni dla mtodszych uzytkownikow.

Warstwa wierzchnia kalandrowana ( PCV) grubos¢ min. 2 mm wg normy PN-EN ISO
24340

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
taczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metodg obrdébki termicznej)



» Wyktadzina musi posiadac badania potwierdzajagce hamowanie namnazania bakterii
E-coli- S. aureus -MRSA na poziomie powyzej 98% zgodnie z normg ISO 22196

Dokumenty, ktdre nalezy ztozy¢é zamawiajacemu jako wniosek materiatowy

Dokumenty dotyczgce wyktadziny sportowej:

>
>
>

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier
zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

- IHF (Swiatowy Zwigzek Pitki Recznej)

- FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)

- FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

Certyfikaty autorytatywnie potwierdzajg jakos¢ wyktadziny i wykluczajg
zamienniki niskiej jakosci

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia gwarancji producenta dla
dostarczanej nawierzchni. Wymaga sie aby Oferent do wniosku
materiatowego dotaczyt autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong
na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta.

Dokumenty dotyczgce catego systemu podtogi sportowe;:

>

>

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos$¢ z norma
PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

Karta techniczna produktu potwierdzajgca pochodzenie podkonstrukcji
i nawierzchni od jednego producenta.



