LEGENDA

tawki do szatni z pétkami na buty, szeroko$é 40 cm, diugos$¢ - na wymiar, wysokos¢ - standard; siedzisko -
drewno, kolor naturalny; konstrukcja - stal malowana proszkowo - kolor RAL 7022 lub zblizony (ciemnoszary,

antracyt);, mocowane do $ciany,

np. https://rabco.pl/pl/p/Lawka-do-szatni-z-polka-na-buty-60-200-cm%2C-kod-TML2/2114?gad _
source=1&gclid=EAlalQobChMIz9br5qvLhAMVIVJBAh1UrwirEAQYASABEgKMKfD_BwWE

Wieszaki nascienne, stal malowana proszkowo - kolor RAL 7022 lub zblizony (ciemnoszary, antracyt). dlugos¢ -
na wymiar - powinna pokrywac sie z dtugoscia tawek,

np.https://jotkel.com/product_info.aspx?id=4646&LNG=pl| o

ey —-
————— ! Ostony grzejnikow wykonane na wymiar, mocowane do scianek bocznych, od gory korczace si¢ parapetem, od
: dotu zapewniajace mozliwo$¢ przetarcia podiogi, odporne na wilgo¢ i bezposrednie zalewani woda. Wyciecia w
L ksztatcie kwadratow lub pionowych kresek, kolor RAL 5021 lub zblizony (turkus),
W|1 rrryryrrrvrrvyveaeid l2l| i np. https:/ivismar.pl/
|1 I Zabudowy prysznicowe z lekkich $cianek HPL, mocowane dét-§ciana, wyposazone w haczyki do powieszenia
I O O I I | recznikéw, kolor RAL 5021 lub zblizony (turkus),
np. https://www.alsanit.pl/oferta/zabudowy-z-hpl/lekki ianki-i

Niskie brodziki 90x90, kolor bialy.

Umywalka biata, ceramiczna, szerokos¢ 40-50 cm.

Miska ustepowa biata, ceramiczna, ze zbiornikiem zewnetrznym lub w zabudowie.

0

Zestaw prysznicowy ze stuchawka, kolor srebrny.
v
| Lustro wklejane - wymiar najlepiej zgodny z formatem plytek, np. 60x60.
L
teowniki do wykorzystania jako i
konstrukcja wsporcza do instalaciji
e _ /et .
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Pasy do mocowania materacy.

Tablica do koszykowki 105x180 cm, profesjonalna, epoksydowa, nieprzezroczysta, np.
https://sklep.sportplus.pl/tablica-do-koszykowki-105-x-180-cm-profesjonalna-epoksydowa-

9 p-60.html

Metalowa typowa podkonstrukcja dostosowana do wymiaréw boiska i linii rzutéw za 3 pkt., RAL 7022 lub zblizony

(ciemnoszary, antracyt).

Ostony grzejnikéw wykonane na wymiar, mocowane do $cianek bocznych, géra z tego samego materiatu co
fronty, od dotu zapewniajace mozliwos¢ przetarcia podtogi, odporne na wilgo¢ i bezposrednie zalewanie woda.
10 Wyciecia w ksztaltcie kwadratéw lub pionowych kresek, kolor RAL 5021 lub zblizony (turkus),

np. https://vismar.pl/

Zestaw szyn sciennych standard. Wykonany z profili stalowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 7022
lub zblizony (antracyt, ciemnoszary).

Diugos$é szyny ok. 2m. Mechanizm naciagowy srubowy, przesuwny. Conajmniej pie¢ punktow mocowania siatki
11 do naciagu na kazdej szynie $ciennej. Wielofunkcyjny: siatkéwka, badminton. Zastoso ie: sale gi tysczne
miedzy 9-12 m szerokosci.

BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI
41 - 800 ZABRZE; UL. WOLNOSCI 345a / pokéj 901 telffax (32) 777 1301

TEMAT RYSUNKU:

TEMAT.
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI

WRAZ Z SANITARIATAMI PROJEKT:
W ZESPOLE SZKOL TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH RZUT WYSOKI PARTER - DRZWI , WYPOSAZENIE, OBUDOWY
W GLIWICACH
OBIEKT PROJEKTOWAL: i i

ZESPOL SZKOL T >-INFORMATYCZNYCH mar inz. arch. Marcin BRUS i i
LOKALIZACIA uprawnienia budowlane bez || | §
UL. CHORZOWSKA 5, 44-100 GLIWICE, ogranicze w specjalnosci — —
DZIALKA NR 820 i icznej nr 9/04/SLOKK
(nr dzialki: 246601_1.0060.820)
INWESTOR. AN
Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ERACOWAL; o
44-100 Gliwice, ul. Zwycigstwa 21. mgr inz. arch. D

Wojtas-Trzcionkowska SKALA

FAZA/ERANZAproj_ wnetrz NR PROJEKTU: 778/03/2024 1 . 1 00
o marzec 2024




