PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Modernizacja sali gimnastycznej oraz szatni wraz z sanitariatami w
Zespole Szkiéw Techniczno - Informatycznych w Gliwicach
Aneks nr 1

44-100 Gliwice
ul. Chorzowska 5
Gliwice - Miasto na prawach powiatu

44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21

BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Rafat Gorzen
DATA OPRACOWANIA: Marzec 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4368



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Bramki meczowe do unihokeja kpl
kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Rolety wewnetrzne elektryczne - naped przewodowy kpl
kalk. wtasna | 230V, materiatowe, od strony sali gimnastycznej w kolorze
jasno-szarym, zblizonym do lamperii na $cianach
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
3 Sznurkowe siatki z polipropylenu na okna sal kpl
kalk. wtasna | gimnastycznych, na wymiar, ok. wysokos¢ 280 cm na
szerokos¢ 386 cm
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
4 Modernizacja radiowezta - dostosowanie do istniejgcej kpl
kalk. wtasna | instalacji radiowezta oraz umiesci¢ gtosniki poza
zasiegiem pitek
Szczegoly nagtosnienia - zgodnie z technologig
producenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
1001-07 | betonie
7,50 *3 m 22,500
RAZEM 22,500
6| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
poz.5 m 22,500
RAZEM 22,500
7| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1014-01
poz.6 * 0,05 * 0,02 m3 0,023
RAZEM 0,023
8| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
beton
przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2
2,503 m 7,500
RAZEM 7,500
9] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-24 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem Slepych
otworéw recznie w betonie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
0302-01 60mm
poz.9 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podigczeniem
Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem z ramka,
kolor biaty
poz.10 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-16
poz.6 * 0,05 * 0,02 m3 0,023
RAZEM 0,023
13 Koszt utylizacji gruzu m3
kalk. wtasna

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4368




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.12 m3 0,023
RAZEM 0,023

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4368




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Bramki meczowe do unihokeja
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rolety wewnętrzne elektryczne - napęd przewodowy 230V, materiałowe, od strony sali gimnastycznej w kolorze jasno-szarym, zbliżonym do lamperii na ścianach
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sznurkowe siatki z polipropylenu na okna sal gimnastycznych, na wymiar, ok. wysokość 280 cm na szerokość 386 cm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Modernizacja radiowęzła - dostosowanie do istniejącej instalacji radiowęzła oraz umieścić głośniki poza zasięgiem piłek

Szczegóły nagłośnienia - zgodnie z technologią producenta
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>7,50 * 3</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,05 * 0,02</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton

przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>2,50 * 3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem z ramka, kolor biały
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,05 * 0,02</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>




