Typ Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi
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Wymiar w szeroko$é So 930mm 930mm 1000mm 1750mm 1000mm 1000mm 1910mm
Swietle muru
wysokos¢ Ho 2050mm 2050mm 2050mm 2200mm 2050mm 2050mm 1680mm
Swiat’ro szerokos$é Sc 800mm 800mm 900mm 1000+60mm 900mm 900mm 1800mm
oscieznic
y wysokos¢ He 2000mm 2000mm 2000mm 2100mm 2000mm 2000mm 1600mm
Liczba
sztuk 2 2 1 1 3 3 1
Prawe, jednoskrzydiowe Lewe, jednoskrzydtowe Lewe, jednoskrzydtowe drzwi Drzwi dwuskrzydtowe Lewe, jednoskrzydtowe Prawe, jednoskrzydtowe Istniejgce drzwi do renowacji.
drzwi higieniczne, drzwi higieniczne, higieniczne, wzmocnione, aluminiowe, wewnetrzne. drzwi higieniczne, drzwi higieniczne,
wzmocnione, wewnetrzne. wzmochione, wewnetrzne. wewnetrzne. Wykonczone w kolorze wzmochione, wewnetrzne. wzmochione, wewnetrzne.
Wykonczone - w kolorze Wykornczone - w kolorze Wykonhczone - w kolorze RAL 9002 (lub zblizonym, Wykonhczone - w kolorze Wykornczone - w kolorze
biatym. biatym. biatym od strony szkoty, od jasnoszarym, jak sciany). biatym. biatym.
. Licowane do korytarza. Licowane do korytarza. strony wewnetrznego korytarza  Klamka systemowa. Licowane do korytarza. Licowane do korytarza.
Uwag| Klamka systemowa. Klamka systemowa. w Kkolorze antracyt, zblizonym Skrzydto 60 cm blokowane. Klamka systemowa. Klamka systemowa.
Oscieznica aluminiowa, Oscieznica aluminiowa, do koloru na $cianach. Licowane ze $ciang sali Oscieznica aluminiowa, Oscieznica aluminiowa,
wykonczona kolor biaty. wykonczona kolor biaty. Licowane do korytarza. sportowe;j. wykonczona kolor biaty. wykonczona kolor biaty.
Klamka systemowa. Podciete lub z kratkg Podciete lub z kratkg
Np. Np. Oscieznica aluminiowa, Wyposazone w naswietle - wentylacyjna. wentylacyjna.
THERMOD Drzwi THERMOD Drzwi wykorczona kolor biaty i szyba odporna na
rozwierane higieniczne ID. rozwierane higieniczne ID. antracyt. uderzenia, przeznaczona Np. Np.
do sal sportowych. THERMOD Drzwi THERMOD Drzwi
Np. rozwierane higieniczne ID. rozwierane higieniczne ID.
THERMOD Drzwi rozwierane
higieniczne ID.
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TEMAT:

WRAZ Z SANITARIATAMI

W GLIWICACH

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SZATNI

W ZESPOLE SZKOt TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
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mgr inz. arch. Marcin BRUS

LOKALIZACJA:

bez

UL. CHORZOWSKA 5, 44-100 GLIWICE, ogranicasr

“ograniczeh w specialnosel
DZIALKA NR 820 architektonicznej nr 9/04/SLOKK
(nr dzialki: 246601_1.0060.820) .

INWESTOR:

- Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary przed wykonaniem i montazem elementu;

I
Gliwice - Miasto na prawach powiatu, ‘OPRACOWAL: } }

mgr inz. arch. D

44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.
el Wojtas-Trzci SKALA

- Otwory w murze dostosowac¢ do wybranego przez wykonawce systemu drzwiowego. Referencyjnym wymiarem jest
Swiatto przejscia netto.
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