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1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY

. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

o umowa z Inwestorem: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul.Zwyciestwa 21;

o wizja lokalna terenu inwestycji;

o pomiary inwentaryzacyjne obiektu;

o dokumentacja fotograficzna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt uzupetniajgcy aranzacje sali gimnastycznej oraz
szatni wraz z sanitariatami z wyposazeniem przeprojektowanych pomieszczen.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Dobdr wyposazenia i dodatkow: wyposazenie sali gimnastycznej — bramki do
unihokeja, rolety, radiowezet, dodatkowe gniazda wtykowe, siatki ochronne.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA (ROBOTY BUDOWLANE |
WYKONCZENIOWE) :

modernizacja uktadu gniazd wtykowych pojedynczych w sali gimnastycznej;

dostawa i/lub montaz wyposazenia sali gimnastycznej — rolety, bramki do
unihokeja, radiowezet, siatki ochronne itp.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACJA

Jak w projekcie podstawowym: przedmiotowe pomieszczenia wchodzgce w zakres
prac modernizacyjnych, tj. sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym, pokdj
nauczycielski, korytarz, znajdujg sie w zachodnim skrzydle budynku szkoty Zespotu
Szkot Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5 obreb
Zatorze na dziatce nr 820, KW nr GL1G/00061076/5.

2.2. OPIS OBIEKTU



Jak w projekcie podstawowym: przedmiotowe pomieszczenia, w tym sala sportowa,
szatnie, mieszczg sie na parterze szkoty i dostepne sg z wewnetrznego korytarza,
do ktérego wejscie znajduje sie obok szkolnego bufetu. Zespdt sportowo-szatniowy
sgsiaduje ze szkolng aulg.

W sali sportowej odbywajg sie zajecia sportowe dla ucznidw Zespotu Szkot
Techniczno-Informatycznych.

2.3. DANE WSKAZNIKOWE

Jak w projekcie podstawowym.

. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1Zmianie ulegaja zapisy z projektu podstawowego:

3.1.1. ,» Ostony grzejnikdw wykonane na wymiar, odporne na wilgo¢ i bezposrednie
zalewanie wodg - ostony w strefie szatniowo - tazienkowej.

Ostony grzejnikow wykonane na wymiar, mocowane do scianek bocznych, od gory
konczace sie parapetem, od dotu zapewniajgce mozliwos¢ przetarcia podtogi,
odporne na wilgo¢ i bezposrednie zalewanie woda. Wyciecia w ksztatcie kwadratéw
lub pionowych kresek, kolor RAL 2002 lub zblizony (czerwony, koralowy).”

na:

,* Ostony grzejnikow wykonane na wymiar, odporne na wilgoc¢ i bezposrednie
zalewanie wodg - ostony w strefie szatniowo - tazienkowej.

Ostony grzejnikéw wykonane na wymiar, mocowane do scianek bocznych, od gory
konczgce sie parapetem, od dotu zapewniajgce mozliwos¢ przetarcia podtogi,
odporne na wilgo¢ i bezposrednie zalewanie wodg. Wyciecia w ksztatcie kwadratow
lub pionowych kresek, kolor RAL 5021 lub zblizony (turkusowy).”

3.1.2. ,» Ostony grzejnikdw wykonane na wymiar, odporne na wilgo¢ i bezposrednie
zalewanie wodg - ostony w sali sportowe;.

Ostony grzejnikéw wykonane na wymiar, mocowane do scianek bocznych,
wykonczone od gory materiatem jak na froncie, od dotu zapewniajgce mozliwosc
przetarcia podtogi, odporne na wilgoc€ i bezposrednie zalewanie wodg.
Wzmocnione, odporne na uderzenia pitkg, mocowanie do scian wzmochnione, tak by
ostony mogty réwnoczesnie petni¢ funkcje pétek wsporczych dla materacy itp.
Wyciecia w ksztatcie kwadratow lub pionowych kresek, kolor RAL 2002 lub zblizony
(czerwony, koralowy).”

na:

,> Ostony grzejnikow wykonane na wymiar, odporne na wilgoc i bezposrednie
zalewanie wodg - ostony w sali sportowe;.

Ostony grzejnikéw wykonane na wymiar, mocowane do scianek bocznych,
wykonczone od gory materiatem jak na froncie, od dotu zapewniajgce mozliwosc
przetarcia podtogi, odporne na wilgoc€ i bezposrednie zalewanie wodg.
Wzmocnione, odporne na uderzenia pitkg, mocowanie do scian wzmochnione, tak by
ostony mogty réwnoczesnie petni¢ funkcje pétek wsporczych dla materacy itp.



Wyciecia w ksztatcie kwadratéw lub pionowych kresek, kolor RAL 5021 (turkus) lub
zblizony, podobny do kolorystyki zastosowanej na boisku.”

3.1.3. ,» Roboty malarskie — sciany:

farby zmywalne, matowe, odporne, do pomieszczen szkolnych, kolory —wg
projektu malowan: biaty, czerwony, jasno-szary, antracytowy np. RD-Aquatop
PU lub Caparol Indeko-plus. Ostateczne dobranie koloréw nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym na podstawie probek.”

na:

,» Roboty malarskie — $ciany:

farby zmywalne, matowe, odporne, do pomieszczen szkolnych, kolory —wg
projektu malowan: biaty, turkusowy, jasno-szary, antracytowy np. RD-Aquatop
PU lub Caparol Indeko-plus. Ostateczne dobranie koloréw nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym na podstawie probek.”

3.1.4. ,» Roboty posadzkarskie — malowanie schodow i spocznika przed wejsciem
do sali sportowej, np. farba do betonu i lastriko EKO-FARPOS akrylowa farba
posadzkowa, EKO-DUR FARBA epoksydowa farba do posadzek; stopnice RAL
7022 - antracyt lub zblizony, podstopnice RAL 2002 - czerwony lub zblizony.”

na:

,* Roboty posadzkarskie — malowanie schodow i spocznika przed wejsciem do sali
sportowej, np. farba do betonu i lastriko EKO-FARPOS akrylowa farba
posadzkowa, EKO-DUR FARBA epoksydowa farba do posadzek; stopnice RAL
7022 - antracyt lub zblizony, podstopnice RAL 5021 - turkusowy lub zblizony.”

3.1.5. ,» Montaz zabudoéw prysznicowych z lekkich scianek HPL - mocowane dét -
Sciana, wyposazone w haczyki do powieszenia recznikow, kolor RAL 2002 lub
zblizony (czerwony, koralowy).”

na:

,* Montaz zabuddw prysznicowych z lekkich scianek HPL - mocowane dot -
Sciana, wyposazone w haczyki do powieszenia recznikow, kolor RAL 5021 lub
zblizony (turkusowy).”

Pozostate zapisy jak w projekcie podstawowym.

3.2 WYPOSAZENIE DODATKOWE

* Bramki do unihokeja - petnowymiarowe, wykonane z rur stalowych o srednicy 32
mm, wyposazone w tapacz, zabezpieczona antykorozyjnie - 2 sztuki.

* Rolety wewnetrzne, potprzezierne — o napedzie elektrycznym. Materiatowe, od
strony sali gimnastycznej w kolorze jasno-szarym, zblizonym do lamperii na
Scianach. 5 sztuk lub inna ilos¢ w przypadku braku mozliwosci wykonania
pojedynczej rolety na dany wymiar.

« Siatki ochronne na okna — sznurkowe siatki zabezpieczajgce okna na wymiar,
napiete, montowane we wnekach okiennych — zaczep boczny oraz gérny wg
technologii producenta, np. sruby rzymskie lub dedykowane karabinczyki do siatek
kotwione w Scianie, od spodu luzne, np. https://fulo.pl/sport/siatki-na-hale-sportowe-



https://fulo.pl/sport/siatki-na-hale-sportowe-

i-sale- gimnastyczne/zabezpieczenie-okien-w-hali-sportowej/halowa-siatka-
ochronna-na-okno.

Kolor jasno-szary lub zielony.
3.3 ROBOTY INSTALACYJNE
CZESC ELEKTRYCZNA

* Wymianie ulegajg oprawy gniazd wtykowych, plus przewidziano trzy dodatkowe
miejsca montazu gniazd wtykowych na sali gimnastycznej — instalacja elektryczna
pozostaje bez zmian, za wyjgtkiem drobnych modyfikacji polegajgcych na
przedtuzeniu koncéwek instalacji pod miejsce montazu gniazd.

* Modernizacji ulega radiowezet — instalacja bez zmian, za wyjatkiem drobnych
modyfikacji polegajgcych na przedtuzeniu koncowek instalacji pod miejsce montazu
gtosnikdw wraz z ostonami.

* Wyprowadzi¢ zasilanie dla wewnetrznych rolet.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIECERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE ORAZ POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA STALY
POBYT LUDZI, JAK ROWNIEZ SPEENIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA, W
ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA | FUNKCJI POMIESZCZEN .
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA BEDA OGRZEWANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW.
POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH
MODYFIKACJI MATERIALtOW SKEADOWYCH, CZY SPOSOBOW MONTAZU.
BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, SKEADOWANIA |
MONTAZU SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH
SYSTEMOW ORAZ UTRATA GWARANCJI.


https://fulo.pl/sport/siatki-na-hale-sportowe-i-sale-gimnastyczne/zabezpieczenie-
https://fulo.pl/sport/siatki-na-hale-sportowe-i-sale-

mgr inz. arch. Marcin BRUS
44-100 Gliwice, ul. Czeremchowa 5
nr upr.9/04/SLOKK

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze:

temat : ANEKS NR 1

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ
SZATNI WRAZ Z SANITARIATAMI W ZESPOLE
SZKOL TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

W GLIWICACH.

lokalizacja : 44-100 GLIWICE, UL. CHORZOWSKA 5
nr dziatki: 820, obreb Zatorze

inwestor : Gliwice - Miasto na prawach powiatu,
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.

nr projektu: 778/03/2024

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne,.

ZABRZE, marzec 2024 r.
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